\ \ N\ LEGENDA

[ | JEZDNIA, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

ot
[ |CHODNIK, KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 CM
[ ]zJAZDY, KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 8 C
[ ] ZJAZDY, NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

| |UTWARDZENIE TERENU, KOSTKA BRUKOWA BETONOWA GR. 6 CM
| JUTWARDZENIE TERENU, KOSTKA BRUKOWA BETONOWA\GR. 8 CM

[ ] ZIELEN
—KRAWEZNIK 15X30X100 CM — STOJACY NA LAW " Z OPOREM «,
KRAWEZNIK 15X30X100 CM — OBNIZON . % OPOREM

KRAWEDZ JEZDNI
m———KANALIZACJA
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ANICE DZIALEK
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Przedmiot opracowania: =
2,

Przebudowa n_.om\m—u::::m_. nr 100007R\j. ul. Kosciuszki i nr 100409R tj.
ul. Wenecja w Baranowie Sandomierski
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Oswiadczany, ze mapa

. . iwestor: - Gmina Baranéw Sandomierski
_mw_m Zg odnha Z oryq nat 39-450 Baranow Sandomierski ul. Okulickiggo 1
Jednostka opracowywujaca: Piotr Boron
37-450 Stalowa Wola, ul. Podle$na 17/
/ Skala: “‘N_. Projektant: Asystentprojektanta: \
/ 1:500 mgr inz. Piotr Sliwinski mgr inz. Riotr Boron

rryd: Tres¢:
o 2.4. Plan zagospodarowapierteren
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