Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inwestor:

Gmina Baranéw Sandomierski
39-450 Baranéw Sandomierski, ul. Okulickiego 1




Rodzaj opracowania:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kosciuszki i nr 100409R ul. Wenecja
w m. Barandw Sandomierski

czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.
. Umowa z Inwestorem,

1.2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego -
Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. (poz. 1935).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Zatacznik do obwieszczenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 (poz. 1129).

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 500,

1.6. Wyrys z mapy ewidencyjnej,

1.7. Pomiary w terenie,

1.8. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.

2.1. Inwestor: Gmina Barandéw Sandomierski, 39-450 Barandw Sandomierski, ul. Okulickiego 1.

2.2. Zakres terenu: dz. nr ewid. 1032 obr. 0001 Barandw Sand., 1134/3 obr. 0001 Baranéw Sand., 1089
obr. 0001 Barandw Sand., 823/14 obr. 0001 Barandw Sand., 1045 obr. 0001 Baranéw Sand., 1054
obr. 0001 Baranéw Sand., 1031 obr. 0001 Baranéw Sand., 1026 obr. 0001 Baranéw Sand.,
jednostka ewidencyjna 182001_4 Baranéw Sandomierski —miasto.

3. Przedmiot inwestycji.

Opracowanie obejmuje przebudowe drég gminnych nr 100007R ul. Kosciuszki i nr 100409R
ul. Wenecja w m. Baranéw Sandomierski. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przebudowy
istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego,
wykonanie nowych ciggbéw pieszych wraz z przebudowg istniejacych zjazddw, wykonanie przebudowy
istniejacych utwardzen pasa drogowego, elementéw odwodnienia, oraz pozostatych robét towarzyszacych
w celu uzyskania kompleksowego efektu zwigzanego z poprawg stanu technicznego i bezpieczenstwa
ruchu drogowego na przedmiotowych odcinkach drog gminnych. Zakres przebudowy dot. km 0+004,7 —
0+734 ul. KoSciuszki i km 0+000 — 0+213,7 ul. Wenecja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonujq drogi gminne
0 nawierzchni bitumicznej o zmiennej szeroko$ci jezdni, tj. od 4,5 do 7,0 m, wyposazone w ciagi piesze,
pobocza gruntowe, zjazdy do poses;ji uzbrojenie podziemne (kanalizacja deszczowa). Stan techniczny drég
uzna¢ nalezy za niezadowalajacy z uszkodzeniami w postaci spekan, zapadlin, wyboi, ograniczajacymi
przejezdno$¢ i komfort jazdy, co moze powodowaé zagrozenie dla bezpieczefistwa ruchu drogowego.
Ponadto istniejaca lokalnie infrastruktura dla ruchu pieszego, {j. ciagi piesze posiada réwniez miejscowe
brak i usterki, ktore ujemnie oddziatywujg na pozom bezpieczenstwa ruchu niechronionych uczestnikow
ruchu drogowego.

5. Projektowany stan zagospodarowania.
Projektowane zagospodarowanie polega¢ bedzie na:
e przebudowie istniejacej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych
z betonu asfaltowego,
e przebudowie istniejacych oraz budowie nowych odcinkéw chodnikdéw wraz z przebudowg istniejacych
Zjazdow,



przebudowie istniejacych utwardzonych powierzchni w obrebie pasa drogowego,
przebudowie istniejacych poboczy,

przebudowie elementéw odwodnienia (wpusty deszczowe, studnie rewizyjne, itp.)
wykonaniu pozostatych robét towarzyszacych.

6. Dane informacyjne:
6.1. Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepujg wptywy eksploataciji gérniczej,
6.2. Nie wystepuja zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich otoczenia.

7. Zalecenia:

71. Niniejsza dokumentacje wraz ze zgloszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych zlozy¢ do
wiasciwego organu architektoniczno - budowlanego,

7.2. Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym,

7.3. Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty i opracowania
projektowe zwigzane z budowa, przebudowa, itp. — art. 63, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane.



Rodzaj opracowania:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi gminnej nr 100007R ul. Kosciuszki i nr 100409R ul. Wenecja
w m. Barandw Sandomierski

opis techniczny

Podstawa opracowania.

1. Umowa Inwestorem,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego - Zatacznik
do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. (poz. 1935).

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego — Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 (poz. 1129).

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1: 1000,

1.6. Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. z pdzn.

zm.)

1.
1.
1.

2. Dane ogoline.

Opracowanie obejmuje przebudowe drég gminnych nr 100007R ul. Kosciuszki i nr 100409R
ul. Wenecja w m. Baranéw Sandomierski. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przebudowy
istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego,
wykonanie nowych ciggbéw pieszych wraz z przebudowg istniejacych zjazddw, wykonanie przebudowy
istniejacych utwardzen pasa drogowego, elementéw odwodnienia, oraz pozostatych robét towarzyszacych
w celu uzyskania kompleksowego efektu zwigzanego z poprawa stanu technicznego i bezpieczenistwa
ruchu drogowego na przedmiotowych odcinkach drog gminnych. Zakres przebudowy dot. km 0+004,7 —
0+734 ul. KoSciuszki i km 0+000 — 0+213,7 ul. Wenecja.

Drogi wg ewidencji zarzadcy funkcjonujg w klasie technicznej D — dojazdowe.
Aktualne parametry drogi:
- kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

- konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,

- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

- przekrdj — jednojezdniowy, dwupasowy,

- szeroko$¢ nawierzchni jezdni—4,5-7,0m

- pobocza — gruntowe, $r. 0,75 m,

- urzadzenia odwadniajace - kanalizacja deszczowa.

3. Projekt konstrukcji.
Dane wyj$ciowe:
Okres eksploatacji wg zat. nr 5 dla klasy Z — konstrukcje podatne i pétsztywne (nowe i przebudowane) —
20 lat. Wyznaczenie obcigzenia ruchem:
SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2030 rok.
L=(Nyxri+Naxro+Naxrs) xf
L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu
L = 10 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu
Dla 10 osi - kategoria ruchu KR1.
Dla jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego projektuje sie wzmocnienie o nastepujacy uktad warstw
konstrukcyjnych:




Odcinek ul. Ko$ciuszki po uprzednim profilowaniu (frezowaniu) mechanicznym o gr. $r. 5 cm:

e wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino - asfaltowej AC11W50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm,

o wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm.

Odcinek ul. Wenecja po uprzednim profilowaniu (frezowaniu) mechanicznym o gr. $r. 4 cm:

e wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineraino - asfaltowej AC11W50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4 cm,

o wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S50/70, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm.

Ponadto projektuj sie lokalne poszerzenie istniejgcej nawierzchni jezdni o nastepujacym uktadzie warstw

konstrukcyjnych:

o wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem (z dowozu) o wytrzymatosci Rm=2,5 Mpa,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 ¢m,

o wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm,

o wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno — asfaltowej AC16P, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
8 cm,

o geosyntetyk (kompozyt siatki i wtokniny) o wytrzymatosci 100 / 100 kN na potgczeniu poszerzenia
z istniejaca nawierzchnia,

Dla ciggu pieszego (chodnika) i utwardzenia terenu (opaski) projektuje sie nastepujacy uktad warstw

konstrukcyjnych:

o wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm,

o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0 / 31,5 mm), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm,

e podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm (kolor).

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartosci 1,5 %, ograniczona kraweznikiem

betonowym 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo —

piaskowej, oraz obrzezem betonowym 8 x 30 ¢cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-19)

i podsypce cementowo — piaskowej.

Dla zjazdow w ciggu projektowanego chodnika i utwardzenia terenu (pod miejsca postojowe) projektuje sie

nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

¢ wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. 10 cm,

o wykonanie podbudowy z kruszywa famanego (frakcja 0 / 63 mm), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
20 cm,

o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0 / 31,5 mm), grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15 cm,

e podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm,

e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm (kolor).

Nawierzchnia ze spadkiem poprzecznym jednospadowym o wartosci dostosowanej do pozioméw bram,

ograniczona obustronnie zanizonym kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem

z betonu C12/15 (B-15) i podsypce cementowo — piaskowe;.

Pobocza projektuje sie na szer. 0,75 m z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — grubo$¢ warstwy po

zageszczeniu 10 cm.

4. Geotechniczne warunki posadowienia budowili:

Warunki gruntowo - wodne podtoza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji nawierzchni.
wykopy < lub = 1,0 m — przecigtne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecigtne.



b) warunki gruntowe.

Cechy gruntu zalegajacego w istniejacym korpusie — zwiry i pospdiki, piaski — grupa nosnosci podtoza dla
warunkow wodnych przecietnych — G1. Wskaznik no$noéci CBR < lub = 10 %. Wskaznik zageszczenia
podioza gruntowego — 1,00, wtérny modut odksztatcenia — 100.

5. Zalozenia materialowe
Warto$ci parametréw przyjmuje sie jako zgodne z okreslonymi w tabelach Zatgcznika nr 5 do
Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zatozenia materiatowe.

6. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.

Przebudowe drog gminnych zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie posiadanych przez nie
parametrow. Uwzgledniajac wstepne zatozenia projektowe oraz uwarunkowania prawne projektuje sie
nastepujace parametry drog:

- Odcinek ul. Kosciuszki:

Jezdnia drogi:

o szeroko$¢ naw. 5,0 m, (szer. pasa ruchu — 2,5 m) - zgodnie z par. 15 ust. 1, pkt. 6 Rozp. MTiGM z dnia
02.03.1999 r. Zgodnie z par. 15 ust. 2 poszerzenie na poczatkowym odcinku do szeroko$ci naw. 6,5 m
(szer. pasa ruchu 3,25 m) z uwagi na potrzebe wynikajaca z prognozowanej struktury rodzajowej
i iloSciowej ruchu, oraz zgodnie z par. 15 ust. 4 zwezenie na korcowym odcinku do szeroko$ci 4,5 m
(szer. pasa ruchu 2,25 m) z uwagi na konieczno$¢ zastosowania rozwigzan uspokajajacych ruch na
terenie zabudowy,

o przekrdj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2 %, oraz jednospadowy o warto$¢ 2 % na
koricowym odcinku drogi o ruchu uspokojonym.

o przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych,

Chodnik:

e szeroko$¢ naw. chodnika przy jezdni; 2,0 m,

o przekrdj poprzeczny i spadek — jednospadowy 1,5 %,

Pobocza o szeroko$ci 0,75 m ze spadkiem o warto$ci 6 %.

- Odcinek ul. Wenecja:

Jezdnia drogi:

o szeroko$¢ naw. na odcinku dwukierunkowym 5,0 m, (szer. pasa ruchu — 2,5 m) - zgodnie z par. 15 ust.
1, pkt. 6 Rozp. MTIGM z dnia 02.03.1999 r i na odcinku jednokierunkowym 3,0 m - zgodnie z par.
15 ust. 2 poszerzony pas ruchu z uwagi na potrzebe wynikajaca z prognozowanej struktury rodzajowe;
i ilo$ciowej ruchu,

o przekrdj poprzeczny i spadek — na odcinku dwukierunkowym daszkowy o wartosci 2 %, oraz na odcinku
jednokierunkowym jednospadowy o wartos¢ 2 %,

e przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych,

Chodnik:

e szeroko$¢ naw. chodnika przy jezdni; 2,0 m,

o przekrdj poprzeczny i spadek — jednospadowy 1,5 %,

Pobocza o szeroko$ci 0,75 m ze spadkiem o warto$ci 6 %.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez
wyregulowane spadki podtuzne i poprzeczne do istniejgcych wpustdw deszczowych i kanalizacii
deszczowej. W ramach przebudowy drdg projektuje sie wymiane istniejacych wyeksploatowanych wpustow
i przykanalikéw na wpusty z kregdw betonowych fi 60 cm z przyknalikami z rur PEHD SN8 fi 200 mm.
Whpusty deszczowe projektuje sie z rusztem zeliwnym tamanym, studnie rewizyjne zaprojektowano z kregdw
zelbetowych fi 800 mm z wtazami Zeliwnymi typu ciezkiego. PrzejScia poprzeczne przykanalikami pod drogg
projektuje sie wykonac rozkopem z odtworzeniem konstrukcji jezdni warstwami konstrukcyjnymi jak dla
zaprojektowanych poszerzen jezdni.



8. Wplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie wytwarza
odpaddw i nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie wywotuje negatywnego wptywu na $rodowisko, na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

9. Roboty ziemne.

Na projektowanych do przebudowy odcinkach drég gminnych roboty ziemne sprowadzajq sie do
wykonania koryt, profilowania podfoza pod nowe warstwy konstrukcyjne, oraz formowania i zageszczania
nasypéw. Masy ziemne zostang zuzyte na miejscu.

10. Kanat technologiczny uliczny.

Projektowana przebudowa drég, zgodnie z art. 39, ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach
publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2068, oraz z 2019 r poz. 698, 730, 1495, 1716 z pdzn. zm.) wymaga
Zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym.

Wobec powyzszego projektu sie na odcinkach przebudowywanych drég kanat technologiczny uliczny

0 nastepujacym przekroju:

e rura ostonowa (RO) HDPE fi 110 mm kolor czarny lub pomarafnczowy,

e 3 xrura $wiattowodowa (RS) HDPE fi 40 mm x 3,7 mm kolor czarny lub pomarariczowy,

o 1 xwigzka mikrorur (WMR) HDPE 3 x fi 12 x 2 mm (gruboscienne) opaska ostonowa wigzki kolor czarny
lub pomaranczowy

Kpl rur Swiattowodowych i wigzka mikrorur utozona w Scistej wigzce zwigzane opaskami samozaciskowymi

w odstepach max. 2 m, posadowione na podsypce gr. 10 cm. Rura ostonowa fi 110 mm posadowiona nad

wigzka rur Swiattowodowych i mikrorur rowniez na podsyce piaskowej gr. 10 cm. Dla oznaczenia kanatu

projektuje sie zastosowanie taSmy ostrzegawczej o szerokosci 200 mm i grubosci min. 0,3 mm w kolorze

pomaranczowym z perforowanymi otworami o $r. min. 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat

Technologiczny” umieszczonej nad kanatem w potowie gteboko$ci utozenia tj. 25 cm, oraz tasmy

ostrzegawczo - lokalizacyjnej o szer. 200 mm i grubosci min. 0,5 mm w kolorze pomaranczowym

z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o0 szer. min. 25 mm i grubo$ci min. 0,1 mm

z perforowanymi otworami o Srednicy min. 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”

umieszczonej bezpo$rednio nad kanatem tj. 45 cm. Projektuje si¢ potaczenia w studniach kablowych

betonowych SKR-1 dwucze$ciowych.

Elementy kanatu technologicznego nalezy wykonaé¢ z wykorzystaniem wyrobow zapewniajacych trwatosé

i funkcjonalnos¢ systemy, z zastosowaniem rozwigzan o standardzie nie nizszym niz okreslony w PN

w zakresie:

e rur i mokrorur: PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 2:

Wymagania szczegbtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych oraz PN-EN 61386-1 Systemy rur

instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

e studni kablowych i zasobnikéw: PE-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotlowego — Zasady konstrukciji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci

oraz PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodno$é.

Projektowany kanat technologiczny winien spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac kanaty technologiczne Dz. U z dnia 15.05.2015 r, poz. 680.

11. Wytyczne realizacyjne.

10.1Do robét przystapi¢ po uprawomocnieniu sig zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych,

10.2Przed przystapieniem do realizacji robét i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznac sie z warunkami
zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,

10.3Przed rozpoczeciem robét wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym Projektem Czasowej
Organizacji Ruchu,

10.4 Do wykonania robét nalezy uzyé materiatéw spetiajacych wymagania stosownych norm budowlanych.

10.58zczegétowe dane zakreséw robét objetych niniejszym opracowaniem zestawiono
w przedmiarach robét, oraz specyfikach technicznych.




10.6 Podczas prowadzenia robot zapewni¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem znaki osnowy geodezyjnej, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w znaki
podlegaja odtworzeniu na koszt wykonawcy.




