SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

»Przebudowa odcinka sieci wodociagowej na ul. Kosciuszki

dz. nr ewid. 1032, 1089 i 1134/3
w km 0+300 — 0+604 w m. Baran6w Sandomierski”
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1. Wiadomosci ogolne.
1.1 Zamawiajacy

Gmina Baran6w Sandomierski

ul. Gen. L. Okulickiego 1

39-450 Baranéw Sandomierski
1.2 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego.

Przebudowa odcinka sieci wodociagowej na ul. T. Kosciuszki
dz. nrewid. 1032, 1089 i 1134/3
w km 0+300 — 0+604 w m. Baranéw Sandomierski”

1.3 Obecny stan wodociagu.

W/w wodociagg potozony jest na terenic ulicy Tadeusza Ko$ciuszki w Baranowie
Sandomierskim. Na calym terenie przebudowywanego wodociggu zachodzi
konieczno$¢ wymiany istniejacej sieci wodociggowej wraz z zasuwami technicznymi,
oraz montaz dwoch hydrantow ppoz okreslonych w n/w przedmiarach.

2. Przedmiarach robot budowlanych.
Przedmiotem robot jest:
,Przebudowa odcinka sieci wodociagowej na ul. T. KoSciuszki dz. nr ewid. 1032,
1089 i 1134/3 w km 0+300 — 0+604 w m. Baranéw Sandomierski”
w zakresie:

PRZEDMIAR
,Przebudowa odcinka sieci wodociggowej na ul. Kosciuszki dz. nr ewid.
1032,1089 i 1134/3 w km 0+300 — 0+604 w m. Baranow Sandomierski”

1. Sie¢ wodociagowa i przylacza wodociggowe

Lp. Podstawa Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednos | Ilosé
tka

1.1 Wykopy z odwozem ziemi, zabezpieczeniem
wykopow i w wykopach wraz z rozbiorkami

1.11 Mechaniczne 1 regczne wykonywanie wykopow m 220
liniowych o gteb. do 1,8m - umocnienia stupowo
liniowym typu Podlasiel przy szerokosci wykopu 0,5
do 1,0 (jezeli zajdzie koniecznosc¢).

112 Reczne 1 mechaniczne roboty ziemne i wykopy m3 220
obiektowe z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km.

1.1.3 Montaz zasuw zeliwnych kolierzowych z obudowa kpl 2

114 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl 1
1 telekomunikacyjnych o rozpigtosci ekranu 4m

1.1.5 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 1
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energetycznych i telekomunikacyjnych o rozpietosci
ekranu 4m
1.2 45111200-0 | Rozbiorka nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowa i chodnikiem
121 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 45
bitumicznych wraz z podbudowa
1.2.2 Odtworzenie nawierzchni kruszywem kamiennym z m2 45
wraz z podbudowg
1.2.3 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita m2 80
nawierzchni bitumicznych
1.2.4 Reczne 1 mechaniczne rozebranie nawierzchni kostki m2 125
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
podbudowa z kruszywa, wraz z uzupekieniem
kruszywem kamiennym
1.2.5 Kalkulacja |Demontaz kraweznikow (do weryfikacji na budowie) kpl 1
wlasna
1.2.6 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 45
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2.7 Mechaniczny i r¢czny zasyp liniowy wykopow ze m 464
stopniowym wydobywaniem zabezpieczen.
1.2.8 Wywiezienie gruzu i materiatow rozbiorkowych z m3 30
terenu rozbidrki - zatadowanie koparko - tadowarka 1
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegltos¢ do 5 km
1.2.9 Optata za sktadowanie gruzu i odpadéw asfaltowych . m3 30
1.3 Odwodnienie wykopow
131 Wyrobienie rowkéw odwadniajacych w dnie wykopow | m3 8
1.3.2 Kalkulacja |Pompowanie wody ze studni w dnie wykopu nalezy szt 1
wlasna przyjac 3% z robdt ziemnych.
1.4 Roboty instalacyjne
14.1 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m3 45
piasek
1.4.2 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym piasek gr| m3 125
30cm
1.4.3 Zageszczeni warstwowe ubijakami mechanicznymi m2 | 464
zasypOw 1 nasypow.
144 Montaz rurociggu PE (@110mm) cis. laczonych m 314
metoda zgrzewania doczotowego (elektrooporowego),
w gotowych wykopach umocnionych
145 Montaz 1 wymiana przylagczy wodociggowych zrur PE| m 110
(932) ci$. Laczonych metoda skrecang w gotowych
wykopach umocnionych.
Montaz i wymiana przytaczy wodociggowych zrur PE| m
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(950) cis. Laczonych metodg skrecang w gotowych 15
wykopach umocnionych.
Montaz i wymiana przytaczy wodociggowych z rur PE m 25
(040) ci$. Laczonych metodg skrgcang w gotowych
wykopach umocnionych.
1.4.6 Oznakowani trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma m 464
Z tworzywa sztucznego
1.4.7 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej @ do 110 kpl 2
mm (464m)
1.4.8 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowej z rur proba 2
typu PE
1.4.9 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowej @ do kpl 2
110mm
1.4.10 |wg. informacji | Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody kpl 1
lab.
14.11 Podlaczenie przebudowywanego odcinka sieci kpl 1
wodociggowej do istniejacego wodociggu Dn 110mm,
Dn90 i Dn75mm,
1.4.12 Whbudowanie trdjnika zeliwnego kolierzowego z kpl 1
zeliwa sferoidalnego zastosowanie kroccow 1 ksztattek
redukcyjnych
14.13 Podlaczenie przebudowywanego odcinka sieci kpl 1
wodociggowej do istniejacego wodociggu dn 90 za
pomocg kotierza specjalnego do rur PE
1.4.14 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn 100 w | kpl 2
komplecie z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng z
pokrywa z zeliwa sferoidalne Dn 150
1.4.15
1.4.16 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn 80 szt 2
komplecie z obudowg do zasuw 1 skrzynka uliczng z
pokrywa z zeliwa sferoidalnego Dn 150
1.4.17 Zasuwa Dn32 + klucz+ skrzynka uliczna Dn150 szt 18
1.4.18 Zasuwa Dn40 + klucz+ skrzynka uliczna Dn150 szt 3
1.4.19 Zasuwa Dn50 + klucz+ skrzynka uliczna Dn150 szt 2
1.4.20 Montaz hydrantow przeciwpozarowych szt 2
1.4.21 Trojnik PE100RC SDR11 Dn110/80 szt 2
1.4.22 Tuleja komplet PE100RC SDR11 Dn 80 szt 3
1.4.23 Bloki oporowe sieci podziemnej szt 4
1.4.24 Nawiertka komplet DN 110/ 5/4 z zeliwa szt 18
1.4.25 Nawiertka komplet DN 110 / 6/4 z Zeliwa szt 3
1.4.26 Nawiertka komplet DN 110/ 2” z zeliwa szt
1.4.27 Ksztattka PE 32 szt 54
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1.4.28 Ksztaltka PE 40 szt 9

1.4.29 Ksztattka PE 50 szt

1.4.30 Ksztaltka PE100RC SDR11 (do weryfikacji na szt 5
budowie)

1431 Material potrzebny na wykonanie polgczenia z szt 1
istniejacy siecig wodociggowsa PE 75( do weryfikacji
na budowie)

1.4.32 Podparcie z betonu pod armatur¢ wodociagowa szt 4

1.4.33 Kolano zeliwne dwu-kotnierzowe ze stopka szt 2

14.34 Hydrant pozarowy nadziemny Dn 80 szt 1

1.4.35 Hydrant pozarowy podziemny Dn 80 szt 1

1.4.36 Kréciec dwukohierzowy (F-F) z Zzeliwa sferoidalnego szt 2
Dn 80

1.4.37 Skrzynka uliczna hydrantowa z pokrywa z zeliwa szt 1
sferoidalne

1.4.38 Inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza szt 1
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3. Zakres robot budowlanych
Zakres robot obejmuje wykonanie robot okreslonych w przedmiarach 1 opisie technicznym.

4. Informacje o terenie budowy
4.1 Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak sieci wodociggowe 1 kanalizacyjne, kable o lokalizacji ktorych
powzial informacje od Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robodt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Zamawiajacego 1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego 1 =zainteresowane wladze, oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

4.2 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem o0s6b trzecich, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw 1 ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzg Wykonawce.

4.3 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
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socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob
zatrudnionych przez Wykonawcg oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej obcigzajg Wykonawce.

4.4 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnien itp.) na terenie prowadzonych prac, w
okresie trwania realizacji rob6t, do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot(lub
wyznaczy¢ trasy zastepcze).

W czasie wykonywania robot o ile bedzie to konieczne, Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki drogowe itp., zapewniajaC W ten
sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawcg.

5. Kody i nazwy

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggdw do
odprowadzania $ciekéw

6. Wymagania dotyczace materialow

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej 1 ST. Materialy uzyte do budowy powinny spetniac¢
warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku
normy powinny posiada¢ aprobaty techniczne 1 odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni.

7. Wymagania dotyczace maszyn, sprzetu i Srodkow transportu
7.1 Samochod samowytadowczy

7.2 Samochod dostawczy

7.3 Automatyczna zgrzewarka do rur PE.

7.4 Obcinarka rur PE

7.5 Urzadzenie do pracy z asfaltem

7.6 Zestawy do odwadniania wykopow

7.7 Urzadzenia do zaggszczani gruntu

7.8 Sprzet do wykonywania 1 zasypywania wykopow

Rury PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy
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przestrzegac przepisOw obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Wyltadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z
ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca zaciskanie si¢
zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne
wymagane w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos$ci pozycji zatadowanych

- kontrola zatadunku 1 wytadunku

8. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z przekazanymi na piSmie
instrukcjami Zamawiajacego. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie
pomytki 1 bltedy w czasie trwania robdt, jesli powstang z winy Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje
Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia
Zamawiajacego beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9. Kontrola i odbior materialow i robot.

9.1. Kontrola jako$ci materialow
Wykonawca moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
W przypadku materiatow, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajagce w sposodb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego
9.2. Kontrola jakos$ci wykonania robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot 1 wbudowanych
materialéw oraz zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci
robot na terenie budowy.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone bedg zgodnie z wymogami PN przez
jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wlasciwych instrukcji zawartych w normach 1 Aprobatach technicznych
dla materialow 1 systemow technologicznych.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne,
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci:

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow 1 elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez
wytworce,

- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie,

- badanie prawidtowosci podloza naturalnego, w tym gtownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci 1 zageszczenia wykonanego podtoza
wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okre$lonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworcy
materialow,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie glgbokosci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podiozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztaczy 1 ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegodlnych jego warstw. Stopien zageszczenia poszczegolnych
warstw wykopu powinien wynosic:

- min 98-100% zmodyfikowanej proby Proctora na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

10. Wymagania dotyczace obmiaru robot
Obmiar robot begdzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach
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okreslonych w wycenionym przedmiarze robot. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca.

10.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie sieci.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych
wykonanie sieci 1 w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie
ma istotne znaczenie dla realizowanej sieci np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z
projektem 1 prawidtowe wykonanie elementdw tej sieci.

Odbiory migedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty beda
wykonywane przez innych pracownikow (np. dla robot ziemnych jak wykop,
podsypka, obsypka, zasypka).

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy
jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich przydatno$¢ do prawidtowego
wykonania sieci. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsca 1 zakres
robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakos$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do
prawidlowego wykonania sieci, w protokole nalezy okresli¢ zakres 1 termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego.

10.2 Odbior czesciowy sieci.
Odbiory czesciowe odnoszg si¢ do poszczegolnych zadan przed zakonczeniem
budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegolnosci robdt podlegajacych
zakryciu.
W zwiazku z tym, ich zakres obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg (projekt budowlany),
w tym w szczegblnosci zastosowanych materiatow,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegolnosci podioza,
podsypki, obsypki, gtebokosci utozenia przewodu,
- sprawdzenie prawidlowo$ci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci
zachowania kierunku 1 spadku, starannosci wykonanych potaczen,
- sprawdzenie prawidlowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
przy przejsciach przez przeszkody (drogi, kable),
- przeprowadzenie proby szczelnosci.
Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
S0m.
Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy
prawidtowe
wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania sieci z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezb¢dnych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ miejsca 1 zakres robot objetych odbiorem czgsciowym. Do protokotu
odbioru nalezy zalaczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku
negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres
1 termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.
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10.3 Odbior koncowy.

Przebudowywany odcinek sieci wodociggowej powinien by¢ przedstawiony do
odbioru technicznego koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

[ zakonczono wszystkie roboty ziemne 1 montazowe przy sieci;

] dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym;

[ zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne majace
wplyw na poprawnos¢ eksploatacji sieci.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

[1 projekt techniczny powykonawczy sieci (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy

) dziennik budowy

] potwierdzenie zgodno$ci wykonania sieci z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe 1 przepisami,

1 obmiary powykonawcze,

] protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

[J protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

[] protokoty wykonanych badan odbiorczych,

[ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrobu budowlane, z
ktorych wykonano siec,

1 dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

[J instrukcje obstugi 1 gwarancje wbudowanych wyrobow,

[J instrukcje obstugi sieci.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

[) sprawdzi¢ czy siec jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

) sprawdzi¢ protokoty odbiorow mi¢dzyoperacyjnych,

[) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych,

) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych.

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem sieci do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania sieci do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokoét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
sieci do uzytkowania, po usuni¢ciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbior sieci. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto
stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy sieci nie ulegly destrukcji
spowodowanej korozja, zamarznigciem wody lub innymi przeszkodami.

11 Przepisy zwiazane.
11.1 Normy
[1] PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
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Oznaczenia graficzne.

[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[3] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[4] PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

[5] PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[7] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[8] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

[9] PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa skalne -- Podziat, nazwy i
okreslenia

11.2 Akty prawne.

Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz.844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz.U. z 1972r. Nr.13 poz.93 — sprawa bezpieczenstwa
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