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Ogolna charakterystyka obiektow i robot.
1. Przeznaczenie obiektu budowlanego

Przebudowa wodociggu stanowi fragment sieci rozdzielczej zaopatrujacej
ul. Tadeusza Ko$ciuszki. Przedstawione w opracowaniu odcinki zlokalizowane sg na
chodniku 1 ulicy stanowigcej wtasno$¢ gminy.

2. Podstawowe parametry techniczne

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe sieci wodociggowej 1 przylaczy w
nastepujacym zakresie:

(10 Sie¢ wodociggowa zgrzewana doczotowo z rur PE 100RC SDR11 @110mm.
L.aczna dlugos¢ L =314m.

©®  Sie¢ wodociggowa zgrzewana lub skrecana z rur PE100RC SDR11 (rura lita)
A32mm, taczna dtugos¢ L = 110m.

©®  Sie¢ wodociggowa zgrzewana lub skrecana z rur PEIOORC SDR11 @50 m,
taczna dlugo$¢ L = 15m.

©®  Sie¢ wodociggowa zgrzewana lub skrecana z rur PEI0OORC SDR11 @40 m,
taczna dlugo$¢ L = 25m.



PRZEDMIAR

,Przebudowa odcinka sieci wodociggowej na ul. Kosciuszki dz. nr ewid.
1032,1089 i 1134/3

w km 0+300 — 0+604 w m. Baranow Sandomierski”

1.

Sie¢ wodociagowa i przylacza wodociagowe

Lp. Podstawa Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jednos |Ilos¢
tka
11 Wykopy z odwozem ziemi, zabezpieczeniem
wykopow i w wykopach wraz z rozbiorkami
1.11 Mechaniczne i1 r¢gczne wykonywanie wykopow m 220
liniowych o gteb. do 1,8m - umocnienia stupowo
liniowym typu Podlasiel przy szerokosci wykopu 0,5
do 1,0 (jezeli zajdzie koniecznos$¢).
1.1.2 Reczne i mechaniczne roboty ziemne i wykopy m3 220
obiektowe z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odleglos¢ 5 km.
1.13 Montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych z obudowa kpl 2
114 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |  kpl
1 telekomunikacyjnych o rozpigtosci ekranu 4m
1.15 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl 1
energetycznych i telekomunikacyjnych o rozpigto$ci
ekranu 4m
1.2 45111200-0  |Rozbiérka nawierzchni asfaltowej wraz z
podbudowa i chodnikiem
121 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 45
bitumicznych wraz z podbudowa
1.2.2 Odtworzenie nawierzchni kruszywem kamiennym z m2 45
wraz z podbudowa
1.2.3 Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pitg m2 80
nawierzchni bitumicznych
124 Reczne 1 mechaniczne rozebranie nawierzchni kostki m2 125
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z
podbudowa z kruszywa, wraz z uzupetieniem
kruszywem kamiennym
125 Kalkulacja |Demontaz kraweznikow (do weryfikacji na budowie) kpl 1
wlasna
1.2.6 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod m2 45
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1.2.7 Mechaniczny i r¢gczny zasyp liniowy wykopow ze m 464
stopniowym wydobywaniem zabezpieczen.
1.2.8 Wywiezienie gruzu i materiatow rozbiorkowych z m3 30




terenu rozbidrki - zatadowanie koparko - tadowarka 1
transport samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 5 km

1.2.9 Optata za sktadowanie gruzu i odpadow asfaltowych . m3 30
13 Odwodnienie wykopow
131 Wyrobienie rowkéw odwadniajacych w dnie wykopow | ma3 8
132 Kalkulacja |Pompowanie wody ze studni w dnie wykopu nalezy szt 1
wlasna przyjac 3% z robot ziemnych.
1.4 Roboty instalacyjne

141 Podloza z kruszyw naturalnych, o grubosci 10 cm m3 45
piasek

14.2 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym piasek gr| m3 125
30cm

1.4.3 Zageszczeni warstwowe ubijakami mechanicznymi m2 464
ZasypoOw 1 nasypow.

144 Montaz rurociaggu PE (0110mm) ci$. laczonych m 314
metoda zgrzewania doczotowego (elektrooporowego),
w gotowych wykopach umocnionych

145 Montaz 1 wymiana przylaczy wodociaggowych z rur PE m 110
(932) cis. Laczonych metoda skrecang w gotowych
wykopach umocnionych.
Montaz i wymiana przytaczy wodociggowych zrur PE| m
(050) ci$. Laczonych metoda skrecang w gotowych 15
wykopach umocnionych.
Montaz 1 wymiana przylaczy wodociggowych z rur PE m 25
(©40) cis. Laczonych metodg skrecang w gotowych
wykopach umocnionych.

1.4.6 Oznakowani trasy rurociggu utozonego w ziemi taSma m 464
Z tworzywa sztucznego

1.4.7 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej @ do 110 kpl 2
mm (464m)

1.4.8 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowej z rur proba | 2
typu PE

14.9 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociagowej @ do kpl 2
110mm

1.4.10 |wg. informacji | Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody kpl 1

lab.

1.4.11 Podfaczenie przebudowywanego odcinka sieci kpl 1
wodociggowej do istniejagcego wodociggu Dn 110mm,
Dn90 i Dn75mm,

1.4.12 Whbudowanie trdjnika zeliwnego kohierzowego z kpl 1

zeliwa sferoidalnego zastosowanie kro¢cow 1 ksztattek
redukcyjnych




1.4.13 Podlaczenie przebudowywanego odcinka sieci kpl 1
wodociggowej do istniejacego wodociagu dn 90 za
pomocg kolnierza specjalnego do rur PE
1.4.14 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn 100 w | Kkpl 2
komplecie z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng z
pokrywa z zeliwa sferoidalne Dn 150
1.4.15
1.4.16 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego Dn 80 szt 2
komplecie z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng z
pokrywa z zeliwa sferoidalnego Dn 150
1.4.17 Zasuwa Dn32 + klucz+ skrzynka uliczna Dn150 szt 18
1.4.18 Zasuwa Dn40 + klucz+ skrzynka uliczna Dn150 szt 3
1.4.19 Zasuwa Dn50 + klucz+ skrzynka uliczna Dn150 szt 2
1.4.20 Montaz hydrantow przeciwpozarowych szt 2
1.4.21 Trojnik PE100RC SDR11 Dn110/80 szt 2
1.4.22 Tuleja komplet PEL0ORC SDR11 Dn 80 szt 3
1.4.23 Bloki oporowe sieci podziemnej szt 4
1.4.24 Nawiertka komplet DN 110/ 5/4 z zeliwa szt 18
1.4.25 Nawiertka komplet DN 110/ 6/4 z zeliwa szt
1.4.26 Nawiertka komplet DN 110/ 2” z zeliwa szt
1.4.27 Ksztaltka PE 32 szt 54
1.4.28 Ksztattka PE 40 szt
1.4.29 Ksztaltka PE 50 szt
1.4.30 Ksztaltka PE100RC SDR11 (do weryfikacji na szt
budowie)
1431 Materiat potrzebny na wykonanie polaczenia z szt 1
istniejgcy siecig wodocigagowa PE 75( do weryfikacji
na budowie)
1.4.32 Podparcie z betonu pod armaturg wodociggowa szt 4
1.4.33 Kolano zeliwne dwu-kotnierzowe ze stopka szt 2
1.4.34 Hydrant pozarowy nadziemny Dn 80 szt 1
1.4.35 Hydrant pozarowy podziemny Dn 80 szt 1
1.4.36 Krociec dwukotnierzowy (F-F) z zeliwa sferoidalnego | szt 2
Dn 80
1.4.37 Skrzynka uliczna hydrantowa z pokrywa z zeliwa szt 1
sferoidalne
1.4.38 Inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza szt 1




