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1. Czes¢ ogodlna i technologiczna

1.1. Przedmiot 1 zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa odcinka sieci wodociggowej na ul.
Kosciuszki dz. nr ewid. 1032, 1089 1 1134/3 w km 0+300 - 0+604 w m. Baranow
Sandomierski.

W opracowaniu przedstawiono ogolne dane dotyczace inwestycji, szczegdlowa

charakterystyke techniczng sieci oraz wytyczne realizacji inwestycji.

1.2. Podstawy opracowania

Opis techniczny opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mape ewidencyjng

e uzgodnien branzowych

e norm i wytycznych projektowania sieci wodociggowych

1.3.  Zrodta zasilania w wode
Zrédto wody stanowi istniejaca sie¢ wodociaggowa z rury PE Dn 110.Wtaczenie do
wodociggu nalezy wykonaé poprzez odiaczenie istniejgcego wodociggu dn 75 1

potaczenie si¢ z istniejgcym rurociggiem dn 110 PE.

1.4. Lokalizacja sieci

Sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest w pasie drogi gminnej. Z uwagi na lokalizacje
sieci w jezdni 1 chodniku z kostki brukowej przyjeto technologie wykonania
wodociagu z rur PE zgrzewanych. Przebudowywana sie¢ PE zostanie posadowiona w
miejscu istniejgcej sieci stalowej - nie przewiduje si¢ zmian gltebokosci posadowienia

siecl.

15. Rozwigzania kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
Przed przystagpieniem do robot nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia

kolidujace z projektowang siecig wodociggowa 1 przytaczami.
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Na trasie projektowanej sieci wodociggowej stwierdzono nastepujace elementy
uzbrojenia:

- sie€ 1 przelacza gazowe

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j

- sie¢ telekomunikacyjng

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ re¢cznie pod nadzorem shuzb eksploatacyjnych danego medium.
Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
podwieszenie lub ulozenie w korytkach (w =zaleznosci od wymagan stuzb
eksploatacyjnych).

W terenie moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktore po
odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

Skrzyzowania z siecig gazowa 1 siecig telekomunikacyjng, z uwagi na plytsze
posadowienie niz sie¢ wodociggowa, nie wymagaja generalnie przebudowy, jedynie
zabezpieczen przez zawieszenie.

Skrzyzowania z siecig kanalizacji  deszczowej 1 sanitarnej mogg wymagac
miejscowego wyptycania lub zaglebienia przebudowywanej sieci wodociagowej. w
przypadku miejscowego wyplycania nalezy zabezpieczy¢ sie¢ przed przemarzaniem.

Odkryte odcinki gazociagu 1 przylaczy gazowych zasypywac drobnym piaskiem z
nadsypka 0,1 m. Uszkodzony drut i taSm¢ z wktadka naprawi¢ 1 potaczy¢ zachowujac
metaliczny styk. Tasme¢ koloru zottego utozy¢ 40 cm nad gazociggiem. Przed
rozpoczgciem prac uzgodni¢ z Zakladem Gazowniczym harmonogram prowadzonych
prac w poblizu gazociggow. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu
Gazowniczego.

Po wykonaniu zasypki sieci wodociggowej do poziomu posadowienia kolidujacego
uzbrojenia nalezy zglosi¢ odbior kolizji do wtasciwej jednostki lub stuzby
eksploatacyjne;.

Poniewaz na trasie wodociggu moga znajdowac si¢ jeszcze niezinwentaryzowane

urzadzenia podziemne, nalezy przed przystapieniem do robdt, w miejscach wykopow
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po wytyczeniu wodociggu, dodatkowo dokona¢ sprawdzenia uzbrojenia
wykrywaczem, a nastepnie dokonac ich odkrycia.

Po wytyczeniu, a przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ wlascicieli wszystkich elementéw uzbrojenia o rozpoczetych
robotach 1 uzyska¢ pisemne potwierdzenie o zlokalizowaniu wszelkich koliz;i.

> Roboty w pasie drogowym

Wodociag iprzytacza beda zlokalizowane w jezdni asfaltowej i chodniku z kostki
brukowe;.

o Dla wykonania przebudowanego wodociagu nalezy wykona¢ wykopy o
scianach pionowych, z pelnym umocnieniem szalunkami.

Szerokos$¢ wykopow - od 0,5 do 1,0 m.

W pasie drogi 1 poboczach dokona¢ wierzchniej wymiany gruntu z zageszczeniem
do wskaznika zageszczenia min. 1,0.

Przed rozpoczeciem robot uzyskac zezwolenie na zajecie pasa drogowego od

zarzadcy drogi gminne;.

1.6. Warunki gruntowo-wodne

W podtozu terenu w rejonach lokalizacji sieci wodociggowej wystepuja grunty w
postaci piasku drobnoziarnistego spoistego 1 niespoistego. Poziom wéd gruntowych
utrzymuje si¢ na glebokosci ok. od 2,0 m pod powierzchnig terenu 1 moze si¢ wahac

w zaleznos$ci od pory roku.

1.7. Charakterystyka techniczna sieci wodociggowe]

Przebudowywang sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur PE1I00RC SDR11 Dn 110
oraz armatury zeliwnej kotierzowej natomiast przytacza wodociggowe wykonac z
rur PEIOORC SDRI11 (rura lita) Dn 32mm, Dn 40mm, Dn 50mm. Polaczenia rur PE
nalezy wykona¢ za pomoca zgrzewania doczolowego (sie¢ Dn 110), skrecany lub

zgrzewane (przelacz dn 32).

1.8. Technologia wykonania wodociaggéw PE
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Przed rozpoczeciem robot nalezy trase wodociagu wytyczy¢ i oznaczy¢ palikami.
Wykopy wykonaé zgodnie z przepisami zawartymi w normach, a szczegdlnie w
zakresie zachowania warunkéw BHP. Wykopy wykona¢ na glebokos¢ 1,5-1,7m pod
powierzchnig terenu. W celu zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
minimalne przykrycie ziemig winno wynosi¢ 1,3 m ponad wierzch rurociggu. Na 20
cm na obsypce nad rurg nalezy ulozy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza w celu
oznaczenia wodociggu. Wykopy o szerokosci okoto 1 m nalezy wykona¢ o $cianach
pionowych zabezpieczonych 1 wzmocnionych przez deskowanie azurowe. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Rurocigg PE nalezy ukiada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10-15cm a po
utozeniu obsypac¢ warstwg piasku 30cm ponad wierzch rurociggu. Grunt zasypowy
powinien by¢ zblizony sktadem do podsypki lub gruntu rodzimego dopuszczonego
przez inspektora nadzoru jako bezposrednie podtoze dla rurociggu. Ochronna
warstwa zasypowa jak 1 podsypka powinny by¢ odpowiednio zageszczone. Wykopy
potozone w pasie drogowym nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym. Potaczenia
rur nalezy wykona¢ metoda zgrzewania doczotowego (sie¢ Dn 110), lub skrecang
(sie¢ Dn 32,401 50).

Przy zgrzewaniu doczolowym nalezy zachowac¢ nastepujace warunki:

©®  zgrzewane rury powinny posiadac tg samg $rednice i te same grubosci $cianek
©®  rury powinny by¢ ustawione wspotosiowo

©®  koncowki rur nalezy doktadnie wyrownaé

©®  temperatura koncow zgrzewanych rur powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta

©®  parametry wykonywania zgrzewu winny by¢ zgodne z instrukcjg podang przez
producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczolowego nalezy skontrolowa¢ miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomiarze wymiaréw nadlewu (szeroko$S¢ 1 grubos¢) 1
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé

dopuszczalnych odchylen podanych przez producenta rur. Zatamanie trasy przewodu
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PE nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek lub wykona¢ tagodnym tukiem stosujac
odpowiednie  promienie  gigcia. W  przypadku stwierdzenia  istotnych
nieprawidlowosci w wykonaniu ztacza nalezy je rozcig¢ i wykona¢ ponownie. Osoby
wykonujace 1 nadzorujace roboty przy budowie wodociggéow z PE powinny posiadaé
przeszkolenie w zakresie wykonywania potaczen rur i1 ksztaltek z polietylenu. W celu
stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego 1 zabezpieczenia go przed
wyboczeniem w wezlach i na zatamaniach nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe.
Bloki te nalezy rowniez wykona¢ w miejscu montazu hydrantu trojnika oraz kolana
stopowego. Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy stalowe i skrzynki zeliwne, teren
wokot hydrantu, skrzynek 1 zasuw nalezy utwardzi¢ za pomoca brukowca lub betonu
w sposob umozliwiajacy rozbiorke 1 ponowny montaz. Hydrant p. poz. nalezy
ustawi¢ w obsypce zwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu przez
urzadzenie odwadniajace. Usytuowanie uzbrojenia nalezy oznakowaé w terenie za
pomocg tabliczek umieszczonych na stupkach lub innych trwatych obiektach.

©®  Przylacza wodociggowe

Wiaczenie do budowanego wodociagu wykona¢ za pomoca nawiertaki z zeliwa
sferoidalnego o odpowiedniej S$rednicy 1 ksztattek przejsciowych. Minimalne
przykrycie przewodow wodociggowych 1,3 m liczac od wierzchu rury do
powierzchni terenu. Przytacza wodociggowe nalezy poddaé probie szczelnoSci na
cisnienie 1,0 MPa.

©®  Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone p. poz. na projektowanej sieci wodociggowej stanowig projektowane
hydranty Dn 80 o wydajnosci 5 I/s. Cisnienie w istniejgcych sieciach zapewni
wymagane w przepisach p.poz cisnienie wylotowe. Na przebudowywanym
wodociggu przewidziano 1 hydrant nadziemny 1 1 hydrant podziemny. Trzpienie
zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu (pobocza drogi) 1 umiesci¢ w
zeliwnej skrzynce ulicznej. Minimalna odlegtos$ci zasuwy odcinajacej od hydrantu
powinna wynosi¢ minimum 20cm.

®  bloki oporowe i podporowe
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Stosowanie blokow podporowych w budowie rurociggdw PE ogranicza si¢ do
stosowania przy ,mieszanych zestawach materialowych” wiec przy zasuwach
zeliwnych, hydrantach Zeliwnych, kro¢cach oraz trojnikach kothierzowych
zeliwnych.

©®  oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony niebieska tasmg PCV. Lokalizacja
armatury 1 hydrantow winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek

oznaczeniowych umocowanych na obiektach statych lub na stupkach betonowych.

1.9. Proby szczelnosci
Probe szczelnos$ci nalezy wykonaé po utozeniu przewodu i podbiciu go z obu stron
piaskiem w celu zabezpieczenia przed poruszeniem. Proba hydrauliczna przewodu
winna by¢ wykonana po spetieniu nastepujacych warunkow:
- badane odcinki winny by¢ bez hydrantow, natomiast moga by¢ na nim
zamontowane zasuwy pod warunkiem calkowitego ich otwarcia;
- wszystkie odgalezienia 1 trojniki oraz koncoéwki przewodu powinny by¢ doktadnie
zakorkowane;
- po napehieniu przewodu woda nalezy go doktadnie odpowietrzy¢, przed
przystapieniem do proéby powinien on by¢ przez najmniej przez 6 godzin napeiniony.
Cisnienie probne w przewodzie powinno wynosi¢ 1 MPa (10 kG/cm?2).
Probe szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywna, jezeli:
- nie wystgpi spadek ci$nienia, przy pozostawieniu odcinka wodociggu pod
ci$nieniem przez 60 minut;

- na zlaczach nie wystepuja przecieki.

1.10. Dezynfekcja 1 ptukanie

Po wykonaniu przewodu powinien on by¢ wyptukany czysta woda z czastek gruntu i
ewentualnych innych zanieczyszczen. W celu uzyskania efektu ptukania, predkosé
przeptywu powinna wynosi¢ co najmniej 1 m/s. Po wyplukaniu przewodu nalezy
podda¢ go dezynfekc;i.
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Dezynfekcje sieci mozna przeprowadzi¢ przy pomocy podchlorynu sodu lub wapnia
chlorowanego. Dawka chloru powinna wynosi¢ 20-30 g cl/m3 wody, co oznacza, ze
w 1 m3 wody powinno by¢ 0,14-0,21 dm3 podchlorynu sodu lub 88-100 g wapna
chlorowanego. Chlorowang wodg¢ nalezy pozostawi¢ w wodociagu przez 48 godzin,
po czym ponownie przeplukaé rurocigg czysta woda. Po dokonaniu dezynfekc;i i
plukania przewodu, powinna by¢ wykonana przez SANEPID analiza
bakteriologiczna wody. Dopiero po stwierdzeniu zadowalajacego wyniku stanu

czystosci wody (miano coli 100) przewdd moze by¢ oddany do eksploatacji.

1.11. Odbior sieci 1 przytaczy

W trakcie wykonywania wodociggu nalezy dokonywa¢ nastepujacych odbioréw
czesciowych:

zgodnosci wytyczenia przewodu,

materialow, a w szczegdlnosci,

- atestOw materiatow;

- zgodno$ci z wymaganiami 1 normami;

- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad 1 uszkodzen;
- gwarancji na materiaty;

utozenia przewodu, a w szczegolnosci:

- glebokosci utozenia przewodu (min. 1,3m);

- odlegtosci od budowli sgsiadujacych;

- zabezpieczenia sgsiadujacych obiektow;

przewodu, zwlaszcza;

- utozenia przewodu na podtozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku przewodu;

- zmiany kierunkow przewodu;

- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody;

- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem;
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- zasypki przewodu;
badanie szczelnosci przewodu;

zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokoléw z odbioréw czeSciowych 1 realizacji postanowien
dotyczacych usunigcia usterek;

- sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia;

- sprawdzeniu prawidtowego 1 zgodnego z dokumentacja techniczng wbudowania
armatury 1 studzienek;

- sprawdzenia protokotdw z przeprowadzonego ptukania 1 dezynfekcji przewodu oraz
wynikow badan fizykochemicznych 1 bakteriologicznych wody plynace; w

odbieranym przewodzie.

2.Wytyczne realizacji Inwestycji

2.1. Inwestor, uzytkownik, wykonawca sieci

Inwestorem przebudowy sieci wodociggowej jest Urzad Miasta i Gminy Baranow

Sandomierski. Wykonaweca sieci zostanie wybrany w drodze przetargu.

2.2. Charakterystyka pasa robo6t 1 robot ziemnych

Trasa sieci wodociggowej przebiega w pasie drogowy. Nadmiar gruntu z wykopow
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Urzad Miasta 1 Gminy Baranow
Sandomierski. Roboty ziemne wykonywane beda sprzgtem mechanicznym, w
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem - r¢cznie. Wykonanie robot wymaga

uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego przez Urzad Miasta 1 Gminy
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Baranow Sandomierski.

2.3. Uwagi koncowe

- wodociag przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji

- w trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ zalecen ZUD

- wszelkie roboty zanikowe podlegaja odbiorom technicznym

- Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
(Dz.U.120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
kierownik budowy przed przystapieniem do robot ma obowigzek przy
gotowac plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany

,,Planem B1OZ”.

str. 10



