Gmina Baranéw Sandomierski ul. Gen. L.Okulickiego 1, 39-450 Baranéw Sandomierski

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45233140-2 Roboty drogowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI  :  Modernizacja budynku domu ludowego w Slezakach

ADRES INWESTYCJI Slgzaki dz. nr ewid. 443

INWESTOR : Gmina Baranéw Sandomierski

ADRES INWESTORA  :  39-450 Baranéw Sandomierski, ul. Gen. L.Okulickiego 1

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA 1 2021-09-15

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

2021-09-15
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Kosztorys
1 Rozdziat
11 Element
1.1.1/KNR 2-01 Pomiary geodezyjne wraz z inwentaryzacjg powykonawczg m2
0122-01
5
237.45 m?2 237.450
korekta 0 m?2 0.000
(import)Ra-
zem =
3460.592000
RAZEM 237.450
1.1.2/KNR 0-27 Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych - wyburzenia m2
0163-03
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
1.1.3 Rozebranie nawierzchni betonowych niezbrojonych o grubosci 15 cm-rozebra- |m2
nie podtogi na legarach - gtéwna sala
70.89 m?2 70.890
RAZEM 70.890
1.1.4 Rozebranie nawierzchni betonowych niezbrojonych o grubosci 15 cm - roze- |m2
branie posasdzek
92.9 m?2 92.900
RAZEM 92.900
1.15 Rozebranie nawierzchni betonowych - rozebranie posadzek na schodach ze- |m2
wnetrznych
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.1.6 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
legtos¢ 5 km
(70.89+92.9+15)*0.15 m3 26.819
RAZEM 26.819
2 Rozdziat
21 Element
2.1.1/KNR 0-27 Sciany budynkéw z pustakéw ceramicznych - zamurowania m2
0163-03
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
2.1.2|NNRNKB belki, nadproza m2
202 2305-02
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
2.1.3|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
0128-01 cegly ceramicznej petnej
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
2.1.4|KNR-W 2-02 |Demontaz istniejgcego sufitu podwieszanego w gtéwnej sali i monntaz sufitu  |m3
0128-01 podwieszanego z ptyt g-k materiat NRO, montaz sufitu podwieszanego z piyt
g-k NRO w catym obiekcie
230 m3 230.000
RAZEM 230.000
2.15 Demotaz istniejacego wytazu na strych wraz z montazem wytazu klasy EI 30  |szt
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozdziat
31 Element
3.1.1/KNR 2-02 Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykly |ms3
1101-01 gr.10cm
(93+71)*0.1 m3 16.400
RAZEM 16.400
3.1.2|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izo- |m2
0607-01 lacja pozioma podposadzkowa gr. 1 mm
93+71 m?2 164.000
RAZEM 164
3.1.3/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na|m2
0609-03 wierzchu konstrukgcji, na sucho, 1 warstwa - EPS 80-038 grubosci 20 cm
164 m?2 164.000
RAZEM 164
3.1.4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, wylewka betonowa grubos$ci 20 mm m2
1102-01
164 m?2 164.000
RAZEM 164
3.1.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gru- |m?2
1102-03 bosci 0 10 mm - grubo$¢ 10 cm
Krotnosé = 5
164 m?2 164.000
RAZEM 164
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3.1.6|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe he- |m?2
1123-01 terogeniczne
71 m?2 71.000
RAZEM 71.000
3.1.7/KNR 2-02 Posadzki z ptytek ceramicznych, kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym, meto- |m?2
1118-08 da zwykta
93 m?2 93.000
RAZEM 93.00
3.1.8|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe na zewnetrznych schodach m2
1118-01
12 m?2 12.000
RAZEM 12.00
4 Rozdziat
4.1 Element
4.1.1/ORGB 2-02 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie PIONOWE, preparatem gruntujgcym m2
1134-02
479.61 m?2 479.610
RAZEM 479.610
4.1.2|KNR 4-01 Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2
1204-02
33*3+380.61 m?2 479.610
RAZEM 479.610
4.1.3|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x60, metoda zwykla - ptytki w tazien- |m?2
0829-08 kach, kuchni, magazynach, kottowni, zmywalni itp. do wysokosci 2.1 m,wtym
ptytki dekor do 5% powierzchni.
300 m2 300.000
RAZEM 300.000
5 Rozdziat
5.1 Element
5.11 Drzwi zewnetrzne DZ 3 1,2m x 2,70 m -zgodnie z zestawieniem stolarki kpl.
1 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.1.2 Drzwi zewnetrzne DZ-2 1.0m x2.30 m kpl.
1 kpl. 1.000
1
RAZEM 1.000
5.1.3 Drzwi wewnetrzne D - 4 0,9 m x2.10 m, niski prog kpl.
7 kpl. 7.000
1
RAZEM 7.000
5.14 Drzwi wewnetrzne (D2 + 02) 0,8 mx2.10 m ,niski prog kpl.
3 kpl. 3.000
3
RAZEM 3.000
5.1.5 Drzwi wewnetrzne ( D 5)1,5x2.10,niski prég kpl
1 kpl 1.000
3
RAZEM 1.000
5.1.6 Drzwi wewnetrzne (D 1 pom. nr 4, wc niepetnospr.) 1,00 x2,10,niski prég kpl
1 kpl 1.000
3
RAZEM 1.000
5.1.7 Drzwi wewnetrzne (D 1 pom. nr11.) 0,80 x2,10, niski prog kpl
1 kpl 1.000
3
RAZEM 1.000
5.1.8 Drzwi wewnetrzne ( przesuwne pom. nr 8D) 0,90 x2,10 kpl
1 kpl 1.000
3
RAZEM 1.000
5.1.9 Okna trojszybowe o wspoétczynniku przenikania ciepta<0,9 w/m2, wymiar 120/ |szt
148
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
5.1.1 Okna trojszybowe o wspoétczynniku przenikania ciepta<0,9 w/m2, wymiar 60/  |szt
0 148
1 szt 1.000
RAZEM 1.0
6 Rozdziat
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6.1 Element
6.1.1/KNR 0-23 Odtworzenie elewacji wokét otworéw okiennych i drzwiowych po zamurowa- m2
2611-01 niach oraz wyburzeniach
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
6.1.2 Ostony okien folig polietylenowg m2
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
6.1.3 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m m2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
6.1.4/KNR AT 31 |Tynk elewacyjny - tynkowanie kominéw m2
0504-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
7 Rozdziat
7.1 Element
7.11 Docieplenie stropu welng mineralng + folia paro i wiatroszczelna m2
230 m?2 230.000
RAZEM 230.000
7.1.2|ORGB 2-02 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 |m?2
0541-02 cm
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
7.1.3 Wykonanie czapek kominowych m2
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8 Rozdziat
8.1 Element
8.1.1 Wyposazenie: w tazienkach montaz luster, uchywtéw na papier, dozownikéw |kpl.
na mydto, kosze na $mieci, szczotki wc, porecza dla niepetnosprawnych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Rozdziat
9.1 Element
9.1.1/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci drogi, chodnikéw, parkingu i opaski m2
0101-01 odbojowej,mechanicznie, grunt kategorii -1V, na gtebokosci 20 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
9.1.2|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnikéw, grunt kategorii I-1V, doda- |m?2
0101-02 tek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - grubosé 30 cm
Krotnosé = 2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.00
9.1.3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza 8x30cm betonowa zwykta m3
0402-03
70*0.2 m3 14.000
RAZEM 14.00
9.1.4 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m (zjazd)
85 m 85.000
RAZEM 85.00
9.1.5|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce w korycie i na poszerzeniach, zageszczanie reczne - za |m?2
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm (15cm)
Krotnosé = 5
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
9.1.6 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
niu 25 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.00
9.1.7 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
goérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
80 m?2 80.000
RAZEM 80.00
9.1.8 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci m2
warstwy po zageszczeniu
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
9.1.9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, szarej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
0511-03 ce cementowo-piaskowej (dojscia, chodnik, podjazd dla niepetnosprawnych)
80 m?2 80.000
RAZEM 80.00
9.11 Podjazd dla niepetnosprawnych z kostki betonowe;j kpl
0
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 2307




Slezaki br. budowlana.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9.1. Balustrady ze stali nierdzewnej - podjazd dla niepetnosprawnych kpl
1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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