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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

Projekt zagospodarowania dziatki zostat opracowany na podstawie inwentaryzaciji
dziatki w terenie, ustalen z inwestorem, mapy zasadniczej w skali 1:1000

Linia rozgraniczajgca teren inwestycji oznaczona na projekcie zagospodarowania
literami ABCDEFGHIJ.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji na terenie dziatki nr ewid. 1030 w Baranowie Sandomierskim
jest przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét i Placéwek  w Baranowie
Sandomierskim adaptacjg pomieszczen na ztobek i przedszkole wraz z modernizacjg
czesci socjalnej. Rzut budynku na rzucie wieloboku. Czes¢ przebudowywana na
rzucie prostokata o wymiarach maksymalnych po zewnetrznym obrysie Scian
0k.26,50x13,80m, w technologii tradycyjnej, murowanej, podpiwniczony, Il pietrowy.
Pokryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewniane;j.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren dziatki objety opracowaniem oznaczony na projekcie zagospodarowania
literami ,ABCDEFGHIJ” o powierzchni 0,7788ha jest potozony w miejscowosci
Barandéw Sandomierski. Dziatka otoczona z czterech stron drogami gminnymi — ul. T.
Kosciuszki, ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Wenecja. Dziatka znajduje sie w obszarze
intensywnej zabudowy ustugowej i mieszkaniowej. Wnioskowany teren jest
zabudowany- budynkiem Zespotu Szkét i Placowek w Baranowie Sandomierskim,
podlegajgcego w czesci przebudowie. Teren dziatki nie jest zakrzaczony. Przez teren
dziatki przebiegajg sieci — wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i elektryczna,
teletechniczna oraz przytgcza tych sieci.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI
Nie projektuje sie zmian w zagospodarowaniu dziatki.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Istniejgce przytgcza i zewnetrzne instalacje:

— przylgcz wodociggowy;

— przytacz kanalizacji sanitarnej;

— przytacz kanalizacji deszczowej;

— przylacz gazowy;

— przylacz elektryczng.
Nie projektuje sie zmian tras przytgczy.

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw
Na zasadach dotychczasowych - istniejgcym przylgczem do sieci kanalizacji
sanitarnej.
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c) Uklad komunikacyjny
Teren dziatki zagospodarowany jest istniejgcymi ciggami komunikacji pieszej
i kotowej. Projekt nie zaktada zmian w istniejgcej komunikaciji.

d) Dostep do drogi publicznej

Dziatka budowlana posiada dostep do drogi publicznej - drogi gminnej, zlokalizowanej
na dz. nr ewid. 1032 - ul. Tadeusza KosSciuszki. poprzez istniejgcy zjazd publiczny.
Istniejgcy zjazd z drogi publicznej spetnia warunki okreslone w Rozporzgdzeniu Rady
Ministrow z 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.).

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na zasadach dotychczasowych, nie projektuje sie zmiany parametréw technicznych
przytgczy ani zmiany tras ich prowadzenia.

f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatki uksztattowany jest z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim.

Na terenie dziatki znajdujg sie istniejgce dojscia i dojazdy. Teren dziatki jest
ogrodzony z urzgdzong zielenig niskg i wysokg. Nie projektuje sie zmiany
istniejgcego zagospodarowania terenu.

5. BILANS TERENU

- Powierzchnia catkowita dziatki w liniach rozgranicz. ABCDE - ok. 7788,0 m?
- Powierzchnia zabudowy (bez zmian) ok. 1837,00 m?
- Powierzchnia utwardzona bez zmian
- Powierzchnia biologicznie czynna bez zmian

6. WODY OPADOWE
Odprowadzenie woéd opadowych z budynkéw oraz utwardzonych dojs¢ i dojazdow -
powierzchniowe, na teren nieutwardzony dziatki inwestora z zapewnieniem peinej
ochrony wod podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem oraz
czesciowo do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe.

7. DANE NA TEMAT WPISANIA DZIAtKI DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren jest objety ochrong konserwatorskg, podlega przepisom wynikajgcym z ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Teren dziatki
znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Ochronie podlega wyglad
zewnetrzny budynku oraz otoczenie. Nie ma koniecznosci uzgadniania projektu pod
wzgledem konserwatorskim ze wzgledu na zakres prac — projekt nie obejmuje
zakresem wygladu elewacji oraz elementéw zewnetrznych.

8. DANE NA TEMAT EKSPLORACJI GORNICZEJ
Teren jest potozony poza obszarem gorniczym, nie jest narazony na
niebezpieczenstwo osuwania sie mas ziemnych.

9. STAN PRAWNY GRUNTOW
Teren inwestycji wedtug ewidencji gruntow stanowig inne tereny zabudowane
oznaczone jako Bi. Realizacja przedmiotowej inwestycji, na podstawie Ustawy z dnia
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3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1205),
nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele
nierolnicze.

10.DANE_NA TEMAT WYSTEPOWANIA OGRANICZEN WYNIKAJACYCH
Z PRZEPISOW ODREBNYCH
Na terenie inwestycji nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z przepiséw odrebnych.

11.INWESTYCJA NIE JEST UCIAZLIWA DLA SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco wptyng¢ na
srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
22010 r. Nr 213 poz. 1397).

12. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie ogranicza dla osob trzecich: dostepu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z sieci i urzgdzen infrastruktury technicznej, dostepu swiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt staty ludzi, nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie stwarza ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zaktocenia elekiryczne, promieniowanie oddziatywania pdl
elektromagnetycznych, nie powoduje zanieczyszczenia gruntu i wéd podziemnych
oraz zalewania wodami opadowymi, nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania
i uzytkowaniu terenéw sgsiednich, zgodnie z przepisami szczegdlinymi.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku ustugowego ,,C”.
Funkcje dojazdu pozarowego spetnia droga gminna zlokalizowana na dz. nr ewid.
1032 — ul. Tadeusza Kosciuszki. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
w ilosci 10 I/s zapewnia istniejgcy hydrant ppoz. zlokalizowany w odlegtosci ok. 28,0m
od wejscia gtdwnego.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Wéjcik
Upr. Nr 30/PKOKK/2016
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAt YWANIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Podstawa
opracowania:

budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333)

art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1974 r - Prawo

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAt YWANIA

l.p. Przed!mot Opis Podstawa
analizy
Spetniony warunek § 12
ust. 2 Rozporzadzenia
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane | Ministra Infrastruktury z
Zacienianie wysokosci budynku Szkoty, nie wprowadzi zmian w | dnia 12 kwietnia 2002 r.
1. dz_laiek zacienianiu. Budynek dwukondygnacyjny, | w sprawie warunkow
sasiednich zlokalizowany minimalnie 11,0m od granicy dziatki — | technicznych, jakim
zacienianie nie wystapi. powinny odpowiadac
budynki i ich
usytuowanie
5 Ochrona Czes¢ przebudowywana zlokalizowana jest ok. 11,0 m | Spetiony warunek §12 i
' przeciwpozarowa | od granicy dziatki § 271 rozp. j.w.
3 o fgg’:fukgury Projekt nFe zaktada zmian w"trasach istniejacych ?gzhggné \gg rl:J:tel; ikt.
technicznej przytgczy i zewnetrznych instalaciji. 2 rozp.
Teren inwestycji wedtug ewidencji gruntow stanowig | Art. 11 ust. 1 ustawy
4 Ochrona gruntéw | inne tereny zabudowane oznaczone jako Bi. Realizacja | z dnia 3 lutego 1995 .
' rolnych inwestycji nie wymaga wytgczenia gruntu z produkcji | o ochronie gruntéw
rolne;. rolnych i leSnych
) Odlegtos¢ obiektow budowlanych od granicy pasa Speiniony warunek aft'
5. Od[egioéq Od. drogowego najblizszej drogi gminnej wynosi ok. 43 ust. 1 ustawy z dnia
drogi publicznej 21 marca 1985 r
11,00m .
o drogach publicznych
Nie zaktada sie stosowania urzadzen, ktére mogtyby | Rozporzadzenie
spowodowaé przekroczenie dopuszczalnych norm | Ministra Srodowiska z
Ochrona przed hatasu, spetniony bedzie wymég art. 5 ust.1 pkt. 1e | dnia 14 czerwca 2007 r
6. hatasem i 9 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane | w sprawie
odnosnie zapewnienia ochrony przed hatasem | dopuszczalnych
i drganiami oraz zachowania uzasadnionych intereséw | poziomdéw hatasu w
0s0b trzecich w stosunku do nieruchomosci sgsiednich. | srodowisku
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie jest
przedsiewzieciem ucigzliwym dla Srodowiska
w rozumieniu  przepisbw  Rozporzadzenia  Rady
Ministrbw w  sprawie przedsiewzie¢C mogacych
znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko. Realizacja
inwestycji nie wymaga przeprowadzenia postepowania, | Ustawa z dnia 16
7 Ochrona o ktérym mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r | kwietnia 2004 r o
' przyrody 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego | ochronie przyrody
ochronie, udziale spoteczenstwa w  ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania, inwestycja
nie tamie zakazoéw obowigzujgcych w obszarze Natura
2000 w ktorym lezy, nie lezy w obszarze zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych, nie jest tez narazona na
niebezpieczenstwo powodzi.
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Ochrona
zabytkéw

Ustawa z dnia 23 lipca
Dziatka znajduje sie w obszarze objetym ochrong | 2003 r o ochronie
zabytkow i dziedzictwa kulturowego. zabytkow i opiece nad
zabytkami

Spehienie
wymagan prawa
wodnego

W granicach nieruchomosci nie ma urzadzen | Spetnione warunki art.
melioracyjnych. Nie zaktada sie zmiany uksztattowania | 234 Ustawy z dnia 20
istniejgcego terenu i zmiany kierunkéw sptywu waod | lipca 2017 r. - Prawo
opadowych. wodne

10.

Whioski:

W mys$l definicji zawartej w prawie budowlanym (art. 3 ust. 20 PB) obszar
oddziatywania projektowanego obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zabudowie, tego terenu.

Projektowane obiekty swoim usytuowaniem i gabarytami nie wprowadzajg
zadnych ograniczen dla dziatek sgsiednich:

- w kwestii zacieniania, czyli mozliwosci ograniczenia doptywu $wiatta
stonecznego do budynkéw na dziatkach sgsiednich;

- ochrony przeciwpozarowej, czyli odlegtosci projektowanego budynku od granic
dziatki i obiektow zlokalizowanych na sgsiednich nieruchomosciach;

- odlegtosci w zakresie sytuowania takich elementéw zagospodarowania terenu
jak studnie, oczyszczalnie sciekow itp.;

- w zakresie ochrony Srodowiska co do emisji hatasu: jego emisja miesci sie
w granicach dopuszczalnych, nie zaktada sie stosowania urzgdzen, ktére
mogtyby spowodowaé przekroczenie dopuszczalnych norm hatasu;

- w zakresie ochrony przyrody: inwestycja realizowana jest w granicach gruntéw
stanowigcych grunty orne;

- ochrony zabytkéw: teren inwestycji nie znajduje sie w obszarach chronionych;

- projektowane obiekty wraz z infrastrukturg sytuowane sg w granicach dziatek
nr ewid. 1030 w miejscowosci Baranéw Sandomierski.

Reasumujgc stwierdzi¢ nalezy, ze realizacja projektowanych obiektow nie
wprowadza ograniczen dla dziatek innych i nie wywota ograniczen innych od wyzej
wskazanych w jej przysztym uzytkowaniu. Obszar oddziatywania projektowanych
obiektow nie wykracza na obecnym etapie poza granice dziatek nr ewid. 1030
w miejscowosci Baranéw Sandomierski.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Wéjcik
Upr. Nr 30/PKOKK/2016
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;
— Inwentaryzacja budowlana;
— Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét
i Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacjg pomieszczen na ziobek
i przedszkole wraz z modernizacjg czesci socjalnej. Budynek wolnostojgcy, I
kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Kategoria obiektu
budowlanego — IX.

W podstawowym zakresie opracowania ujeto projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy czesci budynku Zespotu Szkét i Placowek.

Szczegotowy zakres prac obejmuije:

- czesciowe wyburzenia scian wewnetrznych, wykucia otworéw drzwiowych;

- zamurowanie czesci otworéw okiennych — okna wewnetrzne pomiedzy
pomieszczeniami ztobka a dalszg czescig Zespotu Szkét i Placowek;

- czesciowe zamurowania otworéw;

- wykonanie nowych scian dziatowych;

- przebudowa instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej.

3. Lokalizacja obiektu

Obiekt, dla ktérego zostat sporzadzony projekt przebudowy 2z adaptacjg
pomieszczen na ztobek i przedszkole wraz z modernizacjg czesci socjalnej, znajduje sie
w miejscowosci Baranéw Sandomierski, gmina Baranéw Sandomierski, powiat
tarnobrzeski, na dziatce o nr ewid. 1030.

4. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek, bedacy czescig Zespotu Szkdt, petnigcy obecnie funkcje
przedszkola na rzucie prostokgta o wymiarach maksymalnych po zewnetrznym obrysie
scian ok. 26,50x14,70m, w technologii tradycyjnej, murowanej z podpiwniczeniem, Il
kondygnacyjny. Pokryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewniane;j.

Projekt nie zaktada zmian elementéw zewnetrznych budynku kolor elewac;i,
pokrycia dachowego, stolarki bez zmian. Projektowana przebudowa i adaptacja nie
stanowig zagrozenia dla krajobrazu.

5. Forma i funkcja obiektu, program uzytkowy

Istniejacy budynek, podlegajgcy przebudowie, posiada spdjna bryte, na rzucie
prostokata, przykrytg dwuspadowym dachem. Sciany zewnetrzne wykonczone tynkami
w technologii lekkiej-mokrej. Okna i stolarka drzwiowa wykonane bedg z PCV. Istniejgce
pokrycie dachu z blachy w kolorze brgzowym.

Budynek Zespotu Szkét i Placowek bedzie uzytkowany w dotychczasowej formie,
jako przedszkole z oddziatem ztobkowym. Ukfad funkcjonalny budynku sktada sie z
pomieszczen: przeszkolg, oddziatu zlobkowego, sanitariatow oraz pomieszczenia
rozdzielni positkow i pom. magazynowego - szczegOty zgodnie z rzutami budynku.
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Catos¢ stanowi jeden lokal uzytkowy. Istniejgcy budynek znajduje sie w obszarze
intensywnej zabudowy ustugowej i mieszkalnej, stanowi czes¢ budynku Zespotu Szkét i
Placowek w Baranowie Sandomierskim. Wysokos$¢ i wielkos¢ obiektu dostosowana jest
do sasiedniej zabudowy i nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego krajobrazu.
Przebudowa zostat zaprojektowana zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1, Prawa
Budowlanego.

6. Informacje o sposobie posadowienia obiektu

Projekt nie zagtada ingerencji w istniejgce posadowienie budynku w formie taw
fundamentowych — w czesci projektowanej. Szczegdétowe rozwigzania zgodnie
Z projektem technicznym.

7. Zestawienie powierzchni i kubatura budynku

Powierzchnia zabudowy: 369,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 259,40 m?
Kubatura przebudowy: 1330,92 m3
Szeroko$¢ budynku: ok. 26,50m
Dtugos¢ budynku: ok. 14,70 m
Wysokos¢ kondygnagiji: 3,60 m
Liczba kondygnac;ji 2

Tylko kondygnacja parteru podlega przebudowie.

PARTER

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 Hall / szatnia Terakota 25,90 m?
0.2 Sala przedszkolna Wyktadzina PCV 52,00 m?
0.3 Sala przedszkolna Wyktadzina PCV 41,10 m?
04 Komunikacja Terakota 7,10 m?
0.5 Komunikacja Terakota 3,80 m?
0.6 WC personelu Terakota 2,70 m?
0.7 wC Terakota 12,40 m?
0.8 Komunikacja Terakota 11,10 m?
0.9 Ztobek Wyktadzina PCV 53,50 m?
0.10 Komunikacja Terakota 3,50 m?
0.11 Rozdzielnia positkow | Terakota 11,60 m?
0.12 Pom. magazynowe Terakota 14,10 m?
0.13 WC Terakota 20,60 m?

RAZEM 259,40 m?
8. Dane konstrukcyjno-materiafowe
a) Konstrukgja: istniejgca - tradycyjna murowana, konstrukcja dachu
drewniana, ;

b) Fundament: fundament istniejacy.

c) Sciany konstrukcyjne: istniejgce.

d) Sciany dziatowe: beton komérkowy lub sciany dziatowe z piyt kartonowo-

gipsowych z wypetnieniem wetng mineralng gr. 12 cm;
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9. Wykonczenie zewnetrzne

e) Strop:
f) Nadproza:

g) Dach:
h) Wentylacja:
i) Kominy:

Zamurowania w istniejgcych scianach wykonac z betonu
komérkowego o grubosci dostosowanej do grubosci
istniejgcych scian;

istniejacy;

prefabrykowane systemowe, w miejscach wiekszych
otwordw belki Zelbetowe wylewane na miejscu;
Konstrukcja wiezby dachowej i pokrycie istniejgce.
wentylacja grawitacyjna;

istniejgce.

Projekt zaktada wymiane 3 szt. okien na okna o odpornosci E30. Okna o profilu

10. Wykonczenie wewnetrzne

aluminiowym state z szybg obustronnie bezpieczna.
Kolor  biaty, wspotczynnik  przenikania  ciepta
U=0,9(Ww/m?K).

a) Podtogi i posadzki:

b)

Tynki i oktadziny:

Wykonhczenie podidég zgodnie z tabelg zestawienia
pomieszczen: podfogi wykonane z terakoty. Warstwy
wykonczeniowe uktadane na wylewce gr. 5cm i warstwie
izolacyjnej ze styropianu gr. 20cm, jako izolacje
przeciwwilgociowg zastosowac folie PE;

W pomieszczeniu WC w narozach podtég i scian nalezy
zastosowa¢ tasmy uszczelniajgce. Na powierzchnie
zastosowac elastyczne powtoki wodoszczelne.

W pomieszczeniach wykohczonych ptytkami nalezy
zastosowac fuge elastyczng wodoodporna.

W pomieszczeniach Ztobkowych i przedszkolnych
podtoga wykonczona wykiadzing PCV, wyktadzina
zrolki o gr. 2mm, grubos$¢ warstwy Scieralnej 0,8mm.
Kolorystyka zgodnie 2z dokumentacjg rysunkowg
i zestawieniem materiatdbw. Ostateczng kolorystyke
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Sciany wewnetrzne nalezy otynkowa¢ tynkiem
cementowo-wapiennnym kat.Ill. Powierzchnie
wykonczone farbg nalezy zaszpachlowaé biatg gtadzig
gipsowa, na przygotowane wczesniej podtoze — nosne,
zwarte, oczyszczone oraz wolne od zattuszczen. odioza
chtonne nalezy najpierw zagruntowa¢ emulsja.

W pomieszczeniu WC oraz rozdzielni positkdw oktadzina
scienna z plytek ceramicznych o wymiarach 20x20cm,
o powierzchni gtadkiej, matowej. W pomieszczeniu
nalezy wykona¢ uszczelnienie podtoza poprzez
natozenie folii izolacyjnej w ptynie. Wszystkie szczeliny
dylatacyjne i potagczenie nalezy zabezpieczyé tasmag
uszczelniajgca, wklejajac ja pomiedzy dwie warstwy
Swiezo utozonej izolacji.

W pomieszczeniu WC w narozach podtdg i scian nalezy
zastosowaé tasmy uszczelniajgce. Na powierzchnie
zastosowac elastyczne powtoki wodoszczelne.
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c) Malowanie:

d) Stolarka wewnetrzna:

e) Sufity:

f) Parapety wewnetrzne

g) Ostony na grzejniki

farby emulsyjne - wodorozcienczalna lateksowa farba
akrylowa ztechnologig ceramiczng o podwyzszonej
odpornosci na szorowanie albo farba dyspresyjno-
krzemianowg klasy 1. Podtoze pod farbe zagruntowac
wodorozcienczalnym srodkiem go gruntowania.

drewniana - drzwi ptycinowe, bezprzylgowe, laminowane
okleing HPL o gr. 0,9mm. Wypetnienie drzwi stanowi
pityta wiérowa, otworowa. Rama skrzydta wzmocniona z
drewna lub sklejki. Oscieznice drewniane regulowane.
Zgodnie z zestawieniem stolarki. W drzwiach do
tazienek zastosowacé kratki lub podciecia wentylacyjne o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2.
Drzwi do kabiny WC wyposazone w blokade tazienkowa.
Na komunikacji drzwi aluminiowe — profil zwykly, cate
przeszklone, szyba zespolona obustronnie bezpieczna,
przezroczysta badz piaskowana (zgodnie
z zestawieniem  stolarki). = Wyposazenie  -zamek
jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na
wkiadke (WB), z wkiadem patenowym. Skrzydto
i oscieznica w kolorze zgodnym z dokumentacjg

rysunkowa.
sufity nalezy wyszpachlowaé gtadzia gipsows,
zagruntowa¢ i malowaé farbg lateksowg Iub

dyspresyjno-krzemianowg w kolorze biatym. Wszystkie
przewody instalacyjne wystajagce poza lico sufitu
zabudowaé  ptytami gipsowo —  kartonowymi
0 podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, szpachlowac
i malowa¢ farba lateksowg lub  dyspresyjno-
krzemianowg zgodnie z dokumentacjg rysunkowa;
parapety wewnetrzne z konglomeratu gruboziarnistego
w kolorze szarym.

ostony wykonane z MDF laminowanego, wzor azurowy.

11. Wiasciwos$ci cieplne przeqréd zewnetrznych
Budynek posiada izolacje. Poszczegdlne elementy spetniajg wymagania WT:

Sciany zewnetrzne
Okna

Drzwi/bramy
Podtogi na gruncie
Stropy zewnetrzne

12. Instalacje

0,20;
0,90;
1,30;
0,30
0,15;

W obiekcie zaprojektowano przebudowe instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczna.
Rozwigzania zgodnie z projektem technicznym.

- woda z sieci wodociggowej;

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej;

- centralne ogrzewanie — piec gazowy, ogrzewanie grzejnikowe;

- elektryczna — przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej;
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13. Wymagania ogdine dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
1.1 Oswietlenie i nastonecznienie

Budynek zgodnie z Rozporzgdzenie /Dz. U. nr 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia
naturalnego o$wietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

1.2 Wejscia do pomieszczen
Drzwi do wszystkich ogdlnodostepnych pomieszczen majg szeroko$¢ minimum
0,9m w Swietle.

1.3 Wysokos$¢ pomieszczen

W pomieszczeniach przebywaé bedzie do 40 oséb jednoczesnie. Zgodnie
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
wszystkie pomieszczenia spetniajg wymogi okreslone w przepisach.

1.4 Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone sg w wentylacje
grawitacyjna. Sciany pomieszczen do wysokosci sufitu majg powierzchnie zmywalna,
odporng na dziatanie wilgoci. Posadzki pomieszczen sg zmywalne, nienasigkliwe
i niesliskie.

1.5 Warunki dla oséb niepetnosprawnych:
Budynek jest dostepny dla osob niepetnosprawnych. Wejscie do budynku dostepne dla
0s6b niepetnosprawnych dzieki pochylni.

14. Parametry techniczne obiektu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie
Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco wplyngé
na srodowisko.
Obiekt nie bedzie miat ujemnego wptywu na $rodowisko naturalne. Obiekt
w okresie budowy i eksploracji nie bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko.
Inwestycja nie powoduje zagrozen w kategoriach:
— Zzanieczyszczenia wod gruntowych;
— zapotrzebowanie na wode z istniejgcej sieci wodociggowej;
— wytwarzane w obiekcie Scieki bedg mialy wytgcznie charakter Sciekow socjalno-
bytowych, odprowadzenie sciekéw bytowych do kanalizacji sanitarnej;
— wytwarzanie odpadow statych — w obiekcie nie przewiduje sie powstawania
znaczgcych ilosci odpadow bytowych — wywédz na zasadach obowigzujgcych
w gminie. W obiekcie bedg wytwarzane odpady o charakterze typowo
komunalnym;
— w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza i emisji hatasu, wibracji
i promieniowania — w szczegoélnosci jonizujgcego, pota magnetycznego i innych
zakiécen nie bedg wystepowaty przekroczenia poza granice dziatki, brak
szkodliwych oddziatywan;
— w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych
i ptynnych — w trakcie prawidtowej eksploatacji kotta c.o., przy zastosowaniu
rodzaju paliwa wg wytycznych producenta, sktad spalin spetnia wymagania
okreslone w przepisach;
— ogrzewanie — istniejgcy wezet cieplny w budynku szkoty;
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— wody opadowe odprowadzone czesciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
oraz czesciowo na teren witasny nieutwardzony inwestora z zapewnieniem petne;j
ochrony wéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,;

obiekt budowlany w okresie budowy i pozniejszej eksploatacji nie bedzie
negatywnie oddziatywat na srodowisko.

15. Urzadzenia automatycznie requlujace temperature

Wkiadki zaworowe na kréécach nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne
z czujnikiem wyniesionym do pomieszczen. W szafkach rodzielaczowych nalezy
zamontowa¢ listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw
w pomieszczeniach oraz gtowic termoelektrycznych.

16. Ochrona przeciwpozarowa
a) Odpornos¢ pozarowa
Projektowany obiekt znajduje sie strefie pozarowej ZLIl. Strefa pozarowa nie
przekraczajg dopuszczalnej powierzchni tj. 10 000 m?

Powierzchnia zabudowy: 369,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 259,40 m?
Kubatura przebudowy: 1330,92 m3
Szerokos¢ budynku: ok. 26,50m
Dtugos¢ budynku: ok. 14,70 m
Wysokos$¢ kondygnacii: 3,60 m
Liczba kondygnac;ji 2

Tylko kondygnacja parteru podlega przebudowie.

Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do budynkéw jednokondygnacyjnych
niskich (N) — rozpatrywang czes¢ budynku zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l

b) Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujacych z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe.
Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci minimalnej ok. 11,00m od
granicy dziatki z dz. nr ewid. 1032 . Na terenie dziatki znajdujg sie skrzydta budynku Zespotu
Szkot i Placoéwek.

¢) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Zakfada sie, ze projektowanym budynku brak bedzie substancji niebezpiecznych
pozarowo — substancji okreslonych/zdefiniowanych w § 2.1.1) rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719). Srednia gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2.

d) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych. Palnymi
materiatami moggcymi wystgpi¢ w analizowanym budynku beda:
— odziez z widkien naturalnych oraz sztucznych,
— obuwie (skoéra, tworzywa sztuczne),
— opakowania tekturowe i z tworzyw sztucznych.

Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzona bedzie tylko wytgcznie
w opakowaniach zamknietych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym.
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e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w poszczegélnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji
Zgodnie z postanowieniami § 209 ust. 2 punkt 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)
budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIl. Na kondygnacji przebywa¢ bedzie do 50 oséb
jednoczesnie.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania w budynku zagrozenia wybuchem.

g) Podzial na strefy pozarowe obiektu
Projektowany czes¢ obiekt stanowi jedng strefe pozarowg ktéra nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci.

h) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek zaprojektowano w co najmniej ,C” odpornosci pozarowe;j.

Poszczegdlne elementy bedg posiadac¢ nastepujgca odpornos¢ ogniowa:

- Gléwna konstrukcja nosna R 60
- Konstrukcja dachu R 15
- Stropy REI 60
- Sciany zewnetrzne El 30
- Sciana wewnetrzna El 15
- Przekrycie dachu RE 15

i) Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Z kazdego miejsca zapewniono odpowiednie warunki ewakuaciji.
Wszystkie drzwi wyjsciowe z pomieszczen bedg mialy szerokoS¢ co najmniej 0,9 m.
Oswietlenie awaryjne zgodnie z rysunkami branzy elektryczne;.

j) Sposdéb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej
1) Obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry umozliwia odtgczanie

wszystkich obwodow elektrycznych oprdécz obwoddéw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktore powinny dziata¢ w czasie pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik
jest odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej

normy.
2) Przepusty instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych oraz
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia

zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
nz EI6B0 Iub REI60, aniebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i
stropow tego pomieszczenia .

3) obiekt jest chroniony instalacjg odgromows.

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujgce instalacje i urzadzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej:
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1) oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm

europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,

Ze wzgledu na brak w obiekcie instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru nie tworzy
sie scenariusza wspotdziatania instalacji pozarowych. Drzwi pozarowe sg biernym systemem
zabezpieczenia obiektu.

Wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie
projektdw  wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia  przepisow
przeciwpozarowych.

1) Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana obligatoryjnie — zapewniono droge pozarowg
spetniajgcg wymagania zawarte w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030).

m) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia w ilosci 10 I/s zapewnia istniejgcy
hydrant ppoz. zlokalizowany w odlegtosci ok. 28,0m od wejscia gtéwnego.

n) Wyposazenie w sprzet gasniczy
Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przenodne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku.

o) Dojazd pozarowy
Funkcje dojazdu pozarowego spetnia droga gminna zlokalizowana na dz. nr ewid.
1032 — ul. Tadeusza Kosciuszki.

Do czasu oddania obiektu do eksploatacji nalezy opracowaé Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie stosowane w opracowaniu materiaty i wyroby, stuzace ochronie
przeciwpozarowej, winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i aprobaty.

17. Uwagi koncowe:

— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami,
przepisami i sztukg budowlang;

— Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczehnstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby;

— W trakcie realizacji teren budowy winien by¢ zabezpieczony i oznakowany
wg obowigzujgcych przepisow;

— Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony przez wykonawce o odpowiednich
kwalifikacjach, wyposazeniu, doswiadczeniu;

— Nalezy przestrzega¢ wszelkie warunki BHP;

— Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy, braé udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé
sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym;
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Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do pracy na wysokosci. Powinni by¢é réwniez wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa i kaski ochronne;

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w okresie suchym;

Wszelkie materialy zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadaé wymagany
.Zhak Bezpieczenstwa”.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Wéjcik
Upr. Nr 30/PKOKK/2016

mgr inz. arch. Agnieszka Wojdyto
Upr. Nr 14/PKOKK/2015
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem;
- Inwentaryzacja budowlana;
- Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy;

Ekspertyza techniczna ma za cel ocene stanu technicznego budynku i sprawdzenie
mozliwosci wykonania termomodernizacji i przebudowy budynku domu ludowego
w Suchorzowie celem dostosowania do obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan
uzytkowych.

2. Lokalizacja obiektu
Obiekt, dla ktérego zostat sporzadzony projekt budowlany termomodernizaciji
i przebudowy znajduje sie w Baranowie Sandomierskim, gmina Baranéw Sandomierski, na
dz. nr ewid. 1030.

3. Charakterystyka obiektu
a). opis stanu istniejacego:
Budynek Zespotu Szkét i Placowek w Baranowie Sandomierskim, pietrowy
z podpiwniczeniem. Obiekt o wymiarach ok. 26,50x14,70m,. Obiekt wzniesiono w technologii
tradycyjnej- murowany z cegty. Budynek przykryty dachem wielospadowym o konstrukciji
drewnianej, kryty blachg. Stolarka drzwiowa i okienna PCV.

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku

Powierzchnia zabudowy: 369,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 261,90 m?
Kubatura przebudowy: 1330,92 m3
Szerokos¢ budynku: ok. 26,50m
Dtugos¢ budynku: ok. 14,70 m

b) Zestawienie danych technicznych:

- fundament - betonowy, posadowiony ponizej strefy przemarzania;
- 8ciany konstrukcyjne- murowane z cegty;

- strop — Zelbetowy;

- pokrycie dachu — blacha;

- posadzki — panele, wyktadzina PCV,

- stolarka okienna — PCV;

- stolarka drzwiowa - drewniana

- obrébki blacharskie, rynny i rury dachowe — istniejgce.

4. Ocena stanu technicznego obiektu
Elementy konstrukcyjne
- fundament - (odkopano na gteboko$¢ 1,0m od poziomu terenu), brak spekan,
w dobrym stanie technicznym, zawilgocony.
- 8ciany konstrukcyjne- w dobrym stanie technicznym,
- strop — w dobrym stanie technicznym;
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- konstrukcja dachu- drewniana, w dobrym stanie technicznym.

Elementy niekonstrukcyjne:

- pokrycie dachowe— w dobrym stanie technicznym;

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — w dobrym stanie technicznym;
- stolarka - w dobrym stanie technicznym;

- posadzki —w srednim stanie technicznym;

- tynki — w $rednim stanie technicznym.

5. Orzeczenie techniczne
Konstrukcja budynku spetnia stawiane przed nig zadania, przenoszac
obcigzenia uzytkowe, wlasne, obcigzenia sniegiem i wiatrem. Ogdlnie konstrukcja
budynku w dobrym stanie technicznym.

6. Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych budynku, pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w stanie
technicznym nadajgcym sie do przebudowy.

W zwigzku z planowang inwestycjg elementy konstrukcyjne nie wykazujg
niekorzystnych zjawisk — odksztatcen, spekan ugie¢ czy zniszczehh mechanicznych.
Dla przyjetych schematow izatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowania
dla ww. elementow konstrukcji.




POLKAMI

wentylacje. # wym. 97,2 x 54,7 x 187 cm # wym. schowka 29,8 x 54 x 140
(pod potka) + 29,8 (nad pdtkg) cm

LP  |NAZWA ILOSC |OPIS ZDJECIE
Wykonane z ptyty wiérowej w tonacji klonu. Wyposazone w péteczke, ! V .'
SZATNIA DLA DZIECI NP... 457T. (20 miejsce r,1a naklejenie znanka oraz przegrodki z ha<.:zykami. na ubraniai ' :. |
1. POKRZADKUS, PROSTA 5 KLON |SZAFEK) worki. Péteczka na buty azurowa. Po zamontowaniu drzwiczek wneka o gt. |
’ 25 cm i szer. 19,5 cm. ¢ wys. taweczki 26 cm 5 modutéw e wym. 108,5 x 50 x I' I
131 cm
p——
;
5 DRZWICZKI DO SZATNI 20 S7T. Wykonane z ptyty MDF. # wym. 19,1 x 65,3 cm KOLORY: ZOLTY, ZIELONY, m
KOLOROWE NIEBIESKI e M
Szatnie wykonane z ptyty laminowanej w tonacji klonu. W kazdej przegrédce
SZATNIA NA STELAZU 7 3 znajduje sie haczyk I’.la ubranlalllpofka. Dolny wu_enlec s,zat.nl jest lefonany z
3. 2 SZT. blachy perforowanej, by utatwi¢ przechowywanie butéw i zapewnic




DRZZWICZKI DO SZATNI NA

Drzwiczki dopasowane wymiarem do szatni na stelazu 3 w kolorze klonu. #

. 6 SZT.
STELAZU wym. 29,2 x 171 cm 3
7 [ 1TH
//‘ ‘, 7\" | | j G m B ”;
L LR L)
| ‘ ‘ ‘ ‘ le
+OZECZKO DLA DZIECI 5 57T tézeczko wykonane z drewna sosnowego, z trzema poziomami regulacji LN ‘ ‘] ‘ ]J 1
DREWNIANE ' wysokosci lezyska i trzema wyjmowanymi szczebelkami. Wymiar 120x60 cm LLM'“‘ ! MH%‘\'%I ' i -{
"1 ‘ il
o <4 ‘ BE
r R /85
" |
N
MATERAC DO tOZECZKA 5 57T Matera? do ioz.eczka nlemowIQCfego ob’fo_zony bawetnianym materiatem.
Pokrowiec zdejmowany do prania. Wymiar wym. 120 x 60 x 7 cm
tézeczko ze stalowa konstrukcja i tkaning przepuszczajaca powietrze.
Narozniki z tworzywa sztucznego stanowig nézki tézeczka, a ich konstrukcja
pozwala na ukfadanie tézeczek jedno na drugim, co utatwia ich
+OZECZKO PRZEDSZKOLNE SZARE |15 SZT. przechowywanie. Umieszczenie lezakdw na woézku na tézeczka umozliwia

fatwe ich przemieszczanie.
Wymiary 132,5x59x12 cm
Maksymalne obcigzenie 60 KG




8. |MATERA DO tOZECZKA 15 SZT. Materace bawetniane wym. 125,5x 51,5 x5 cm N
Stét kwadratowy o wymiarach 80x80 cm. Blat ze sklejki gr. 25mm z
9. |STOLIK DLA DZIECI 5 SZT. kolorowym laminatem HPL. Narozniki zaokraglone. Nogi okragte o $r. 55mm
z regulacjg wysokosci. Kolor buk
Krzesto z podlokietnikami. Siedzisko z alkierowanej sklejki bukowej o gr.
KRZESELKO DREWNIANE DLA . . . . .
10. 20 SZT. 6mm, stelaz z profilu drewnianego o przekroju 22x45mm. Stopka filcowa. |

DZIECI Z OPARCIEM

Wysokos¢ siedziska 21cm.




11.

BIURKO

1SZT.

Biurka Vigo wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji buku lub
klonu, wykoniczone obrzezem o gr. 2 mm. Wyposazone w szafke i 1 szuflade
zamykang na zamek. ¢ wym. 120 x 60 x 76 cm

e klon

12.

KRZEStO BIUROWE

3 S7T.

Krzesto o nowoczesnym wzornictwie, posiadajgce wiele zalet. Siedzisko i
oparcie potgczone w jedng catos¢, wykonane z tworzywa sztucznego. Dzieki
swojej sprezystosci oparcie w naturalny sposdb dostosowuje sie do plecéw
dziecka. Otwér w oparciu krzesta to doskonaty uchwyt do przestawiania
krzesta z miejsca na miejsce. Odporne na zabrudzenia i wilgo¢. Na
powierzchni siedziska zastosowano system antyposlizgowy zabezpieczajacy
przed zsunieciem sie dziecka. Stelaz krzesta wyposazony w mechanizm
regulacji wysokosci. Nie zaleca sie czyszczenia krzesetek zadnymi preparatami
zawierajgcymi alkohol w sktadzie. ¢ wys. siedziska od 38 do 51 cm

13.

KRZESEtKO DO KARMIENIA

5 S7T.

Krzesetko do karmienia z 3-punktowa regulacjg tacy, blat tacy mozna zdjac i
umy¢. Siedziko wykonane z materiatu o zmywalnej powtoce. Posiada 5-cio
punktowe pasy bezpieczenstwa. Nogi drewniane z podktadkami
antyposlizgowymi. Odczepiany podndzek.




Przewijak z 10 szufladami. Wysokos¢ blatu 88cm. Burty zabezpieczajace o

antyposlizgowe podktadki.

14. |PRZEWIJAK Z KOMOD 2 SZT. L—’—’ e |
A wys. 25cm. Kolor naturalny buk. F/%/
S|
F |
15. |MATERAC DO PRZEWLAKA 5 S7T. Materac pokryty trwatg tkaning PCV, tatwg do utrzymania w czystosci. Wym. \& : :
63x73x10 cm. ‘x‘%\%{\
16. INocNIK 15 S7T. Nocnik z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, wyposazony w gumowe,




Regat wykonany z ptyty laminowanej w kolorze brzozy o gr. 18mm. Wym.

NN

_AJJJ__‘J

~ l

A4 A4 A4

e

H
|

1}

17. |SZAFKA NA NOCNIKI 2 SZT. 55,5x35x120,5 cm | 4
P
—
BN - JOR | y
Szafa do przechowywania tézeczek przedszkolnych - 10 szt. Przechowywanie _E i
18. |SZAFA NA EOZECZKA 5 S7T. fozecz'fzk wraz z posc.lelq. Szafa wykor.mana z ply'ty laminowanej o gr. 18mm w E
tonacji brzozy. Drzwi wykonane z lakierowanej ptyty MDF w kolorze . !
niebieskim z otworami. Wym. 138,6x70x203 cm * %
*
*x T -




19.

ZESTAW MEBLI DO ZtOBKA

1SZT.

Zestawy mebli s3 wykonane z klonowej i biatej ptyty laminowanej, o gr. 18
mm, fronty o gr. 18 mm pokryte trwatg okleing termoplastyczng. Drzwiczki
wyposazone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem.

Przyktadowy zestaw - sktada sie z:

¢ 092149 Quadro - regat XL z przegrodg i 3 p6tkami - klon jutland - 1 szt.

¢ 092151 Quadro - regat L z 2 przegrodami i 2 pétkami - klon jutland - 1 szt.
® 092146 Quadro - szafka stupek L z 2 pétkami - klon jutland - 1 szt.

¢ 092143 Quadro - szafka L z 2 pétkami - klon jutland - 1 szt.

¢ 092172 Quadro - szafka na duzg skrzynie - klon jutland - 1 szt.

® 092141 Quadro - szafka M z 1 pétka na cokole - klon jutland - 1 szt.

e drzwi oraz skrzynia na koétkach z aplikacjami nawigzujgcymi do tematyki
lesnej

e aplikacja drzewo

e wym. 475,2x41,5x161,6 cm

20.

BUJACZEK

1SZT.

Bujak w formie autka. Pokrycie tkaning PCV.

21.

BUJACZEK

1SZT.

Bujak w formie zajgczka. Pokrycie tkaning PCV.




22.

BUJACZEK

1 SZT.

Bujak w formie ptaszka. Pokrycie tkaning PCV.

23.

ZESTAW PIANKOWY WYSPA
MALUCHA

157T.

Pianki obszyte trwatg tkaning, tatwg do utrzymania w czystosci. Elementy

tworzg tor przeszkéd dla maluchéw, ktére zaczynajg ¢wiczy¢ i rozwijaé swojg

koordynacje ruchowa.
Sktad zestawu:
¢ Kostka Wyspa, wym. 50 x 50 x 20 cm

* Materac kwadrat sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 x 60 x 10 cm
e Materac narozny sensoryczno-manipulacyjny (2 szt.), wym. 60 x 60 x 10 cm

¢ Sensoryczne schody, wym. 60 x 50 x 20 cm

¢ Sensoryczna drabinka, wym. 60 x 50 x 20 cm
o Ksztattka Pagdrki, wym. 60 x 50 x 20 cm

o Ksztattka Zygzak, wym. 60 x 50 x 20 cm

24.

BIURKO

1SZT.

Biurko o wym. 125x70x76, wyposazone w szafke i szuflade, zamykane na
zamek. Wewnatrz szafki jedna potka.

Wykonane z ptyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy, z obrzezem
ABS multiplex.

e wym. wewn. szafki 45 x 59 x 46,5 cm

e wym. wewn. szuflady 40,5 x 51,5 x 12,5 cm

e szer. przestrzeni na krzesto 67 cm

e wym. 1255cmx70cm x 76 cm




25.

KRZEStO

3 SZT.

Krzesto z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, rozmiar 6. Stelaz krzeset
w kolorze srebrnym wykonany zostat z rury okragtej o $r. 22 mm. Zatyczki z
tworzywa chronig podtoge przed zarysowaniem.




* Pojemnos¢ zamrazarki netto [I]: 70

¢ Klasa zamrazarki: 4

e Klasa klimatyczna: ST

¢ Zdolno$¢ zamrazania [kg / 24 h]: 3,5

¢ Czas przechowywania razie braku zasilania: 10h
¢ Klasa hatasu: C

* Roczny pobdr energii [kWh]: 274,12

e Czynnik chtodniczy: R600a

LP |[NAZWA ILOSC |OPIS OPIS
Zmywarka dwusciankowa z funkcjg wyparzania.
Przystosowana do mycia szkfa, sztuécow i talerzy. Wyposazona
w dozownik ptynu myjgcego i nabtyszczajacego, unkcja stand-by
1 |lZMYWARKA 17T, oszczedzajgca energie. . .
System automatycznego czyszczenia komory po catym dniu
pracy, zuzycie wody 2,8 I/cykl.
W komplecie 2 kosze do talerzy, kosz uniwersalny i koszyk do
sztuécow.
Lodéwka z automatyczng funkcjg odszraniania, Super
Chtodzenia i Super Zamrazania. Wyposazona w o$wietlenie LED,
potki ze szkta hartowanego, podstawke na jajka, 3 szuflady w
zamrazarce i tacke na l4d.
e wym. 54,5 x 59 x 180 cm
Dane techniczne:
* Pojemnos¢ catkowita [I]: 250
2. [Lobowka 1 SZT. * Pojemnos¢ chtodziarki netto [I]: 180




Stét ze stali nierdzewnej z drzwiami skrzydtowymi. Wymiary

Korpus szafki nie posiada tylnej Sciany, ociekacz ptaski.
Wymiary 120x60x85 cm

SZAFKA KUCHENNA 2 SZT.
100x60x85cm.
Regat ze stali neirdzewnej skrecany, nogi wykonane z profilu ;
REGAL 17T, 30x§9 mm chzo,ne do potek za pomoca srub. Maksymalne i
obcigzenie na pdtke 70kg/m?2. -
Wymiary 100x50x180cm. /
>
Zlewozmywak ze stali nierdzewnej. Blat ttoczony, otwdr pod
baterie pomiedzy komorami O 33 mm. Komora o wymiarach
ZLEWOZMYWAK sz,  [400x300x250 mm.




MIKROFALOWKA

1 SZT.

Moc min. 900 W
Wolnostojaca




LP

OZNACZENIE

NAZWA

OPIS

P1

Ptytka podtogowa 60x60
cm

Wymiar 59,8x59,8 cm
Rektyfikowana

Odpornosé na Scieranie: V
Antyposlizgowos¢ R10
powierzchnia: matowa

Kolor: jasnoszara

np.. Paradyz Ceramika Tecniq
Grys Gres lub rGwnowazna

ZDJECIE

P2

Ptytka podtogowa 20x20
cm

Wymiar 20x20

Odpornosé na Scieranie: IV
Antyposlizgowos¢ R10
powierzchnia: matowa

Kolor: jasnoszara

np.. TUBADZIN Mono Szare Jasne
lub réwnowazna

P3

Ptytka podtogowa gresowa
20x20 cm

Wymiar 20x20

Odpornosé na Scieranie: IV
Antyposlizgowos¢ R9
powierzchnia: matowa

Kolor: lastryko

np.. TUBADZIN Mono Latryko lub
rownowazna

P4

Ptytka podtogowa gresowa
20x20 cm

Wymiar 20x20

Odpornos¢ na Scieranie: IV
Antyposlizgowos¢ R9
powierzchnia: matowa

Kolor: kremowa

np.. TUBADZIN Mono Latryko lub
rownowazna




Wyktadzina z rolki
Grubos¢ wyktadziny 2mm
Grubos¢ wartwy Scieralnej min.

P5 Wyktadzina PCV
yktadzina 0,8mm

kolor: zielony
np. Tarkett 1Q Granit Fresh Grass
Wyktadzina z rolki
Grubos¢ wyktadziny 2mm

PG Wyktadzina PCV Grubos¢ wartwy Scieralnej min.
0,8mm
kolor: niebieski
np. Tarkett 1Q Granit Blue
Wyktadzina z rolki
Grubos¢ wyktadziny 2mm

p7 Wyktadzina PCV Grubos¢ wartwy Scieralnej min.
0,8mm
kolor: jasnoszara
np. Tarkett 1Q Granit Light Grey
Wyktadzina z rolki
Grubos¢ wyktadziny 2mm

P8 Wyktadzina PCV Grubos¢ wartwy Scieralnej min.

0,8mm
kolor: kremowa
np. Tarkett 1Q Granit Micro Ivory




LP

OZNACZENIE

NAZWA

OPIS

ZDJECIE

S1

Ptytka scienna 20x20 cm

Wymiar 20x20

Powierzchnia: matowa

Kolor: biata

np.. TUBADZIN Pastel Biaty Mat
lub réwnowazna

S2

Ptytka scienna 20x20 cm

Wymiar 20x20
Powierzchnia: matowa
Kolor: biata

np.. TUBADZIN Pastel Zielony Mat

lub rwnowazna

S3

Ptytka scienna 20x20 cm

Wymiar 20x20

Powierzchnia: matowa

Kolor: biata

np.. TUBADZIN Pastel Z6tty Mat
lub réwnowazna




s4

Ptytka scienna 20x20 cm

Wymiar 20x20

Powierzchnia: matowa

Kolor: biata

np.. TUBADZIN Pastel Niebieski
Mat lub réwnowazna

S5

Ptytka scienna 20x20 cm

Wymiar 20x20

Powierzchnia: matowa

Kolor: biata

np.. TUBADZIN Pastel Kremowy
Mat lub réwnowazna

S6

Farba lateksowa

Farba lateksowa pét-mat w
kolorze jasnoszarym

S7

Farba lateksowa

Farba lateksowa pét-mat w
kolorze biatym
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ZESTAW'EN'E POW'ERZCHN' Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
Jednostka Cmolas 616
rojektowa: 36-105 Cmolas
NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA P tel. +48 601 150 189
01 [l TERAKOTA 250" e s
. A . . | Zamierzeni
0.2 SZATNIA + WC TERAKOTA 18,20m Smé';i '?I‘_agk'::;‘(’:"kizgd?m'e“k' bjdofvlaie:e POMIESZCZEN NA Zt OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
0.3 SALA ZABAW WYKLADZINA PCV 23,00m? 39-450 Baranow Sandomierski WOD-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
s Toan o T Pl
0.5 SALA ZABAW WYKLADZINA PCV 22,70m? UWAGI: : Dziald nrevid: 1090
2 1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkoéw. Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
06 SALA ZABAW WYKELADZINA PCV 17,60m 2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku Projekt Budowlany RZUT PARTERU _inwentaryzacja
0.7 GABINET - ZABLECZE WYKLADZINA PCV 6,30m? niezgodnosci nalezy poinformowac projektantow. |-0 1
3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang Data: 02.2022 Skala: 1:100
08 ZAPLECZE WYKLADZINA PCV 3,20m* 2 obowiaztracymi .
! 3zujgcymi normami.
09 GABINET WYKLADZINA PCV 1520m2 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty . PROJEKTANT
1 SALA ZABAW WYKEADZINA PCV 1 2 stwierdzajgce ich przydatnosc. BRANZA Tytut, imie i nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
0.10 5 '50m2 5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do — e ——
0.11 SALA ZABAW WYKLADZINA PCV 53,50m akceptacji przez projektantow. , P, ouc, w spaclaiiosa arahe ¥ onieznel
- 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow. ARCHEE};ES::CZNA mgr inz. arch. Anna WOJCIK | ° "'Eﬂzk;j,v.;i”y';; E:;%Zf:,ﬁcg:ﬁmaml
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 261 ,90m2 nr: 30/PKOKKI2016
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

skala 1:100

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. i . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé';i B;_aroakr:;\évkizgd?mlerskl budowlane: POMIESZCZEN NA Zt OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA,
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
inwestyciji: — n
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Inwentaryzacia ELEWACJE 1-02
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie | nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
skala 1:100

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

skala 1:100

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
Smé'; '?I‘_agk'zj‘l’i‘(’:"kzzgd:’m'e“k' budowlane: POMIESZCZEN NA Zt OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
inwestyciji: — n
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Inwentaryzacia ELEWACJE 1-03
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie | nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

skala 1:100

tacznik z salg
gimnastyczng

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé';i B;_aroakr:;\évkizgd?mlerskl budowlane: POMIESZCZEN NA Zt OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA,
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
inwestyciji: — n
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Inwentaryzacia ELEWACJE 1-04
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie | nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RZU T PART E RU NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
skala 1:100 0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m”
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
0.4 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m?
0.5 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m?
0.6 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m?
- - -9 - - - - - - - — — —/— — —/ — 717 0.7 WC TERAKOTA 12,40m?
ISTNIEJACE DRZWI 0.8 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,10m?
} @ | 0.9 ZtOBEK WYKLADZINA PCV 53,50m?
| ‘ Je sig 0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m?
—| N olo A
Bl 213, | 0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60mz
= 20 o / 0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,10m
i A g mlose T » 0.13 WC TERAKOTA 20,60m?
s ol . 1 | 0.14 WIATROLAP TERAKOTA 6,60m”
& 1, % —— PRZECHOWYWANIE =
——— \ b a*‘ | DEZYNFEKCJA NOCNIKOW | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259,40m?
5 iyl
g E—— © F g\\‘ i —___ PROJEKTOWANE SCIANY
& c N N u oI ISTNIEJACE SCIANY
a — R T o Of
w2 | n w1\l i Cximn I N ¥ 0.12 8| SR e AL s L ‘ | B  PROJEKTOWANE WYBURZENIA
= 0.3 rrfi = < d 53, 150 63 ,45fB . 100 , % 246 R 3 =120 ] 150 S 9 -
ey Sl S o 1 — @ el L ]Eso]
NI > \2; = 1 - — |
! o= 2 9% @2 . @ 8 8 = —7
s i &+ &4 [04 %—00 216200 0.10 20 <) @ ///‘ |
Ll S S 270 S\ il ol 5 I —
88 o |- Przesunigcie & SR 4 SR
@/ wa, ~ hydrantu - @ @ E
L—@ = o6 = W
137, 100 25! 501 38 || p 100, 410 L 100, 200 UWAGI:
03 , 150 / N\ 1. Nie skalowaé wymiaréw z rysunkéw.
: 8 08 5 2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
A 0.9 niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.
~ I — 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
- < - i z obowigzujgcymi normami.
> ~ 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
0.1 J5 ¥ N/ stwierdzajgce ich przydatnosc.
K wal 2K 5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
T % VN akceptacji przez projektantow.
/\ q a 279 o 46 ,905§7 150 6 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.
* = 200 Y
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© 0.14 projektowa: 36-105 Cmolas
& tel. +48 601 150 189
L‘ AR Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
‘ 1 . . . | zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
= e =, Gmina Baran6w Sandomierski | 4onlane: POMIESZCZEN NA 2t OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
ul. Gen. L.Okulickiego 1 WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA
39-450 Baranéw Sandomierski ) v "
\\ \ Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inwestycji Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE Projekt Wykonawczy RZUT PARTERU AW-01
Data: 07.2022  |Skala: 1:100
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA

Projektant mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka
WOJDYLO
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RZU T PART E RU NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
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skala 1:100 0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m”
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
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: 8 2%% D : 5 2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
A 0.9 niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.
~ I — 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
- 2 || i z obowigzujgcymi normami.
~ 5 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
0.1 J5 ~ N/ stwierdzajgce ich przydatnosc.
K wal S 5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
T 4 VN akceptacji przez projektantéw.
/N q a 279 - 46 ,gogé ] 150 |63 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.
* = 2003
1= H £ = § | Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
Jednostka Cmolas 616
© 0.14 projektowa: 36-105 Cmolas
& tel. +48 601 150 189
)‘% Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
‘ . . . | zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
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inwree:t Giit Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
val: Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE Projekt Wykonawczy RZUT PARTERU AW-02
Data: 07.2022  |Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie i nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTONICZNA . h. A WOJCIK do projektowania i kierowania robotami
Projektant mgr inz. arch. Anna budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016
ARCHITEKTONICZNA| mgr inz. arch. Agnieszka | UPr 2u.  sbeciainosat architekionicznej
Sprawdzajacy WOJDYLO B T4PKOKKI201S
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RZU T PART E RU NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
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skala 1:100 0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m”
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: 2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
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- 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
< i z obowigzujgcymi normami.
~ 5 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
0.1 Jo ~ stwierdzajgce ich przydatnosc.
q 2K 5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
i R akceptacji przez projektantéw.
279 - 46 ,9053 ] 150 |63 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.
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Jednostka Cmolas 616
© 0.14 projektowa: 36-105 Cmolas
S i i i i i i tel. +48 601 150 189
; e Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
1 . . . | zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
ey B =, gmé';i E:_agk'rjcl’i‘(':"kzzgd?m'e’s"' budowlane: POMIESZCZEN NA 7t OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
\ Ad Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inwr::tycji. Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
) Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE Projekt Wykonawczy RZUT PARTERU AW-03
Data: 07.2022  |Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie i nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
ARCHITEKTONICZNA . h. A WOJCIK do projektowania i kierowania robotami
Projektant mgr inz. arch. Anna budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016
ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. Agnieszka Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
. do projektowaniai bez ograniczen
Sprawdzajacy WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA

skala 1:100

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé’; E{agklﬂ?kizgd?m'e'sm budowlane: POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranow Sandomierski WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Ad Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inw’es Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
UWAGI: Projekt Wykonawczy ELEWACJE AW-04
1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow. -
2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku Data: 02.2022  |Skala: 1:100
niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantow.
. Wszystkie pr. wlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuk wlan . PROJEKTANT
3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty

stwierdzajace ich przydatnosé.

5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do

akceptacji przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka
WOJDYLO

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

skala 1:100

skala 1:100

E30

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajace ich przydatnosé.

5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

OKNO DO WYMIANY
E30

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé';‘:‘] El’_agk':ﬁ’i‘(’:"kzzgd?m'e’s"' budowlane: POMIESZCZEN NA ZtOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
i Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Wykonawczy ELEWACJE AW O 5
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJC|K do projektowania i kierowania robotami

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. Agnieszka Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy

do projektowaniai bez ograniczen

WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

skala 1:100

tacznik z salg
gimnastyczng

E30 E30
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UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

OKNO DO WYMIANY

E30

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty

stwierdzajace ich przydatnosé.
5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé';i E:_agk':fl’i‘(':"kzzgd?m'e’s"' budowlane: POMIESZCZEN NA ZtOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
i Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Wykonawczy ELEWACJE AW O 6
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen

WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015




ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI:
1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywaé razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.
3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty

stwierdzajgce ich przydatnosc.

5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do

akceptacji przez projektantéw.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Jednostka

projektowa: Cmolas 616

36-105 Cmolas

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

tel. +48 601 150 189

Inwestor:

Zamierzenie

Gmina Baranéw Sandomierski |, jowiane:

ul. Gen. L.Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski

WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
| PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA

Adres Jednostka ewid:  182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO

inwestycji:

Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI

Dziatki nr ewid: 1030

Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
. ZESTAWIENIE STOLARKI
Projekt Budowlany
DRZWIOWEJ AW-07
Data: 07.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA

Projektant mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

OTNACZENE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
SCHEMAT
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OSCIEZNICA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA ALUMINIOWA DREWNIANA REGULOWANA DREWNIANA REGULOWANA DREWNIANA REGULOWANA
PAKIET SZYBOWY PRZEZROCZYSTY| PAKIET SZYBOWY PRZEZROCZYSTY| PAKIET SZYBOWY PRZEZROCZYSTY| PAKIET SZYBOWY PRZEZROCZYSTY OBLOZONA PLYTA HDF OBLOZONA PLYTA HDF OBLOZONA PLYTA HDF
KOLOR GRAFITOWY (RAL 7016) GRAFITOWY (RAL 7016) GRAFITOWY (RAL 7016) GRAFITOWY (RAL 7016) BIALY (RAL 9016) BIALY (RAL 9016) BIALY (RAL 9016)
KLAMKA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA SYSTEMOWA
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PROG SYSTEMOWY SYSTEMOWY SYSTEMOWY SYSTEMOWY SYSTEMOWY SYSTEMOWY SYSTEMOWAY
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STOLARKI SPRAWDZIC OGNIOWEJ EI30 OGNIOWEJ EI30 STOLARKI SPRAWDZIC STOLARKI SPRAWDZIC DOLNEJ CZESCI O DOLNEJ CZESCI O
WYMIARY Z NATURY PRZED ZAMOWIENIEM PRZED ZAMOWIENIEM WYMIARY Z NATURY WYMIARY Z NATURY SUMARYCZNYM PRZEKROJU SUMARYCZNYM PRZEKROJU
STOLARKI SPRAWDZIC STOLARKI SPRAWDZIC NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 M2 NIE MNIEJSZYM NIZ 0,022 M2
WYMIARY Z NATURY WYMIARY Z NATURY DLA DOPLYWU POWIETRZA DLA DOPLYWU POWIETRZA
PRZED ZAMOWIENIEM PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI SPRAWDZIC STOLARKI SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY WYMIARY Z NATURY
RODZAJ SKRZYDtA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC 0 1 1 0 1 1 1 0 3 5 1 3 0 1
1 1 2 1 8 4 1

LACZNIE ILOSC

ARCHITEKTONICZNA| mgr inz. arch. Agnieszka
Sprawdzajacy WOJDYLO

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015




OZNACZENIE O1 02
SCHEMAT
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OSCIEZNICA ALUMINIOWA ALUMINIOWA
WYPELNIENIE BEZPIECZNY PAKIET SZYBOWY EZPIECZNY PAKIET SZYBOWY
PRZEZROCZYSTY PRZEZROCZYSTY
KOLOR BIALY (RAL 9016) BIALY (RAL 97016)
UWAGI - KLASA ODPORNOSCI - KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ E30 OGNIOWEJ E30
- UW=0,9W/M2K - UW=0,9W/M2K
- CIEPLY MONTAZ - CIEPLY MONTAZ
- PRZED ZAMOWIENIEM - PRZED ZAMOWIENIEM
STOLARKI SPRAWDZIC STOLARKI SPRAWDZIC
WYMIARY Z NATURY WYMIARY Z NATURY
ILOSC 2 1
Jednostka Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
UWAGI: projektowa: 581108 ol

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac
razem z rysunkami branzowymi.
W przypadku niezgodnosci nalezy
poinformowac projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy
wykonywaé zgodnie ze sztukg
budowlang

z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do
realizacji obiektu musza posiadac¢
wymagane aprobaty stwierdzajgce
ich przydatnos¢.

5. Przed zastosowaniem materiatow
wykonczeniowych nalezy
przedstawi¢ prébki do akceptaciji
przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami
autorskimi, wszelkie zmiany
wymagaja zgody projektantow.

tel. +48 601 150 189

Inwestor:

Gmina Baranéw Sandomierski

ul. Gen. L.Okulickiego 1

39-450 Baranéw Sandomierski

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
Zamierzenie | | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
budowlane: POMIESZCZEN NA 2t OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: _182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inwestycji: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
Dziatki nr ewid: 1030

Rodz. oprac.:

Projekt Budowlany

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

07.2022

Skala:

1:100

Nrrys.:

AW-08

BRANZA

PROJEKTANT
Tytut, imie i nazwisko

UPRAWNIENIA

PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka

WOJDYLO

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015
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NE
v THC
P3
T
R
a 4
0.4 . 7 )
& I 0 0.10 (P7
0.8
P1
P1
0.1
0.14

0.9

P8

an

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m?
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
04 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m2
05 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m2
0.6 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m2
0.7 we TERAKOTA 12,40m?
0.8 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11 ,10m2
0.9 ZtOBEK WYKLADZINA PCV 53,50m2
0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m2
0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,1 om?
0.13 WC TERAKOTA 20,60m2
0.14 WIATROLAP TERAKOTA 6,60m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 25940m°

P1 . PLYTKA PODLOGOWA 60x60xm, JASNOSZARA
P2 . PLYTKA PODLOGOWA 20x20cm, JASNOSZARA
P3 - PLYTKA PODLOGOWA 20x20cm, LASTRYKO
P4 - PLYTKA PODLOGOWA 20x20cm, KREMOWA

P5 . WYKLADZINA PCV, ZIELONA

P6 - WYKLADZINA PCV, NIEBIESKA

P7 - WYKLADZINA PCV, JASNOSZARA

P8 . WYKLADZINA PCV, KREMOWA

SZCZEGOLOWE PARAMETRY POSADZEK ZGODNIE Z TABELA ZESTAWIENIA WYPOSAZENIA

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosc.

5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantéw.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé’; El’_agk':ﬁ’i‘(’:"kzzgd?m'e’s"' budowlane: POMIESZCZEN NA ZtOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
P Westvaii Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt wykonawczy RZUT PARTERU - POSADZKI AW-09
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka
WOJDYLO

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m?
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
04 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m2
05 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m2
0.6 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m2
0.7 we TERAKOTA 12,40m?
0.8 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11 ,10m2
0.9 ZtOBEK WYKLADZINA PCV 53,50m2
0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m2
0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,1 om?
0.13 WC TERAKOTA 20,60m2
0.14 WIATROLAP TERAKOTA 6,60m2
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA 25940m°

—

OPRAWA OSWIETLENIOWA 60x60cm, 4000K, IP20,

OPRAWA OSWIETLENIOWA 30x30cm, 4000K, IP40,

Tn

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.
3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i z obowigzujgcymi normami.
4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosc.
5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantéw.
6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU KINKIET, 4000K, IP40,

Jednostka
projektowa:

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Cmolas 616

36-105 Cmolas

tel. +48 601 150 189

Inwestor:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
| PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI

Gmina B 5w Sandomi Ki Zamierzenie
ulm(l";‘:‘] Lagk’:ﬁ’i‘(‘:"kiezg ‘1’""9’5 ! | budowlane: POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.

A Jednostka ewid: _182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO

inw’es Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI

estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt wykonawczy RZUT PARTERU AW-10
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka

WOJDYLO

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015
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UWAGI:
1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku

niezgodnosci nalezy poinformowac projektantow.
A E3O B 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i z obowigzujgcymi normami.
4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
—— stwierdzajace ich przydatnosé.
= M ) 5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
° ( ( J T akceptacji przez projektantow.
— 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.
N P 1. UMYWALKA PROSTOKATNA BIALA 50cm WRAZ Z BATERIA UMYWALKOWA
~ (=] CHROMOWANA. WYSOKOSC MONTAZU - 50cm - 4 SZT. ot Firma Budowiana Solc-Bud Barforni) Petelko
o 2. BRODZIK PRYSZNICOWY KWADRATOWY 90cm, KOLOR BIALY -1 SZT. projektowa: 36-105 Cmolas
.+
° | ( ¢ \» T _ 3. BATERIA PRYSZNICOWA, CHROMOWANA - 1SZT. =
| ‘:‘(/i‘;; 4, MISA USTEPOWA LEJOWA STOJACA DLA DZIECI, WYS. 33cm - 2 SZT. Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
% 4 . 4 5. KABINA USTEPOWA Z PLYTY HPL GR. 20mm Grmina Baranéw Sandomierski |Z2merZene 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACI
~ 6. LUSTRO WYM. 80x240cm KLEJONE, ZE SZLIFOWANA KRAWEDZIA ul. Gen. L Okulickiego 1 pudowiene: | POMIESZGZEN NA ZLOBEK WRAZ 2 WEWNETRZNA INSTALAGJA
. ] 39-450 Baranow Sandomierski WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
o ( ( J B ( Adres Jednostka ewid: 182001_4 BABANOW SANDOMIERSKI MIASTO
i~ L inwestydji: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
N - , Dziatki nr ewid: 1030
L 0.7 D PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR BIALY Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.
i . PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR ZOLTY Projekt Wykonawezy POM. 0.7 - ROZWINIECIA SCIAN | A\n7_1 1
¥ 0 ek A . Data: ) Skala: :
g S B PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR NIEBIESKI o 022022 |t 1199
. . PROJEKTANT
[ | PLYTKA $CIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR ZIELONY BRANZA Tytut, imie | nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
C ARCHITEKTONICZNA Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
. - do projektowania i ki ia robotami
D Projokiant | M9F I arch. Anna WOJCIK % PpEEne) Lerian e
nr: 30/PKOKK/2016
ARCHITEKTONICZNA| mgr inz. arch. Agnieszka | U7 b wspedancss srntenonicen
Sprawdzajacy WOJDYLO P 14IPKOKK/2015
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1. UMYWALKA PROSTOKATNA BIALA 50cm WRAZ Z BATERIA UMYWALKOWA
CHROMOWANA. WYSOKOSC MONTAZU - 50cm - 4 SZT.

BRODZIK PRYSZNICOWY KWADRATOWY 90cm, KOLOR BIALY -1 SZT.
BATERIA PRYSZNICOWA, CHROMOWANA - 1SZT.

\J5/
m
M

O A WN

MISA USTEPOWA LEJOWA STOJACA DLA DZIECI, WYS. 33cm - 2 SZT.
L < KABINA USTEPOWA Z PLYTY HPL GR. 20mm
58 ) | | | LUSTRO WYM. 80x240cm KLEJONE, ZE SZLIFOWANA KRAWEDZIA
L AQ
— ‘ ‘ ‘ UWAGI:
( ) Sg 1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.
~ \ \ \ 2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
N niezgodnosci nalezy poinformowac projektantow.
T \ \ \ 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang
‘ ‘ ‘ i z obowigzujgcymi normami.
00 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
PO i i i stwierdzajace ich przydatnosé.
5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
B 1 1 1 akceptacji przez projektantow.
| | ‘ 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.
D | \ \
X ‘ ‘ ‘ Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
4 ) - \ i \ Jednostka Cmolas 616
D = jektowa: 36-105 Cmoll
N O 13 Lo \ \ \ projertone tel. +48 601 150 189
N 274 A 2 120 | \ \ \ Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
é Zam| / - O . i . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
5 (ﬁ ) o] \ \ \ GImea ?_agkn?wkgand?mnerskn budowlane: POMIESZCZEN NA ZtOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
N )M J. isen. -kulicklego 1 WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Y puig ) — 39-450 Baranéw Sandomierski
T Lo E30 na Jednostka ewid._182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
71 | westyci: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
] > yol: Dziatki nr ewid: 1030
— :—: Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
LN < Projekt Wykonawczy POM. 0.13 - ROZWINIECIA SCIAN AW-12
1) = -
N1/ Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR BIALY
PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR ZOLTY
PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR NIEBIESKI
PLYTKA SCIENNA 20x20cm, MATOWA, KOLOR ZIELONY

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka
WOJDYLO
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czg¢sci budynku Zespotu Szkot 1 Placowek
w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek 1 przedszkole
wraz z modernizacja czg¢sci  socjalnej. Budynek wolnostojacy, II  kondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Szczegbdlowy zakres prac obejmuje:

e czeSciowe wyburzenia $§cian wewnetrznych, wykucia otwordéw drzwiowych;

e zamurowanie cze¢sci otwordw okiennych — okna wewngtrzne pomig¢dzy
pomieszczeniami ztobka a dalsza cze$cig Zespotu Szkot i Placowek;

e czesciowe zamurowania otworow;

¢ wykonanie nowych $cian dziatowych;

e przebudowa instalacji wod.-kan., c.o., elektryczne;j.

2 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

2.1 Schematy konstrukcyjne

Budynek II kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, fundamentach betonowych. Pokryty dachem wielospadowym
o konstrukcji drewniane;.

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1 Fundamenty
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejace posadowienie budynku.

3.2 Sciany zewnetrzne
Scian zewnetrzne jako istniejace przewiduje si¢ do pozostawienia w obecnym ukladzie.

3.3 Stropy
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejacy stropu.

3.4 Nadproza okienne i drzwiowe
W $cianach istniejgcych projektuje sie nadproza stalowe z dwoch ceownikow.

Prace przygotowawcze zwigzane z montazem nadproza:

e Przed przystagpieniem do robdt skontrolowaé stan techniczny w miejscu
przewidywanego oparcia elementéw stalowych.

e Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego
nadproza stalowego.

e Wytrasowac miejsce montazu nadproza.

Prace montazowe:

W miejscu podparcia elementéw stalowych wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe
grubos$ci co najmniej 10cm 1 szerokos¢ 20cm, zaleca si¢ wykonanie w/w poduszek przy uzyciu



betonu C16/20. Wyku¢ po jednej stronie $ciany pozioma bruzde dla osadzenia ksztalttownika
stalowego 1 przewierci¢ $cian¢ w miejscu projektowanych $rub (otwory wykona¢ z duzg
tolerancja). Belke mozna umiesci¢ na poduszkach po zwigzaniu betonu- okoto 7dni. Za pomoca
klinbw umieszczonych na dhlugosci nadproza, wbijanych  migdzy = nowoprojektowane
elementy stalowe a mur, nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze. Przestrzen nad
ceownikiem nadmurowaé, starannie wypetniajac spoing odltamkami cegiet. Po zwigzaniu
zaprawy w nadmurowaniu, wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ belke stalowa
w taki sam sposéb jak po stronie przeciwnej.

Dla zachowania sztywnosci nalezy S$rodniki belek $ciggna¢ sSrubami  M-16
przewlekajac je przez belki w uprzednio wykonanych otworach. Dla ulatwienia
przewleczenia $rub $ciagajacych nalezy otwory wykona¢ owalne w kierunku podluznym osi
belek. Migdzy $rodnikami nalezy wykona¢ tuleje dystansowe docinane z rury. Dlugos$¢ tulei
dostosowac na budowie.

Po osadzeniu belek 1 $ciagnigciu Srubami uzupetni¢ klinowanie 1w  miarg
mozliwosci wypehi¢ przestrzenie migdzy belkami betonem oraz belki wyszpatdowaé cegla
i otynkowac.

Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Po osiaggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymagane] nosnosci mozna wykonaé
projektowany otwor w $cianie. Dopuszcza si¢ ewentualne stosowanie pil, wiertnic 1 wiertarek
natomiast wykluczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju miotow udarowych.

3.5 Elementy konstrukcji zelbetowych
W ramach dostosowania konstrukcji do nowego uktadu funkcjonalnego projektuje si¢ belke
zelbetowe jako elementy nosne dla stropu nad parterem w miejscu wyburzenia $ciany.

Belka wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podluznie @12 1 @16
A-IIIN, oraz poprzecznie ¥6 A-I wg opisOw na rysunkach konstrukcyjnych.

3.6 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu — istniejaca, bez zmian.

4 MATERIALY.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, przechowywania i skladowania.

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialty dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie, za ktore uznaje si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma;

e aprobate¢ techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Wszystkie zmiany, uzupetienia i odstgpstwa od projektu dokonywane w toku robot musza by¢
uzgodnione z autorem projektu konstrukc;ji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.



Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osOb uprawnionych oraz zgodnie
z dokumentacjg techniczng 1 sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami
technicznymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”: Tom I ,,Budownictwo ogélne”. Prace te moga by¢ wykonywane tylko
na obszarze objetym pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

4.2 Parametry techniczne materialow
e Dbeton konstrukcyjny C20/25,
e Dbeton wyrownawczy klasy C8/10,
e stal zbrojeniowa A- IIIN

5 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane irzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
zatwierdzong pozwoleniem na budowe, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami,
Normami branzowymi, Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych, wytycznymi i instrukcjami producentow.

Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg, wlasciwymi normami i wiedza
techniczng. Roboty prowadzi¢ z zabezpieczeniem przed negatywnym wpltywem warunkow
atmosferycznych za ktére uwaza sie:

e Temperature otoczenia ponizej -5°C 1 powyzej 25°C,

e Bezposrednie opady deszczu lub $niegu na powierzchnie w trakcie wykonywania
renowacji, izolacji lub robot malarskich,

e Nadmierne obwiewanie powierzchni powodujace przyspieszone odebranie wody
technologicznej potrzebnej do zakonczenia procesow wigzania.

Wszelkie roboty konstrukcyjne i technologiczne podlegajace zakryciu powinny by¢
realizowane pod nadzorem Kierownika budowy 1ipodlegaja odbiorowi przez Nadzor
Inwestorski.

Wszelkie zmiany powinny zosta¢ uzgodnione zautorem projektu prowadzacego nadzor
autorski nad realizacja robot 1 wprowadzone do realizacji na podstawie projektu zamiennego.

Wszystkie uzyte materialy budowlane 1 wykonczeniowe powinny posiada¢ atest I'TB, lub atesty
1 certyfikaty UE.

Projektant o$wiadcza, iz podane nazwy technologii imaterialow traktowa¢ nalezy jako
przyktadowe majace nacelu okre§lenie parametréow technicznych jakim one powinny
odpowiada¢. Dopuszcza si¢ zamiang¢ tych materiatow 1technologii na réwnowazne
po uprzedniej akceptacji projektanta z zachowaniem rozwigzan systemowych.
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ISTNIEJACE DRZWI ZEWNETRZNE Inwestor: ] ]
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | Zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
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ul. Gen. L.Okulickiego 1 ETRZNA A
39-450 Baranéw Sandomierski WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Ad Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inwreesst Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
yCji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Budowlany RZUT PARTERU K 01
Data: 12.2021 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie | nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
Upr. bud. do projektowania i do kierowania
KONSTRUKCYJNA mar inz. Kinga Peteiko robotami budowlanymi bez ograniczen
Projektant 9 . 9 ) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j,
nr: PDK/0090/PWOK/20
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
KONSTRUKCYJNA mgr inz Bogdan t UKASZEK budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajqcy ’ konstrukcyjno-budowlanej,
nr: PDK/0187/PWOK/05
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4 2 10 628 12,56 tel. +48 726 365 160
7o) 5 27 6 156 42,12 Inwestor:
<X < ! ) TERMOMODERNIZACJA | PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU
< DLUGOSC OGOtEM [m]| 42,12 12,56 27,36 Gmina Baran6w Sandomierski |-omc-c" | LUDOWEGO WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA WOD.-KAN., C.0,
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]| 0,222 0,62 1,59 ul. Gen. L.Okulickiego 1 ' GAZOWA, ELEKTRYCZNA.
~ z . z 39-450 Baranéw Sandomierski
MASA OGOLEM [kg] 9,4 7,8 43,5 Adres Jednostka ewid: 182001_5 BARANOW SANDOMIERSKI GMINA
. Obreb ewid: 0008 SUCHORZOW
26 MASA RAZEM [kg] 60,6 nwestycji Dziatki nr ewid: 1092
1 1 L= 2 Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
UWAGI: Projekt Budowlany Belka B1
1 6 L=74O = 1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow. K'02
2. Wszystkie rysunki rozpatrywa¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku Data: 12.2021 Skala: 1:20
1 6 L_74O CcO 1 5/30 cm niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantéw.
( : )Q - 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang . PROJEKTANT
i z obowigzujgcymi normami. BRANZA Tytut, imie i nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty : — :
stwierdzajqce ich przydatnoéé. KONSTRUKCYJNA Upr. bud. do projektowania i do kierowania

5. Przed zastosowaniem materiatéw wykofnczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantéw.
6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

mgr inz. Kinga Petejko

robotami budowlanymi bez ograniczen

Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
nr: PDK/0090/PWOK/20
Upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
KONSTRUKCY JNA mgr inz Bogdan t UKASZEK budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy ’ Konstrukcyjno-budowlanej,

nr: PDK/0187/PWOK/05
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Zespolu Szkét 1 Placowek
w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek 1 przedszkole
wraz z modernizacja czesci socjalnej.

Ogo6lnym zakresem czynnos$ci irobdt budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja
branzy sanitarnej jest przebudowa instalacji wod.-kan. i c.o.

2 INSTALACJA WODNA

2.1 Rozwigzanie projektowe
Budynek jest zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej istniejagcym przylaczem.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wodociggowe wody zimnej z rur polipropylenowych
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych.
Przewidziano zastosowani np. rur MULTISKIN PE-XI/AI/PE-XI firmy COMAP. W miejscach
polaczen baterii 1 zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.
Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w karbonowych rurach ostonowych
typu PESZEL. Przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ proby cis$nieniowe. W miejscach
przejScia przez Sciany i stropy zastosowac¢ otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna) prowadzone w S$cianach dzialowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztaltkami z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci 20 mm dla rur o Srednicy
wewngtrznej do 22 mm 1 30 mm dla rur o Srednicy wewngtrznej powyzej 22 mm.

Przy umywalkach i1 zlewie zamontowaé podgrzewacze elektryczne przeptywowe wody
o mocy 3,5 kW /5,5 kW.

Na instalacji wody cieplej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace
z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajace poparzeniu.

2.2 Badania odbiorcze instalacji wody uzytkowej
Po zakonczeniu montazu rurociggdw i1 armatury nalezy instalacj¢ podda¢ badaniom
odbiorczym, w ktorych sktad wchodzi:
- badanie szczelno$ci woda zimng (wstepne, gldwne, jezeli istnieje potrzeba takze
uzupetniajace),
- badanie szczelno$ci woda ciepla.

Badanie wstepne szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy rozpocza¢ od napelnienia
instalacji do ci$nienia probnego, ktore wynosi 1,5 raz ci$nienia pracy, jednak nie przekraczajac
ciSnienia maksymalnego najstabszego punktu instalacji. Po napetnieniu instalacji nalezy
w 10 minutowych wykona¢ trzy proby pulsacyjne, kontrolowac¢ brak przeciekdw, brak roszenia,
ewentualne zmiany ci$nienia w instalacji. Po 60 min nalezy oceni¢ stan instalacji, w razie
wystgpienia przeciekow, spadkow ci$nienia wigkszych od 0,6 bar (ktére moga by¢ spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzywa sztucznego) lub roszenia probe uznaje si¢ za oceniong
negatywnie. W takim przypadku usterke instalacji nalezy usuna¢ i probe powtorzy¢. Jezeli



badanie wstgpne oceniono pozytywnie nalezy przeprowadzi¢ badanie zasadnicze, trwajace dwie
godziny weryfikujace brak przeciekow, roszenia oraz spadek cisnienia w instalacji nie wiekszy
niz 0,2 bar.

Po zaliczeniu badania szczelno$ci woda zimna czynnos$ci nalezy powtorzy¢ podczas
badania wodg ciepta o temperaturze 60°C. Podczas badania instalacji woda ciepla nalezy
sprawdzi¢ zachowanie rurociggéw na elementach kompensacyjnych, punktach stalych
1 przesuwnych. Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy dokona¢ pomiaru temperatur wody
wyplywajacej z punktow poboru, jej warto$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5°C i mniejsza niz
5°C od temperatury zadane;.

Po zakonczeniu prob szczelnosci wynikiem pozytywnym instalacje nalezy poddaé
ptukaniu 1 dezynfekcji.

3 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z budynku odprowadzane beda istniejacym przytaczem kanalizacyjnym. Przewody
poziome, taczace podej$cia do przyboréw sanitarnych z gldéwnym kanatem odptywowym,
utozone beda pod posadzka. Poziome przewody utozy¢ ze spadkiem 2-3%. Piony kanalizacyjne
nalezy wilaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Na pionach kanalizacyjny
zamontowa¢ rury wywiewne DN110 wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy przewidzie¢ tuleje stalowe lub PCV.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejaca instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy przebudowaé w pomieszczeniach 0.1,
0.7, 0.11 1 0.12 poprzez przesuni¢cie istniejgcych grzejnikow. W pomieszczeniu 0.13 nalezy
zamontowac grzejnik C22 600x700 o mocy 1196 W. W pomieszczeniach, ktore sa przewidziane
na pobyt dzieci, nalezy na grzejnikach zamontowa¢ obudowy. Istniejace grzejnik na sprawdzic¢
pod wzgledem sprawnos$ci, w przypadku stwierdzenia nagromadzenia osadu, nalezy grzejniki
wyczy$ci¢ badZ wymieni¢ na nowe.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zamierzenie
budowlane:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE
SANDOMIERSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Z£OBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ
Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI

WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNEJ

Kategoria obiektu:

IX

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Jednostka ewid.:

182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO

Obreb ewid.:

0001 BARANOW SANDOMIERSKI

Dziaftki nr ewid.:

1030

INWESTOR:

Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski




OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL I PLACOWEK
W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN
NA ZLOBEK I PRZEDSZKOLE

o nr ewid. 1030 w miejscowosci BARANOW SANDOMIERSKI
dla GMINY BARANOW SANDOMIERSKI,

SPIS ZAWARTOSCI
1. Opis techniczny
2. Rysunki
a. Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru
b. Schemat TP1

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji elektrycznych
dla przebudowy czesci budynku Zespotu Szkot 1 Placowek w Baranowie Sandomierskim
z adaptacjg pomieszczen na zlobek i1 przedszkole wraz z modernizacjg cz¢s$ci socjalnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie 1 ustalenia z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- projekty instalacji sanitarnych,

- obowigzujace normy i przepisy elektryczne,

3. STAN INSTNIEJACY

a. ZASILANIE BUDYNKU
Gltowny licznik znajduje si¢ wewnatrz budynku w wiatrolapie na parterze. Zasilanie budynku
odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejacej linii zasilajacej. Uklad pomiarowy bez zmian.

b. GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Na zewnatrz budynku, na elewacji frontowej, zainstalowany jest glowny wytacznik pradu
WG, ktéry spehnia role wytacznika pradu.

4. TABLICA ROZDZIELCZA
Tablica rozdzielcza ,,TR” zlokalizowana w wiatrotapie na parterze.

5. INSTALACJA SWIATEA I GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO

PRZEZNACZENIA

Calos¢ instalacji 1-faz. tj. o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm2 i YDYzZo 3x2,5mm2, natomiast 3-faz. przewodem typu YDY 5x2,5mm?2
uktadanymi pod warstwa tynku o grubosci min. Smm. Instalacje elektryczng w tazienkach
nalezy wykona¢ bez puszek rozgatezianych. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze)
nalezy zastosowal osprzet melaminowy zwykly IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych (sanitariaty) osprzet szczelny 1P40.



Oswietlenie zaprojektowano za pomocg opraw typu LED. Typy opraw podano na rzutach.
Oprawy o$wietleniowe nastropowe 1 kinkiety. Zalaczanie opraw os$wietleniowych
w pomieszczeniach dokonywane bedzie za pomocg tacznikow instalowanych na wys. 1,3m od
posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny 1P40.

Gniazda wtyczkowe 230V w pomieszczeniach uzytkowych, zasilana bedzie z tablicy.
Obwody zabezpieczone beda w tablicy wylacznikami napradowymi oraz wylacznikami
roznicowopragdowymi o pradzie dziatania 30mA. Osprzet elektryczny typowy.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny 1P40.

Przy lokalizacji elementow elektrycznych roztacznych takich jak taczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgat¢zne itp. nalezy pamigta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej
niz w odleglosci 0,6m od przyboréw gazowych, tj. elementéw rozdzielczych i ztgczek oraz
1,0m od licznikow gazu. Wysoko$¢ montazu osprzetu (gniazda, taczniki) nalezy ustali¢
z inwestorem 1 dostosowac¢ do rzeczywistego zapotrzebowania wynikajacego z charakteru
pomieszczen. Szczegdty odnosnie instalacji pokazano na rysunkach.

6. INSTALACJE NISKOPRADOWE
6.1 Instalacja telefoniczna

Przewidziano gniazda telefoniczne typu RJ-45 montowane w zestawach z gniazdami
logicznymi do komputerow bezposrednio p/t. Instalacja begdzie wykonana przewodem
skretka typu UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 ukladanym w rurkach rvkl p/t. Instalacja
sprowadzona bedzie do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu socjalnym, gdzie
przewody zostang rozszyte na panelu krosowym.

6.2 Instalacja logiczna do komputeréw

Przewidziano gniazda logiczne do komputeréw typu RJ-45 kat. 6 w zestawach
z gniazdami telefonicznymi bezposrednio p/t. Instalacja begdzie wykonana przewodem
skretka typu UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 ukladanym w rurkach rvkl p/t. Instalacja
sprowadzona bedzie do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu socjalnym, gdzie
przewody zostang rozszyte na panelu krosowym.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

Jako system od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie
szybkie wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartosci napigcia
dotykowego. Do tego celu zostang wykorzystane urzadzenia ochrony przetgzeniowej
1 wylaczniki roznico pradowe. Zastosowane wkladki bezpiecznikowe 1 wytaczniki
nadpradowe zabezpieczen przecigzeniowych oraz wylaczniki réznicowopradowe
zapewniaja dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania — zgodnie z normg. Przewdd
ochronny koloru zo6lto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go
z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami 1 zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani
zabezpiecza¢ zwarciowo.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W budynku przewidziano ochrong przeciwprzepieciowa. W zwigzku z tym w rozdzielnicy
gléwnej budynku TG przewidziano ochronniki stanowigce I i II stopien ochrony.

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W toaletach obowigzkowo nalezy wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze miejscowe.
Elementy instalacji sanitarnych wykonane z materialéw przewodzacych oraz metalowe
wyposazenie lazienek nalezy potaczy¢ ze soba przy pomocy objemek z ptaskownika lub
zaciskami §rubowymi, a nastgpnie przewodem DY4mm?2 utozonym w rurce RKLG 15pt.
podtaczy¢ do zacisku PE w tablicy rozdzielcze;.

Przed oddaniem instalacji do eksploracji nalezy wykona¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci przewodu ochronnego.



10. OPRAWY OSWIETLENIOWE

W budynku projektuje si¢ montaz opraw o$wietleniowych typu LED. Warto$¢ nat¢zenia
o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma: komunikacja, korytarz 100 Ix,
sanitariaty — 200 Ix, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne — 500 1x.

W pomieszczeniach sanitarnych oprawy o szczelno$ci 1P40. Oprawy oswietleniowe
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami,
przepisami i sztukg budowlana;

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby;

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, ciggtosci
potaczen gléwnych i1 przewodéw ochronnych. Po zataczeniu napigcia wykonaé
pomiary pradu uplywu i petli zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac
1 przekaza¢ Inwestorowi.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Kazimierz Kleczek mgr inz. Jakub Kleczek
Upr. Nr E-91/76 Upr. Nr PDK/0101/PWOE/06

Luty, 2022



RZUT PARTERU

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m’
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
04 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m?
0.5 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m’
0.6 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m?
0.7 we TERAKOTA 12,40m”
0.8 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,10m?
0.9 ZLOBEK WYKLADZINA PCV 53,50m?
0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m?
0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,10m?
0.13 WC TERAKOTA 20,60m?
0.14 WIATROLAP TERAKOTA 6,60m”
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259,40m?

e - gniazdo podwdjne 230V 16A/Z p.t

- - gniazdo pojedyncze 230V 16A/Z P4k p.t

v - gniazdo RTV- SAT-SAT p.t- wys. montazu h=40cm

1 - gniazdo RJ45 kat. 6e p.t- wys. montazu h=40cm

i - gniazdo pojedyncze p.t 230V 16A zasilanie lodowki

-G - gniazdo pojedyncze p.t 230V 16A zasilanie zmywarki

-0 - gniazdo pojedyncze p.t 230V 16A zasilanie okapu

—[mke - puszka p.t. do podtaczenia kuchni elektrycznej

AW2  _ oprawa awaryjna

- oprawa ewakuacyjna

- oprawa ewakuacyjna o$wietlenie, tasma LED

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosé.

5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantéw.

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas

tel. +48 601 150 189

Inwe!

Gmi

ul. Gen. L.Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski

stor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
Zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
budowlane: POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA,.

na Baranéw Sandomierski

Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO

Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI

LEGENDA:

OPRAWA NATYNKOWA 60x60cm 40w 4000K 1P20
OPRAWA NATYNKOWA 30x30cm 20w 4000K 1P40

OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU KINKIET 4000K IP40

inwestycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt wykonawczy RzZUT PARTERU EW-01
Data: 02.2022  |Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie i nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS
ELEKTRYCZNA
Projektant inz. Kazimierz KLECZEK
ESLpEr:v-I\-/dRZacjzzi:T/A mgr inz. Jakub KLECZEK
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