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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czg¢sci budynku Zespotu Szkot 1 Placowek
w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek 1 przedszkole
wraz z modernizacja czg¢sci  socjalnej. Budynek wolnostojacy, II  kondygnacyjny,
podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym.

Szczegbdlowy zakres prac obejmuje:

e czeSciowe wyburzenia $§cian wewnetrznych, wykucia otwordéw drzwiowych;

e zamurowanie cze¢sci otwordw okiennych — okna wewngtrzne pomig¢dzy
pomieszczeniami ztobka a dalsza cze$cig Zespotu Szkot i Placowek;

e czesciowe zamurowania otworow;

¢ wykonanie nowych $cian dziatowych;

e przebudowa instalacji wod.-kan., c.o., elektryczne;j.

2 UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

2.1 Schematy konstrukcyjne

Budynek II kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym, o konstrukcji
tradycyjnej murowanej, fundamentach betonowych. Pokryty dachem wielospadowym
o konstrukcji drewniane;.

3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.1 Fundamenty
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejace posadowienie budynku.

3.2 Sciany zewnetrzne
Scian zewnetrzne jako istniejace przewiduje si¢ do pozostawienia w obecnym ukladzie.

3.3 Stropy
Projekt nie zaktada ingerencji w istniejacy stropu.

3.4 Nadproza okienne i drzwiowe
W $cianach istniejgcych projektuje sie nadproza stalowe z dwoch ceownikow.

Prace przygotowawcze zwigzane z montazem nadproza:

e Przed przystagpieniem do robdt skontrolowaé stan techniczny w miejscu
przewidywanego oparcia elementéw stalowych.

e Tymczasowo podeprze¢ stemplami strop w rejonie wykonania projektowanego
nadproza stalowego.

e Wytrasowac miejsce montazu nadproza.

Prace montazowe:

W miejscu podparcia elementéw stalowych wyku¢ gniazda i wykona¢ poduszki betonowe
grubos$ci co najmniej 10cm 1 szerokos¢ 20cm, zaleca si¢ wykonanie w/w poduszek przy uzyciu



betonu C16/20. Wyku¢ po jednej stronie $ciany pozioma bruzde dla osadzenia ksztalttownika
stalowego 1 przewierci¢ $cian¢ w miejscu projektowanych $rub (otwory wykona¢ z duzg
tolerancja). Belke mozna umiesci¢ na poduszkach po zwigzaniu betonu- okoto 7dni. Za pomoca
klinbw umieszczonych na dhlugosci nadproza, wbijanych  migdzy = nowoprojektowane
elementy stalowe a mur, nalezy wstepnie obcigzy¢ wykonywane nadproze. Przestrzen nad
ceownikiem nadmurowaé, starannie wypetniajac spoing odltamkami cegiet. Po zwigzaniu
zaprawy w nadmurowaniu, wyku¢ bruzde po drugiej stronie $ciany i osadzi¢ belke stalowa
w taki sam sposéb jak po stronie przeciwnej.

Dla zachowania sztywnosci nalezy S$rodniki belek $ciggna¢ sSrubami  M-16
przewlekajac je przez belki w uprzednio wykonanych otworach. Dla ulatwienia
przewleczenia $rub $ciagajacych nalezy otwory wykona¢ owalne w kierunku podluznym osi
belek. Migdzy $rodnikami nalezy wykona¢ tuleje dystansowe docinane z rury. Dlugos$¢ tulei
dostosowac na budowie.

Po osadzeniu belek 1 $ciagnigciu Srubami uzupetni¢ klinowanie 1w  miarg
mozliwosci wypehi¢ przestrzenie migdzy belkami betonem oraz belki wyszpatdowaé cegla
i otynkowac.

Przed przystapieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary na budowie.

Po osiaggnieciu przez uzyte zaprawy montazowe wymagane] nosnosci mozna wykonaé
projektowany otwor w $cianie. Dopuszcza si¢ ewentualne stosowanie pil, wiertnic 1 wiertarek
natomiast wykluczone jest stosowanie wszelkiego rodzaju miotow udarowych.

3.5 Elementy konstrukcji zelbetowych
W ramach dostosowania konstrukcji do nowego uktadu funkcjonalnego projektuje si¢ belke
zelbetowe jako elementy nosne dla stropu nad parterem w miejscu wyburzenia $ciany.

Belka wylewana na mokro z betonu klasy C20/25, zbrojone podluznie @12 1 @16
A-IIIN, oraz poprzecznie ¥6 A-I wg opisOw na rysunkach konstrukcyjnych.

3.6 Konstrukcja dachu
Konstrukcja dachu — istniejaca, bez zmian.

4 MATERIALY.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow, przechowywania i skladowania.

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materialty dopuszczone do obrotu
1 stosowania w budownictwie, za ktore uznaje si¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa;
e deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma;

e aprobate¢ techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

Wszystkie zmiany, uzupetienia i odstgpstwa od projektu dokonywane w toku robot musza by¢
uzgodnione z autorem projektu konstrukc;ji.

Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot zgodnie z projektem
lub uzgodnionymi zmianami.



Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osOb uprawnionych oraz zgodnie
z dokumentacjg techniczng 1 sztukg budowlang obowigzujgcymi normami, wymogami
technicznymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”: Tom I ,,Budownictwo ogélne”. Prace te moga by¢ wykonywane tylko
na obszarze objetym pozwoleniem na budowg, a po zakonczeniu teren budowy nalezy
doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

4.2 Parametry techniczne materialow
e Dbeton konstrukcyjny C20/25,
e Dbeton wyrownawczy klasy C8/10,
e stal zbrojeniowa A- IIIN

5 UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane irzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng
zatwierdzong pozwoleniem na budowe, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi Normami,
Normami branzowymi, Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych, wytycznymi i instrukcjami producentow.

Roboty konstrukcyjne prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg, wlasciwymi normami i wiedza
techniczng. Roboty prowadzi¢ z zabezpieczeniem przed negatywnym wpltywem warunkow
atmosferycznych za ktére uwaza sie:

e Temperature otoczenia ponizej -5°C 1 powyzej 25°C,

e Bezposrednie opady deszczu lub $niegu na powierzchnie w trakcie wykonywania
renowacji, izolacji lub robot malarskich,

e Nadmierne obwiewanie powierzchni powodujace przyspieszone odebranie wody
technologicznej potrzebnej do zakonczenia procesow wigzania.

Wszelkie roboty konstrukcyjne i technologiczne podlegajace zakryciu powinny by¢
realizowane pod nadzorem Kierownika budowy 1ipodlegaja odbiorowi przez Nadzor
Inwestorski.

Wszelkie zmiany powinny zosta¢ uzgodnione zautorem projektu prowadzacego nadzor
autorski nad realizacja robot 1 wprowadzone do realizacji na podstawie projektu zamiennego.

Wszystkie uzyte materialy budowlane 1 wykonczeniowe powinny posiada¢ atest I'TB, lub atesty
1 certyfikaty UE.

Projektant o$wiadcza, iz podane nazwy technologii imaterialow traktowa¢ nalezy jako
przyktadowe majace nacelu okre§lenie parametréow technicznych jakim one powinny
odpowiada¢. Dopuszcza si¢ zamiang¢ tych materiatow 1technologii na réwnowazne
po uprzedniej akceptacji projektanta z zachowaniem rozwigzan systemowych.
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Zespolu Szkét 1 Placowek
w Baranowie Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na zlobek 1 przedszkole
wraz z modernizacja czesci socjalnej.

Ogo6lnym zakresem czynnos$ci irobdt budowlanych zwigzanych z przedmiotowg inwestycja
branzy sanitarnej jest przebudowa instalacji wod.-kan. i c.o.

2 INSTALACJA WODNA

2.1 Rozwigzanie projektowe
Budynek jest zaopatrywany w wode z sieci wodociggowej istniejagcym przylaczem.

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji wodociggowe wody zimnej z rur polipropylenowych
taczonych za pomoca ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztaltek mosieznych.
Przewidziano zastosowani np. rur MULTISKIN PE-XI/AI/PE-XI firmy COMAP. W miejscach
polaczen baterii 1 zaworéw czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie zlaczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonowa.
Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w karbonowych rurach ostonowych
typu PESZEL. Przed zabetonowaniem nalezy przeprowadzi¢ proby cis$nieniowe. W miejscach
przejScia przez Sciany i stropy zastosowac¢ otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody
rozprowadzajace (woda zimna) prowadzone w S$cianach dzialowych i w bruzdach, nalezy
zaizolowac ksztaltkami z pianki poliuretanowej o minimalnej grubosci 20 mm dla rur o Srednicy
wewngtrznej do 22 mm 1 30 mm dla rur o Srednicy wewngtrznej powyzej 22 mm.

Przy umywalkach i1 zlewie zamontowaé podgrzewacze elektryczne przeptywowe wody
o mocy 3,5 kW /5,5 kW.

Na instalacji wody cieplej powinny by¢ stosowane termostatyczne zawory mieszajace
z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C,
zapobiegajace poparzeniu.

2.2 Badania odbiorcze instalacji wody uzytkowej
Po zakonczeniu montazu rurociggdw i1 armatury nalezy instalacj¢ podda¢ badaniom
odbiorczym, w ktorych sktad wchodzi:
- badanie szczelno$ci woda zimng (wstepne, gldwne, jezeli istnieje potrzeba takze
uzupetniajace),
- badanie szczelno$ci woda ciepla.

Badanie wstepne szczelnosci instalacji wodg zimng nalezy rozpocza¢ od napelnienia
instalacji do ci$nienia probnego, ktore wynosi 1,5 raz ci$nienia pracy, jednak nie przekraczajac
ciSnienia maksymalnego najstabszego punktu instalacji. Po napetnieniu instalacji nalezy
w 10 minutowych wykona¢ trzy proby pulsacyjne, kontrolowac¢ brak przeciekdw, brak roszenia,
ewentualne zmiany ci$nienia w instalacji. Po 60 min nalezy oceni¢ stan instalacji, w razie
wystgpienia przeciekow, spadkow ci$nienia wigkszych od 0,6 bar (ktére moga by¢ spowodowane
elastycznoscig przewodow z tworzywa sztucznego) lub roszenia probe uznaje si¢ za oceniong
negatywnie. W takim przypadku usterke instalacji nalezy usuna¢ i probe powtorzy¢. Jezeli



badanie wstgpne oceniono pozytywnie nalezy przeprowadzi¢ badanie zasadnicze, trwajace dwie
godziny weryfikujace brak przeciekow, roszenia oraz spadek cisnienia w instalacji nie wiekszy
niz 0,2 bar.

Po zaliczeniu badania szczelno$ci woda zimna czynnos$ci nalezy powtorzy¢ podczas
badania wodg ciepta o temperaturze 60°C. Podczas badania instalacji woda ciepla nalezy
sprawdzi¢ zachowanie rurociggéw na elementach kompensacyjnych, punktach stalych
1 przesuwnych. Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy dokona¢ pomiaru temperatur wody
wyplywajacej z punktow poboru, jej warto$¢ nie powinna by¢ wigksza niz 5°C i mniejsza niz
5°C od temperatury zadane;.

Po zakonczeniu prob szczelnosci wynikiem pozytywnym instalacje nalezy poddaé
ptukaniu 1 dezynfekcji.

3 INSTALACJA KANALIZACYJNA

Scieki z budynku odprowadzane beda istniejacym przytaczem kanalizacyjnym. Przewody
poziome, taczace podej$cia do przyboréw sanitarnych z gldéwnym kanatem odptywowym,
utozone beda pod posadzka. Poziome przewody utozy¢ ze spadkiem 2-3%. Piony kanalizacyjne
nalezy wilaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej w piwnicy. Na pionach kanalizacyjny
zamontowa¢ rury wywiewne DN110 wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace.
Przy przejsciu przez przegrody budowlane nalezy przewidzie¢ tuleje stalowe lub PCV.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Istniejaca instalacj¢ centralnego ogrzewania nalezy przebudowaé w pomieszczeniach 0.1,
0.7, 0.11 1 0.12 poprzez przesuni¢cie istniejgcych grzejnikow. W pomieszczeniu 0.13 nalezy
zamontowac grzejnik C22 600x700 o mocy 1196 W. W pomieszczeniach, ktore sa przewidziane
na pobyt dzieci, nalezy na grzejnikach zamontowa¢ obudowy. Istniejace grzejnik na sprawdzic¢
pod wzgledem sprawnos$ci, w przypadku stwierdzenia nagromadzenia osadu, nalezy grzejniki
wyczy$ci¢ badZ wymieni¢ na nowe.
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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL I PLACOWEK
W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN
NA ZLOBEK I PRZEDSZKOLE

o nr ewid. 1030 w miejscowosci BARANOW SANDOMIERSKI
dla GMINY BARANOW SANDOMIERSKI,

SPIS ZAWARTOSCI
1. Opis techniczny
2. Rysunki
a. Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru
b. Schemat TP1

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji elektrycznych
dla przebudowy czesci budynku Zespotu Szkot 1 Placowek w Baranowie Sandomierskim
z adaptacjg pomieszczen na zlobek i1 przedszkole wraz z modernizacjg cz¢s$ci socjalnej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie 1 ustalenia z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- projekty instalacji sanitarnych,

- obowigzujace normy i przepisy elektryczne,

3. STAN INSTNIEJACY

a. ZASILANIE BUDYNKU
Gltowny licznik znajduje si¢ wewnatrz budynku w wiatrolapie na parterze. Zasilanie budynku
odbywac si¢ bedzie za pomocg istniejacej linii zasilajacej. Uklad pomiarowy bez zmian.

b. GLOWNY WYLACZNIK PRADU
Na zewnatrz budynku, na elewacji frontowej, zainstalowany jest glowny wytacznik pradu
WG, ktéry spehnia role wytacznika pradu.

4. TABLICA ROZDZIELCZA
Tablica rozdzielcza ,,TR” zlokalizowana w wiatrotapie na parterze.

5. INSTALACJA SWIATEA I GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO

PRZEZNACZENIA

Calos¢ instalacji 1-faz. tj. o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm2 i YDYzZo 3x2,5mm2, natomiast 3-faz. przewodem typu YDY 5x2,5mm?2
uktadanymi pod warstwa tynku o grubosci min. Smm. Instalacje elektryczng w tazienkach
nalezy wykona¢ bez puszek rozgatezianych. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze)
nalezy zastosowal osprzet melaminowy zwykly IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych (sanitariaty) osprzet szczelny 1P40.



Oswietlenie zaprojektowano za pomocg opraw typu LED. Typy opraw podano na rzutach.
Oprawy o$wietleniowe nastropowe 1 kinkiety. Zalaczanie opraw os$wietleniowych
w pomieszczeniach dokonywane bedzie za pomocg tacznikow instalowanych na wys. 1,3m od
posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny 1P40.

Gniazda wtyczkowe 230V w pomieszczeniach uzytkowych, zasilana bedzie z tablicy.
Obwody zabezpieczone beda w tablicy wylacznikami napradowymi oraz wylacznikami
roznicowopragdowymi o pradzie dziatania 30mA. Osprzet elektryczny typowy.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny 1P40.

Przy lokalizacji elementow elektrycznych roztacznych takich jak taczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgat¢zne itp. nalezy pamigta¢ aby elementy te nie byly instalowane blizej
niz w odleglosci 0,6m od przyboréw gazowych, tj. elementéw rozdzielczych i ztgczek oraz
1,0m od licznikow gazu. Wysoko$¢ montazu osprzetu (gniazda, taczniki) nalezy ustali¢
z inwestorem 1 dostosowac¢ do rzeczywistego zapotrzebowania wynikajacego z charakteru
pomieszczen. Szczegdty odnosnie instalacji pokazano na rysunkach.

6. INSTALACJE NISKOPRADOWE
6.1 Instalacja telefoniczna

Przewidziano gniazda telefoniczne typu RJ-45 montowane w zestawach z gniazdami
logicznymi do komputerow bezposrednio p/t. Instalacja begdzie wykonana przewodem
skretka typu UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 ukladanym w rurkach rvkl p/t. Instalacja
sprowadzona bedzie do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu socjalnym, gdzie
przewody zostang rozszyte na panelu krosowym.

6.2 Instalacja logiczna do komputeréw

Przewidziano gniazda logiczne do komputeréw typu RJ-45 kat. 6 w zestawach
z gniazdami telefonicznymi bezposrednio p/t. Instalacja begdzie wykonana przewodem
skretka typu UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 ukladanym w rurkach rvkl p/t. Instalacja
sprowadzona bedzie do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu socjalnym, gdzie
przewody zostang rozszyte na panelu krosowym.

7. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

Jako system od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie
szybkie wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartosci napigcia
dotykowego. Do tego celu zostang wykorzystane urzadzenia ochrony przetgzeniowej
1 wylaczniki roznico pradowe. Zastosowane wkladki bezpiecznikowe 1 wytaczniki
nadpradowe zabezpieczen przecigzeniowych oraz wylaczniki réznicowopradowe
zapewniaja dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania — zgodnie z normg. Przewdd
ochronny koloru zo6lto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go
z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami 1 zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani
zabezpiecza¢ zwarciowo.

8. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W budynku przewidziano ochrong przeciwprzepieciowa. W zwigzku z tym w rozdzielnicy
gléwnej budynku TG przewidziano ochronniki stanowigce I i II stopien ochrony.

9. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W toaletach obowigzkowo nalezy wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze miejscowe.
Elementy instalacji sanitarnych wykonane z materialéw przewodzacych oraz metalowe
wyposazenie lazienek nalezy potaczy¢ ze soba przy pomocy objemek z ptaskownika lub
zaciskami §rubowymi, a nastgpnie przewodem DY4mm?2 utozonym w rurce RKLG 15pt.
podtaczy¢ do zacisku PE w tablicy rozdzielcze;.

Przed oddaniem instalacji do eksploracji nalezy wykona¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji i ciggtosci przewodu ochronnego.



10. OPRAWY OSWIETLENIOWE

W budynku projektuje si¢ montaz opraw o$wietleniowych typu LED. Warto$¢ nat¢zenia
o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma: komunikacja, korytarz 100 Ix,
sanitariaty — 200 Ix, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne — 500 1x.

W pomieszczeniach sanitarnych oprawy o szczelno$ci 1P40. Oprawy oswietleniowe
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

11. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami,
przepisami i sztukg budowlana;

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby;

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, ciggtosci
potaczen gléwnych i1 przewodéw ochronnych. Po zataczeniu napigcia wykonaé
pomiary pradu uplywu i petli zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokotowac
1 przekaza¢ Inwestorowi.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Kazimierz Kleczek mgr inz. Jakub Kleczek
Upr. Nr E-91/76 Upr. Nr PDK/0101/PWOE/06

Luty, 2022



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
RZU T PART E RU NR POM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
skala 1:100 0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 19,30m”
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
0.4 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m?
0.5 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m?
0.6 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m?
0.7 WC TERAKOTA 12,40m’
0.8 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,10m?
0.9 ZLOBEK WYKLADZINA PCV 53,50m?
8‘% 0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m?
— I 23, 0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
T 0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,10m?
[ ) hpt0.34 0.13 WC TERAKOTA 20,60m?
!’ 5 4 4 d © _x 0.14 WIATROLAP TERAKOTA 6,60
—X = . | * Iy 0 ; 2
41@ X1l | — 3 —x 205 —X POWIERZCHNIA UZYTKOWA 250, 40m
iC ' 150  —— —
g§ N2 N L AW2 8: L 1 | L - gniazdo podwdjne 230V 16A/Z p.t
< ‘ e "l N 0.12 —X S\\\L w . .
AW2 ] 18% A’VV2 e“ - AW2 £ - gniazdo pojedyncze 230V 16A/Z IPLL p.t
—~  —X A% _ . [;E;l o —X o —X B8 o] v - gniazdo RTV- SAT-SAT p.t- wys. montazu h=40cm
N e %( 0.11 Cly AW?2 __\ — 1 - gniazdo RJ45 kat. 6e p.t- wys. montazu h=40cm
:gz L@P O'i = Lfiﬁ) =~ . 0.13 \ % i - gniazdo pq:edyncze p.t 230V 16A zasilan?e lodowki |
—x —x (OL 8‘8 0‘8 —x -G - gniazdo pojedyncze p.t 230V 16A zasilanie zmywarki
20 O 90 K —X =0 -0 - gniazdo pojedyncze p.t 230V 16A zasilanie okapu
200 290 90 200 ) %//‘ , , ,
200 200 ’2?,10 «qu —[mke - puszka p.t. do podtaczenia kuchni elektrycznej
olo s e AW2  _ oprawa awaryjna
28
D O 8‘8 8‘8 ﬁl# - oprawa ewakuacyjna
:g)__ <, —X —x i % _ _ _ -oprawa ewakuacyjna oSwietlenie, tasma LED
© = UWAGI:
—X —X —X 90 AW2 AW2 —['v%( —X —X —X —X 1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.
0.2 200 0.9 2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
AW2 0.8 AW2 niezgodnosci nalezy poinformowac projektantow.
%'< 3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
—X i z obowigzujgcymi normami.
% 4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢ wymagane aprobaty
S stwierdzajgce ich przydatnosé.
—X —X —X —X —X —X —X —X T < 5. Przed zastosowaniem materiatéw wykornczeniowych nalezy przedstawi¢ probki do
akceptacji przez projektantow.
01 % ; i ‘“i 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantéw.
Lf.AfJ %( N} _[N ?ng Jednostka Eirrnn;?ag%ﬁ%wlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
projektowa: 36-105 Cmolas
O 0 tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
N . . . | zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
Gm(l,"a Bag"c’.w Sandomierski | jowiane: POMIESZCZEN NA 2t OBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD.AN, 0. ELEKTRYGEN,
Ad Jednostka ewid: _182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inwr::tycji: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt budowlany RZUT PARTERU EW-O1
Data: 02.2022  |Skala: 1:100
BRANZA TytEI},?i(an‘:eEr::z’:lN-li-sko UPRAWNIENIA PODPIS
ELE:;EI;%NA inz. Kazimierz KLECZEK
ESLpEr:v-I\-/dRZacjzzi:T/A mgr inz. Jakub KLECZEK
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020r.,
poz.1333 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
dla zamierzenia budowlanego pn:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZtOBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

usytuowanego na dziatce o nr ewid. 1030 w miejscowosci Baranoéw Sandomierski

dla

Gminy Baranéw Sandomierski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Architektura mgr inz. arch.
PROJEKTANT Anna WOJCIK 30/PKOKK/2016 02.2022
. mgr inz. arch.
Architektura .
Agnieszka 14/PKOKK/2015 02.2022
SPRAWDZAJACY WOJDYLO
Konstrukcja mgr inz. Kinga PDK/0090/ 02.2022
PROJEKTANT PETEJKO PWOK/20 '
Konstrukcja .
Inz. Bodgan PDK/0187/
SPRAWDZAJACY LUKASZEK PWOK/05 02.2022
Inst. Sanitarne mgr inz. Anna PDK/0193/ 02.2022
PROJEKTANT LOBODA PWOS/15 '
Inst. Sanitarne mgr inz. Bodgan
SPRAWDZAJACY LUKASZEK 44196 02.2022
Inst. Elektryczne inz. Kazimierz
PROJEKTANT KLECZEK E-91/76 02.2022
Inst. Elektryczne mgr inz. Jakub PDK/0101/ 02.2022
SPRAWDZAJACY KLECZEK PWOE/06 '
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