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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem;
— Inwentaryzacja budowlana;
— Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa czesci budynku Zespotu Szkét
i Placowek w Baranowie Sandomierskim z adaptacjg pomieszczen na ziobek
i przedszkole wraz z modernizacjg czesci socjalnej. Budynek wolnostojgcy, I
kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Kategoria obiektu
budowlanego — IX.

W podstawowym zakresie opracowania ujeto projekt architektoniczno-budowlany
przebudowy czesci budynku Zespotu Szkét i Placowek.

Szczegotowy zakres prac obejmuije:

- czesciowe wyburzenia scian wewnetrznych, wykucia otworéw drzwiowych;

- zamurowanie czesci otworéw okiennych — okna wewnetrzne pomiedzy
pomieszczeniami ztobka a dalszg czescig Zespotu Szkét i Placowek;

- czesciowe zamurowania otworéw;

- wykonanie nowych scian dziatowych;

- przebudowa instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej.

3. Lokalizacja obiektu

Obiekt, dla ktérego zostat sporzadzony projekt przebudowy 2z adaptacjg
pomieszczen na ztobek i przedszkole wraz z modernizacjg czesci socjalnej, znajduje sie
w miejscowosci Baranéw Sandomierski, gmina Baranéw Sandomierski, powiat
tarnobrzeski, na dziatce o nr ewid. 1030.

4. Charakterystyka obiektu

Istniejacy budynek, bedacy czescig Zespotu Szkdt, petnigcy obecnie funkcje
przedszkola na rzucie prostokgta o wymiarach maksymalnych po zewnetrznym obrysie
scian ok. 26,50x14,70m, w technologii tradycyjnej, murowanej z podpiwniczeniem, Il
kondygnacyjny. Pokryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewniane;j.

Projekt nie zaktada zmian elementéw zewnetrznych budynku kolor elewac;i,
pokrycia dachowego, stolarki bez zmian. Projektowana przebudowa i adaptacja nie
stanowig zagrozenia dla krajobrazu.

5. Forma i funkcja obiektu, program uzytkowy

Istniejacy budynek, podlegajgcy przebudowie, posiada spdjna bryte, na rzucie
prostokata, przykrytg dwuspadowym dachem. Sciany zewnetrzne wykonczone tynkami
w technologii lekkiej-mokrej. Okna i stolarka drzwiowa wykonane bedg z PCV. Istniejgce
pokrycie dachu z blachy w kolorze brgzowym.

Budynek Zespotu Szkét i Placowek bedzie uzytkowany w dotychczasowej formie,
jako przedszkole z oddziatem ztobkowym. Ukfad funkcjonalny budynku sktada sie z
pomieszczen: przeszkolg, oddziatu zlobkowego, sanitariatow oraz pomieszczenia
rozdzielni positkow i pom. magazynowego - szczegOty zgodnie z rzutami budynku.
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Catos¢ stanowi jeden lokal uzytkowy. Istniejgcy budynek znajduje sie w obszarze
intensywnej zabudowy ustugowej i mieszkalnej, stanowi czes¢ budynku Zespotu Szkét i
Placowek w Baranowie Sandomierskim. Wysokos$¢ i wielkos¢ obiektu dostosowana jest
do sasiedniej zabudowy i nie stanowi zagrozenia dla otaczajgcego krajobrazu.
Przebudowa zostat zaprojektowana zgodnie z wymaganiami art. 5 ust. 1, Prawa
Budowlanego.

6. Informacje o sposobie posadowienia obiektu

Projekt nie zagtada ingerencji w istniejgce posadowienie budynku w formie taw
fundamentowych — w czesci projektowanej. Szczegdétowe rozwigzania zgodnie
Z projektem technicznym.

7. Zestawienie powierzchni i kubatura budynku

Powierzchnia zabudowy: 369,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 259,40 m?
Kubatura przebudowy: 1330,92 m3
Szeroko$¢ budynku: ok. 26,50m
Dtugos¢ budynku: ok. 14,70 m
Wysokos¢ kondygnagiji: 3,60 m
Liczba kondygnac;ji 2

Tylko kondygnacja parteru podlega przebudowie.

PARTER

NR POM. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 Hall / szatnia Terakota 25,90 m?
0.2 Sala przedszkolna Wyktadzina PCV 52,00 m?
0.3 Sala przedszkolna Wyktadzina PCV 41,10 m?
04 Komunikacja Terakota 7,10 m?
0.5 Komunikacja Terakota 3,80 m?
0.6 WC personelu Terakota 2,70 m?
0.7 wC Terakota 12,40 m?
0.8 Komunikacja Terakota 11,10 m?
0.9 Ztobek Wyktadzina PCV 53,50 m?
0.10 Komunikacja Terakota 3,50 m?
0.11 Rozdzielnia positkow | Terakota 11,60 m?
0.12 Pom. magazynowe Terakota 14,10 m?
0.13 WC Terakota 20,60 m?

RAZEM 259,40 m?
8. Dane konstrukcyjno-materiafowe
a) Konstrukgja: istniejgca - tradycyjna murowana, konstrukcja dachu
drewniana, ;

b) Fundament: fundament istniejacy.

c) Sciany konstrukcyjne: istniejgce.

d) Sciany dziatowe: beton komérkowy lub sciany dziatowe z piyt kartonowo-

gipsowych z wypetnieniem wetng mineralng gr. 12 cm;
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9. Wykonczenie zewnetrzne

e) Strop:
f) Nadproza:

g) Dach:

h) Wentylacja:
i) Kominy:

istniejacy;

prefabrykowane systemowe, w miejscach wiekszych
otwordw belki zelbetowe wylewane na miejscu;
Konstrukcja wiezby dachowej i pokrycie istniejgce.
Przyjeto rynny wykonane z blachy powlekanej lub PCV
o $rednicy @150 ze spadkiem 2% w kierunku rur
spustowych. Rury spustowe wykonane zostang z blachy
powlekanej np. Ruukki 125/87 w kolorze szarym.
wentylacja grawitacyjna;

istniejace.

Projekt nie zaktada ingerencji w elementy zewnetrzne budynku.

10. Wykonczenie wewnetrzne

a)

b)

c)
d)

Podtogi i posadzki:

Tynki i oktadziny:

Malowanie:
Stolarka wewnetrzna:

Wykonczenie podidg zgodnie z tabelg zestawienia
pomieszczen: podfogi wykonane z terakoty. Warstwy
wykonczeniowe uktadane na wylewce gr. 5cm i warstwie
izolacyjnej ze styropianu gr. 20cm, jako izolacje
przeciwwilgociowg zastosowac¢ folie PE;

W pomieszczeniu WC w narozach podidg i Scian nalezy
zastosowa¢ tasmy uszczelniajgce. Na powierzchnie
zastosowac elastyczne powtoki wodoszczelne.

W pomieszczeniach wykonczonych ptytkami nalezy
zastosowac fuge elastyczng wodoodporna.

W pomieszczeniach Ztobkowych i przedszkolnych
podtoga wykonczona wyktadzing PCV.

sciany wewnetrzne nalezy otynkowa¢ tynkiem
cementowo-wapiennnym kat.Ill. Powierzchnie
wykonczone farbg nalezy zaszpachlowaé biatg gtadzig
gipsowa, na przygotowane wczesniej podtoze — nosne,
zwarte, oczyszczone oraz wolne od zattuszczeh.
Podloza chtonne nalezy najpierw zagruntowaé emulsja.
W pomieszczeniu WC oraz gospodarczych oktadzina
Scienna z ptytek ceramicznych, o powierzchni gtadkiej,
matowej. W  pomieszczeniu  nalezy  wykonaé
uszczelnienie podtoza poprzez natozenie folii izolacyjnej
w ptynie. Wszystkie szczeliny dylatacyjne i potgczenie
nalezy zabezpieczy¢ taSmg uszczelniajgca, wklejajac ja
pomiedzy dwie warstwy swiezo utozonej izolacji.

W pomieszczeniu WC w narozach podtdg i scian nalezy
zastosowa¢ tasmy uszczelniajgce. Na powierzchnie
zastosowac elastyczne powtoki wodoszczelne.

W pomieszczeniach zabiegowych przy umywalkach
Sciany wykonczy¢ glazura.

farby emulsyjne;

drewniana, w drzwiach do tazienek zastosowac kratki
lub podciecia wentylacyjne o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022m2. Drzwi do kabiny WC
wyposazone w blokade tazienkowa.
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e) Sufity: W czesci pomieszczeniach sufit podwieszany z ptyt
kartonowo-gipsowych na stelazu systemowym (zgodnie
z projektem technicznym), w sufitach nalezy przewidzie¢
rewizje. W pozostatych pomieszczeniach sufit istniejgcy
wykonczenie farba.

f) Parapety wewnetrzne parapety wewnetrzne z konglomeratu gruboziarnistego
w kolorze szarym.

11. Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Budynek posiada izolacje. Poszczegdlne elementy spetniajg wymagania WT:

Sciany zewnetrzne 0,20;
Okna 0,90;
Drzwi/bramy 1,30;
Podtogi na gruncie 0,30
Stropy zewnetrzne 0,15;

12. Instalacje

W obiekcie zaprojektowano przebudowe instalacje wod.-kan., c.o. i elektryczna.
Rozwigzania zgodnie z projektem technicznym.

- woda z sieci wodociggowej;

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekéw do sieci kanalizacyjnej;

- centralne ogrzewanie — piec gazowy, ogrzewanie grzejnikowe;

- elektryczna — przebudowa istniejgcej instalacji elektrycznej;

13. Wymagania ogédlne dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
1.1 Oswietlenie i nastonecznienie

Budynek zgodnie z Rozporzgdzenie /Dz. U. nr 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia
naturalnego os$wietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.

1.2 Wejscia do pomieszczen
Drzwi do wszystkich ogolnodostepnych pomieszczen majg szerokos¢ minimum
0,9m w sSwietle.

1.3 Wysokos¢ pomieszczen

W pomieszczeniach przebywaé bedzie do 40 oséb jednoczesnie. Zgodnie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
wszystkie pomieszczenia spetniajg wymogi okreslone w przepisach.

1.4 Wymagania dotyczace pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Wszystkie pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposazone sg w wentylacje
grawitacyjna. Sciany pomieszczen do wysokosci sufitu majg powierzchnie zmywalna,
odporng na dziatanie wilgoci. Posadzki pomieszczen sg zmywalne, nienasigkliwe
i niesliskie.

1.5 Warunki dla oséb niepelnosprawnych:
Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscie do budynku dostepne dla
0s0Ob niepetnosprawnych dzieki pochyini.



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZtOBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

14. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu na

Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Projektowana inwestycja nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczgco wptyngé
na srodowisko.

Obiekt nie bedzie miat ujemnego wpltywu na srodowisko naturalne. Obiekt
w okresie budowy i eksploracji nie bedzie negatywnie oddziatywat na sSrodowisko.
Inwestycja nie powoduje zagrozen w kategoriach:

— zanieczyszczenia wod gruntowych;

— zapotrzebowanie na wode z istniejgcej sieci wodociggowej;

— wytwarzane w obiekcie Scieki bedg mialy wytgcznie charakter sciekow socjalno-
bytowych, odprowadzenie sciekdw bytowych do kanalizacji sanitarnej;

— wytwarzanie odpadow statych — w obiekcie nie przewiduje sie powstawania
znaczacych ilosci odpadéw bytowych — wywdz na zasadach obowigzujgcych
w gminie. W obiekcie bedg wytwarzane odpady o charakterze typowo
komunalnym;

— w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza i emisji hatasu, wibracji
i promieniowania — w szczegdlnosci jonizujgcego, pota magnetycznego i innych
zaktocen nie bedg wystepowaty przekroczenia poza granice dziatki, brak
szkodliwych oddziatywan;

— w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych
i ptynnych — w trakcie prawidtowej eksploatacji kotta c.o., przy zastosowaniu
rodzaju paliwa wg wytycznych producenta, sktad spalin spetnia wymagania
okreslone w przepisach;

— ogrzewanie — istniejgcy wezet cieplny w budynku szkoty;

— wody opadowe odprowadzone czesciowo do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
oraz czesciowo na teren wtasny nieutwardzony inwestora z zapewnieniem petne;j
ochrony wéd podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem,;

obiekt budowlany w okresie budowy i pozniejszej eksploatacji nie bedzie
negatywnie oddziatywat na $rodowisko.

15. Urzadzenia automatycznie requlujgce temperature

Wkiadki zaworowe na kréécach nalezy wyposazyé w gtowice termostatyczne
z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeh. W szafkach rodzielaczowych nalezy
zamontowac listwy automatyki, stanowigcej zasilanie dla elektrycznych termostatéw
w pomieszczeniach oraz gtowic termoelektrycznych.

16. Ochrona przeciwpozarowa
a) Odpornos¢ pozarowa
Projektowany obiekt znajduje sie strefie pozarowej ZLII. Strefa pozarowa nie
przekraczajg dopuszczalnej powierzchni tj. 10 000 m?

Powierzchnia zabudowy: 369,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 259,40 m?
Kubatura przebudowy: 1330,92 m3
Szerokos¢ budynku: ok. 26,50m
Dtugos¢ budynku: ok. 14,70 m
Wysokos¢ kondygnagiji: 3,60 m
Liczba kondygnac;ji 2

Tylko kondygnacja parteru podlega przebudowie.
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Ze wzgledu na wysokos¢ budynek kwalifikuje sie do budynkéw jednokondygnacyjnych
niskich (N) — rozpatrywang czes¢ budynku zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1.

b) Odlegtos¢ od obiektéow sagsiadujacych z uwagi na bezpieczeinstwo pozarowe.
Projektowany budynek zlokalizowany jest w odlegtosci minimalnej ok. 11,00m od
granicy dziatki z dz. nr ewid. 1032 . Na terenie dziatki znajdujg sie skrzydta budynku Zespotu
Szkot i Placowek.

¢) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Zaktada sie, ze projektowanym budynku brak bedzie substancji niebezpiecznych
pozarowo — substancji okreslonych/zdefiniowanych w § 2.1.1) rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719). Srednia gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2.

d) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Nie przewiduje sie wystepowania w obiekcie substancji niebezpiecznych. Palnymi
materiatami moggcymi wystgpi¢ w analizowanym budynku beda:
— odziez z widkien naturalnych oraz sztucznych,
— obuwie (skoéra, tworzywa sztuczne),
— opakowania tekturowe i z tworzyw sztucznych.

Przechowywanie potencjalnych cieczy palnych prowadzona bedzie tylko wytgcznie
w opakowaniach zamknietych dopuszczonych do obrotu w handlu detalicznym.

e) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oso6b w poszczegdinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnaciji
Zgodnie z postanowieniami § 209 ust. 2 punkt 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)
budynek kwalifikuje sie do kategorii ZLIl. Na kondygnacji przebywaé bedzie do 50 osdb
jednoczesnie.

f) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie przewiduje sie wystepowania w budynku zagrozenia wybuchem.

g) Podziat na strefy pozarowe obiektu
Projektowany czesc¢ obiekt stanowi jedng strefe pozarowag ktéra nie przekracza
dopuszczalnej wielkosci.

h) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek zaprojektowano w co najmniej ,,C” odpornosci pozarowe;.

Poszczegdlne elementy bedg posiadaé nastepujgca odpornos¢ ogniowa:

- Gtéwna konstrukcja no$na R 60
- Konstrukcja dachu R 15
- Stropy REI 60
- Sciany zewnetrzne El 30
- Sciana wewnetrzna El 15

- Przekrycie dachu RE 15
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i) Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Z kazdego miejsca zapewniono odpowiednie warunki ewakuaciji.
Wszystkie drzwi wyjsciowe z pomieszczen bedg mialy szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.
Oswietlenie awaryjne zgodnie z rysunkami branzy elektryczne;.

j) Sposdéb  zabezpieczenia  przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej
1) Obiekt posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry umozliwia odtgczanie

wszystkich obwodow elektrycznych oprécz obwoddéw zasilajgcych instalacje
i urzgdzenia, ktore powinny dziata¢ w czasie pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik
jest odpowiednio oznakowany zgodnie z wymaganiami odpowiedniej polskiej

normy.
2) Przepusty instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych oraz
o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia

zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
nz EI6G0 Iub REI60, aniebedagcych elementami  oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i
stropow tego pomieszczenia .

3) obiekt jest chroniony instalacjg odgromows.

k) Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujgce instalacje i urzadzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej:

1) oswietlenie awaryjne - system oswietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm

europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172,

Ze wzgledu na brak w obiekcie instalacji wykrywania i sygnalizacji pozaru nie tworzy
sie scenariusza wspotdziatania instalacji pozarowych. Drzwi pozarowe sg biernym systemem
zabezpieczenia obiektu.

Wszystkie instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie
projektow  wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia  przepisow
przeciwpozarowych.

1) Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana obligatoryjnie — zapewniono droge pozarowg
spetniajgcg wymagania zawarte w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030).

m) Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia w ilosci 10 I/s zapewnia istniejgcy
hydrant ppoz. zlokalizowany w odlegtosci ok. 28,0m od wejscia gtéwnego.

n) Wyposazenie w sprzet gasniczy
Zgodnie § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypada¢ bedzie na kazde 100 m2 powierzchni budynku.
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o) Dojazd pozarowy
Funkcje dojazdu pozarowego spetnia droga gminna zlokalizowana na dz. nr ewid.
1032 — ul. Tadeusza Kosciuszki.

Do <czasu oddania obiektu do eksploatacji nalezy opracowaé¢ Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie stosowane w opracowaniu materiaty i wyroby, stuzace ochronie
przeciwpozarowej, winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i aprobaty.

17. Uwagi koricowe:

— Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami,
przepisami i sztukg budowlang;

— Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczehnstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywaé pod nadzorem uprawnionej osoby;

— W trakcie realizacji teren budowy winien by¢ zabezpieczony i oznakowany
wg obowigzujgcych przepisow;

— Montaz konstrukcji moze by¢ prowadzony przez wykonawce o odpowiednich
kwalifikacjach, wyposazeniu, doswiadczeniu;

— Nalezy przestrzega¢ wszelkie warunki BHP;

— Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy, braé udziat w szkoleniu i instruktazu z tego zakresu oraz poddaé
sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym;

— Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie oraz uprawnienia
do pracy na wysokosci. Powinni by¢ réwniez wyposazeni w szelki
bezpieczenstwa i kaski ochronne;

— Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ w okresie suchym;

— Wszelkie materialy zastosowane przy wznoszeniu obiektu wymagajg
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i powinny posiadaé wymagany
.Zhak Bezpieczenstwa”.

Opracowat:
mgr inz. arch. Anna Wéjcik
Upr. Nr 30/PKOKK/2016

mgr inz. arch. Agnieszka Wojdyto
Upr. Nr 14/PKOKK/2015
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem;
- Inwentaryzacja budowlana;
- Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i normy;

Ekspertyza techniczna ma za cel ocene stanu technicznego budynku i sprawdzenie
mozliwosci wykonania termomodernizacji i przebudowy budynku domu ludowego
w Suchorzowie celem dostosowania do obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan
uzytkowych.

2. Lokalizacja obiektu
Obiekt, dla ktérego zostat sporzadzony projekt budowlany termomodernizaciji
i przebudowy znajduje sie w Baranowie Sandomierskim, gmina Baranéw Sandomierski, na
dz. nr ewid. 1030.

3. Charakterystyka obiektu
a). opis stanu istniejacego:
Budynek Zespotu Szkét i Placowek w Baranowie Sandomierskim, pietrowy
z podpiwniczeniem. Obiekt o wymiarach ok. 26,50x14,70m,. Obiekt wzniesiono w technologii
tradycyjnej- murowany z cegty. Budynek przykryty dachem wielospadowym o konstrukciji
drewnianej, kryty blachg. Stolarka drzwiowa i okienna PCV.

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku

Powierzchnia zabudowy: 369,70 m?
Powierzchnia uzytkowa: 261,90 m?
Kubatura przebudowy: 1330,92 m3
Szerokos¢ budynku: ok. 26,50m
Dtugos¢ budynku: ok. 14,70 m

b) Zestawienie danych technicznych:

- fundament - betonowy, posadowiony ponizej strefy przemarzania;
- 8ciany konstrukcyjne- murowane z cegty;

- strop — Zelbetowy;

- pokrycie dachu — blacha;

- posadzki — panele, wyktadzina PCV,

- stolarka okienna — PCV;

- stolarka drzwiowa - drewniana

- obrébki blacharskie, rynny i rury dachowe — istniejgce.

4. Ocena stanu technicznego obiektu

Elementy konstrukcyjne

- fundament - (odkopano na gteboko$¢ 1,0m od poziomu terenu), brak spekan,
w dobrym stanie technicznym, zawilgocony.

- 8ciany konstrukcyjne- w dobrym stanie technicznym,

- strop — w dobrym stanie technicznym;

10
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- konstrukcja dachu- drewniana, w dobrym stanie technicznym.

Elementy niekonstrukcyjne:

- pokrycie dachowe— w dobrym stanie technicznym;

- obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe — w dobrym stanie technicznym;
- stolarka - w dobrym stanie technicznym;

- posadzki —w srednim stanie technicznym;

- tynki — w $rednim stanie technicznym.

5. Orzeczenie techniczne
Konstrukcja budynku spetnia stawiane przed nig zadania, przenoszac
obcigzenia uzytkowe, wlasne, obcigzenia sniegiem i wiatrem. Ogdlnie konstrukcja
budynku w dobrym stanie technicznym.

6. Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych budynku, pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w stanie
technicznym nadajgcym sie do przebudowy.

W zwigzku z planowang inwestycjg elementy konstrukcyjne nie wykazujg
niekorzystnych zjawisk — odksztatcen, spekan ugie¢ czy zniszczehh mechanicznych.
Dla przyjetych schematow izatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie standéw granicznych nosnosci i uzytkowania
dla ww. elementow konstrukcji.
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0.10 5 '50m2 5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do — e ——
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- 6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow. ARCHEE};ES::CZNA mgr inz. arch. Anna WOJCIK | ° "'Eﬂzk;j,v.;i”y';; E:;%Zf:,ﬁcg:ﬁmaml
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 261 ,90m2 nr: 30/PKOKKI2016



AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
110 240

AutoCAD SHX Text
110 240

AutoCAD SHX Text
110 240

AutoCAD SHX Text
110 240

AutoCAD SHX Text
110 240

AutoCAD SHX Text
110 240

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
+ 0.00

AutoCAD SHX Text
+ 0.56

AutoCAD SHX Text
83 142

AutoCAD SHX Text
150 330

AutoCAD SHX Text
150 330

AutoCAD SHX Text
144 230

AutoCAD SHX Text
+ 0.56

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
150 240

AutoCAD SHX Text
150 240


ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
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tel. +48 601 150 189
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39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA,
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
inwestyciji: — n
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Inwentaryzacia ELEWACJE 1-02
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA Tytut, imie | nazwisko UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016
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nr: 30/PKOKK/2016
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ISTNIEJACE DRZWI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NRPOM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 25,90m?
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
04 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m?
05 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m?
06 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m?
0.7 We TERAKOTA 12,40m?
08 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,10m?
09 ZLOBEK WYKELADZINA PCV 53,50m?
0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m?
0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,10m?
0.13 we TERAKOTA 20,60m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259.40m?
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ISTNIEJACE DRZWI| ZEWNETRZNE

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosc.

5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantéw.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
Zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI

Gmina Baranéw Sandomierski |, jowlane:
ul. Gen. L.Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski

POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.

Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO

ﬁa:::tycji: Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Budowlany RzZUT PARTERU A 01
Data: 02.2022 Skala: 1:100
PROJEKTANT

BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

.. 4 do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. arch. Anna WOJCIK budowlanymi bez ograniczen

nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. Agnieszka Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

do projektowaniai bez ograniczen

Sprawdzajacy WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015
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ISTNIEJACE DRZWI| ZEWNETRZNE

NRPOM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 25,90m?
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
04 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m?
05 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m?
06 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m?
0.7 We TERAKOTA 12,40m?
08 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,10m?
09 ZLOBEK WYKELADZINA PCV 53,50m?
0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m?
0.11 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,10m?
0.13 we TERAKOTA 20,60m?
| POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259.40m?

—___ PROJEKTOWANE SCIANY

— ISTNIEJACE SCIANY

B2  PROJEKTOWANE WYBURZENIA

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.
2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.
3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
i z obowigzujgcymi normami.
4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosc.
5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantéw.
6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Jednostka
projektowa:

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Cmolas 616

36-105 Cmolas

tel. +48 601 150 189

Inwestor:

Gmina Baranéw Sandomierski

ul. Gen. L.Okulickiego 1

39-450 Baranéw Sandomierski

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
Zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
budowlane: POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid:  182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inw Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030

Rodz. oprac.:

Projekt Budowlany

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

Nrrys.:

A-02

Data:

02.2022

Skala:

1:100

BRANZA

PROJEKTANT
Tytut, imie i nazwisko

UPRAWNIENIA PODPIS

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka

WOJDYLO

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen
nr: 14/PKOKK/2015
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ISTNIEJACE DRZWI| ZEWNETRZNE

NRPOM. | POMIESZCZENIE POSADZKA POWIERZCHNIA
0.1 HALL / SZATNIA TERAKOTA 25,90m’
0.2 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 52,00m?
0.3 SALA PRZEDSZKOLNA WYKLADZINA PCV 41,10m?
0.4 KOMUNIKACJA TERAKOTA 7,10m?
05 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,80m’
0.6 WC PERSONELU TERAKOTA 2,70m?
0.7 we TERAKOTA 12,40m?
0.8 KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,10m?
0.9 ZLOBEK WYKEADZINA PCV 53,50m?
0.10 KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,50m?
0.1 ROZDZ. POSILKOW TERAKOTA 11,60m?
0.12 MAGAZYNEK TERAKOTA 14,10m?
0.13 we TERAKOTA 20,60m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 259 40m?
—___ PROJEKTOWANE SCIANY
ISTNIEJACE SCIANY
BRI

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowac¢ projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajgce ich przydatnosc.

5. Przed zastosowaniem materiatow wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantéw.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas

tel. +48 601 150 189

Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
Zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
budowlane: POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA,.

Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Gen. L.Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski

Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO

Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI

inwestycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Budowlany RzZUT PARTERU A 01
Data: 02.2022 Skala: 1:100
PROJEKTANT

BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

.. 4 do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. arch. Anna WOJCIK budowlanymi bez ograniczen

nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. Agnieszka Upr. bud. w specjalrqu’ci architek}onis:znej
do projektowaniai bez ograniczen

Sprawdzajacy WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015
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ELEWACJA POLUDNIOWO-WSCHODNIA
skala 1:100

2 it t B
|~ N
I I
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Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko
Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . | zamierzenie 1 PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé’; E{agklﬂ?kizgd?m'e'sm budowlane: POMIESZCZEN NA ZLOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranow Sandomierski WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Ad Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
inwreesst Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
yGji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
UWAGI: Projekt Budowlany ELEWACJE A-04
1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow. -
2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku Data: 02.2022  |Skala: 1:100
niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantow.
3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang . PROJEKTANT
. o . ) BRANZA Tvtut. imie i isk UPRAWNIENIA PODPIS
i z obowigzujgcymi normami. ytut, imie i nazwisko
4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty ——— ——
ierdzai ich datnosé Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
stwierdzajgce ic przy a SC. i . . L ARCHITEKTONICZNA - h A WOJCIK do projektowania i kierowania robotami
5. Przed zastosowaniem materiatéw wykonczeniowych nalezy przedstawié¢ prébki do Projektant mgr inz. arch. Anna budowlanymi bez ograniczen
akceptacji przez projektantow. nr: 30/PKOKK/2016
6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow. o o
ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. Agnieszka Upr. bud. w speqalnqsm archltektonl?anJ
S dzai do projektowaniai bez ograniczen
prawdzajacy WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015




ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

skala 1:100

skala 1:100

E30

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty
stwierdzajace ich przydatnosé.

5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

OKNO DO WYMIANY
E30

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé';‘:‘] El’_agk':ﬁ’i‘(’:"kzzgd?m'e’s"' budowlane: POMIESZCZEN NA ZtOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
i Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Budowlany ELEWACJE A 05
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJC|K do projektowania i kierowania robotami

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA mgr inz. arch. Agnieszka Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy

do projektowaniai bez ograniczen

WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015




ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

skala 1:100
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UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysunkow.

2. Wszystkie rysunki rozpatrywac razem z rysunkami branzowymi. W przypadku
niezgodnosci nalezy poinformowaé projektantow.

3. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang

i z obowigzujgcymi normami.

OKNO DO WYMIANY

E30

4. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ wymagane aprobaty

stwierdzajace ich przydatnosé.
5. Przed zastosowaniem materiatdéw wykonczeniowych nalezy przedstawi¢ prébki do
akceptacji przez projektantow.

6. Projekt chroniony prawami autorskimi, wszelkie zmiany wymagajg zgody projektantow.

Firma Budowlana Solid-Bud Barttomiej Petejko

Jednostka Cmolas 616
projektowa: 36-105 Cmolas
tel. +48 601 150 189
Inwestor: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BUDYNKU ZESPOLU SZKOL
. . . . | zamierzenie | PLACOWEK W BARANOWIE SANODOMIERKIM W CELU ADAPTACJI
gmé';i E:_agk':fl’i‘(':"kzzgd?m'e’s"' budowlane: POMIESZCZEN NA ZtOBEK WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA
39-450 Baranéw Sandomierski WOD--KAN., C.0., ELEKTRYCZNA.
Adres Jednostka ewid: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
i Obreb ewid: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
estycji: — -
Dziatki nr ewid: 1030
Rodz. oprac.: Nazwa rysunku: Nrrys.:
Projekt Budowlany ELEWACJE A 06
Data: 02.2022 Skala: 1:100
. PROJEKTANT
BRANZA UPRAWNIENIA PODPIS

Tytut, imie i nazwisko

ARCHITEKTONICZNA
Projektant

mgr inz. arch. Anna WOJCIK

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
nr: 30/PKOKK/2016

ARCHITEKTONICZNA
Sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Agnieszka

Upr. bud. w specjalnosci architektonicznej
do projektowaniai bez ograniczen

WOJDYLO nr: 14/PKOKK/2015




PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZtOBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020r., poz.1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
dla zamierzenia budowlanego pn:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z

ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZtOBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.

PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

usytuowanego na dziatce o nr ewid. 1030 w miejscowosci Baranow Sandomierski

dla
Gminy Baranéw Sandomierski

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
Architektura mgr inz. arch.
PROJEKTANT Anna WOJCIK 30/PKOKK/2016 02.2022

mgr inz. arch.

Architektura .
Agnieszka 14/PKOKK/2015 02.2022
SPRAWDZAJACY WOJUDYLO
Konstrukcja mgr inz. Kinga PDK/0090/ 02.2022
PROJEKTANT PETEJKO PWOK/20 )

17



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOLt. | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

ZAYACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

) ) PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE
Zamierzenie SANDOMIERSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ
budowlane: Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

Kategoria obiektu: IX

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Jednostka ewid.: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
Obreb ewid.: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
Dziatki nr ewid.: 1030

INWESTOR:

Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski




PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOLt. | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

SPIS TRESCI:

1. Spis tresci 1
2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 2-4



PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOLt. | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA Zt OBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN., C.O., ELEKTRYCZNEJ

INFORMACJA

DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Jednostka ewid.: 182001_4 BARANOW SANDOMIERSKI MIASTO
Obreb ewid.: 0001 BARANOW SANDOMIERSKI
Dziatki nr ewid.: 1030

INWESTOR:

Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski

SPORZADZIL:

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

mgr inz. arch. Anna

WOJCIK 30/PKOKK/2016 02.2022

Luty 2022




PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOtU SZKOL | PLACOWEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM Z
ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZtOBEK | PRZEDSZKOLE WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ.
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1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Na planowane roboty budowlane skiadajg sie (wyszczegdlnione wg. kolejnosci

wykonywania):
— przebudowa czesci budynku zespotu szkot | placowek w  Baranowie
Sandomierskim:
e prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;

rozbiérka, wyburzenia;
montaz drzwi;
wykonywanie wewnetrznych instalacji budynku;
roboty tynkarskie wewnagtrz budynku;
roboty wykonhczeniowe, prace malarskie;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

— lIstniejgcy budynek Zespotu Szkét i Placowek w Baranowie Sandomierskim;
— Istniejgca zielen urzadzona.

3. WSKAZANIE ELEMENTC’)W ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

— istniejgca infrastruktura podziemna:
o sieci: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowa,
teletechniczna
o przylgcza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
o zewnetrzna instalacja elektryczna i gazowa.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie nastepujgce zagrozenia dla oséb
wykonujgcych roboty budowlane:
— porazenie prgdem;
— prace przy wznoszeniu konstrukciji;
— wszelkie roboty wykonywane na rusztowaniach (jak: roboty murowe, malowanie)
— prace na wysokosci zwigzane z montazem sufitu podwieszanego;
— prace przy szalowaniu i wylewaniu elementéw zelbetowych;
— prace tynkarskie i inne wykonywane na wysokosci;
— montaz slusarki drzwiowej;
— prace zwigzane z wykonawstwem wewnetrznych instalacji;
— inne prace wykonczeniowe;
— obstuga maszyn i urzgdzen mechanicznych.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przy pracach budowlanych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy:
— posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska;
— uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy;
— zostali przeszkoleni pod wzgledem przepiséw BHP przez osoby upowaznione.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:
— zapoznanie sie z zakresem, kolejnoscig i technologig ich realizacji;
— przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego BHP z uwzglednieniem zasad
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;
— bezposredni nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi;
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zapoznanie pracownikow z oceng ryzyka zawodowego na stanowisku;

okreslenie srodkéw technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania;
podanie jednoznacznych sposobow komunikowania sie i przypomnienie
telefondw alarmowych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

wyposazenie zaplecza budowy w niezbedne s$rodki techniczne, sanitarne
i pierwszej pomocy;

ogrodzenie placu budowy, teren budowy nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0so6b postronnych;

srodki ochrony osobistej;

opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robot i zaznajomienie z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych robét;

zaznajomienie pracownikdbw o miejscu przechowywania apteczki pierwszej
pomocy i jej zawartosci, miejscu dostepu do telefonéw alarmowych;

zapewnienie fgcznosci telefonicznej;

zadbanie o zapewnienie dojazdu wozow strazy pozarnej, karetki pogotowia, itp.;
zabezpieczenie doraznej mozliwosci poruszania sie pojazdami w rejonie placu
budowy;

sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanych z wykonywaniem robét o ktoérych
mowa w art. 21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz sposob postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozeh.
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