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YT ENERGETY BUDYNKU: Dabrowica 78, 29-450 Barandw Sandomisrski

1. STRONA TYTULOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU

cudzoziemca nazwa PESEL brak

i numer dokumentu
tozsamosci)

1.1 Rodzaj budynku os$wiatowy, szkolnictwa wyzszego, nauki ' 1.2 Rok budowy 1953
1.3 Inwestor Gmina Baranéw Sandomierski ul. 1.4 Adres budynku

(nazwa lub imie i Okulickiego nr 1 )

nazwisko, adres do kod: 39-450 miejscowoéé: Baranow Dabrowica 78 . B )
korespondencji, Sandomierski kod: 39-450 miejscowosc: Baranow
PESEL*) (* w tel. 15 811-85-81 fax: 15 811-85-82 Sandomierski powiat: tarnobrzeski
przypadku ) ) wojewddztwo: podkarpackie

2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonujacego audyt:

POWERSUN SP. Z 0.0. Kowalska
nr 9/2

kod: 20-115 miejscowos¢: Lublin
REGON: 061496338

RS

3. Imie, nazwisko, adres audytora koordynUchego wy onanie audytu posiadane kwahﬁkaqe, podpis:

mgr Ireneusz Woszczek Grabowa | FOWERELIME
nr 6 kod: 21-040 miejscowosé: -
Swidnik

kwalifikacje: Audytor energetyczny uprawniony/do sporzadzania Swiadectw Charakterystyki
Energetycznej Budynkdw. Nr wpisu do wykazu 10391. podpis:

4. Wspbtautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac

Lp. Imie [ nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu

1. Michat Gronek branza instalacyjna sanitarna

5. Miejscowos¢: Lublin, data wykonania opracowania: 22-02-2016
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Y BUDYNKU: Dabrowica’

O Barandw &

andormiersk]

2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU!?
1. Dane ogdlne Stan Stan po
przed termomod
termomod | ernizacji
ernizacja
1. Konstrukcja/technologia budynku tradycyina tradycyjna
2. Liczba kondygnacji 3 3
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 2143,0 2143,0
4, Powierzchnia netto budynku [m?2] 893,0 893,0
5. Powierzchnia ogrzewana podstawowej czesci budynku [m?2] 893,0 893,0
6. Powierzchnia ogrzewana dodatkowej czesci budynku [m?2] 0 0
7. Liczba lokali 1 1
8. Liczba osdb uzytkujacych budynek 135 135
9. Sposdb przygotowania cieptej wody uzytkowej indywiduaine indywiduaine
przygotowanie przygotowanie
10. Rodzaj systemu grzewczego budynku centraine centralne
ogrzewanie ogrzewanie
11, Wspbdiczynnik A/V [1/m] 0,97 0,97
12. Inne dane charakteryzujace budynek Brak innych Brak innych
. istotnych istotnych
danych. danych.
2. Wspobiczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m?2K)] Stan Stan po
przed termomod
termomod | ernizacji
ernizacja
1. Podloga piwnica 0,402 0,402
2. SG 1,146 0,170
3. GRUPA dach 4,773 4,773 0,147
4, GRUPA $ciana zewnetrzna (Mur z cegly peinej 51 cm) 1,144 0,170
5. D Z NE 90x210 ' 3,500 1,300
6. GRUPA stolarka 1,600 1,600 1,600
7. GRUPA stolarka 2,500 2,500 0,900
8. GRUPA stolarka 2,600 2,600 1,300
3. Sprawnosci skiadowe systemu grzewczego i wspoiczynniki uwzgledniajace
przerwy w ogrzewaniu
1. Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,94 0,94
2 Sprawnos¢ przesyiu [-] 0,80 0,96
3 Sprawnosé¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,82 0,89
4, Sprawno$¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5 Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
6. Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciagu doby [-] 1,00 1,00
(obliczono zgodnie z normg PN-EN ISO 13790:2009)
4. Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej wody uzytkowej
1. Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,99 0,99
2. Sprawnos$¢ przesyiu [-] 1,00 1,00
3. Sprawno$é regulacji i wykorzystania [-] 1,00 1,00
4, Sprawnos¢ akumulacji [-] 1,00 1,00
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1. Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna) naturalna naturalna
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2. Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza wentylacja wentylacja
realizowana realizowana
przez przez
okresowe okresowe
przewietrzanie | przewietrzanie
pomieszczer pomieszczen
za pomocy, za pomoca
stolarki stolarki
okiennej okiennej
Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 2718,78 2718,78
Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 0,64 0,64
6. Charakterystyka energetyczna budynku
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 217,61 178,42
2. Obliczeniowa moc ciepina potrzebna do przygotowania cieptej 22,60 19,21

wody uzytkowej [kW]

3. Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku (bez 1790,20 1451,10
uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]

4. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania budynku (z 2903,15 1806,79
uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i przerw w
ogrzewaniu) [Gl/rok]

5. Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania cieptej 41,26 35,07
wody uzytkowej [GI/rok]

16. Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na warunki brak danych -
sezonu standardowego (stuzace weryfikacji przyjetych
sktadowych danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]

7. Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody brak danych -
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GI/rok]

8. Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania ' 368,74 298,89
budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2rok)]

9. Wskaznik rbcznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania 597,98 372,15
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [kWh/(mz2rok)]

10.2  |Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00

7. Oplaty jednostkowe (obowigzujace w dniu sporzadzania audytu)

1. Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku3 [z/GJ] 42,91 42,91
2. Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc? [zt/ 361,44 361,44
(MW m-c)]
Koszt przygotowania 1 m3 cieptej wody uzytkowej3 [zt/m3] 14,06 14,06
4. Koszt 1 MW mocy zamdwionej na przygotowanie cieptej wody 3130,00 3130,00
uzytkowej na miesigc? [24/(MW m-c)]
5. Miesieczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni uzytkowej [zt/ 7,85 4,93
(m2 m-c)]
Miesieczna optata abonamentowa - ogrzewanie [zt/m-c] 121,00 121,00
Miesieczna optata abonamentowa - ciepta woda uzytkowa 0,00 0,00
[zt/m-c]

8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

Planowana kwota 472765,39 Roczne zmniejszenie 37,45
kredytu [zt] zapotrzebowania na

energie [%]
Planowane koszty 556194,58 Premia 88991,13
catkowite [zt] termomodernizacyjna

[z4]

Roczna oszczednosé 47995,21
kosztéw energii [zt/rok]
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Dabrowica 78, 39-450 Barandw Sandomiersk

1 Dla budynku sktadajacego sig z czesci o réznych funkcjach uzytkowych nalezy podad
wszystkie dane oddzielnie dia kazdej czesci budynku.

2 Yoze [%] obliczany zgodnie z rozporzadzeniem dotyczacym sporzadzania $wiadectw, jako
udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie konhcowg
dostarczang do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej.

3 Optata zmienna zwigzana z dystrybucja i przesytem jednostki energii.

4 Stala optata miesieczna zwigzana z dystrybucjg i przesytem energii.

6/91
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ZNY BUDYHN

Dabrowica 78, 39-450 Barandw Sa

3. DOKUMENTY I DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE I UWAGI INWESTORA

3.1. Dokumentacja projektowa

Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym

Wizja lokalna

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
Szczatkowa dokumentacja archiwalna obiektu
Dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja budynku

3.2. Inne dokumenty

Ustawa 2z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontéw - Dz. U. Nr
223, poz. 1459

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzednia 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu | form audytg energetycznego oraz czesci

audytu remontowego, WZOrow kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12  kwietnia 2002r. (wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) '

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 Ilutego 2015 r. w sprawie
metodologii  wyznaczania  charakterystyki  energetycznej budynku lub  czeéci  budynku  oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej

Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 ,Elementy budowlane i czeéci budynku. Opér cieplny i
wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczer”

Polska Norma PN-EN 1ISO 13370 ,Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody oblicza(nia" ’

Polska Norma PN-EN ISO 14683 ,Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

Polska Norma PN-EN  12831:2006 ,Instalacje ogrzewcze w  budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

Polska  Norma = PN-EN ISO  13790:2009 ,Energetyczne wiasciwoéci  uzytkowe  budynkéw -
Obliczanie zuzycia energii do ogrzewania i chtodzenia”

PN-EN ISO 13789 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe  budynkéw. Wspbiczynniki  przenoszenia
ciepta przez przenikanie i wentylacje. Metoda obliczania”

PN-EN-ISO  10077-1:2007 ,Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspotczynnika przenikania ciepta”

PN-83 B-03430/Az3:2000 «Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej”

PN-ISO 9836:1997  ,Witasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

3.3. Osoby udzielajace informacji

Bogustaw Urban - przedstawiciel Inwestora
Administrator obiektu

Dyrektor obiektu

3.4. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.clgpieinl 7/91
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AUDY

ETYCINY BUDYNKU: Dabr ndomierski

FE, 39-450 Barandw

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac:

- audyty energetyczne

- projekty budowlane oddzielnie dla kazdej branzy

- kosztorysy inwestorskie, przedmiary robét,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

- wykonanie inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynkdw wraz z instalacjami,
- dokonanie oceny stanu technicznego

3.5. Data wizji lokalnej

28-02-2016

3.6. Wielkosé $rodkéw wiasnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztow
przedsiewziecia

120000 zt

3.7. Kwota kredytu mozliwego do zaciagnigecia przez inwestora

600000,00 zt

Aterm 2015 1.0.04 - www cleplelpl
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Dabrowica 78, 39-450 Barandw Sandomierski

4. INWENTARYZACIA TECHNICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU

4.1. Ogodlne dane techhniczne

4.1.1. Konstrukcja i technologia

Budynek na tawach zelbetowych z izolacja pozioma z papy na lepiku i pionowa z abizolu. Sciany murowane
technologig tradycyjna z cegly petnej i pustakdéw ceramicznych. Stropy zelbetowe. Konstrukcja dachowa zalezna od
czesci budynku: nad salg gimnastyczng dach jednospadowy, krokwie oparte na ramach kolankowych; nad szkolg
dwuspadowy, krokwie oparte na ramie szczytowej i kolankowych. Pokrycie dachowe z blachy ptaskiej na rabek
stojacy, izolacja z foli.

4,1.2. Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe

1. Powierzchnia uzytkowa ogrzewana ' 893,0 m2
2. Powierzchnia ustugowa ogrzewana ; ’ 0,00 m2

3. Powierzchnia ruchu ogrzewana 0,00 m2

4. Powierzchnia ogrzewana . ] \ 893,0 m=2
5. Powierzchnia nieogrzewana 0,00 m2

6. Powierzchnia catkowita 893,0 m?
7. Kubatura uzytkowa ogrzewana : . ] 2143,0 m3
8. Kubatura ustugowa ogrzewana ‘ ) 0,00 m2

9. Kubatura ruchu ogrzewana 0,00 m3

10. Kubatura ogrzewana 2143,0 m3
11. Kubatura nieogrzewana 0,00 m3

12. Kubatura catkowita 2143,0 m3
13, Liczba lokalii 1

14, Liczba oséb 135

4.2. Opisy techniczne podstawowych elementow budynku

4.2.1. Elewacja

Mur z cegly pelnej grubosci 51 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
obustronnie otynkowany.

'4,2.2. Dach

Dach o konstrukcji drewnianej, pokryty blachg ptaska, krokwie grubosci 20cm.

Aterm 2015 1.6.0.4 - www cleplet.pl 9/91
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78, 39-450 Ba

4.2.3. Stolarka

Okno zewnetrze PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 150x95 cm
Okno zewnetrze PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 85x70 ¢cm
Okno zewnetrze PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 70x95 ¢cm
Okno zewnetrzne PCV na elewacji potudniowo zachodniej, wym. 150x110

Okno zewnetrzne PCV na elewacji potudniowo-wschodniej, wym. 150x110
Drzwi zewn. na elewacji pétnocno wschodniej, wym 90x210

Okno drewniane na elewacji poéthocno-wschodniej o wym. 155x110cm

Okno drewniane na elewacji potnocno-wschodniej o wym. 115x110cm

Drzwi wewnetrzne w scianie o gr. 30 cm Drzwi

wewnetrzne w Scianie o gr. 45c¢cm

Drzwi wewnetrzne w $cianie o gr. 55cm.

Okna PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 150x210cm

Okna PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 70x140cm

Drzwi aluminiowe na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 238x380cm

Okna drewniane na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 140x130cm

Okno PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 140x130cm

Okno PCV na elewacji potudniowo-wschodniej, wym. 150x210cm

Okno zewnetrze PCV na elewacji pdinocno-wchodniej, wym. 190x250 cm

Okno zewnetrze PCV na elewacji pétnocno-wchodniej, wym. 130x140 ¢cm

Okno zewnetrze drewniane na elewacji péinocno-wchodniej, wym. 130x140 cm
Okno zewnetrze PCV na elewacji potnocno-zachodniej, wym. 150x210 cm
Okno zewnetrze PCV na elewacji potnocno-zachodniej, wym. 115x135 cm
Drzwi zewnetrze drewniane na elewacji pdinocno-zachodniej, wym. 90x210 cm Drzwi
zewnetrze drewniane na elewacji potnocno-zachodniej, wym. 130x210 cm Drzwi
wewnetrzne, wym. 90x210cm. ’

Drzwi wewnetrzne, wym. 70x210cm.

Drzwi wewnetrzne, wym. 100x210cm.

Drzwi wewnetrzne, wym. 156x210cm.

Okno PCV na elewacji pétnocno-wschodniej, wym. 250x190cm.

Okna PCV na elewacji potudniowo-wschodniej, wym. 150x210cm

Okno zewnetrze drewniane na elewacji potudniowo-zachodniej sali gimnastycznej, wym.

85x145 cm

Okno zewnetrze PCV na elewacji pdtnocno-zachodniej, wym. 110x150 cm

Okno zewnetrze PCV na elewacji pdtnocno-zachodniej, wym. 120x370 cm

Okno zewnetrze PCV na elewacji pdinocno-zachodniej, wym. 95x210 cm Drzwi
wewnetrzne, wym. 80x210cm. '

Okno zewnetrze PCV na elewacji potudniowo-zachodniej, wym. 110x230 cm

Okno zewnetrze drewniane na elewacji poludniowo-zachodniej, wym. 150x90 cm Okna
PCV na elewacji potudniowo-wschodniej, wym. 150x90cm

4.,2.4. Sciany wewnetrzne

Scianka z cegly ceramicznej petnej gruboéci 12cm, obustronnie otynkowana.
Scianka z cegly ceramicznej petnej gruboéci 25cm, obustronnie otynkowana.

4.2.5. $ciany fundamentowe

Sciana w gruncie

4.2.6. Stropy

strop przy przeptywie ciepta z dotu do gory

Strop z ptyt kanatowych

Stropy wykonany z ptyt kanatowych grubodci 24 cm, izolowane
styropianem gr. 2 cm, podtoga z ptyt PCV na betonie.

4.2.7. Podlogi na gruncie

Podtoga na gruncie - beton 10cm + Termoorganika Podtoga Gold Plus 8cm
Podtoga na gruncie z ptyty betonowej grubosci 10cm, ocieplona styropianem Termoorganika Podtoga Gold Plus
grubosci 8cm. Panele podtogowe na podkfadzie z betonu.

4.3. Charakterystyka energetyczna budynku

Charakterystyka  energetyczna budynku dla stanu przed termomodernizacja  znajduje sie w
Zataczniku 2
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50 Baranbw Sandomierskl

4.4, System grzewczy

4.4.1. Opis ogdiny

Istniejaca  instalacja centra,lnego ogrzewania  wykonana jest z rur stalowych, spawana,
rurarz  przewymiarowany. Zrodtem  ciepta  jest istniejacy kociot gazowy  zlokalizowany w
wydzielonym pomieszczeniu  kotlowni w  piwnicy budynku. Kociot gazowy jest w b. dobrym
stanie  technicznym i nie przewiduje  sie  jego  wymiany. Kociot  posiada  automatyke
pogodowa. Instalacja  jest prowadzona w  podpiwniczeniu budynku oraz  nad posadzka.
Instalacja nie  poddawana byta modernizacji od czasu oddania do uzytku niniejszego
budynku.  Grzejniki  zamontowane to grzejniki  czionowe  Zeliwne. Na sali gimnastycznej
znajduje  sie regulator temperatury w  pomieszczeniu  wspllpracujacy z  pompa  obiegowa
obiegu sali gim.

4.4.2. Moc cieplna zaméwiona
121 kw

4.4.3. Taryfy i optaty
W5

4.4.4. Modernizacja instalacji c.o. po 1984 r.
Nie.

4.4.5, Sprawnoséci skiadowe systemu grzewczego

1. Sprawnos¢ wytworzenia 0,94

2 Sprawnos$¢ akumulacji 1,00

3. Sprawnos¢ przesytania 0,80

4 Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 0,82

4.5. Instalacja cieplej wody uzytkowej

4.5.1. Opis ogdlny
Zaopatrzenie w c.wu. zrealizowane jest za pomoca miejscowych podgrzewaczy
elektrycznych.

4.5.2. Moc cieplna zamoéwiona
9 kW

4.5.3. Taryfy i oplaty
C12A

4.6. System wentylacji

4.6.1. Opis ogdiny
Budynek jest wyposazony w wenwtylacje grawitacyjna.

4.7. Instalacja gazowa

4.7.1.  Opis ogbiny
Budynek wyposazony jest w przytacze gazu ziemnego.

4.8. Instalacja elektryczna

4.8.1. Opis ogdélny
Zasilanie z sieci energetyki zawodowej. Budynek wyposazony jest w instalacie o$wietlenia

na bazie opraw $wietidwkowych i zarowych.

Aterm 2015 1.0.0.4 -~ www cleplei.pl
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

5.1. Konstrukcja i technologia

Konieczne  jest docieplenie  $cian  zewnetrznych  ponizej  gruntu i do wysokosci cokotu
warstwg  styroporu, ocieplenie $cian powyzej poziomu gruntu styropianem, docieplenie
stropu poddasza oraz wymiana czesci stolarki okiennej | drzwiowej.

5.2, Elewacja

GRUPA $ciana zewnetrzna (Mur z cegly peinej 51 cm)
Sciany zewnetrzne nalezy dociepli¢ styropianem

5.3. Dach

Dach nalezy dociepli¢

5.4. Stolarka

D Z NE 90x210

Stolarke zewnetrzng U=3,5 nalezy wymieni¢ na nowg energooszczedna, wykonang z PCV

GRUPA stolarka 1,600

Stolarka w dobrym stanie technicznym. Niedawno wymieniona na nowa. Z uwagi na brak
informacji producenta przyjeto wspotczynnik U=1,6. Stolarka nie podlega modernizacji.

GRUPA stolarka 2,500

Stolarke U=2,5 nalezy wymienic na nowg energooszczedna, wykonang z PCV 0
wspdtczynniku U=0,9

GRUPA stolarka 2,600

Stolarke U=2,6 nalezy wymienic na nowg energooszczedna, wykonang z PCV 0
wspotczynniku U=1,3

5.5. éciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne w stanie bobrym nie wymagaja docieplenia.

5.6. Sciany fundamentowe

Sciane w gruncie nalezy =zaizolowaé na gileboko$¢ 1 m oraz tym samym materiatem
izolacyjnym $ciane ponad gruntem do wysokosci cokotu.

5.7. Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne w stanie dobrym nie wymagaja, docieplenia.

5.8. Podlogi na gruncie

podfoga na gruncie
Podtoga piwnica
Podloga w piwnicy nie bedzie modernizaowana z uwagi na izolacje scian w gruncie na calej

powierzchni.

5.9. System grzewczy

12/91
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Istniejaca instalacja  centralnego  ogrzewania  wykonana jest 'z rur stalowych, spawana,
rurarz  przewymiarowany.  Zrédlem  ciepta jest  istniejacy  kociot gazowy  zlokalizowany w
wydzielonym  pomieszczeniu  kottowni w  piwnicy budynku. Kociot gazowy jest w b. dobrym
stanie technicznym i nie przewiduje  sie  jego wymiany. Kociot posiada automatyke
pogodowa. Instalacja  jest prowadzona w  podpiwniczeniu budynku  oraz nad posadzka.
Instalacja  nie  poddawana byta modernizacji od czasu oddania do uzytku niniejszego
budynku. Grzejniki  zamontowane to  grzejniki  czionowe  zeliwne. Na sali  gimnastycznej
znajduje sie  regulator temperatury w  pomieszczeniu  wspélpracujacy  z pompga  obiegowg
obiegu Sali gim.

5.10. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa zapewniona jest za pomocyg miejscowych podgrzewaczy
elektrycznych.  Zmiany w tym =zakresie nie sg przewidziane =z uwagi na to, ze jest to
rozwigzanie optymalne placdwek szkolnych gdzie zuzycie wody cieplej jest niewielkie i
wystepuje  zazwyczaj w trakcie przerw w  zajeciach. Zaleca sie montaz perlatoréw na
punktach poboru wody. '

5.11. System wentylacji

brak systemu wentylacji mechanicznej w budynku

5.12. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa w stanie dobrym,

5.13. Instalacja elektryczna

Z uwagi na wymiane oéwietlenia nalezy wymieni¢ instalacje o$wietleniowa,

2015 1.0.04 - www . cieplei.pl 13/91
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6. WSKAZANIE RODZAJOW ULEPSZEN I PRZEDSIEWZIEC
TERMOMODERNIZACYINYCH

. Modernizacja instalacji c.0. (system grzewczy)

. Montaz perlatorow (ciepta woda uzytkowa)

. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)

. Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)

. docieplenie - éciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna (Mur z cegty petnej 51 cm))
. Wymiana stolarki U=2,5 -> U=0,9 (GRUPA stolarka 2,500)

. Wymiana stolarki U=2,6 -> U=1,3 (GRUPA stolarka 2,600)

. docieplenie - sciana w gruncie (SG)

0o N O Ul AW N =
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MY BUDYRNKU:

Dabroy

7. ZRODLA CIEPLA
7.1, System grzewczy
7.1.1. Sprawnosci Zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos¢ | Sprawnos$é | Sprawnos$é Sprawnosé Sprawnosé
energii | wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. Kociot gazowy gaz ziemny 94,00 100,00 80,00 82,00 61,66
RAZEM 94,00 100,00 80,00 82,00 61,66
(wartosci
$redniowazone)
7.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. Kociot gazowy 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
sredniowazone)
7.1.3. Oplaty
Lp. Nazwa Noénik Optata Optata stala Abonament
energii zmienna
[zt/G1]] [zt/ MWmc] [zt/mc]
1. Kociot gazowy gaz ziemny 42,91 361,44 121,00
RAZEM (wartosci 42,91 361,44 121,00
$redniowazone)
7.1.4. Skiadowe optat
7.1.4.1. Kociot gazowy
1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2016]
3. Wartos¢ opatowa 36,0300 M)/m?3
4, Grupa taryfowa W5-W8
5. Taryfa W5
6. Abonament 121,00 z¢/mc
7. Cena paliwa 1,52 zt/m3
8. Dystrybucja 0,03 zt/m3
9. Dystrybucja 0,01 (z¢/(m3/h))/h
7.2, Ciepta woda uzytkowa
7.2.1. Sprawnosci zrédet ciepla
Lp. Nazwa Nosénik energii| Sprawnosé Sprawnoséé Sprawnosé Sprawnos¢
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Elektryczne podgrzewacze energia 99,00 100,00 100,00 99,00
wody elektryczna
RAZEM (wartosci 99,00 100,00 100,00 99,00
Sredniowazone)
7.2.2. Opfaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stala Abonament
energii zmienna
[zt/GI] [zt/ MWmc] [zt/mc]
1. Elektryczne podgrzewacze energia 53,25 3130,00 0,00
wody elektryczna

Aterm 2015 1.0.0.4 ~ www
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AUDYT ENERGETYCZINY BU

RAZEM (wartosci 53,25 3130,00 0,00
$redniowazone)

7.2.3. Skiadowe optat

7.2.3.1. Elektryczne podgrzewacze wody

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2016]
3. Wartos$¢ opatowa 3,6000 M1/kWh

4. Taryfa Clz2a

5. Optata systemowa 0,01 zt/kWh

6. Stawka sieciowa 0,18 zt/kWh

7. Stawka sieciowa 3,13 z#/(kW*m-c)

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.cleplelpl
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8. PRZEGRODY NIEPRZEZROCZYSTE
8.1. Podsumowanie
L.p. Nazwa uo F Lambda d U1l Koszt N SPBT
[W/m2K]| [m?2] [W/mK] [m] [W/m2K]| [zt/m?2] [z4] [a]
1. SG 1,146 196,00 0,032 0,16 0,170 588,68 115380, 104,27
89
2. GRUPA dach 4,773 4,773 542,00 0,050 0,33 0,147 71,34 38666,2 0,96
8
3. GRUPA Sciana 1,144 946,00 0,040 0,20 0,170 269,37 254824, 21,13
zewnetrzna (Mur z 02
cegly petnej 51 cm)
8.2. Charakterystyka ulepszen przegréd nieprzezroczystych
8.3.1. SG
Dane podstawowe
1. Rodzaj przegrody $ciana w gruncie
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta U 1,146 W/m2K
3. Powierzchnia strat ciepta 82,50 m?
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
czesci budynku
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3686,8
7. Optata stata 361,44 zt/MWmc
8. Optata zmienna 42,91 z2/G)
9. Abonament 121,00 z#/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropor
2. Wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 196,00 m?2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 255,00 zt/m2
2. Sprzet 5,00 z#/m2
3. Materiat dociepleniowy 460,00 zt/m3
4, | Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 145,00 zt/m=
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m2 docieplenia o grubosci 588,68 zi/m=2
0,16 m
7. Podstawa przyjecia wyceny wycena wlasna
Wyniki optymalizacji
Lp. " Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
i 2 3 4
1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,15 0,16 0,17 0,18
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,688 5,000 5,312 5,625
cieplnego [m2K/W]
Opor ciepiny [m2K/W] 0,873 5,560 5,873 6,185 6,498
Wspdtczynnik U [W/m2K] 1,146 0,180 0,170 0,162 0,154
Zapotrzebowanie na ciepto 30,12 4,73 4,47 4,25 4,04
[Gl/a]
6. Zapotrzebowanie na moc 0,0017 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002
cieplng [MW]

Atermy 2015 1.0:0.4 - www. cleplei.nl
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AUDYT GETYCZNY BUDYRNIU: U migrskl
7. Koszty ciepta {zt] 2751,62 1655,96 1645,11 1635,35 1626,53
8. Oszczednosé kosztow [zi/a) 1095,66 1106,52 1116,27 1125,09
9. Jednostkowa cena 583,02 588,68 594,34 599,99
ulepszenia [zt/m?2]
10. Naktady [zt] 114271,92 115380,89 116489,86 117598,82
11. SPBT [a] 104,29 104,27 104,36 104,52
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie gruboéci 0,16 m
Nakfady: 115380,89 zt
SPBT: 104,27 a
Uwagi:
brak uwag
8.3.2. GRUPA dach 4,773
Ulepszenie obejmuje przegrody:
Dach NW; Dach SW; Dach SE; Dach NE;
1. Rodzaj przegrody dach
2. Wspdtczynnik przenikania ciepta U 4,773 W/mz2K
3. Powierzchnia strat ciepta 626,50 m=
4, Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - éredniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3686,8
7. Optata stata 361,44 zt/MWmc
8. Optata zmienna 42,91 zt/G]
9. Abonament 121,00 zf/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy wetna mineralna
2. Wspbtczynnik przewodzenia ciepta 0,050 W/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 542,00 m2
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 10,00 zt/m?2
2. Sprzet 5,00 zt/m=2
3. Materiat dociepieniowy 100,00 zt/m3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 10,00 zt/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 71,34 zt/m?2
0,33 m
7. Podstawa przyjecia wyceny wycena wlasna
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,32 0,33 0,34 0,35
[m]
2. Zwiekszenie oporu 6,400 6,600 6,800 7,000
cieplnego [m2K/W]
Opor cieptny [m2K/W] 0,210 6,610 6,810 7,010 7,210
4, Wspotczynnik U [W/m2K] 4,773 0,151 0,147 0,143 0,139
Zapotrzebowanie na ciepto 952,52 30,19 29,31 28,47 27,68
[GI/a]
Avermm 2015 1.0.0.4 - www . clepled.pl 18/91



AUDYT E BUDYNKL: browica 78, 39-450 Barandw &a
6. Zapotrzebowanie na moc 0,1196 0,0038 0,0037 0,0036 0,0035
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 42842,33 2764,01 2725,48 2689,14 2654,82
Oszczednos¢ kosztdw [zi/a] 40078,32 40116,86 40153,19 40187,51
Jednostkowa cena 70,11 71,34 72,57 73,80
ulepszenia [zt/m2]
10. Naktady [zt] 37999,62 38666,28 39332,94 39999,60
11. SPBT [a] 0,95 0,96 0,98 1,00
Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,33 m
Naktady: 38666,28 zt
SPBT: 0,96 a
Uwagi:
brak uwag
8.3.3. GRUPA sciana zewnegtrzna (Mur z cegly petnej 51 cm)
Ulepszenie obejmuje przegrody:
SZ SW 45; SZ NE 45; SZ SW 55; SZ SE 55; SZ NE 55; SZ NW 55; SZ SW 55 SGIM; SZ NE
55 SGIM; SZ NW 55 SGIM; SZ NW 71;
1. Rodzaj przegrody sciana zewnetrzna
2. Wspbtczynnik przenikania ciepta U 1,144 W/m=2K
3. Powierzchnia strat ciepta 894,90 m2
4. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
pomieszczen
5. Temperatura zewnetrzna -20 °C
6. Liczba stopniodni 3686,8
7. Optata stata 361,44 zt/MWmc
8. Opfata zmienna 42,91 zt/G]
9. Abonament 121,00 z#/mc
Docieplenie
1. Materiat dociepleniowy Styropian EPS 70-040 FASADA
2. Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 wW/mK
materiatu dociepleniowego
3. Powierzchnia docieplenia 946,00 m?
Koszty docieplenia przegrody
1. Robocizna 125,00 zt/m?2
2. Sprzet 5,00 zt/m?
3. Materiat dociepleniowy 170,00 z{/m?3
4, Materiat niezalezny od grubosci docieplenia 55,00 zi/m?2
5. Stawka VAT 23 %
6. Cena brutto 1m?2 docieplenia o grubosci 269,37 zZt/m2
0,20 m
7. Podstawa przyjecia wyceny wycena wilasna
Wyniki optymalizacji
Lp. Parametr Stan aktualny| Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie Ulepszenie
1 2 3 4
1. Grubos¢ dodatkowej izolacji 0,19 0,20 0,21 0,22
[m]
2. Zwiekszenie oporu 4,750 5,000 5,250 5,500
cieplnego [m2K/W]
Opér cieplny [m2K/W] 0,874 5,624 5,874 6,124 6,374
Wspétczynnik U [W/m2K] 1,144 0,178 0,170 0,163 0,157
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Dabrowica 78, 39-450

5. Zapotrzebowanie na ciepto 326,03 50,68 48,53 46,55 44,72
[Gl/a]

6. Zapotrzebowanie na moc 0,0409 0,0064 0,0061 0,0058 0,0056
cieplng [MW]
Koszty ciepta [zt] 15618,96 3654,36 3560,63 3474,56 3395,23
Oszczednos$é kosztow [zt/a] 11964,60 12058,33 12144,41 12223,73

9. Jednostkowa cena 267,28 269,37 271,46 273,55
ulepszenia [zi/m?2]

10. Naktady [z] 252845,93 254824,02 256802,11 258780,19

11. SPBT [a] 21,13 21,13 21,15 21,17

Wybrane ulepszenie: 2 - docieplenie grubosci 0,20 m

Naktady: 254824,02 zt
SPBT: 21,13 a
Uwagi:

brak uwag

A g
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9. PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE I WENTYLACIA NATURALNA
9.1. Podsumowanie ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej
Lp. Nazwa uo F Ui Naklady SPBT
[W/m32K] [m2] [W/m?2K] [21] [a]
1. D Z NE 90x210 3,500 1,89 1,300 929,88 16,16
2. GRUPA stolarka 2,500 2,500 28,42 0,900 15730,47 24,99
GRUPA stolarka 2,600 2,600 4,62 1,300 2273,04 27,34
9.2. Charakterystyka ulepszen przegréd przezroczystych i wentylacji naturalnej
9.2.1. D Z NE 90x210
1. Wspotczynnik przenikania ciepta 3,500 W/mz2K
2. Powierzchnia 1,89 mz2
3. Strumien Vnom 499,97 m3/h
4. Wspbtczynnik przeptywu 0,8 m3/mhdaPaz/3
5. Diugos¢ szczelin przylgowych 4,00 m/m2
6. Wspotczynnik cr 1,00
7. Wspétczynnik cm 1,00
8. Wspodtczynnik cw 1,20
9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - $redniowazona po kubaturze
czesci budynku
10. Temperatura zewnetrzna -20 °C
11. Liczba stopniodni 3686,8
12. Optata stata 361,44 zt/MWmc
13. Optata zmienna 42,91 zt/GJ
14. Abonament 121,00 zt/mc
Poréwnanie ulepszen
Lp. Parametr Stan aktualny Wymiana Wymiana
stolarki U=3,5|stolarki U=3,5
->1,3 -> 1,1
1. Wspétczynnik przenikania 3,500 1,300 1,100
ciepta [W/m2K]
2. Wspétczynnik przeptywu 0,75 - -
[m3/mhdaPa2/3]
3. Dlugos¢ szczelin 4,00 - -
przylgowych [m/mz2}
4, Wspétczynnik cr 1,00 1,00 1,00
Wspbtczynnik cm 1,00 1,00 1,00
Powierzchnia zamurowania - -
[m?2]
7. Powierzchnia po - -
zamurowaniu [m2]
8. Zapotrzebowanie na ciepto 2,11 0,78 0,66
- przenikanie [Gl/a]
9. Zapotrzebowanie na ciepto 0,03 - -
- infiltracja [G)/a]
10. Zapotrzebowanie na ciepto 65,03 65,03 65,03
- wentylacja [G)/a]
11. Zapotrzebowanie na ciepto 2,14 - -
taczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]
12. Zapotrzebowanie na ciepto 67,14 65,81 65,69
taczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]
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SYNKU: Dabr

13.

Zapotrzebowanie na moc - 0,26

przenikanie [kW]

14.

Zapotrzebowanie na moc - 0,00

infiltracja [kW]

15.

Zapotrzebowanie na moc -
wentylacja [kW]

16.

Zapotrzebowanie na moc
tgczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

17.

Zapotrzebowanie na moc
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

5,90

6,88

18.

taczny koszt wymiany
stolarki [zt]

929,88

1278,58

19.

kaczny koszt zamurowania
stolarki [zt]

0,00

0,00

20.

Laczny koszt modernizacji
wentylacji [zt]

0,00

0,00

21.

Naklady [z]

929,88

1278,58

22.

Koszty ciepta [zi/a] 4363,46

4305,91

4300,67

23.

Podstawy przyjecia wyceny

wycena wlasnha

wycena wlasnha

24,

Oszczednosé kosztow [zi/a]

57,55

62,79

25.

SPBT [a]

16,16

20,36

9.2.2.

Wybrane ulepszenie: 1 - Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3

Naktady: 929,88 zt
SPBT: 16,16 a
Sposéb realizacji:

Stolarke zewnetrznga U=3,5
wspodtczynniku U=1,3

Uwagi:

brak uwag

GRUPA stolarka 2,500

Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

O Z NE 150x90; O Z SE 150x80; O Z SW 150x90; O Z SW 85x145; O Z NE 130x140; O Z

SW 140x130; O Z NE 155x110;

nalezy wymienic¢

na

nowa,

energooszczedng, wykonang z PCV

0

1. Wspdtczynnik przenikania ciepta 2,500 W/mz2K

2. Powierzchnia 28,42 m?2

3. Strumien Vnom 2718,78 m3/h

4. Wspotczynnik przeptywu 0,8 m3/mhdaPa?/3

5. Dtugo$é szezelin przylgowych 4,00 m/m?

6. Wspdtczynnik cr 1,00

7. Wspbtczynnik cm 1,00

8. Wspbtczynnik cw 1,20

9. Temperatura wewnetrzna 20,00 °C - éredniowazona po kubaturze
pomieszczen

10. Temperatura zewnegtrzna -20 °C

11. Liczba stopniodni 3686,8

12. Opftata stata 361,44 zt/MWmc

13. Optata zmienna 42,91 z4/G)

14, Abonament 121,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen
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AUDYT ENERGETY

Lp.

Parametr

Stan aktualny

Wymiana
steolarki U=2,5
-> U=0,9

Wymiana
stolarki U=2,5
-> U=0,7

Wspotczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

2,500

0,900

0,700

Wspdtczynnik przeptywu
[m3/mhdaPa2/3]

0,75

Diugosé szezelin
przylgowych [m/m?2]

4,00

Wspotczynnik cr

1,00

1,00

1,00

Wspotczynnik cm

1,00

1,00

1,00

Powierzchnia zamurowania
[m?2]

Powierzchnia po
zamurowaniu [m?2]

Zapotrzebowanie na ciepto
-~ przenikanie [GJl/a]

22,63

8,15

6,34

Zapotrzebowanie na ciepto
- infiltracja [Gl/a]

0,45

10.

Zapotrzebowanie na ciepto
- wentylacja [G)/a]

353,63

353,63

353,63

11.

Zapotrzebowanie na ciepto
faczne: przenikanie +
infiltracja [GJ/a]

23,08

12.

Zapotrzebowanie na ciepto
taczne: przenikanie +
wentylacja [Gl/a]

376,26

361,78

359,97

13.

Zapotrzebowanie na moc -
przenikanie [kW]

2,84

1,02

0,80

14.

Zapotrzebowanie na moc -
infiltracja [kW]

0,06

15.

Zapotrzebowanie na moc -
wentylacja [kW]

36,98

36,98

36,98

16.

Zapotrzebowanie na moc
taczne: przenikanie +
infiltracja [kW]

2,90

17.

Zapotrzebowanie na moc
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]

39,82

38,00

37,77

18.

taczny koszt wymiany
stolarki [zf]

15730,47

19226,13

19.

taczny koszt zamurowania
stolarki [zt]

0,00

0,00

20.

kaczny koszt modernizacji
wentylacji [zt]

0,00

0,00

21.

Naktady [zt]

15730,47

19226,13

22.

Koszty ciepta [zi/a]

17769,73

17140,32

17061,65

23.

Podstawy przyjecia wyceny

wycena wilasna

wycena wlasna

24,

Oszczednoséé kosztdw [zt/a]

629,41

708,08

25.

SPBT [a]

24,99

27,15

Stolarke

Wybrane ulepszenie: 1 - Wymiana stolarki U=2,5 -> U=0,9

Naktady: 15730,47 zt
SPBT: 24,99 a
Sposbb realizacji:

U=2,5 nalezy

wspdtczynniku U=0,9

Uwagi:

brak uwag

wymienié

na

nowag

energooszczedna,

wykonang,

z

PCV

o)

ooty

315 1004 - www clepial.pl

23/91
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Dabrowit

9.2.3.

GRUPA stolarka 2,600
Ulepszenie obejmuje przegrody przezroczyste:

D Z NW 130x210; D Z NW 90x210;

Wspbtczynnik przenikania ciepta

2,600 W/m2K

Powierzchnia

4,62 m2

Strumien Vnom

1192,87 m3/h

Wspdtczynnik przeptywu

0,8 m3/mhdaPaz/3

Diugoéc¢ szczelin przylgowych

4,00 m/m?2

Wspdtczynnik cr

1,00

Wspotczynnik cm

1,00

Wspdtezynnik cw

1,20

ole[NlofalsTolv]r

Temperatura wewnetrzna

20,00 °C - sredniowazona po kubaturze
pomieszczen

Temperatura zewngtrzna

-20 °C -

11.

Liczba stopniodni

3686,8

12.

Optata stata

361,44 zt/MWmc

13.

Optata zmienna

42,91 z¢/GJ]

14,

Abonament

121,00 zt/mc

Poréwnanie ulepszen

Parametr Stan aktualny

Lp.

Wymiana
stolarki U=2,6
-> U=1,3

Wymiana
stolarki U=2,6
->U=1,1

Wspdtczynnik przenikania
ciepta [W/m2K]

2,600

1,300 1,100

Wspdtczynnik przeptywu 0,75

[m3/mhdaPa2/3]

Dtugos¢ szczelin
przylgowych [m/m?2]

4,00

Wspdtczynnik cr 1,00

1,00 1,00

Wspotczynnik cm 1,00

1,00 1,00

Powierzchnia zamurowania
[m2}

Powierzchnia po
zamurowaniu [m?]

Zapotrzebowanie na ciepto
- przenikanie [Gl/a]

3,83

1,91 1,62

Zapotrzebowanie na ciepto
- infiltracja [Gl/a]

0,07

10.

Zapotrzebowanie na ciepto
- wentylacja [Gl/a]

155,16

155,16 155,16

11.

Zapotrzebowanie na ciepto
taczne: przenikanie +
infiltracja [Gl/a]

3,90

12.

Zapotrzebowanie na ciepto 158,98
tgczne: przenikanie +

wentylacja [Gl/a]

157,07 156,78

13.

Zapotrzebowanie na moc ~
przenikanie [kW]

0,48

0,24 0,20

14,

Zapotrzebowanie na moc ~
infiltracja [kW]

0,01

15.

Zapotrzebowanie na moc - 16,22

wentylacja [kW]

16,22 16,22

16.

Zapotrzebowanie na moc 0,49
taczne: przenikanie +

infiltracja [kW]

- www. cleplad
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17. Zapotrzebowanie na moc 16,70 16,46 16,43
taczne: przenikanie +
wentylacja [kW]
18. taczny koszt wymiany 2273,04 3125,43
stolarki [zt]
19. taczny koszt zamurowania 0,00 0,00
stolarki [z1]
20. taczny koszt modernizacji 0,00 0,00
wentylacji [zt]
21. Naktady [zt] 2273,04 3125,43
22. Koszty ciepta [zt/a] 8346,21 8263,08 8250,29
23. Podstawy przyjecia wyceny wycena wiasna | wycena wiasna
24, Oszczedno$é kosztow [zi/a] 83,13 95,92
25. SPBT [a] 27,34 32,58
Wybrane ulepszenie: 1 - Wymiana stolarki U=2,6 -> U=1,3
Naktady: 2273,04 zt
SPBT: 27,34 a
Sposoéb realizacji:
Stolarke u=2,6 nalezy wymienic na nowa, energooszczedna, wykonang z PCV o)
wspotczynniku U=1,3
Uwagi:
brak uwag
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AUDYT

ENERGETY

CZNY

auDYY

: Dabrowica 78, 38-450 Barandw Sandomiersk

10. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Dane podstawowe

B

‘Koszty zuzycia i przygotowania c.w.u.

5212,43 zt/a

10.1. Opisy ulepszei

10.1.1.

Ulepszenie c.w.u - Montaz perlatoréw

Montaz perlatoréw na punktach poboru wody.

10.2. Zapotrzebowanie na cieplo i moc oraz sprawnosci

Lp. Nazwa Zapotrzebo| Zapotrzebow | Sprawnos$¢ | Sprawnos$é Sprawnos$é Sprawno$¢
wanie na | anie na moc | wytworzenia| akumulacji transportu catkowita
ciepto
[G3/a] [kW] [%] [%] [%] [%]
0. Stan aktuainy 40,85 22,6 99,0 100,0 100,0 99,0
1. Montaz 34,72 19,21 99,0 100,0 100,0 99,0
perlatorow :
10.3. Oszczedno$é wody
Lp. Nazwa Wodomierze Armatura Razem
[%]
[%] [%]
1. Montaz perlatorow 0 15 15
10.4. Opiaty
‘Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/GIJ] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 3130,00 53,25 0,00
1. Montaz perlatorow 3130,00 53,25 0,00
10.5. Skladowe optat dla poszczegdlnych zrodet ciepta

10.5.1. Ulepszenie: Montaz perlatorow

10.5.1.1. Elektryczne podgrzewacze wody

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna
2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIZE 2016]
3. Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh
4, Taryfa Cl2a
5. Optata systemowa 0,01 zt/kWh
6. Stawka sieciowa 0,18 zt/kWh
7. Stawka sieciowa 3,13 zt/(kW*m-c)
10.6. Kosztorysy
10.6.1. Ulepszenie c.w.u. - Montaz periatoréw
Lp. Nazwa Ilosé Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[2t] [z4] [%] [z}
1. Montaz 1,00 catosé 500,00 500,00 23 615,00
perlatoréow
10.7. Wyniki obliczen
Arerm 2015 1.0.04 - www . clepleipl 26/91
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Lp. Nazwa Koszty Oszczednosé Naktady SPBT
zuzycia i kosztéw
przygotowani [zt/a] [z4] [a]
a c.w.uU.
[zt/a]
1. Montaz perlatoréw 4430,57 781,86 615,00 0,79

Optymalne ulepszenie ciepltej wody uzytkowej
Optymalne ulepszenie: 1 - Montaz perlatoréw
Naktady: 615,00 z}

SPBT: 0,79 a
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11i. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

Zapotrzebowanie na ciepto 1790,20 Gl/a
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng, 217,6 kW
Koszty ciepta 126966,10 zt

11.1. Opisy ulepszen

11.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja instalacji c.o.

Nalezy wykonac petng wymiane instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres:

® Wymiana rurarzu na przewody stalowe faczone metoda spawania o] srednicach
dopasowanych do faktycznych przeptywéw

o Trasy przewodéw: w piwnicy pod stropem, na parterze nad posadzkg - zgodnie ze stanem
istniejacym

o Wymiana grzeinikbw na stalowe, plytowe o wyzszej efektywnosci oddawania  ciepta
wzgledem grzejnikéw zamontowanych :
e Montaz armatury: zawory odcinajace, termostatyczne oraz gtowice termostatyczne zwykte
i wandaloodporne

o Whpiecie dwoéch projektowanych obiegow c.0. do istniejacego rozdzielacza oraz
wyposazenie ich wi zawory odcinajace, filtry, Zawory 3-drogowe mieszajace, pompy
obiegowe, zawory zwrotne, zawory regulacyjne, manometry, termometry.

« Regulacja kazdego obiegu c.0. za pomocg, przelotowych zaworéw regulacyjnych

e System zdalnego odczytu zuzytego ciepta (monitoring) poprzez zamontowanie  licznika
ciepta

® Dla obiegu sali  gimnastycznej zaprojektowano pomieszczeniowy  sterownik  temperatury
wpiety do istniejacego kotta gazowego sterujacy obiegiem c.o. sali gim.

11.2. Sprawnosci

Lp. Nazwa Sprawnosé Sprawnosé Sprawnos¢ Sprawnosc Sprawnosé
wytworzenia | akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzystania [%]
[%]
0. Stan aktualny 94,00 100,00 80,00 82,00 61,66
1. Modernizacja instalacji c.o. 94,00 100,00 96,00 89,00 80,31

11.3. Przerwy w ogrzewaniu

Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. Modernizacja instalacji c.o. 0,96 0,75

Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.
Przerwy dla wariantdw zostang obliczone zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.

11.4. Oplaty

Lp. Nazwa Oplata stata Opiata zmienna Abonament
: [zi/MWmc] [zt/GI] [zt/mc]
0. Stan aktualny 361,44 42,91 121,00
2. Modernizacja instalacji c.o. 361,44 42,91 121,00
11.5. Skladowe optat dla poszczegodinych zrédet ciepta

11.5.1. Ulepszenie: Modernizacja instalacji c.o.

11.5.1.1. Kociot gazowy

1. Rodzaj paliwa gaz ziemny
2. Nazwa paliwa gaz ziemny wysokometanowy [KOBIZE 2016]
3. Wartos¢ opatowa : 36,0300 MJ/m3
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4. Grupa taryfowa W5-w8
5. Taryfa W5
6. Abonament 121,00 zt/mc
7. Cena paliwa 1,52 zt/m3
8. Dystrybucja 0,03 zt/m?2
9. Dystrybucja 0,01 (z4/(m3/h))/h
11.6. Kosztorysy
11.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - Modernizacja instalacji c.o.
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) {netto) (brutto)
[zi] [21] [%] [z4]
1. Modernizacja 1,00 catos¢ 92500,00 92500,00 23 113775,00
instalacji c.o.
11.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednosé Naktady SPBT
kosztow
[z1/a] [zt/a] [z1] [a]
1. Modernizacja instalacji c.o. 71259,40 55706,71 113775,00 2,04
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - Modernizacja instalacji c.o.
Naktady: 113775,00 zt
SPBT: 2,04 a
12, ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zt] [a]
1. Modernizacja instalacji c.o. system grzewczy 113775,00 2,04
2. Montaz perlatordow ciepta woda 615,00 0,79
uzytkowa
docieplenie - dach GRUPA dach 4,773 38666,28 0,96
4, Wymiana stolarki U=3,5 -> D Z NE 90x210 929,88 16,16
1,3
5. docieplenie - sciana GRUPA $ciana 254824,02 21,13
zewnetrzna zewnetrzna (Mur z
cegly petnej 51
‘ cm)
6. Wymiana stolarki U=2,5 -> GRUPA stolarka 15730,47 24,99
U=0,9 2,500
7. Wymiana stolarki U=2,6 -> GRUPA stolarka 2273,04 27,34
U=1,3 ‘ 2,600
8. docieplenie - éciana w gruncie SG 115380,89 104,27

* ulepszenie dodatkowej czesci budynku - nieobjete premig termomodernizacyjna

Naktady ulepszen nieobjetych premia termomodernizacyjna: 0,00 zt

Naklady ulepszen objetych premia termomodernizacyjna: 542194,58 zt

Naklady tacznie: 542194,58 zt
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13. WYBOR OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYINEGO

13.1. Wariant 1 termomodernizacji

Objete ulepszenia

1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Montaz perlatoréw (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)
4. Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)
5. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA Sciana zewnetrzna (Mur z cegly pefnej 51 cm))
6. Wymiana stolarki U=2,5 -> U=0,9 (GRUPA stolarka 2,500)
7. Wymiana stolarki U=2,6 -> U=1,3 (GRUPA stolarka 2,600)
8. docieplenie - $ciana w gruncie (SG)
Sprawnoséci dla wariantu 1
1. Sprawnos¢ catkowita 80,31 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnosé¢ akumulacji : 100,00 %
4. Sprawno$é transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 89,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu . 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 1
1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 z4/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 z/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.uU. 53,25 zt/GJ
Zapotrzebowanie na ciepto dla wariantu 1
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 178,4 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 19,2 kW

13.2. Wariant 2 termomodernizacji

Objete ulepszenia

. Modernizacja instalacji c.o0. (system grzewczy)

. Montaz perlatordéw (ciepta woda uzytkowa)

. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)

. Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)

. docieplenie - Sciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna (Mur z cegtly petnej 51 cm))
. Wymiana stolarki U=2,5 -> U=0,9 (GRUPA stolarka 2,500)

. Wymiana stolarki U=2,6 -> U=1,3 (GRUPA stolarka 2,600)

N o U WON

Sprawnosci dla wariantu 2

Sprawnos¢ catkowita 80,31 %

Sprawnos¢ wytworzenia 94,00 %

Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %

Sprawnos¢ transportu 96,00 %

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 89,00 %

ofasTon]

Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

M
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Koszty dla wariantu 2

1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zZi/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 zt/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 zt/GJ
ZapotrzeboWanie na ciepto dla wariantu 2
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 179,2 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieping dla c.w.u. 19,2 kW
13.3. Wariant 3 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji ¢.o0. (system grzewczy)
2. Montaz perlatorow (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)
4. Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)
5. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna (Mur z cegly petnej 51 cm))
6. Wymiana stolarki U=2,5 -> U=0,9 (GRUPA stolarka 2,500)
Sprawnosci dla wariantu 3
1, Sprawnosé catkowita 80,31 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos$¢ regulacii | wykorzystania 89,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu k 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 3
1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zZi/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. ) 42,91 zt/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 z#/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 z¢/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 zt/G)
Zapotrzebowanie na ciepfo dla wariantu 3
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dia c.o. 179,5 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 19,2 kW
13.4. Wariant 4 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.0. (system grzewczy)
2. Montaz perlatoréw (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)
4. Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)
5. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna (Mur z cegly petnej 51 cm))
Sprawnosci dla wariantu 4
1. Sprawnos¢ catkowita 80,31 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia _ 94,00 %
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3. Sprawno$¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji | wykorzystania 89,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 4
1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 zt/G)
4., Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 z/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 z/GJ
Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 4
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 181,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieping dla c.w.u. 19,2 kW
13.5. Wariant 5 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
2. Montaz perlatordéw (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)
4. Wymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)
Sprawnosci dla wariantu 5
1. Sprawnosé catkowita 80,31 %
2. Sprawnosé wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4. Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnosé regulacji | wykorzystania 89,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 5
1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 zt/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 zt/G]
' Zapotrzebowanie na cieplo dla wariantu 5
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 216,1 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 19,2 kW
13.6. Wariant 6 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.0. (system grzewczy)
2. Monta2 perlatoréw (ciepta woda uzytkowa)
3. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)
Sprawnosci dla wariantu 6
1. Sprawnos¢ catkowita 80,31 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 94,00 %

7y
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(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)

' 3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 89,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00

Koszty dla wariantu 6

1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zH/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 z4/G)
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 z¢/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 z4/GJ
Zapotrzebowanie na ciepfo dla wariantu 6
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 216,3 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 19,2 kW
13.7. Wariant 7 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o0. (system grzewczy)
2. Montaz perlatoréw (ciepta woda uzytkowa)
Sprawnosci dla wariantu 7 ‘
1. Sprawnosc catkowita 80,31 %
2. Sprawnos$¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos¢ akumulacji 100,00 %
4, Sprawnos¢ transportu 96,00 %
5. Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 89,00 %
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 7
1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 4 361,44 zt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 z4/GJ
4. Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 zZ&/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 zt/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dia wariantu 7
1. Zapotrzebowanie na moc cieping dla c.o. 217,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.w.u. 19,2 kW
13.8. Wariant 8 termomodernizacji
Objete ulepszenia
1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)
Sprawnosci dla wariantu 8
1. Sprawnos¢ catkowita 80,31 %
2. Sprawnos¢ wytworzenia 94,00 %
3. Sprawnos¢ akumulaci 100,00 %
4, Sprawnosé transportu 96,00 %
5. Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania 89,00 % -
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AUDYT EN 78, 39-450 Barandw Sandomisrski
6. Przerwy w ogrzewaniu 1,00
(wt*wd obliczony wg PN-EN ISO 13790:2009)
Koszty dla wariantu 8
1. Koszty abonamentowe c.o. 121,00 zt/mc
2. Koszty state c.o. 361,44 zZt/MWmc
3. Koszty zmienne c.o. 42,91 z1/G)
4, Koszty abonamentowe c.w.u. 0,00 zt/mc
5. Koszty state c.w.u. 3130,00 zt/MWmc
6. Koszty zmienne c.w.u. 53,25 z4/G]
Zapotrzebowanie na ciepto dia wariantu 8
1. Zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o. 217,6 kW
2. Zapotrzebowanie na moc cieping dla c.w.u. 22,6 kW
13.9. Wyniki obliczen dla poszczegblnych wariantéw przedsigwziecia
termomodernizacyjnego
Wariant QH,nd qco Przerwy w | Sprawnosé QW,nd qcwu Sprawnos¢
ogrzewaniu C.0. C.wW.u.
[G]3] [kw] (wt*wd) [%] [GI] [kW] [%]
Stan aktualny 1790,20 217,6 1,00 62 40,85 22,6 99
Wariant 1 1451,10 178,4 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 2 1465,40 179,2 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 3 1467,47 179,5 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 4 1477,50 181,3 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 5 1777,54 216,1 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 6 1778,97 216,3 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 7 1790,20 217,6 1,00 80 34,72 19,2 99
Wariant 8 1790,20 217,6 1,00 80 40,85 22,6 99
Przerwy w ogrzewaniu (wt*wd) obliczono zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009.
13.10. Obliczeniowe oszczednosci kosztow dla wariantow przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
Wariant Qnd Koszty c.o. Koszty Koszty Oszczednoséé Naktady
c.wW.u. taczne kosztow
[G3] [z1] [z%] [z4] [zt] [z4]
Stan aktualny 1831,04 126966,10 5212,43 132178,54 - -
Wariant 1 1485,82 79752,76 4430,57 84183,32 47995,21 556194,58
Wariant 2 1500,12 80520,43 4430,57 84950,99 47227,54 440813,69
Wariant 3 1502,19 80631,93 4430,57 85062,50 47116,03 438540,65
Wariant 4 1512,22 81175,96 4430,57 85606,53 46572,01 422810,18
Wariant 5 1812,26 97357,08 4430,57 101787,65 30390,89 167986,16
Wariant 6 1813,69 97434,34 4430,57 101864,90 30313,63 167056,28
Wariant 7 1824,92 98039,67 4430,57 102470,24 29708,30 128390,00
Wariant 8 1831,04 98039,67 5212,43 103252,10 28926,43 127775,00
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14. DOKUMENTACIJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYINEGO

Ltp. Wariant przedsiewziecia Planowane Roczna Procentowa Planowana kwota Premia termomeodernizacyjna
termomodernizacyjnego koszty oszczednosé | 0szezgdnodé srodkéw wiasnych i ’
catkowite kosztéw zapotrzebo kwota kredytu
energii wania
energii
20% 16% Dwukro
kredytu kosztow tnoséé
catkowitych rocznej
oszczedno
Sci
[z4] [zt] [%%] {zk] [%] [zt] [zt] [zH]
{zH] [%]
1. Modernizacja instalacji c.o., 556194,58 47995,21 37,45% 83429,19 15,00% 94553,08 88991,13 95990,43
Montaz perlatoréw, docieplenie 472765,39 85,00%

- dach, Wymiana stolarki U=3,5
-> 1,3, docieplenie - $ciana
zewngtrzna, Wymiana stolarki
U=2,5 -> U=0,9, Wymiana
stolarki U=2,6 -> U=1,3,
docieplenie - $ciana w gruncie

2, Medernizacja instalacji ¢.0., 440813,69 47227,54 36,84% 66122,05 15,00% 74938,33 70530,19 94455,08
Montaz perlatoréw, docieplenie 374691,64 85,00%
- dach, Wymiana stolarki U=3,5
-> 1,3, docieplenie - $ciana
zewngtrzna, Wymiana stolarki
U=2,5 -> U=0,9, Wymiana
stolarki U=2,6 -> U=1,3

3. Modernizacja instatacji c.o., . 438540,65 47116,03 36,75% 65781,10 15,00% 74551,91 70166,50 94232,07
Montaz perlatorow, docieplenie 372759,55 85,00%
- dach, Wymiana stolarki U=3,5
-> 1,3, docieplenie - $ciana
zewngtrzna, Wymiana stolarki
U=25-> U=0,9

4., Modernizacja instalacji c.o., 422810,18 46572,01 36,33% 63421,53 15,00% 71877,73 67649,63 93144,01
Montaz perlatoréw, docieplenie 359388,65 85,00%
- dach, Wymiana stolarki U=3,5
-> 1,3, docieplenie - $ciana

zewnetrzna

5. Modernizacja instalacji c.o., 167986,16 30390,89 23,64% 25197,92 15,00% 28557,65 26877,79 60781,78
Mentaz perlatoréw, docieplenie 142788,24 85,00%
~ dach, Wymiana stolarki U=3,5
-> 1,3

6. Modernizacja instalacji c.o., 167056,28 30313,63 23,58% 25058,44 15,00% 28399,57 26729,00 60627,26
Montaz perlatoréw, docieplenie 141997,84 85,00%
- dach

7. Modernizacja instalacji c.o., 128390,00 29708,30 23,11% 19258,50 15,00% 21826,30 20542,40 59416,59
Montaz perlatorow 109131,50 85,00%

8. Modernizacja instatacji c.o. 127775,00 28926,43 22,90% 19166,25 15,00% 21721,75 20444,00 57852,86

108608,75 85,00%
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Dabrowica 78, 39-450

AUDYT ENERGETYCZNY BUDYN

15. WSKAZANIE OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIEWZIECIA
TERMOMODERNIZACYINEGO

15.1. WYBRANY WARIANT OPTYMALNY: 1

Na podstawie dokonanej oceny, jako optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego w rozpatrywanym budynku ocenia sie wariant nr 1

15.2. Opis wybranego wariantu

15.2.1. Modernizacja instalacji c.o. (system grzewczy)

Nalezy wykona¢ petng wymiane instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres:

° Wymiana rurarzu na przewody stalowe tgczone metoda spawania 0 $rednicach
dopasowanych do faktycznych przeptywéw

e Trasy przewodow: w piwnicy pod stropem, na parterze nad posadzka - zgodnie ze stanem
istniejacym

e Wymiana grzejnikébw na stalowe, plytowe o wyzszej efektywnosci oddawania  ciepta
wzgledem grzejnikow zamontowanych

e Montaz armatury: zawory odcinajace, termostatyczne oraz glowice termostatyczne zwykte
i wandaloodporne

. Whpiecie dwoch projektowanych obiegow c.0o. do istniejgcego rozdzielacza oraz
wyposazenie ich w: zawory odcinajace, filtry, zawory 3-drogowe mieszajace, pompy
obiegowe, zawory zwrotne, zawory regulacyjne, manometry, termometry. '

¢ Regulacja kazdego obiegu c.0. za pomocg przelotowych zawordéw regulacyjnych

¢ System zdalnego odczytu zuzytego ciepta (monitoring) poprzez zamontowanie licznika
ciepta ‘
o Dla obiegu sali  gimnastycznej zaprojektowano pomieszczeniowy  sterownik  temperatury
wpiety do istniejacego kotta gazowego sterujacy obiegiem c.o. sali gim.

Naktady: 113775,00 z

15.2.2. Montaz perlatoréw (ciepta woda uzytkowa)

Montaz perlatoréw na punktach poboru wody.
Nakfady: 615,00 zt

15.2.3. docieplenie - dach (GRUPA dach 4,773)

Powierzchnia docieplenia: 542,00 m=2

Materiat dociepleniowy: wetna mineraina - grubosé: 0,33 m, lambda: 0,050 W/mK
Wspdtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,147 W/(m?2K)
Uwagi:brak uwag

Naktady: 38666,28 zt

15.2.4. Wpymiana stolarki U=3,5 -> 1,3 (D Z NE 90x210)

Stolarke zewnetrzng U=3,5 nalezy wymieni¢ na nowg energooszczedng, wykonang z PCV o
wspodtczynniku U=1,3

Uwagi:brak uwag

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 1,89 / 0,00 m=?

Naktady: 929,88 zt

15.2.5. docieplenie - $ciana zewnetrzna (GRUPA sciana zewnetrzna (Mur z cegly petnej 51 cm))

Powierzchnia docieplenia: 946,00 m?

Materiat dociepleniowy: Styropian EPS 70-040 FASADA - grubosé: 0,20 m, lambda: 0,040
W/mK

Wspodtczynnik przenikania ciepta (U) przegrody po dociepleniu: 0,170 W/(m2K)

Uwagi:brak uwag

Naktady: 254824,02 zt

15.2.6. Wymiana stolarki U=2,5 -> U=0,9 (GRUPA stolarka 2,500)
Stolarke U=2,5 nalezy wymienié na nowa, energooszczedna, wykonang z PCV o)
wspdtczynniku U=0,9
Uwagi:brak uwag

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 28,42 / 0,00 m?
Naktady: 15730,47 zt

15.2.7. Wymiana stolarki U=2,6 -> U=1,3 (GRUPA stolarka 2,600)
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Stolarke U=2,6 nalezy wymienié na nowg energooszczedna, wykonang z PCV
wspdiczynniku U=1,3

Uwagi:brak uwag

Powierzchnia wymiany / zamurowania stolarki: 4,62 / 0,00 m?

Naktady: 2273,04 zt

15.2.8.

docieplenie - $ciana w gruncie (SG)

Powierzchnia docieplenia: 196,00 m2

Materiat dociepleniowy: Styropor - grubosé: 0,16 m, lambda: 0,032 W/mK
Wspdtczynnik przenikania ciepta (U} przegrody po dociepleniu: 0,170 W/(m2K)
Uwagi:brak uwag

Naktady: 115380,89 zt

15.2.9.

Prace towarzyszgce

Lp.

Nazwa Koszt kwalifikowany
brutto
[zt]

koszty dokumentacji 14000,00

Razem 14000,00

15.3.

Charakterystyka finansowa

Przedsiewziecie to spetnia warunki ustawowe:

1. oszczednos¢ zapotrzebowania ciepta wyniesie 37,45%, czyli powyzej 25%;
2. planowany kredyt, stanowiacy 85,00% kosztdw, jest zgodny z warunkami ustawowymi;

3. $rodki whasne inwestora wyniosg 83429,19zt, co spetnia oczekiwania inwestora;

Kalkulowany koszt robdét wyniesie 556194,58 z

Udziat srodkéw wiasnych inwestora 83429,19 zt (15,00%)

Kredyt bankowy ‘ 472765,39 zt (85,00%)

Przewidywana premia termomodernizacyjna 88991,13 z

ANl Pl I

Czas zwrotu naktadéw SPBT 11,59 lat

15.4.

Dalsze dziatania

Dalsze dziatania inwestora obejmuja;

1. Ztozenie wniosku kredytowego i podpisanie umowy kredytowej
. Zawarcie umowy z wykonawcg, projektu i robot

2

3. Realizacja robdt i odbiér techniczny

4. Wystgpienie o premie termomodernizacyjng
5

- Zmiana umowy z dostawcy ciepta w zwiazku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem ciepia i
mocy )
6. Ocena przedsigwzigcia po pierwszym sezonie grzewczym
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16. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 - Wspbtczynniki przenikania ciepta dla stanu przed termomodernizacjg,

Zatacznik 2 - Bilans energetyczny budynku dla stanu przed termomodernizacjg

Zatgcznik 3 - Bilanse energetyczne budynku dla wariantéw termomodernizacyjnych
Zatacznik 4 - Informacja dotyczaca zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych (ilo$¢ stron: 2)
Zatacznik 5 - Rzuty pomieszczen z oznaczeniem temperatury (ilos¢ stron: 4)

Zatacznik 6 - Audyt o$wietienia wbudowanego (ilos¢ stron: 10)
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Dabrowica 78, 39-450 Barand

ZALACZNIK 1

Wspotczynniki przenikania ciepta
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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ALUDYT RGETYCZNY BUDYNKL: Dagbrc 78, 394

1. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: podioga na gruncie
Obejmuje przegrody:
Podtoga piwnica;

1.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

Opodr Rsi 0,17 m2¥K/W
3. Opor Rse 0,04 m2*K/W
1.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W1]
: [W/(m*K)]
1. Ptytki ceramiczne ’ 1,3 0,03 0,023
2. Gtadz cementowa 1 0,055 0,055
3. Styropian 0,04 0,08 2,000
4. 2 x papa asfaltowa z 2 0,18 }0,005 0,028
warstwami lepiku 5,0 mm
5. Podktad z betonu chudego 1,05 0,1 0,095
Piasek s$redni 0,4 0,03 0,075

1.3. Wspoblczynnik U

1. Uo

0,402 W/(m2*K)

2. U

0,173 W/(m2*K)

2; WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana w gruncie

Obejmuje przegrody:
SG: ‘

2.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
Opér Rsi 0,13 m2*K/W
Opdr Rse 0,04 m2*K/W

2.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk cementowo-piaskowy 1 0,02 0,020

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662

3. Tynk cementowo-piaskowy 1 0,02 0,020

2.3. Wspélczynnik U

Uo

1,146 W/(m?2*K)

2. u

0,682 W/(m?2*K)

3. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SZ SW 45; SZ NE 45;

3.1. Charakterystyka przegrody

\1. ‘Warunki pracy

$redniowilgotne
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Opdr Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

3.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk tub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej peinej 0,77 0,41 0,532

3. Tynk lub gladz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

3.3. Wspoiczynnik U

1. Uo 1,331 W/(m2*K)

2. U 1,331 W/(m2*K)

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SZ SW 55; SZ SE 55; SZ NE 55; SZ NW 55: SZ SW 55 SGIM; SZ NE 55 SGIM; SZ NW 55
SGIM; SZ NE 45;

4.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy Sredniowilgotne

2. Op6r Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,04 m2*K/W

4.2. Warstwy przegrody

Lp. - |Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

4.3. Wspélczynnik U
Uo 1,135 W/(m2*K)

2. V] 1,135 W/(m2*K)

5. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana zewnetrzna
Obejmuje przegrody:

SZ NW 71;

5.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opdr Rse 0,04 m2*K/W

5.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R[m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024

cementowo-wapienna
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CINY BUD ir Dabrowica 78, 39-450 Barandw Sandomierski
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,67 0,870
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024

5.3. Wspdtczynnik U

Uo

0,918 W/(m?2*K)

2. U

0,918 W/(m?2*K)

6. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $ciana wewnetrzna
Obejmuje przegrody:
SW 16; SW2 16;

6.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy

$redniowilgotne

cementowo-wapienna

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

6.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa ) Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156

3. Tynk fub gtadz 0,82 0,02 0,024

6.3. Wspdiczynnik U

Uo

2,152 W/(m?2*K)

2. U

2,152 W/(m2*K)

7. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW 30; SW2 30;

7.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,13 m2*K/W

7.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gladz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,26 0,338

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

7.3. Wspdiczynnik U

Uo

1,547 W/(m?2*K)

2. U

1,547 W/(m2*K)

8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: $éciana wewnetrzna
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Dabrowics 78, 39-450 Barandw S

Obejmuje przegrody:
SW 40; SW2 40;

8.1. Charakterystyka przegrody

Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

8.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej ) 0,77 0,36 0,468

3. Tynk lub gtadz : 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

8.3. Wspdiczynnik U

1. Uo 1,288 W/(m2*K)

2. V] 1,288 W/(m2*K)

9. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW 45; SW2 45;

9.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
Opbér Rsi 0,13 m2¥K/W
Opdr Rse 0,13 m2*K/W
9.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 : 0,024
cementowo-wapienna
12. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,41 0,532
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna
9.3. Wspélczynnik U
Uo 1,189 W/(m2*K)
2. U 1,189 W/(m?*K)

10. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:
SW 55; SW2 55;

10.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy sredniowilgotne
2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opbr Rse 0,13 m2*¥K/W

10.2. Warstwy przegrody
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Lp. Warstwa - Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,51 0,662

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

10.3. Wspétczynnik U

1. Uo 1,030 W/(m2*K)

2. U 1,030 W/(m2*K)

11. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: strop przy przeplywie ciepta z

dotu do gory

Obejmuje przegrody:

Strop nad piwnica; Strop nad kond I; Strop nad kond II;

11.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opér Rse 0,10 m2*K/W
11.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]
[W/(m*K})]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna
2. Zelbet 1,7 0,2 0,118
3. Styropian EPS 50-042 0,042 0,07 1,667
4. Podkfad z betonu chudego 1,05 0,05 0,048
5. Papa asfaltowa z obustronng 0,18 0,002 0,011
powtoka 1,5 mm
6. Podktad z betonu pod 1,57 0,03 0,019
posadzke
7. Ptytki ceramiczne 1,3 0,03 0,023
11.3. Wspéiczynnik U
Uo 0,474 W/(m2*K)
2. u 0,474 W/(m2*K)

12. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SW 15; SW2 15;

12.1. Charakterystyka przegrody
1. Warunki pracy $redniowilgotne
2. Opdr Rsi 0,13 m2¥K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W
12.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
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1. Tynk lub gladZ 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,12 0,156
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,015 0,018
cementowo-wapienna
12.3. Wspdlczynnik U
Uo 2,210 W/(m2*K)
2. u 2,210 W/(m2*K)

13. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewhetrzna

Obejmuje przegrody:

SW 30; SW2 30;

13.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opdr Rsi 0,13 m2*K/W
Opér Rse 0,13 m2*K/W
13.2. Warstwy przegrody
Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]
[W/(m*K)]
1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna
2. Mur z cegty ceramicznej petnej 0,77 0,26 0,338
3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna
13.3. Wspolczynnik U
Uo 1,547 W/(m2*K)
2. v 1,547 W/(m2*K)

14. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SW 40; SW2 40;

14.1. Charakterystyka przegrody
Warunki pracy $redniowilgotne
Opdr Rsi 0,13 m2*K/W
Opdr Rse 0,13 m2*K/W

14.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/ W]

[W/(m*K)]

1. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,36 0,468

3. Tynk lub gltadZ 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

14.3. Wspotczynnik U
Uo 1,288 W/(m?2*K)

2. U 1,288 W/(m?2*K)
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15. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: éciana wewnetrzna

Obejmuje przegrody:

SW 45; SW2 45;

15.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne

2. Opor Rsi 0,13 m2*K/W
Opor Rse 0,13 m2*K/W

15.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d[m] R [m2K/W]

[W/(m*K}]

1, Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

2. Mur z cegly ceramicznej petnej 0,77 0,41 0,532

3. Tynk lub gtadz 0,82 0,02 0,024
cementowo-wapienna

15.3. Wspdiczynnik U
Uo 1,189 W/(m2*K)

2. U 1,189 W/(mz2*K)

16. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: dach

Obejmuje przegrody:

Dach NE; Dach SE; Dach SW; Dach NW;

16.1. Charakterystyka przegrody

1. Warunki pracy $redniowilgotne
Opor Rsi 0,10 m2*K/W
Opor Rse 0,04 m2*K/W

16.2. Warstwy przegrody

Lp. Warstwa Lambda d [m] R [m2K/W]

[W/(m*K)]

1. Folia polietylenowa 0,2 mm 0,2 0,0002 0,001

2. Warstwa niejednorodna 0,030 0,2 6,667

3. Stabo wentylowana warstwa - 0,04 -
powietrza - kierunek strum.
ciep. w gore

4. Blacha stalowa 58 0,003 0,000

16.3. Wspotczynnik U

1. Uo 4,773 W/(m2*K)

2. U 4,773 W/(m2*K)
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ZALACZNIK 2

Bilans energetyczny budynku
stan przed przedsiewzieciem termomodernizacyjnym
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YT ENERGETYCZINY BUDYNKU: Dabrowica

-450 Barandw Sandomie

1. OSLONA BUDYNKU

Budynek na fawach zelbetowych z izolacja pozioma z papy na lepiku | pionowa =z abizolu.
Sciany murowane technologia tradycyjna z cegly petnej i pustakéw  ceramicznych.  Stropy
7elbetowe. Konstrukcja dachowa zalezna od czesci budynku: nad salag gimnastyczng dach
jednospadowy, krokwie oparte na ramach kolankowych; nad szkota dwuspadowy, krokwie
oparte na ramie szczytowej i kolankowych. Pokrycie dachowe 2z blachy ptaskiej na rabek
stojacy, izolacja z foli.
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 4,773 626,50 2990,28 0,00 2990,28 0,52*
podtoga na gruncie 0,173* 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
$ciana w gruncie 0,682%* 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91*
Sciana zewnetrzna 0,918 10,01 9,19 0,00 9,19 0,88*
Sciana zewnetrzna 1,135 834,04 946,64 0,00 946,64 0,85%*
$ciana zewnetrzna 1,331 50,85 67,68 0,00 67,68 0,83*
RAZEM 2,221* 1851,73 4112,89 0,00 4112,89 0,76*
* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?2] Htr otworu Htr Htr taczne
[W/K] mostkow [W/K]
liniowych
[W/K]
1 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
2 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
3 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
4 2,500 0,75 1,35 3,38 0,72 4,10
5 2,500 0,85 27,07 67,68 13,02 80,70
6 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93
7 3,500 0,00 1,89 6,62 0,90 7,52
RAZEM 1,759% 0,74% 212,95 374,51 82,99 457,50
* Wartosé éredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1, Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesiacach
I II III v v Vi VII VIII IX X XI X1I
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0
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8, 39-450 Barandw S

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

497277 kWh/rok

Obliczeniowy wspbtczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

497277 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

37,01 h

Wewnetrzna pojemnosc cieplna, Cm

767332666 1/K

Zyski ciepfa od stonca

54157 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54157 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

436859 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

550687 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

806430 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

887073 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,62
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2. Projekiowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
’ ‘ﬂojektowe obciazenie ciepine ’ 217,61 kW —‘

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

| 11346 kwh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

11461 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

34383 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ Zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspbdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2, Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
[Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 22,60 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowsg energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19
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7.

OSWIETLENIE WBUDOWANE

Budynek wyposazony w instalacje o$wietlenia na bazie opraw $wietldwkowych i zarowych.

Moc opraw [W/m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 368,74 - 8,41 - - 377,15
Udziat [%] 97,77 - 2,23 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie konhcowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/{(m2rok)] 597,98 - 8,50 21,73 30,00 658,20
Udziat [%] 90,85 - 1,29 3,30 4,56 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietienie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 657,77 - 25,50 65,19 90,00 838,46
Udziat [%] 78,45 - 3,04 7,77 10,73 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 838,46 kWh/(m2rok) i
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m?2rok)]
Nosénik energii Ogrzewanie Chlodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 597,98 - 0,00 0,00 0,00 597,98
energia elektryczna (w 0,00 - 8,50 21,73 30,00 60,23
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH
Wskaznik EP dla budynku projektowanego 838,46 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok

PR
2015 1.0

Aterm

50/91



AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: Dabrowlica 78, 39-450 Barandw Sandomiersil

ZALACZNIK 3

Bilanse energetyczne budynku dla wariantow
termomodernizacyjnych
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i. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.1.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyinego 1

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m?2K] A[m2] Htr Htr Htr taczne fRsi* ¥
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach ‘ 4,721 626,50 2957,71 0,00 2957,71 0,53*
podtoga na gruncie 0,170* 247,83 42,01 0,00 42,01 0,97*
$ciana w gruncie 0,143%* 82,50 11,84 0,00 11,84 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,164 10,01 1,64 0,00 1,64 0,98%*
| §ciana zewnetrzna 0,170 834,04 141,79 0,00 141,79 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,174 50,85 8,85 0,00 8,85 0,98*
RAZEM 1,709% 1851,73 3163,83 0,00 3163,83 0,82%*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dia fRsi > 0,72
1.2, Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?2K] gc A [m?2] Htr otworu Htr mostkow Htr faczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,67 28,42 25,58 13,74 39,32
2 1,300 0,67 6,51 8,46 2,82 11,28
3 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
4 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
5 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
RAZEM 1,497% 0,74% 212,95 318,87 82,99 401,86
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoblnych miesigcach
I II I v \") Vi VII VIII IX X XX XIit
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4

#
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

403082 kWh/rok

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

403082 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

44,84 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od storica

52495 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52495 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

340947 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

454775 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

501886 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

552074 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspodtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2, Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

lﬂrojektowe obcigzenie ciepine 178,42 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na cieplo na cieplg wode uzytkowa, QW,nd

9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK, W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

29226 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. S$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
]Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie kohcowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. ’ 202,29 951 2852
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ENERGETYCZNY BUDYNKL: rowlcs 78, 50 Rarandw &
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie konncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m2rok)] 298,89 - 7,15 - - 306,04
Udziat [%] 97,66 - 2,34 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(mz2rok)] 372,15 - 7,22 21,73 30,00 431,11
Udziat [%] 86,33 - 1,68 5,04 6,96 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 409,37 - 21,67 65,19 90,00 586,23
Udziat [%] 69,83 - 3,70 11,12 15,35 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 586,23 kWh/(m?3rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m?2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 372,15 - 0,00 0,00 0,00 372,15
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

586,23 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m=2rok
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Sandomierski

ZALACZNIK 3.2.

Bilans energetyoeny budynku dia wariantu termomodernizacyjneao 2

i. OSLONA BUDYNKU
1.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody| U [W/m?2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 4,721 626,50 2957,71 0,00 2957,71 0,53*
podtoga na gruncie 0,173* 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
éciana w gruncie 0,682* 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91%*
éciana zewnetrzna 0,164 10,01 1,64 0,00 1,64 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,170 834,04 141,79 0,00 141,79 0,98*
éciana zewnetrzna 0,174 50,85 8,85 0,00 8,85 0,98*
RAZEM 1,733% 1851,73 3209,08 0,00 3209,08 0,82*
* Wartosc Sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2, Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?] Htr otworu | Htr mostkoéw Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 0,900 0,67 28,42 25,58 13,74 39,32
2 1,300 0,67 6,51 8,46 2,82 11,28
3 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
4 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
5 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
RAZEM 1,497% 0,74%* 212,95 318,87 82,99 401,86
* Warto$¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11
3. SEZON OGRZEWCZY
3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesiacach
I II I11 v v VI VII VIIX IX X XI XII
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0
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v Sandoemierski

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

407055 kWh/rok

Obliczeniowy wspotczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

407055 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

44,41 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od storica

52495 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52495 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

344939 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

458767 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie | wentylacje, QK,H

506832 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H’

557516 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrddet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obcigzenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

179,23 kW

Projektowe obcigzenie ciepine

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptq wode uzytkowa, QW,nd

9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koicowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

29226 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

{(wg PN-EN 12831:2006)
‘érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 202,29 ‘ 951 2852
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KU: Dabrowica 78, 39-450 Barandw Sandom

wentylacja

3236,64

28353

85059

RAZEM

3438,93

29303,73

87911,19

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 301,84 - 7,15 - - 308,99
Udziat [%] 97,69 - 2,31 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koiicowa
Ogrzewanie Chlodzernie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnhicze | wbudowane
Wartos$¢ [kWh/(mzrok)] 375,82 - 7,22 21,73 30,00 434,77
Udziat [%] 86,44 - 1,66 5,00 6,90 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 413,40 - 21,67 65,19 90,00 590,26
Udziat [%] 70,04 - 3,67 11,04 15,25 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 590,26 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 375,82 - 0,00 0,00 0,00 375,82
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95

=3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

590,26 kV\_Ih/mzrok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok

Aterrn 2015 1.0.0.4 - www . cleplei.pl
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ZALACZNIK 3.3.

Bilans energetyczny budynkuy dia wariantu termomodernizacyinege 3

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkoéw [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 4,721 626,50 2957,71 0,00 2957,71 0,53*
podtoga na gruncie 0,173% 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
éciana w gruncie 0,682* 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91*
$ciana zewnetrzna 0,164 10,01 1,64 0,00 1,64 0,98*
éciana zewnetrzna - 0,170 834,04 141,79 0,00 141,79 0,98*
$ciana zewnetrzna 0,174 50,85 8,85 0,00 8,85 0,98*
RAZEM 1,733%* 1851,73 3209,08 0,00 3209,08 0,82*

* Wartoé¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m?2] Htr otworu | Htr mostkow Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]

1 0,900 0,67 28,42 25,58 13,74 39,32

2 1,300 ' 0,67 1,89 2,46 0,90 3,36

3 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59

4 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36

5 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32

6 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93

RAZEM 1,526% 0,73* 212,95 324,88 82,99 407,87

* Wartos¢ éredniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoinych miesiacach

]I|11|III[IV|v1v1|v11|v111|1x|x]x:[xnl
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4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

407630 kWh/rok

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wpltyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd

407630 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

44,36 h

Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od stonca

52495 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

52495 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

345515 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

459342 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii kofcowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

507548 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

558302 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$é zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne ‘ ‘ 179,47 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

[Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

| 9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii kofcowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

29226 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspétczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.UL, W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

{wg PN-EN 12831:2006)
iérednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Zapotrzebowanie na
energie koficowa
[kWh/rok]

Wspomagany system Moc [W]

Zapotrzebowanie na
energie pierwotna
[kWh/rok]

Aterm 2015 L.0.0.4 - www cieplel.pl
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU! Dabrowica 78, 38-450 Bara

C.0. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19
7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koficowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowsa
Ogrzewanie Chtodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 302,26 - 7,15 - - 309,41
Udziat [%] 97,69 - 2,31 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 376,35 - 7,22 21,73 30,00 435,30
Udziat [%] 86,46 - 1,66 4,99 6,89 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(mz2rok)] 413,99 - 21,67 65,19 90,00 590,84
Udziat [%] 70,07 - 3,67 11,03 15,23 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 590,84 kWh/(m?2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowg [kWh/(m2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chlodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 376,35 - 0,00 0,00 0,00 376,35
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95
= 3,0)

9.

SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

590,84 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m=?rok

5 1.0.0.4 - ww
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AUDYT
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, 39-450 Barandw Sandomisrski

1. OSLONA BUDYNKU

ZAYACZNIK 3.4.

Bilans energetyczny budynku dla wariantu termomodernizacyinego 4

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
: [W/K]
dach 4,721 626,50 2957,71 0,00 2957,71 0,53*%
podtoga na gruncie 0,173% 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
$ciana w gruncie 0,682% 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91*
sciana zewnetrzna 0,164 10,01 1,64 0,00 1,64 0,98*
sciana zewnetrzna 0,170 834,04 141,79 0,00 141,79 0,98*
sciana zewnetrzna 0,174 50,85 8,85 0,00 8,85 0,98%
RAZEM . 1,733* 1851,73 3209,08 0,00 3209,08 0,82*
* Warto$¢ éredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/mz2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkéw Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 1,89 2,46 0,90 3,36
2 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
3 1,600 0,75 ' 166,36 266,18 63,18 329,36
4 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 - 16,32
5 2,500 0,75 1,35 3,38 0,72 4,10
6 2,500 0,85 27,07 67,68 13,02 80,70
7 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93
RAZEM 1,739% 0,75% 212,95 370,35 82,99 453,34
* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACJA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdinych miesigcach

Aterrn 2015 1.0.0.4 - www. cieplel
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DYNEU: Dabrowics 78, 3

arantw Sandor

II

III

v

A\

VII

VIIX

IX

X

XI

XI1I

31,0

28,0

31,0

30,0

31,0

0,0

0,0

0,0

30,0

31,0

30,0

31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

410417 kWh/rok

Obliczeniowy wspdiczynnik wyrazajacy wpltyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

410417 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

43,94 h

Wewnetrzna pojemnoé¢ cieplna, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od stonca

54157 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54157 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

349871 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty cieptfa razem

463698 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

511018 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

562120 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnosc¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspdlczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w

4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie ciepine 181,29 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd

9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

29226 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnoéc zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspdtczynnik nakfadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. S$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

(wg PN-EN 12831:2006)
]érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

H
i
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AUDYT ENERGETY

ZNY BUDYNKLU: Dabrowica 78, 39-450 Barandw Sa

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?2] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koicowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1.

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie Chtodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze | wbudowane ‘
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 304,33 - 7,15 - - 311,48
Udzial [%] 97,70 - 2,30 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chilodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 378,93 - 7,22 21,73 30,00 437,88
Udziat [%] 86,54 - 1,65 4,96 6,85 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m=2rok)] 416,82 - 21,67 65,19 90,00 593,68
Udziat [%] 70,21 - 3,65 10,98 15,16 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 593,68 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa [kWh/(m?2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chtodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 378,93 - 0,00 0,00 0,00 378,93
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

WskazZnik EP dla budynku projektowanego

593,68 kWh/m2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m2rok

Aterm 2015 1.0.04 - www, cleplei.nt -
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NY BUDYNKU 3 78, 39-450

ZALACZNIK 3.5.

Bilans energetyczny budynku dla warlantu termomodernizacyinego B

1. OSLONA BUDYNKU

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m2] Htr Hir Htr taczne fRsi* *
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 4,721 626,50 2957,71 0,00 2957,71 0,53*
podtoga na gruncie 0,173* 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
$ciana w gruncie 0,682* 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91%*
$ciana zewnetrzna 0,918 10,01 9,19 0,00 9,19 0,88%*
$ciana zewnetrzna 1,135 834,04 946,64 0,00 946,64 0,85%
$ciana zewnetrzna 1,331 50,85 67,68 0,00 67,68 0,83*
RAZEM 2,204* 1851,73 4080,31 0,00 4080,31 0,76*

* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

1.2. Przegrody przezroczyste

L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu | Htr mostkéw | Htr taczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,300 0,67 1,89 2,46 0,90 3,36
2 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
3 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
4 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
5 2,500 0,75 1,35 3,38 0,72 4,10
6 2,500 0,85 27,07 67,68 13,02 80,70
7 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93
RAZEM 1,739* 0,75% 212,95 370,35 82,99 453,34

* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni

2. WENTYLACIA

2.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylaciji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdinych miesigcach
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GETYCZNY BUDYNKLE Dal

S-450 Barantw Sandomierskd

1 Il 111 “Iv v Vi VII VIII

IX

X XI XII

31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0

30,0

31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie | wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

493761 kWh/rok

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wptyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

493761 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

37,25 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od stonca

54157 kWh/rok

Zyski ciepta wewnhetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54157 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

433340 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

547167 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii korcowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

614791 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

676271 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,80
Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawiainej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obciazenie cieplne {(wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie cieplne ‘ 216,14 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd

9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii korcowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

29226 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot

0,99
Sredni wspditczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. S$rednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
{wg PN-EN 12831:2006)
Iérednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Aterm 2015 1.0.04 - www . cieplal.pl
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AUDYT DYRNKL: wica 78, 3 now Sandomi
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.o. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19

7. OSWIETLENI

E WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie kofcowa energie pierwotng

[kWh/rok] [kWh/rok]

15,00 2000,00 40458,00 121374,00

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 366,13 - 7,15 - - 373,28
Udziat [%] 98,08 - 1,92 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 455,87 - 7,22 21,73 30,00 514,83
Udziat [%] 88,55 - 1,40 4,22 5,83 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 501,46 - 21,67 65,19 90,00 678,32
Udziat [%] 73,93 - 3,19 9,61 13,27 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 678,32 kWh/(m?2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koiicowa [kWh/(m?2rok)]
Nosnik energii | Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietienie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 455,87 - 0,00 0,00 0,00 455,87
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

678,32 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok

Aterm 2015 1.0.0.4 - www . cleplef.pl




AUDYT

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.6.

Bilans energetyciny budynku dla wariantu termomodernizecyvinego 6

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr faczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[w/K]
dach 4,721 626,50 2957,71 0,00 2957,71 0,53*
podioga na gruncie 0,173* 247,83 42,83 0,00 k 42,83 0,97*
$ciana w gruncie 0,682% 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91%*
sciana zewnetrzna 0,918 10,01 9,19 0,00 9,19 0,88*
$ciana zewnetrzna 1,135 834,04 946,64 0,00 946,64 0,85*
sciana zewnetrzna 1,331 50,85 67,68 0,00 67,68 0,83%
RAZEM 2,204%* 1851,73 4080,31 0,00 4080,31 0,76*
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczYste
L.p. U [W/m2K] gc A [m2] Htr otworu Htr mostkow Htr taczne
[W/K] iiniowych [W/K]
[W/K]
1 - 1,600 0,67 2,62 . 4,19 1,40 5,59
2 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
3 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
4 2,500 0,75 1,35 3,38 0,72 4,10
5 2,500 0,85 27,07 67,68 13,02 80,70
6 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93
7 3,500 0,00 1,89 6,62 0,90 7,52
RAZEM 1,759% 0,74%* 212,95 374,51 82,99 457,50
* Wartos$¢ dredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m2/h]
naturalna 2718,78 1188,11

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesiacach

Aterm 2015 1.0.0.4 - www . cleplei p
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NERGETYCZINY BUDYNKU: Dabrowlca 78, 39-450

anow Sandomierski

11T
31,0

v \Y
30,0 31,0

VI
0,0

VII
0,0

VIII
0,0

IX X
30,0 31,0

X1
30,0

XiI
31,0

31,0 28,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

494159 kWh/rok

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wpltyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

494159 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

37,23 h

Wewnetrzna pojemnos$c ciepina, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od storica

54157 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54157 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

433738 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

547566 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koricowej na ogrzewanie i wentylacie, QK,H

615287 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

676816 kWh/rok

Catkowita srednia sprawnos¢ Zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,80
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w :

4.2, Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne ‘ 216,31 kW

5.

ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd

9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

29226 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspélczynnik naktadu nieodnawiainej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

{(wg PN-EN 12831:2006)
Iérednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.ciepleipl




Y BUDYNK

Dabrowica 78,

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
{ Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze | wbudowane
Wartoé¢ [kWh/(m?2rok)] 366,42 - 7,15 - - 373,58
Udziat [%] 98,09 - 1,91 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kofhcowg
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja ) pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(m2rok)] 456,24 - 7,22 21,73 30,00 515,19
Udziat [%] 88,56 - 1,40 4,22 5,82 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze wbudowane
Wartosé [kWh/(m2rok)] 501,87 - 21,67 65,19 90,00 678,72
Udziat [%] 73,94 - 3,19 9,60 13,26 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie
pierwotna: 678,72 kWh/(mz2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowa [kWh/(m2rok)]
Nos$nik energii | Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochnicze wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 456,24 - 0,00 0,00 0,00 456,24
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95
= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

678,72 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dia budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/mz2rok

2015 1.0.04 -
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GETYCZ

L Dabrowi

1. OSLONA BUDYNKU

ZALACZNIK 3.7.

Bilans energetyczny budynku dia wariantu termomodernizacyinego 7

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody| U [W/m?2K] A [m2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[wW/K]
dach 4,773 626,50 2990,28 0,00 2990,28 0,52*
podioga na gruncie 0,173* 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
$ciana w gruncie 0,682% 82,50 56,27 0,00 56,27 - 0,91%
$ciana zewnetrzna 0,918 10,01 9,19 0,00 9,19 0,88*
$ciana zewnetrzna 1,135 834,04 946,64 0,00 946,64 0,85%
Sciana zewnetrzna 1,331 50,85 67,68 0,00 67,68 0,83*
RAZEM 2,221% 1851,73 4112,89 0,00 4112,89 0,76*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m2K] gc A [m?2] Htr otworu | Hir mostkéw | Hir faczne
[W/K] finiowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
2 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
3 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
4 2,500 0,75 1,35 3,38 0,72 4,10
5 2,500 0,85 27,07 67,68 13,02 80,70
6 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93
7 3,500 0,00 1,89 6,62 0,90 7,52
RAZEM 1,759* 0,74% 212,95 374,51 82,99 457,50
* Wartos$¢ $redniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m3/h]
naturalna 2718,78 1188,11

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegéinych miesiacach

Aterm 2015 1.0.0.4 - www.cleplelpl
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AUDYT ENE

I

ETYCZNY BUDYNKU: Dabrowica 78, 39-450 Barand

o le)

I II IIX v \Y VI VII VIII X

X XI XII

31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0

31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACJE

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

497277 KWh/rok

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

497277 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

37,01 h

Wewnetrzna pojemnos¢ ciepina, Cm

767332666 /K

Zyski ciepta od stonca

54157 kWh/rok -

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54157 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

436859 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

550687 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie | wentylacje, QK,H

619169 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

681086 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawno$¢ zrodet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,80
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)
P‘rojektowe obcigzenie ciepine l 217,61 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

LZapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa, QW,nd ,

9645 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

9742 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,

29226 kWh/rok

QP,W
Catkowita $rednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
CW.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
]Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 19,21 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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rowlca 78, 39-450 Barandw Sar

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowg energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
c.0. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania Zapotirzebowanie na Zapotrzebowanie na
[h/rok] energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00

8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE

8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?2rok)] 368,74 - 7,15 - - 375,89
Udziat [%)] 98,10 - 1,90 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie kofRcowa
Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(mz2rok)] 459,12 - 7,22 21,73 30,00 518,07
Udziat [%] 88,62 - 1,39 4,19 5,79 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energig pierwotng
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartogé [kWh/(m?2rok)] 505,03 - 21,67 65,19 90,00 681,89
Udziat [%] 74,06 - 3,18 9,56 13,20 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie
pierwotna: 681,89 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koincowa [kWh/(m?2rok)]
Nosénik energii | Ogrzewanie Chiodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomochicze | wbudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 459,12 - 0,00 0,00 0,00 459,12
energia elektryczna (w 0,00 - 7,22 21,73 30,00 58,95

= 3,0)

9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

681,89 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?2rok
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wica 78, 39-4%

Barandw Sandomie

1. OSLONA BUDYNKU

ZAELACZNIK 3.8.

Bilans energetyczny budynku dla warfantu termomodernizacyinego 8

1.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody, U [W/m2K] A [m?2] Htr Htr Htr taczne fRsi**
przegrody mostkow [W/K]
[W/K] liniowych
[W/K]
dach 4,773 626,50 2990,28 0,00 2990,28 0,52%
podtoga na gruncie 0,173* 247,83 42,83 0,00 42,83 0,97*
$ciana w gruncie 0,682* 82,50 56,27 0,00 56,27 0,91*
Sciana zewnetrzna 0,918 10,01 9,19 0,00 9,19 - 0,88%
Sciana zewnetrzna 1,135 834,04 946,64 0,00 946,64 0,85*
sciana zewnetrzna 1,331 50,85 67,68 0,00 67,68 0,83*
RAZEM 2,221% 1851,73 4112,89 0,00 4112,89 0,76*
* Wartos¢ sredniowazona po powierzchni C
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
1.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/m?2K] gc A [m2] Htr otworu | Htr mostkow Htr faczne
[W/K] liniowych [W/K]
[W/K]
1 1,600 0,67 2,62 4,19 1,40 5,59
2 1,600 0,75 166,36 266,18 63,18 329,36
3 1,600 0,85 9,04 14,46 1,85 16,32
4 2,500 0,75 1,35 3,38 0,72 4,10
5 2,500 0,85 27,07 67,68 13,02 80,70
6 2,600 0,00 4,62 12,01 1,92 13,93
7 3,500 0,00 1,89 6,62 0,90 7,52
RAZEM 1,759% 0,74% 212,95 374,51 82,99 457,50
* Warto$¢ Sredniowazona po powierzchni
2. WENTYLACIA
2.1. Wymiana powietrza w lokalach
Typ{y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m2/h]
naturalna 2718,78 1188,11

3. SEZON OGRZEWCZY

3.1. Liczba dni grzewczych w poszczegdlnych miesiacach
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AUDYT ENERGET Y BUDYNKU: 2 78, 39-450 By :
I 1I III v ' Vi VII VIII IX X XX XIiI
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

4. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA OGRZEWANIE I WENTYLACIE

Zapotrzebowanie na ciepfo na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd
(bez uwzglednienia przerw w ogrzewaniu)

497277 kWh/rok

Obliczeniowy wspdtczynnik wyrazajacy wplyw przerw w ogrzewaniu
na QH,nd (wg PN-EN ISO 13790:2009), wt*wd

1,00

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd

497277 kWh/rok

Stata czasowa budynku, T

37,01 h

Wewnetrzna pojemnosé cieplna, Cm

767332666 J/K

Zyski ciepta od storica

54157 kWh/rok

Zyski ciepta wewnetrzne

0 kWh/rok

Zyski ciepta razem

54157 kWh/rok

Straty ciepta przez przenikanie

436859 kWh/rok

Straty ciepta na wentylacje

113827 kWh/rok

Straty ciepta razem

550687 kWh/rok

4.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H

619169 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H

681086 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos$¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot

0,80
Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10
ogrzewanie, w
4.2. Projektowe obciazenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
Projektowe obcigzenie ciepine ‘ 217,61 kW

5. ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO NA CIEPLA WODE UZYTKOWA

Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowg, QW,nd

11346 kWh/rok

5.1. Instalacja c.w.u.

Zapotrzebowanie energii koficowej do podgrzania cieptej wody, QK,W

11461 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody,
QP,W

34383 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ Zrodet ciepta na c.w.u., nW,tot 0,99
Sredni wspdlczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 3,00
C.W.U., W
5.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
(wg PN-EN 12831:2006)
]érednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 22,60 kW

6. URZADZENIA POMOCNICZE
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ALY

SETYCINY

DYNKLE

Dabroy

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koficowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
C.0. 202,29 951 2852
wentylacja 3236,64 28353 85059
RAZEM 3438,93 29303,73 87911,19

7. OSWIETLENIE WBUDOWANE

Moc opraw [W/m?2]

Czas uzytkowania

Zapotrzebowanie na

Zapotrzebowanie na

[h/rok] energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
15,00 2000,00 40458,00 121374,00
8. PODZIAL ZAPOTRZEBOWANIA NA ENERGIE
8.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartosé [kWh/(mz2rok)] 368,74 - 8,41 - - 377,15
Udziat [%] 97,77 - 2,23 - - 100,00
8.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koficowg
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepla woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [kWh/(m2rok)] 459,12 - 8,50 21,73 30,00 519,35
Udziat [%] 88,40 - 1,64 4,18 5,78 100,00
8.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie Chlodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietienie Suma
i wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m2rok)] 505,03 - 25,50 65,19 90,00 685,71
Udziat [%] 73,65 - 3,72 9,51 13,12 100,00
Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energig
pierwotna: 685,71 kWh/(m2rok)
8.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m?2rok)]
Noénik energii | Ogrzewanie Chilodzenie Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
i wentylacja pomocnicze whudowane
gaz ziemny (w = 1,1) 459,12 - 0,00 0,00 0,00 459,12
energia elektryczna (w O,'OO - 8,50 21,73 30,00 60,23
= 3,0)
9. SPRAWDZENIE WYMAGAN PRAWNYCH

Wskaznik EP dla budynku projektowanego

685,71 kWh/m?2rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021

70,00 kWh/m?Z2rok

Biarm
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AUDYT ENERGETYCINY BUDYNEU:

ZALACZNIK 4

Informacja dotyczaca zmniejszenia emisji gazéw
cieplarnianych
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Informacja dotyczgca zmniejszenia emisji gazéw cieplarnianych

Stan przed termomodernizacja Stan po termomodernizacji
0,1708 tC0,/ m? x rok 0,1242 tC0,/ m? = rok

/94
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ZALACZNIK 5

Rzuty pomieszczen z oznaczeniem temperatury
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AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU: 78, 39-450 Barandw

ZALACZNIK 6

Audyt oswietlenia wbudowanego

Aterm 2015 1.0.0.4 - www. deplel.p
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AUDYT OSWIETLENIA WBUDOWANEGO

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dgbrowicy

Wykonawca: Ireneusz Woszczek

Nr uprawnien: 10391 z dn.2014-06-16

Dabrowica, 11-02-2016

(&I



Audyt oswietlenia wbudowanego: Zespdt Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

1. Strona tytulowa audytu o$wietlenia wbudowanego budynku

1. Dane identyfikacyjne obiektu

1.2 Rok
1.1 Rodzaj budynku Uzytecznoéci publicznej ukonczenia 1954
budowy

1.3 Inwestor (nazwa lub imie
i nazwisko, adres do
korespondencji, PESEL)

Gmina Barandw | 1.4 Adres | Dgbrowica 78, 39-450 Baranéw
Sandomierski budynku | Sandomierski

2. Nazwa, nr REGON i adres firmy wykonujacej audyt:
Powersun Sp. z 0.0. , Kowalska 9/2, 20-115 LUBLIN
REGON 061496338

3. Imie i nazwisko, nr PESEL oraz adres audytora, posiadane kwalifikacje, podpis:
Ireneusz Woszczek, 68112604299

Ul. Grabowa 6, 21-040 Swidnik

Nr uprawnien: 10391 z dn. 2014-06-16

4. Wspolautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac, posiadane kwalifikacje

Zakres udziatu w opracowaniu audytu Posiadane kwalifikacje
energetycznego {(w tym. ew. uprawnienia)

L.p. | Imie i nazwisko

1.
2.

5. Miejscowos¢ Dabrowica Data wykonania opracowania: 11-02-2016

1. Strony tytutowe

2. Karta audytu energetycznego ‘

3. Dokumenty i dane Zrédiowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora budowlanego budynku

4. Inwentaryzacja techniczna oswietlenia

5. Obliczenia

6. Wykaz usprawnien




Audyt oswietlenia wbudowanego: Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

2. Karta audytu oswietlenia wbudowanego

1. Dane ogodlne

1. Konstrukcja / technologia budynku Tradycyjna
2. Liczba kondygnaciji : 1-3
3. Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 2143,00
4. | Powierzchnia uzytkowa [m?] 893,00 -
5. Liczba o0séb uzytkujacych budynek , 135
0. Wspotczynnik ksztattu A/ V [1/m] -
7. Oswietlenie wewngtrzne Gléwnie w oparciu o swietlowki z
zaplonem indukcyjnym i oprawy zarowe
8. llos¢ opraw 81
[szt.]
‘2. Charakterystyka energetyczna oswietlenia wbudowanego Stan przed. | Stanpo ,
budynku . . n termomodernizacja, | termomodernizaciji
9. Instalacja elekiryczna — o$wietienie
kW] 10,5 8,04
10. | Zapotrzebowanie energii elektrycznej na potrzeby oswietlania
budynku urzedu w ciggu roku [kWh/rok] 21000 16080
11. | Zapotrzebowania energii elektrycznej na potrzeby oswietlenia 75.6 57 89
budynku urzedu w ciggu roku [GJ/rok] ' ’
3. Optaty jednostkowe (obowiazujace w dniu sporzadzania
audytu)
12. | Optata za dostawe energii elekirycznej 1kWh na oéwietlenie [zt] | 0,55 0,55

4. Charakierystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

Planowana kwota dotacji [] 188595 | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energie [%] 23,43

Planowane koszty catkowite [zl] | 221877 | Roczna oszczednosé kosztdw energii

2706

25/84



LY

Audyt oswietlenia wbudowanego: Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dgbrowicy

3. Dokumenty i dane zrodlowe wykorzystane przy opracowaniu audytu oraz wytyczne i uwagi
inwestora

3.1. Dokumentacja projektowa

- Inwentaryzacja wtasna

3.2. Inne dokumenty:
- Karta audytu wypetiona podczas wizji lokalne;.
- Inwentaryzacja oswietlenia

Normy i rozporzadzenia.
- Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontow

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy audytu energetycznego oraz cze$ci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze
algorytmow oceny optacainosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia2 7 lutego 2015 r.. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetyczne] budynku lub czes$ci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (wraz z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

--PN-EN 12831 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego",

- PN~94/%—03406 "Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze
do 600 m®"

- PN-EN ISO 6946n "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspo’rczynmk
przenikania ciepta. Metoda obliczania"

- PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
obliczania" .
- PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspolczynnik przenikania ciepta —
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

- PN-EN SO 13790 "Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkow - Obliczanie zuzycia energii na
potrzeby ogrzewania i chtodzenia”,

- PN-B-02025"Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkdw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego",

- PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne".

- PN-EN ISO 13788 "Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody Obliczania."

- PN-EN ISO 13788 "Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw
budynku. Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa. Metody Obliczania.

- PN-EN 15193 "Charakterystyka energetyczna budynkéw - Wymagania energetyczne dotyczace
oswietlenia"

3.3.0soby udzielajace informaciji:
Pracownicy szkoty

3.4. Data wizji lokalnej:
Luty 2016 r.

3.5. Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora ( zleceniodawcy).
Zmniejszenie zuzywanej energii, a tym samym kosztow na potrzeby oswietlenia wbudowanego .



Audyt oswietlenia wbudowanego: Zespét Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

3.6. Zadeklarowany maksymalny wkiad wtasny na pokrycie kosztéw termomodernizaciji.

15 %

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku
4.a. Ogéine dane o budynku

: , Identyfikator budynku ;
Wlasnos$é v Samorzadowa
Przeznaczenie budynku Szkolny
Adres Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Budynek : wolnostojacy
Rok budowy 1954 | Rok zasiedlenia | 1954
Technologia budynku Tradycyjna — murowana
1. Powierzchnia zabudowana [m?] 582,00 7. Liczba klatek schodowych 2
2. Kubatura budynku [m?] 2143,2 8. Liczba kondygnaciji 1-3
3. Kubatura ogrzewanej czesci budynku
powiekszona o kubature ogrzewanych
pomieszczen na poddaszu uzytkowym
lub w piwnicy i pomniejszona o kubatur 2 143,00 s P 2,5;3,3;3,3
wyglzielogycrr)\ klateli schodowych, ® 9 Wysokosé ko?::a(gnaql w Swietle
szybow, wind, otwartych wnek, logii i
galerii [m3]
4. Powierzchnia uzytkowa mieszkan [m?] 83,09 10. Liczba uzytkownikéw 135
5. Pomerszc : éncliabuuzg)tllgt‘)(\;v?n?%rzewanej 893,00 11. Poddasze ogrzewane nie
6. Budynek podpiwniczony czesciowo 12. Wspoélczynnik ksztaltu A/ V. -

N



Audyt oswietlenia wbudowanego: Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

4.b. Szkic budynku
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Audyt oswietlenia wbudowanego: Zespét Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

4.c. Opis techniczny podstawowych elementow budynku

Opis

Opis:

Obiekt Zespolu Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy skiada sie z 3 kondygnacji. Budynek
wybudowany w latach 1954 r., cze$ciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej,
murowany z cegly petnej, konstrukcja dachu — dwuspadowy, kryty blachg, wiezba dachowa
drewniana. Fundamenty betonowe, stropy zelbetowe i drewniane, drzwi zewnetrzne PCV i
drewniane, stolarka okienna z PCV i drewniana. Obiekt wyposaZzony w instalacje wod.-kan.,
elektryczng, centrainego ogrzewania. Os$wietlenie wbudowane wykonane w oparciu 0 oprawy
Swietlowkowe indukcyjne i zarowe.

4.d. Inwentaryzacja oswietlenia wbudowanego

. Zespdt Szkolno Przedszkolny w Dabrowicy |

L L. s Moc
Rodzaj oprawy !gﬁj}k{ MOC[VZ\;]O dia AIO;(\;N\?:% nominalna Raze[zvn\;]moc ko M%?Nana
p oprawy [W] e
Oprawa ‘
swietiowkowa 42 58 2 116 4872 7429,8
zapton indukeyjny
Oprawa v
swietlowkowa 2 18 2 36 72 109,8
zapton indukeyjny
Oprawa
Swietlbwkowa 2 36 2 58 v 144 ) 219,6
zaplon indukcyjny
Oprawa zarowa 35 80 1 80 2800 2800
Razem 81 ; 7888 105591
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5. Oswietlenie wybér usprawnienia

Ocena optacainosci zastosowania nowego energooszczednego oswietlenia -

5.0 | wewnetrznego 'w pomieszczeniach Oswietlenie

Dane: Zestawienie opraw elektrycznych oswietlenia wbudowanego na podstawie wykonanej inwentaryzacji na
obiekcie. Rozpatruje sig wariant:
- Wariant | — wymiana oswietlenia na oprawy typu LED

Lp. Omowneme; Jedpostka l .Sta,n . Po modernizacji wariant 1
: isthiejgcy

1 Oswet[eme pomieszczen catkowita | kW 10,5 8.04
moc zainstalowana

2 Pl"zQW|dy\.Nany czas uzytkowania h 2000 2000
o$wietlenia /2/

3 Energia elektryc;na . kWh 21000 16080
na potrzeby oswietlenia )
Energia elektryc;na . GJ 756 57.89
na potrzeby oswietlenia ~

4 Koszt energii e’ale'ktryc;nej zi/rok 11550 8844
na potrzeby oswietlenia /1/

5 Roczna oszczedno$¢ energii kWh 2706

6 Roczna oszczednosé energii GJ 17,71

7 Roczna oszczednos¢ kosztow zt/rok 2706
A Qrok

8 Cena usprawnienia / wymiana zt 291877
opraw Nu

9 SPBT=Ny / DOrok lat 81,99

Podstawa przyjetych wartoéci Nu

Kalkulacje kosztéw wymiany opraw o$wietleniowych opracowano na podstawie firmy instalacyjnej elekirycznej
obejmujacej projekt, dostawe opraw oraz koszty robocizny

Uwagi:
1/ 0,55zt / kWh $rednia cena energii

2/ czas pracy instalacji oswietlenia przyjeto zgodnie z wytycznymi opracowanymi przy metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkow. /Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 lutego 2015
r., w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej

6. Opis usprawnienia

Wybrano wariant |.

W budynku znajduje sie 81 opraw o tgcznej mocy skorygowanej 10,5 kW.
Usprawnienie polega na:
- wymianie 81 szt. opraw na LED oraz redukcji mocy Zrodta swiatta

Nowe oswietlenie typu LED opiera sie o energooszczedne oswietlenie, ktére charakteryzuje sie:

- zmniejszeniem zuzycia energii elekirycznej i mocy oprawy

- mozliwoscig wielokrotnego zataczania oswietienia w ciaggu dnia bez skrocenia zywotnoéci zrodet
Swiatta

- brakiem efektu pulsowania $wiatta

- nizszg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (diuzszy czas zuzycia oprawy)

- wiekszg odpornoscig na wahania napiecia

- zywotno$cig min. 50 000 godzin

Koszt usprawnienia w tym koszty projekiu i doboru opraw 221877
Oszczednosci energii 23,43 %
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7. Charakterystyka finansowa wymiany oswietlenia

Kalkulowany koszt robdt wyniesie 221877 z
Dotacja 188595 zt
Oszczednosci energi 2706
Czas zwrotu nakladéw SPBT 81,99 lat
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