205

839

1595

5271

16
17

L 2398

4
1 1082 L 394 L 229 L 689 1
1 1 1 ’:}5 s .
264 159 58 154 99 90 89 115 1350 16 .
¥ " PELE I -~ ZESTAWIENIE POMIESZCZEK:
2
. NUMER NAZWA POWIERZCHNIA [m”]
001 Pom. gospodarze 49,38
L 002 Pom.gosp. 15,14
003 Pom. gosp. 18,07
O 004 Pom. gosp. 8,33
3 (3 L
‘_3 ‘_2 ‘_3 g ‘F 2 005 Pom. gosp. 18,77
e T —‘5 B = 116 006 Pom. gosp. 1,37
OB AABAAAAAS 32
H‘ I | ‘ : — 007 Komunikacja 20
hpom=213cm 008 Pom. gosp. 19,51
FTF 009 Pom. gosp. 3,38
X % 010 Kot townia 15,4
i > e
=S m 01 Komunikagja 16,36
ho=Gem hp=140cm w | —| 1 suma 191, H1
" hpom=224cm = -
hpom=214cm | o
o
hpom=245cm _ % :< .
Jom I 3 UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
hp="17om 150w WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKLADNEGO
. hpom=242am ([ ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
hpom=326cm 20 L PROJEKTU BUDOWLANEGO.
% 2|3 WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
o . P
| T NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
2x18 S
L /f 3 Juw 100 ; Al |7 INWESTOR
210 110 6 & Gmina Baranéw Sandomierski
- ul. Okulickiego 1
‘ . , % o 39-450 Baranéw Sandomierski
SCIANY PONIZEJ TERENU/COKOt . L
PO TERMOMODERNIZACI hpom=213cm 210 L gi’(’)ﬂgﬂﬁt\m POWERSUN Sp. z 0.0.
EMULTSYJ'\/iKGP;EIZ\l?:j(J?%\g 110 - Ettf"?lwalsm o
2 x SIATKA ZBROJACA hp=79cm 100 : N
- hp=78cm - - N NAZWA
ZAPRAWA KLEJOWA hpom 213cm 210 hpomp=214cm hp=1180m hp_750m ‘ ‘ ‘ ‘ n PROJEKTU Przebudowa obiektéw uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw
FOLIA KUBEtKOWA hoom=248 hpom=245cm Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
(0D STRONY GRUNTU) pom=Z%acm = Y - 2 oF wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
STYROPOR, AZO'O;FZV%”‘!:[; %Ltﬁ 2 ‘_6 5_' 2 gt_ﬁ S Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
. 5 -x
ZAPRAWA KLEJOWA 85 w0 m STADIUM PROJEKTU
POLIMERO-BITUMICZNA MASA 70 * m
USZCZELNIAJACA, %RR'UﬁTSG?Aw 6 =5 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
o
. . . . . . m~
mur z cegty petnej obustronnie 5 BRANZA
BN BN B E=N NN
hynkowany BEGIE IalD g SEGAD STale 6 o ARCHITEKTONICINA
142 189 L, 143 163 L 70 163 LY 174 L, 127y, 443 L, 155 , 70, 155 L 238 16 OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
A 142 "ll 4 4 1 1 d 1630 4 d d d L d d 618 d d "ll Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
,II, # 2390 7 ,II, Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992
7 ? TEMAT RYSUNKU
O0ZNACZENIA H i
1_1 Remont schodéw zewnetrznych LS Porgcz systemowa z mocowaniem bocznym ze RZU* plwnlcy
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy stali nierdzewnej, wykoficzenie mat
2 Remont koszy podokiennych Lg Wykonanie zadaszen systemowych A
E oy W s . ZESPOL PROJEKTOWY
~ tynk mozaikowy Przebudowa komindw i czapek do wysokosci podanej na rysunku FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
L3 Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej m System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe IMIE | NAZWISKO
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011 ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 PROJEKTANT magr inz. arch. Matgorzata Derylo  |127/LBOKK/2014
L" Remont murkéw m System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 SPECJALNOSC P
- zagruntowanie powierzchni ‘E Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm PROJEKTANTA fehitekioniczna
- tynk mozaikowy L . . .. B |
LS Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej ‘ﬂ Obrobki bla;harsk|e inne blachy stalowej OPRACOWUJACY | marini. Agata Zawadzka
powlekane] gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011 ocynkowanej powlekanej kolor RAL 3011 SPECJALNOSG R ik R byiké
L6 Wymiana krat okiennych ‘ﬁ Obrobki blacharskie z blachy stalowej OPRACOWUJACEGQ| Reémonty Tkonserwacia zabylkow
ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
L? Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 3011
wykonczenie mat, h=0,90m Wymiana stolarki okiennej DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
Wymiana stolarki drzwiowej 01 _201 6 A'O] A 1 :1 00
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L 3680

1 2315 , 1365 1
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13
A
IR = 5
o 9=
13 k%
LESN—— 3
mn
©
hp=150cm i 1 N
hpom=326cm 150 -
hp=890m 210 3
0ZNACZENIA hoom=326 . 3
‘_1 Remont schodéw zewnetrznych LB Porecz systemowa z m?cowaniem bocznym ze - pom=92bcm (l — 2 N ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy stali nierdzewnej, wykonczenie mat K
Lz Remont koszy podokiennych ‘_9 Wykonanie zadaszef systemowych 150 % o 2
: ;Jyzrfﬁeéglzeanifoi,);nkow m Przebudowa komindw i czapek do wysokosci podanej na rysunku 5 210 -F NUMER NAZWA POWlERZCHNlA [m ]
‘_3 Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej 'ﬂ System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe — i 210 150 " 1 POké_] naucz. 15'?
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011 ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 0 = —
{, Remont nurkéw tﬂ System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe 2 POkOJ ZO’ZL
- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 100 H  — o .
- zagruntowanie powierzchni 113 Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm 20 v 3 t azienka 4,91
- Tynk mozaikowy m Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej hp=140 hp=92cm ® .
Lo romet e 2y s poiowms Ly T e i ipon-iin 2 tpom=326am T . Fuehnta 1,36
. . Obrobki blacharsk blachy stalowej .
i v ot e i e L o s i 3 > >ala gimnastyczna 8335
7  Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 3011
wykonczenie mat, h=0,90m Wymiana stolarki okiennej 5_’ - ’_,: <_5 - 6 P,/]agaZyFIER ?:1?
Wymiana stolarki drzwiowej % % 0 7 Swietlica 15,51
B: % 8 Kuchnia 17,01
115 .
o 135 00| hp=94cm 150 m 9 Komunikacja 90,73
2 210 |hpom=326cm 20 -
2 P 5 10 wC 15
il -F
§ 0 1 wC 11,7
115 — - 12 szatnia 12,05
5 199 150 m 13 Sala lekcyjna 39,03
n 210 = :
\\ﬂ\ 1 P 5 Al 14 Szatnia 8,64
| || , § " 15 Sala lekcyjna 39,63
|| || 115 hp=140cm aE R :
\ || 135 P %0 < 16 Sala lekcyjna 50,84
| | 5 I hpom=326cm ET -
|| R 150 ols suma 439,37
13 ! |l B . 0 | =8
@ @ @ l_ | | | ho=96cm |l .5 SCIANA ZEWNETRZNA A
2l 5 2l 5 ol 5 == =l=—75 =l -5 \ éo 5 Lsici’c: 401 100 h p_326 -TYNK o wn
i A == == G Y B il W s il T B s == 70 pam=Jciem FARBA SILIKONOWA SE
WY A A AR A AR A AR Y, Y, Y, Y, i TYNK MINERALNY, GR. 1,5mm -F
13 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ z z z z z z z z z w 150 TYNK PODKtADOWY "
[ 3 — 70 EMULSJA GRUNTUJACA =
_ I 5 SIATKA ZBROJACA
hhp_%%m hp=l44cm hp=143cm A - ZAPRAWA KLEJOWA T
. hpom:4[)[)cm pom=J2oCm hpom—312cm hpom=31ch S w = 0
SCIANA ZEWNETRZNA = = STYROPIAN EPS FASADA, R
-TYNK f A=0,040W/mK, gr. 20 cm N
FARBA SILIKONOWA 100 150 ZAPRAWA KLEJOWA m
TYNK MINERALNY, GR. 1,5mm 210 20 EMULSJA GRUNTUJACA =
TYNK PODKtADOWY wl= .5 o —— . .
EMULSJA GRUNTUJACA == T N sciana istiejaca 2 cegly zwyide UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
SIATKA ZBROJACA O petne] 0 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
ZAPRAWA KLEJOWA hp=03cm , * ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
STYROPIAN EPS FASADA, hpom=2326¢m 150 m
A=0,060W/mK, gr. 20 cm S8 S 0 P 270 =i WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
ZAPRAWA KLEJOWA 156 055 5415 4 210 | |5 4 NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
EMULSJA GRUNTUJACA 20 3 % i
Sci istniej t ktej
sciana istniejaca z cegty Z\;i{ng hpom=400cm o - INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski
do 150 ul. Okulickiego 1
10x11 a8 20 3 39-450 Baranéw Sandomierski
35 L] 5
‘ ‘ 1 34 ho= hp=88cm el % JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
T T T w p=87cm hpom=320cm 100 . PROJEKTUJACA | Kowalska 92
2NN <= B <=8 ‘_5 L[S B =2 ‘_5 L= ‘_5 L < 90 5x15 hp0m=3260m 210 @ ul. Kowalska
EV‘EV‘EV‘EV‘EV | | | | | = 2710 = Lublin
NN \ doss B15 0 = i ~
N N N o~ o~ b m‘
m @ @ @ @ @ #—0'-4‘7— 9 | 150 g g:CZ)YJv;KTU Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw
L hp=78¢cm 10 Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
1 p= ! - 4 wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
hpom=3260m a N Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
— — o~
13 ole J 13 2N
hp=143cm g SF STADIUM PROJEKTU
= i A T
"pom=. 2 ;g VY . PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
A A =
20 {3 AR BRANZA
| 2 e ARCHITEKTONICZNA
‘ ‘ L 8
> [ M =
- YWY YN YN AN N . N
SS == SS g[S ST~ OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
LS 2l RIF\S 2= LS 2& LS 8 8 Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
= Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992
“_3 =] 0.00
TEMAT RYSUNKU
t Rzut parteru
ZESPOL PROJEKTOWY
20 169, 140 180 | 140 80 p 140 80 . 140 [ 80 | 140 85 | 140 172, W3, 160 .66, 160 L 143, 160 | 14k | 153 240 L 685 20 FUNKCIA IVIE | NAZWISKD NR UPRAWNIEN | PODPIS
AA A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
4|’ 1424 ,!, 1629 ,I|, 627 4|, PROJEKTANT mgr inz. arch. Malgorzata Deryto  (127/LBOKK/2014
L 3680 L —
’ 7 i;%ﬁ'é’:\(w\?ﬁ-i Architektoniczna

OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC . . ,
OPRACOWUJACEGO Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016 A-02 A 1:100
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1 (i 1 11
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2 =
hp=84cm hp=89cm 150
hpom=32cm hpom=2330cm 910
5
150 %
20 100
OZNACZENIA T 20 150
‘_1 Remont schodow zewnetrznych 1_8 Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy stali nierdzewnej, wykonczenie mat 210 5
2  Remont koszy podokiennych 9  Wykonanie zadaszed systemowych ~
L2 te 100
: ?;.:Ee;glfgifowkow m Przebudowa komindw i czapek do wysokoSci podanej na rysunku 210 hp=83cm %
L3 Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej {11 System odwadniajacy rury spustowe ¢ 100mm, stalowe 100 hpom=3350m
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011 ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 510
L" Remont murkéw m System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe 15 150
_ uzupetnienie tynkéw zewnetrznych ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 135 210
- zagruntowanie powierzchni ‘ﬁ Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm 5 5
- tynk mozaikowy L Lo . . 27 hp=173cm |
LS Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej 1& S?FOEM bltharSTli lnngkz lblathKLs;(a)ﬁweJ h _329
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011 ynkowanej powlekanej kolor pom— m
L . . ‘ﬁ Obrobki blacharskie z blachy stalowej
L6 Wymiana krat okiennych ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm “5 hp=820m
7 Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 3011 =
wykofczenie mat, h=0,90m Wymiana stolarki okiennej 135 hpom 3260"] 150
. S 5~ 210
Wymiana stolarki drzwiowej ._5
) %
135 150
> 210
I_‘: ‘_5
115 %
135 hp=173cm _100
5_/§ hpom=326cm 210 150
210
hp=82cm 2 | SCIANA ZEWNETRZNA
118 12?8 hpom=2330cm -TYNK
368 FARBA SILIKONOWA
TYNK MINERALNY, GR. 1,5mm
150 TYNK PODKtADOWY
210 EMULSJA GRUNTUJACA
| s SIATKA ZBROJACA
= == % ZAPRAWA KLEJOWA
- STYROPIAN EPS FASADA,
STROPODACH WENTYLOWANY 115 A=0,040W/mK, gr. 20 cm
blacha stalowa ptaska 135 150 ZAPRAWA KLEJOWA
sesrowalnle dpe’mel z desek 2,5 cm 5 - 2105 EMULSJA GRUNTUJACA
rafownica drewniana E Sciana istniejaca z cegty zwyktej
WELNA MINERALNA X=0,050mK/W, gr. 33 cm o2 etnei
strop istniejacy |: P ]
B hp=790m 150
$n. 100 hpom=2330cm 0
150 210 5
S5 150
210
5
150
" 20,
hp=78cm 210
hpom=323cm
~ ho=83cm SN AR AN AN AR AN
hp=14Jcm hp=7Tcm hp=78cm hpofn=3300m 150
hpom=323cm hpom=322cm hpom=321em 70
| 5
NNYNY MYV NN
=EE RS\ =Sk gg s =EE
20 162, W3, 160 66 160 143 160 Wh 191 1hh 16 20 607 20
AA A A A A A A A A A A
L 1629 L 627 L
A A A
k 2256 L

L 85 | 13 [ 8 | 143 [ 8 | 143 [ 8 | 143 85 | 143 85 | 13 85 | 13 | 85 20
4] A A A A
2640

143

143 | 85 | 143 | 85 | 143
4] A

20 92

119

A

A

A

A

A

A

A

A

A

20 86 |

2865

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN:

NUMER  |NAZWA POWIERZCHNIA [m’]
101 Kuchnia 11,38
102 t azienka L 91
103 Pokoj 20,24
104 Pokoj 15,99
105 Sekretariat 14,16
106 Pom. gosp. 4,38
107 WwC 12,31
108 Biblioteka "7
109 Dyrektor 12,05
110 Sala lekcyjna 39,03
11 Magazynek 7,05
12 Sala lekcyjna 43,08
13 Sala lekcyjna 50,84
ML Komunikacja 58,36
suma 305,48

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR . . . .

Gmina Baranéw Sandomierski

ul. Okulickiego 1

39-450 Baranéw Sandomierski
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA

ul. Kowalska 9/2

Lublin
NAZWA T - N - i
PROJEKTU Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw

Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU

Rzut | pietra

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014
i;%ﬁ‘é’:\(w\?ﬁ-i Architektoniczna
OPRACOWUJACY  |mgrinz. Agata Zawadzka |
SPECJALNOSC . . ,
OPRACOWUJACEGO| Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA
01.2016 A-03 A 1:100
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0ZNACZENIA
‘_1 Remont schodow zewnetrznych LS Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy stali nierdzewnej, wykonczenie mat
Lz Remont koszy podokiennych ‘_9 Wykonanie zadaszefn systemowych
- uzupetnienie tynkow L . ’
- tynk mozaikowy m Przebudowa komindw i czapek do wysokoSci podanej na rysunku
E Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej 11 System odwadniajacy rury spustowe ¢ 100mm, stalowe
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011 ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011
L‘* Remont murkéw m System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011
- zagruntowanie powierzchni m Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm
- fynk mozalkowy m Obrébki blacharskie i blachy stalowej
LS Parapety .zewnefrzne z blachy stalowej ocynkowanej oc;skolvanc; ;;Zl;i;:z; kzolura[R,ZLSBSSWEJ
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011
L . . ‘ﬁ Obrobki blacharskie z blachy stalowej
6  Wymiana krat okiennych ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
L? Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 3011
wykoficzenie mat, h=0,90m Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej
SCIANA ZEWNETRZNA
-TYNK
FARBA SILIKONOWA
TYNK MINERALNY, GR. 1,5mm
TYNK PODKtADOWY
EMULSJA GRUNTUJACA
SIATKA ZBROJACA
ZAPRAWA KLEJOWA
STYROPIAN EPS FASADA,
A=0,040W/mK, gr. 20 cm
ZAPRAWA KLEJOWA
EMULSJA GRUNTUJACA
Sciana istniejagca z cegty zwyktej
petnej
DACH SKOSNY - WIEZBA DREWNIANA
blacha stalowa ptaska
deskowanie petne z desek 2,5 cm £
krafownica drewniana
WELNA MINERALNA X=0,050mK/W, gr. 33 cm
strop istniejacy =
®
o
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR
sTo Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski
JEDNOSTKA POWER N z
PROJEKTUJACA o Su Sp' 0.0.
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA T - N - .
PROJEKTU Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw

Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU
Rzut poddasza

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC § .
PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY  |mgrinz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC . . ,
OPRACOWUJACEGO Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016 A-04 A 1:100
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0ZNACZENIA N
L1 Remont schoddéw zewnetrznych LB Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy stali nierdzewnej, wykoficzenie mat m
Lz Remont koszy podokiennych ‘_9 Wykonanie zadaszen systemowych N
h tnienie fynks
_ $;s|5em2|:§i|:0wy)’n o m Przebudowa komindw i czapek do wysokoSci podanej na rysunku
‘_3 Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej m System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe -+
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011 ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 g
L‘* Remont murkéw m System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe =~
- uzupetnienie tynkéw zewnetrznych ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011
- zagruntowanie powierzchni 'ﬁ Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm N &+
- tynk ik
‘_5 P m rmozal owty blachy stalowei K m Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej © 2
ps;TE:azejzeg:n% gfnr:‘j ko?gr;esRi\Ew;éW?cyn owanej ocynkowanej powlekanej kolor RAL 3011 S
L . ’. ‘ﬁ Obrobki blacharskie z blachy stalowej N =
6  Wymiana kratf okiennych ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
U Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 301
wykoficzenie mat, h=0,90m Wymiana stolarki okiennej
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski
JEDNOSTKA POWER
PROJEKTUJACA o SUN Sp' z0.0.
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA

PROJEKTU Przebud.owa Pbiektéw lfiytecznoéci pul.oliczpej w gminie B.aranéw"
Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT

Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU

Rzut dachu

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Derylo  [127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC . .

PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY  |mgrinz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC

OPRACOWUJACEGO Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA

NR RYSUNKU

REWIZJA SKALA

01.2016

A-05 A 1:100
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KOLORYSTYKA

|:| (1)) Farba silikonowa, kolor RAL 1014
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001

Obrobki blacharskie, system odwodnienia w
kolorze RAL 3011

< =

= &

[ = v

0ZNACZENIA

Remont schoddw zewngtrznych

- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy
Remont koszy podokiennych

- uzupetnienie tynkow

- tynk mozaikowy

Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011
Remont murkdow

- uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych

- zagruntowanie powierzchni

- tynk mozaikowy

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011

Wymiana krat okiennych

Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej,
wykonczenie mat, h=0,90m

=y

FEER FER

@O

H@
]

+[9.73

THRT

1

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze
stali nierdzewnej, wykonczenie mat

Wykonanie zadaszen systemowych

Przebudowa komindw i czapek do wysokosci podanej na rysunku

System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011

Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 3011

Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
w kolorze RAL 3011

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

+|-0.17]

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI

PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

+133 |

INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baranow Sandomierski
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA

Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw
PROJEKTU ' gandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Daprowica, obreb 0001, nr dz. 1992
TEMAT RYSUNKU
Elewacja potudniowa
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014
ﬁﬁ%ﬁéﬁ%’j\ﬁﬁﬁ Architektoniczna
OPRACOWUJACY |mgrinz. Agata Zawadzka |
giii‘::%ngfﬁeo Remonty i konserwacja zabytkéw
DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016

A-06 A 1:100
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UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO
ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY
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INWESTOR . L . .
Gmina Baranoéw Sandomierski

ul. Okulickiego 1

39-450 Baran6w Sandomierski
JEDNOSTKA
PROJEKTUJACA POWERSUN Sp. z o.0.

ul. Kowalska 9/2

Lublin

[ ]
[ 1

®
|

@ 11 NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE
|

Q)

NAZWA Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranow

+|1.34 +|1.34 PROJEKTU Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
' ' L L wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot

| | Il Il Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

i 1 i i {’& STADIUM PROJEKTU
+]-0.17

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA
OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992
KOLORYSTYKA 0ZNACZENIA
- ‘_1 Remont schoddw zewngtrznych 1_8 Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze TEMAT RYSUNKU
|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1014 - ptytki gresowe mrozoodporne, antypoélizgowe, kolor brazowy stali nierdzewnej, wykonczenie mat Elewach wschodniq
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011 Lz Remont koszy podokiennych 1_9 Wykonanie zadaszen systemowych
) - uzupetnienie tynkdw
_ ryn}f mozaikow); m Przebudowa komindw i czapek do wysokoSci podanej na rysunku ya
- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001 ‘_3 Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowe] m System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe ZESPOL PROJ EKTOWY
L ) - ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011 ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
- Obrébki blacharskie, system odwodnienia w , L1z System odwadnizjacy - rynny @ 150 mm, stalowe IMIE | NAZWISKO
kolorze RAL 3011 M Telzlfeﬂ?;:ioewfynkéw zewnetrznych ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011 PROJEKTANT mgr inz. arch. Malgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014
- zagruntowanie powierzchni ‘ﬁ Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm
- tynk mozaikowy Lo o . SPECJALNOSC . .
LS Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej m ObFOEKI hlac_harsllﬂi inne kz lblathlLsggﬁwej PROJEKTANTA Architektoniczna
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011 ocyniowanej powiexane] kotor ..
L Wymi krat oki h ‘1_5 Obrobki blacharskie z blachy stalowej OPRACOWUJACY  |mgr inz. Agata Zawadzka )
6 ymiana krat okiennyc ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm SPECJALNOSC . . .
7  Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej, w kolorze RAL 3011 oPRACOWUJACEGO| Remonty i konserwacja zabytkow
wykofczenie mat, h=0,90m Wymiana stolarki okiennej
Wymiana stolarki drzwiowej DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016 A-07 A 1:100




KOLORYSTYKA

|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1014
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011

- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001

- Obrébki blacharskie, system odwodnienia w
kolorze RAL 301

< =

= &

fo

[ =

0ZNACZENIA
Remont schodow zewnetrznych

- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy

Remont koszy podokiennych

- uzupetnienie tynkdw

- tynk mozaikowy

Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011

Remont murkow

- uzupetnienie tynkdw zewnetrznych

- zagruntowanie powierzchni

- tynk mozaikowy

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011

Wymiana krat okiennych

Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej,
wykofczenie mat, h=0,90m

=y

FEER EER

®0O

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze
stali nierdzewnej, wykonczenie mat

Wykonanie zadaszef systemowych

Przebudowa komindw i czapek do wysokoSci podanej na rysunku

System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011

System odwadniajacy - rynny @ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011

Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm

Obrébki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 3011

Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
w kolorze RAL 3011

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

+10.75

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baranow Sandomierski
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA

PROJEKTU Przebudf:wa ?blektow qzytecznoscn pul?lICZ.E'IEJ W gminie B_aranow .
Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Daprowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU
Elewacja potnocna

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Derylo  |127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC , '
PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY  |mgrinz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC . . ,
OPRACOWUJACEGO| Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016 A-08 A 1:100




KOLORYSTYKA

|:| @ Farba silikonowa, kolor RAL 1014
- @ Farba silikonowa, kolor RAL 1011

- @ Tynk mozaikowy, kolor zblizony do RAL 8001

- Obrébki blacharskie, system odwodnienia w
kolorze RAL 3011

~ =

oy =

[ =

0ZNACZENIA
Remont schoddw zewnetrznych
- ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe, kolor brazowy

Remont koszy podokiennych
- uzupetnienie tynkow
- tynk mozaikowy

Nakrywa kosza podokiennego z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej, kolor RAL 3011

Remont murkéw

- uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych
- zagruntowanie powierzchni

- tynk mozaikowy

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 3011

Wymiana krat okiennych

Balustrada systemowa ze stali nierdzewnej,
wykonczenie mat, h=0,90m

fs

FEER FER

@G

Porecz systemowa z mocowaniem bocznym ze
stali nierdzewnej, wykoficzenie mat

Wykonanie zadaszen systemowych

Przebudowa komindw i czapek do wysokoSci podanej na rysunku
System odwadniajacy rury spustowe @ 100mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011

System odwadniajacy - rynny ¢ 150 mm, stalowe
ocynkowane, powlekane na kolor RAL 3011

Opaska z kostki brukowej, szer. 80 cm

Obrobki blacharskie inne z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej kolor RAL 3011

Obrobki blacharskie z blachy stalowej
ocynkowanej powlekanej gr. 0,6mm
w kolorze RAL 3011

Wymiana stolarki okiennej

Wymiana stolarki drzwiowej

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Baranoéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baran6w Sandomierski
JEDNOSTKA P
PROJEKTUJACA OWERSUN Sp. z 0.0.
ul. Kowalska 9/2
Lublin
NAZWA

Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranéw

PROJEKTU L . M- N "
Sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU
Elewacja zachodnia

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT magr inz. arch. Matgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014
SPECJALNOSC , )
PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY |[mgrinz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC . . .
OPRACOWUJACEGO| Remonty i konserwacja zabytkow

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016 A-09 A 1:100




ZESTAWIENIE OKIEN

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE

ZEWNETRZNE

ZEWNETRZNE

ZEWNETRZNE

NAZWA WYROBU

PCV

PCVv

PCVv

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT SKALA 1:100

10

130

90

155 e —
R — 140
P SO 155 140 150
WYMIARY W SWIETLE MURU 5 110 130 90
ILOSC SZTUK 2 8 5
UWAGI Okno state, Okno state, Okno state,

wspotczynnik
U=0,9W/(mK), kolor
ramy biaty

wspotczynnik
U=0,9W/(mK), kolor
ramy biaty

wspotczynnik
U=0,9W/(mK), kolor
ramy biaty

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary

otworu w murze. Zamowienie nowej stolarki wykonat po

sprawdzeniu faktycznych wymiarow. Nalezy zachowat istniejace

wymiary otwordw.

ZESTAWIENIE DRZWI

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski

ul. Okulickiego 1

39-450 Baran6éw Sandomierski
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA

ul. Kowalska 9/2

Lublin
NAZWA Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie

PROJEKTU  Baranéw Sandomierski w zakresie termomodernizacji,
przebudowy instalacji wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej -
Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCLZY

ZEWNETRNE/WEWNETRZNE ZEWNETRZNE

NAZWA WYROBU PCV

0ZNACZENIE NA RYSUNKU

SCHEMAT SKALA 1:100

— PR
¢ S0 100 130

WYMIARY W SWIETLE MURU Hg 200 220

WYMIARY W SWIETLE H 1905 ‘eg

OSC,IEZNICY OTWIERALNOSC L P L P

ILOSC SZTUK 1 1

RAZEM 1 1

UWAGI Drzwi PCV profilowe Drzwi PCV profilowe
jednoskrzydtowe petne, profil jednoskrzydtowe petne, profil
ciepty, wypetnienie skrzydta ciepty, wypetnienie skrzydta
panel z blach ocynkowanych panel z blach ocynkowanych
ocieplony izolacjg, uszczelki ocieplony izolacjg, uszczelki
przyszybowe, rama i skrzydto przyszybowe, rama i skrzydto
malowane proszkowo na kolor malowane proszkowo na kolor
brazowy, uszczelnienia gumowe brazowy, uszczelnienia gumowe
na catym obwodzie, na catym obwodzie,
wspotczynnik U=1,3W/mK. wspotczynnik U=13W/mK.

Uwaga: Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w murze. Zamdwienie nowej stolarki

wykonat po sprawdzeniu faktycznych wymiarow.

Nalezy zachowat istniejace wymiary otwordw.

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA
OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992
TEMAT RYSUNKU
Zestawienie stolarki
ZESPOL PROJEKTOWY
FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014|
iﬁ%ﬁéﬁ#’}\ﬁiﬁ Architektoniczna

OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC

OPRACOWUJACEGO| Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA

NR RYSUNKU REWIZJA

SKALA

01.2016 A-10 A




DACH SYSTEMOWY SZKLANY NA WSPORNIKACH STALOWYCH

WSPORNIK SKRAINY WSPORNIK SRODKOWY
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WIDOK Z BOKU

ZESTAWIENIE DASZKOW SZKLANYCH
SYSTEMOWYCH

1,0m x 1,9m - 1 sztuka,
1,0m x 2,0m - 1szt..

UWAGI:

maferiat wspornika - sfal nierdzewna szlifowana,
- ofwory w szkle 920,
- gruboSc szkta 20 mm,
- maksymalna odlegto$¢ miedzy wspornikami 1,2m,
- szczelina pomiedzy taflami 8 mm
- szkto bezpieczne VSG 2x6mm ESG
- mocowanie do Sciany za pomocq szpilek gwintowanych i
kotwy chemicznej.
- nalezy wykonac tulejowanie dystansu pomiedzy Sciang a
poczatkiem styropianu.
- mocowanie konstrukcji do szkta przy uzyciu rotuli do szkta
®50 oraz kotnierza podktadki EPDM.
- zadaszenie wykonane z 5 % spadkiem oraz z rynna
przymocowang do krawedzi tafli szkta.

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKtADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.

WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baranow Sandomierski
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z 0.0.
PROJEKTUJACA Su Sp

ul. Kowalska 9/2
Lublin

NAZWA Przebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranow

PROJEKTU gandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT  Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU
Zadasznie szklane ptaskie

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Derylo  127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC

PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY |mgrinz. Agata Zawadzka - |

SPECJALNOSC . . .
OPRACOWUJACEGO Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.20146 A-11 A 1:20




Szczegot nr 1

Szczegot nr 2

Szczegot nr 3

Szczegot nr 4

Szczegot nr 5

Szczegot nr 6

Szczegot nr 7

Szczegot nr 8

Szczegot nr 9

Szczegot nr 10

Szczegot nr 11

Szczegot nr 12

Szczegot nr 13

Dodatkowe mocowanie

Docieplenie mury

Docieplenie muru pod

Docieplenie osciezy

Docieplenie nadproza okna

Docieplenie nadproza

Docieplenie osciezy okna

Dodatkowe wzmocnienia

Docieplenie wklgstef

Docieplenie wypukle

Docieplenie mury
powyzej polaci

Docieolenie mury

Polaczenie 7z kratkg

/ Uszczelniacz

8 Uszczelniacz

7 Uszczeliacz

8 Uszczelnacz

mechg;/zcnz/nj;nn//' oyt podokienneqo oknem osadzonym w licu Sciany okiennych 050d;0/7ego w licu 0sadzonego w licu Sciany warstwy zbrojonej krawedz/ budynku krawedzi budynku dachowej (attyka wysoka) powyzej polaci dackows wentylacyng
styropianowych >y (atlyka niska)
Pasmo  krawgdziowe szer.
10 =20 m 56,7 3 [t l S l %: / N
| I | (2475 /6 5 L4 7 | ! I Y: ‘ L ﬂ_ﬁ\%w
® e © ' -~ . ™ ~ N 77741 ¢
® 8 ®zt.|/ @2 | 5 ] \/5 P 4 I ;\ i: /L/ 5
® % © P o W , i ~2 ji 1 ' = <
® 7/1@//? ® | % //2 /7 ﬁ/] o Z y
-5 5 7 1-2% N y
@ ® ® ® | 1
) 2z | B % | W 2
o
4t
dia betony @ 25cm 1 Zaprawa klejgea 1 Siatka /70_/(/5’/'0/70 1 Zaprawa klejgea I Siatka naklejona na podfoze I Zaprawa Klejgea ] Siatka naklejona na podfoze Dodatkowe wzmocnienia warstwy Zaprawa klejgca Zaprawa klejgea 1 Zaprawa klejgea I Zgprawa klejgea 1 Zaprawa Klejgea
dia muru a 2 10cm 2 lwolacja termiczna ) /}0 /900//02/(6/ ' 2 lrolacjo termiczno 2 Zoprawa klejgea 2 lzolacja termiczna 2 Zaprawa Klejgea Zbrojonej lzolacja termiczna lzolacja termiczna lzolacja termiczna 2 lzolacja termiczna 2 lzolacja termiczna
i ' gprawa klejgea ) 3 olocia termi » 3 lLolacia termi w naroznikach otworow okiennych Noroznik metalow 3 Naroznik metalow 3 7 broj ath J Z broj ath J - Naroznik metalow
qp{dwa Z/)/’O/O/’)O j / / ., {L , j /VU[OZ/’)//( /}']@[L(]/QW)/ 70 UC‘/Q ermiczna j /\/U/OZ[]/A/ m@fa/ow)/ 70 C]C/U ermicznag ) - y ) ) v )/ ) G/O/UWC] /i /0/0/70 SIAIKQ Op/CZWO /i /0/0/70 SIQIKQ y
szer. budynku| gm | 8- 16ml> 16m siatkg 7 widkna szklanego Zolatya termiezng fabrycznie oklejony siathy 4 Naroznik metalowy fabrycznie oklejony siatkq 4 Naroznik metalowy fabrycznie okljory siatkq fabrycznie oklejory siatkq Z widkna szklonego ¢ Zaprawa Zbrojona
asmo 4 farba gruntujgca 4 Zoprowa Zbrojona 4 Zgprawa zbrojona siatkg fabryczive. okl oy siatkg 4 Zaprawa zbrojona siatkg fabryczrie okley o statkg Zoprawa - Zbrojona siatkg 7 broi ol Z wlokna szklanego 4 rarba gruntyygeo siatkqg z wlokna
p . 1om 15m | om 5w / , siatkg z wldkna szklanego > Wik sobonedo 9 Zaprawa  Zbrojona 7 Wiskna szklanego 5 Zaprawa  zbrojona 7 widkna szklanego aprawa  Zbrojona siatkq ¢ Farba aruntujgcs 5 Wprawe elewacyinn /(/
krawgdziowe ’ yprawa '6 ewacyna 5 farba gruntujgca b i 9 siatkq z widkna szklanego _ siatkq z widkna szklanego Farba gruntujgea o gruntdy ‘ & Usserelni SZKIanego '
b Uszczelnacz 6 1 Jowacyi o forba gruntijgea 6 Farba gruntujgea 9 Farbo gruntujgca 6 Farba gruntujgea Wyprawa elewacyjna £ wiokna 5zanego 9 Wyprawa elewacyjng sZezeimacz 5 farba gruntujgea
Wprawa elewacyjna F y , : , . 5 Farba gruntujgea 6 Uszczeln ‘
, lyprawa elewacyjna 7 Wyprawa elewacyjna 6 Wyprawa elewacyjna 7 Wyprawa elewacyjna : szezemacz 6 Wyprawa elewacyjna
/7 Uszczelniocz 6 Wprawa elewacyna 7 Usscselnioes

UWAGA: PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOKt ADNEGO

ZAPOZNANIA SIE ZE WSZYSTKIMI CZESCIAMI
PROJEKTU BUDOWLANEGO.
WSZYSTKIE PODANE W NINIEJSZYM PROJEKCIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE

INWESTOR Gmina Baranéw Sandomierski
ul. Okulickiego 1
39-450 Baranéw Sandomierski
JEDNOSTKA POWERSUN Sp. z o.0.
PROJEKTUJACA

ul. Kowalska 9/2
Lublin

NAZWA  Pprzebudowa obiektow uzytecznosci publicznej w gminie Baranow

PROJEKTU sandomierski w zakresie termomodernizacji, przebudowy instalacji
wewnetrznej elektrycznej i sanitarnej - Zespot
Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy

STADIUM PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANZA

ARCHITEKTONICZNA

OBIEKT Zespot Szkolno-Przedszkolny w Dabrowicy
Dabrowica 78, 39-450 Baranéw Sandomierski
Dabrowica, obreb 0001, nr dz. 1992

TEMAT RYSUNKU
Zadasznie szklane ptaskie

ZESPOL PROJEKTOWY

FUNKCJA TYTUL ZAWODOWY, NR UPRAWNIEN | PODPIS
IMIE | NAZWISKO

PROJEKTANT mgr inz. arch. Matgorzata Deryto  [127/LBOKK/2014

SPECJALNOSC . .
PROJEKTANTA Architektoniczna

OPRACOWUJACY mgr inz. Agata Zawadzka

SPECJALNOSC . . .
OPRACOWUJACEGO Remonty i konserwacja zabytkéw

DATA NR RYSUNKU REWIZJA SKALA

01.2016 A-12 A -
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