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1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejs g wymagania dotycz ace
wykonania i odbioru rob6t : ,Modernizacja i remont pomieszcze n Warsztatu Terapii
Zajeciowe]

w Baranowie Sandomierskim”.

1.2. Zakres stosowania ST.
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Podstawa opracowania ST.

Podstawg niniejszego opracowania sg:

1. Zalecenia Inwestora

2. Zgtoszenie wykonania rob6ét w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu z dnia
03.02.2022r..

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

1.4. Zakres robo6t obj etych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj a wszystkie czynno s$ci umo zliwiaj gce
i majace na celu wykonanie robét budowlanych zwi  gzanych z wykonaniem zadania
pn: ,Modernizacja i remont pomieszcze nh Warsztatu Terapii Zaj eciowe] w Baranowie
Sandomierskim”.

1.4.1 Zakres tych robot obejmuje :

1.4.1.1 Modernizacja i remont pomieszczen Warsztatu Terapii Zajeciowe]
w Baranowie Sandomierskim w zakresie :

a) Modernizacja i remont tazienki z WC damskiej uczestnikow,

b) Modernizacja i remont szatni damskiej z prysznicem,

¢) Modernizacja i remont WC dla niepetnosprawnych,

d) Modernizacja i remont tazienki meskiej z WC uczestnikow,

e) Modernizacja i remont szatni meskiej z prysznicem,

f) Modernizacja i remont tazienki personelu,

g) Modernizacja i remont toalety personelu,

h) Modernizacja i remont magazynu,

i) Modernizacja i remont — adaptacja pomieszczenia na gabinet psychologa,
]) Modernizacja i remont — adaptacja pomieszczenia na magazynek,

k) Modernizacja i remont — adaptacja pomieszczenia na gabinet psychologa.



1.4.1.2 Uszczego6towienie zakresu robot :

Ad. a) Zaplanowane prace w fazience z WC damskiej u  czestnikdw obejmuj a (w planie
pomieszczenie nr 3):

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych (90cm x200cm 1 szt.
i w WC o wymiarach 80cm x200cm 1 szt.)

- poszerzenie otworéw na szersze drzwi w scianach

Obecnie 40-letnie drzwi z piyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute
zawiasy, zniszczone zamki, ktorych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi s3g
uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobrac¢ podobnych,
drzwi nie domykajg sie, sg skoszone

- skucie ptytek ceramicznych na scianach i posadzkach,

- utozenie nowych ptytek ceramicznych na $cianach na wys. 245cm

- utozenie nowych plytek antyposlizgowych na posadzkach

Obecnie plytki nie spetniajg obecnych standardow, sg popekane, porysowane, starte, fugi
na stale poszarzate ze szczelinami, ubytkami i nieréwno$ciami, utrzymanie ich w czystosci
jest bardzo utrudnione (ze wzgledu na zuzycie i nieprzyjemny zapach), w trakcie wymiany
drzwi z oscieznicami oraz kratki sciekowej zostang dodatkowo uszkodzone piytki na
Scianach i w posadzkach, wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg
podobne wymiary i wzory

- demontaz umywalki i toalety ze sptuczka,

- montaz nowej umywalki z baterig, oraz nowej miski ustepowej ze sptuczkg podtynkowag
Obecnie umywalka i toaleta sg przestarzate i zuzyte, popekane, porysowane, przyzoétkniete
(nie dajgce sie doczysci¢ zadnymi detergentami), niehigieniczne, nieestetyczne, majg
zniszczone powtoki ochronne. Brak mozliwo$ci dokupienia odpowiedniej deski, ze wzgledu
na przestarzate modele. Sptuczki starego typu (bezposrednio za plecami), sg czesto psute
przez uzytkownikow, gdyz podpierajg sie na nich, bateria obecnie porysowana, z widoczng
korozjg, nieestetyczna, trudna do utrzymania na odpowiednim poziomie higieny.

- _zamontowanie nowych uchwytow dla o0séb niepetnosprawnych w WC - obecnie
z widoczng korozjg, nieestetyczne

- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach powyzej ptytek

- malowanie powierzchni $cian i sufitbw powyzej ptytek

Obecnie sciany nieréwne, z widocznymi ubytkami, wymagajg wyréwnania, pokrycia gtadzig
i pomalowania nowymi farbami dedykowanymi do tazienek

- _wymiana opraw oswietleniowych na LED — 1szt — obecnie oSwietlenie jest
niewystarczajgce, zle usytuowane, oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane do
obecnych standardéw, szkodliwe dla wzroku

- _montaz lustra wbudowanego w pitytki, nad umywalkg — obecnie lustro starego typu,
nieestetyczne, z plastikowg startg, podniszczong rama, trudne do utrzymania w czystosci,
zamontowane w plytkach byloby bardziej praktyczne i bezpieczniejsze dla o0s6b
niepetnosprawnych

- wymiana kratki sciekowej na nowg w posadzce — obecnie kratka Sciekowa ma nieszczelne
syfony i wymaga wykucia, bardzo czesto wydostaje sie z niej nieprzyjemny zapach, trudny
do usuniecia (zalecenie wymiany przez sanepid)

- montaz nowych uchwytow na papier 2 szt (toaletowy i reczniki pap.) — obecnie uchwyty
starego typu, nieestetyczne, zniszczone, plastikowe, trudne do utrzymania w czystosci

- wykonanie wymuszonej wentylacji wywiewnej w kominie z zatgczaniem razem ze Swiattem
— obecnie brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, powodujgcych utrzymywanie sie
nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu przez dlugi czas, co przyczynia sie
do rozdraznienia oraz narastajgcej agresji wsrod oséb niepetnosprawnych.

Ad. b) Zaplanowane prace w szatni damskiej z pryszn icem obejmuj g (w planie
pomieszczenie nr 4):

- zamurowanie otworu drzwiowego do prysznica

- wykucie nowego otworu drzwiowego do prysznica



- poszerzenie wejscia na drzwi do pomieszczenia — w celu lepszego przemieszczania sie
0s06b niepetnosprawnych

- zamontowanie nowych drzwi prysznicowych szklanych z szyby bezpiecznej o szer. 90 cm
— obecnie ostona materialowa, powodujgca gromadzenie bakterii, trudna do utrzymania
w czystosci nieestetyczna

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych (90cm x 200 cm 1szt -
obecnie 40-letnie drzwi z ptyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute
zawiasy, zniszczone zamki, ktorych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi sg
uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobra¢ podobnych,
drzwi nie domykajg sie, sg skoszone

- poszerzenie otworéw na szersze drzwi w $cianie - w celu lepszego przemieszczania sie
0s06b niepetnosprawnych

- skucie ptytek ceramicznych na $cianach prysznica i posadzkach

- utozenie nowych ptytek ceramicznych na $cianach prysznica do wysokosci 245¢cm oraz na
Scianie obok drzwi wejsciowych do prysznica

- utozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzkach w prysznicu i pom. szatni
damskiej z cokolikiem wys. 10 cm

Obecnie ptytki nie spetniajg obecnych standardow, sg popekane, porysowane, fugi na state
poszarzate ze szczelinami, ubytkami i nierbwnosciami, utrzymanie ich w czystosci jest
bardzo utrudnione (ze wzgledu na zuzycie i nieprzyjemny zapach), w trakcie wymiany drzwi
z oscieznicami oraz kratki $ciekowej zostang dodatkowo uszkodzone piytki na Scianach
I w posadzkach, wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg podobne
wzory, skucie sciany prysznicu takze wymusi wymiane pltytek w ich bezposrednim
sgsiedztwie, uszczelnienie w brodziku jest niewystarczajgce, pojawita sie wilgocg,
zagrzybienie w piwnicy bezposrednio pod brodzikiem, co przemawia réwniez za skuciem
ptytek pod prysznicem, potozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzkach zapewni
wieksze bezpieczenstwo podczas poruszanie sie 0séb niepetnosprawnych

- wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej w brodziku prysznica z zamontowaniem kratki
Sciekowej

- wykonanie izolacji przeciwwodnej na $cianach prysznica

- wykonanie armatury prysznica wraz ze skladanym krzesetkiem prysznicowym

Obecnie armatura przestarzata, zuzyta, porysowana, nieestetyczna, kratka sciekowa ma
nieszczelne syfony i wymaga wykucia(zalecenie wymiany przez sanepid), obecnie
pomieszczenie nieszczelne czego wynikiem jest utrata ciepta z pomieszczenia, obecnie
brak sktadanego krzesetka pod prysznicem

- wykonanie gtadzi na scianach i sufitach powyzej plytek, a na $cianach szatni od posadzki,
parapety lastrykowe obtozy¢ masg estetyczng lub ptytkami

- _malowanie powierzchni $cian i sufitbw powyzej pitytek farbami emulsyjnymi, a na
lamperiach szatni farbami zmywalnymi o duzej odpornosci na scieranie

Obecnie sciany nierébwne,z widocznymi ubytkami, wymagajg wyréwnania, pokrycia gtadzig
i pomalowania nowymi farbami dedykowanymi do fazienek, obecnie parapet wykonany
z lastryko, wymaga odnowienia gdyz jego powierzchnia jest nierbwna i chropowata,
powoduje to nieszczelno$¢ miedzy parapetem a oknem w wyniku czego dochodzi do
mostkow termicznych czego wynikiem jest utrata ciepta z pomieszczenia

- _wymiana opraw o$wietleniowych _na LED 3szt. - obecnie osSwietlenie jest
niewystarczajgce, niedostosowane do obecnych standardéw, szkodliwe dla wzroku, oprawy
Sg zuzyte, pozotkniete, niefunkcjonalne

- montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych oraz skladaneqo krzesta kgpielowego -
obecnie uchwyty sg pokryte korozjg, majg startg powloke ochronng, nieestetyczne,
siedzenie przestarzate, pekniete

Ad. c) Zaplanowane prace w WC dla niepetnosprawnych obejmuj g (w planie
pomieszczenie nr 5):

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych (90cm x 200 cm 1szt.) -
Obecnie 40-letnie drzwi z piyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute




zawiasy, zniszczone zamki, ktorych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi s3g
uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobrac¢ podobnych,
drzwi nie domykajg sie, sg skoszone

- skucie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach

- utozenie nowych ptytek ceramicznych na $cianach do wysoko$ci 245 cm

- utozenie nowych plytek antyposlizgowych na posadzce

Obecnie plytki nie spetniajg obecnych standardow, sg porysowane, starte, posiadajgce
pekniecia, fugi na stale poszarzate, niehigieniczne, posiadajgce nieszczelnosci, ubytki
i nierownosci, utrzymanie ich w czystosci jest bardzo utrudnione, w trakcie wymiany drzwi
z oscieznicami oraz kratki Sciekowej zostang dodatkowo uszkodzone ptytki na Scianach
i w posadzkach, wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg podobne
wielkosci i wzory, potozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzkach zapewni
wieksze bezpieczenstwo podczas poruszania sie 0séb niepetnosprawnych

- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach powyzej ptytek

- malowanie powierzchni $cian i sufitow powyzej ptytek farbami emulsyjnymi

Obecnie $ciany nierébwne, z widocznymi ubytkami, wymagajg wyrownania, pokrycia gtadzig
i pomalowania nowymi farbami dedykowanymi do tazienek

- wymiana toalety ze sptuczkg podtynkowg i umywalki na specjalistyczne atestowane dla
0s6b niepetnosprawnych - obecnie umywalka i toaleta przestarzate i zuzyte, popekane,
porysowane, przyzoitkniete (nie dajgce sie doczysci¢ zadnymi detergentami),
nieestetyczne, majg zniszczone powtoki ochronne. Sptuczki starego typu (bezposrednio za
plecami), sg czesto psute przez uzytkownikdw, gdyz podpierajg sie na nich, toaleta nie
spetnia standardow oraz nie zapewnia bezpieczenstwa osobom niepetnosprawnym,
powinna by¢ dostosowana do 0s6b niepetnosprawnych o wysokiej wadze (jest zwykla, za
niska, osoby spadajg na nig), systematycznie uszkadzajgc deske oraz powodujgc ubicie
ciata

-wymiana baterii_ umywalkowej i zaworu czerpalnego na $cianie - obecnie porysowane,
z widoczng korozja, nieestetyczne (zamontowane za wysoko)

- montaz lustra nad umywalkg wbudowanego w plytki $cienne - obecnie lustro starego typu,
nieestetyczne, z plastikowg startg, podniszczong rama, trudne do utrzymania w czystosci,
zamontowane w plytkach byloby bardziej praktyczne i1 bezpieczniejsze dla o0so6b
niepetnosprawnych

- wymiana kratki $ciekowej w posadzce - obecnie kratka $ciekowa ma nieszczelne syfony
I wymaga wykucia, bardzo czesto wydostaje sie z niej nieprzyjemny zapach, trudny do
usuniecia (zalecenie wymiany przez sanepid)

- wymiana opraw oswietleniowych na LED 1szt. - obecnie oswietlenie jest niewystarczajgce,
zle usytuowane, oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane do obecnych
standardow, szkodliwe dla wzroku

- wymiana uchwytéw i poreczy dla 0séb niepetnosprawnych - obecnie uchwyty sg pokryte
korozjg, majg startg powtoke ochronng, nieestetyczne

- montaz uchwytéw na papier 2 szt (toaletowy i reczniki pap.) - obecnie uchwyty starego
typu, nieestetyczne, plastikowe, zniszczone, trudne do utrzymania w czystosci

- wykonanie wymuszonej wentylacji w kominie z zatgczaniem razem ze Swiattem - obecnie
brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, co powoduje utrzymywanie sie
nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu przez diugi czas, powodujgc rozdraznienie
i narastanie nastrojow agresywnych wsréd oséb niepetnosprawnych

Ad. d) Zaplanowane prace w tazience z WC m eskiej uczestnikdw obejmuj g (w planie
pomieszczenie nr 6):

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych ( 90cm x 200cm 1 szt,
w WC o wymiarach 80cm x 200cm 1 szt)

- poszerzenie otwordw na szersze drzwi w Scianie pod drzwi_szer. 90 cm - w celu lepszego
przemieszczania sie 0s6b niepetnosprawnych

Obecnie 40-letnie drzwi z piyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute
zawiasy, zniszczone zamki, ktérych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi




sg uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobra¢
podobnych, drzwi nie domykajg sie, sg skoszone

- rozebranie $cianki dzialowe] pomiedzy WC a prysznicem - przesuniecie jej w celu
poszerzenia WC

- wykonanie nowej $cianki dziatowej z cegly ceramicznej gr 12cm do wysokosci 250 cm,
z otworem na drzwi (90cm x 200 cm)

-_skucie ptytek ceramicznych na $cianach i posadzkach

-_ufozenie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 245 cm

- utozenie nowych plytek antyposlizgowych na posadzkach

Obecnie piytki nie spetniajg obecnych standardéw, sg popekane, porysowane, starte,
posiadajgce pekniecia, fugi na state poszarzate, niehigieniczne, posiadajgce nieszczelnosci,
ubytki i nierébwnosci, utrzymanie ich w czystosci jest bardzo utrudnione, w trakcie wymiany
drzwi z oscieznicami oraz kratki sciekowej zostang dodatkowo uszkodzone piytki na
Scianach i w posadzkach, wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg
podobne wzory, potozenie nowych plytek antyposlizgowych na posadzkach zapewni
wieksze bezpieczenstwo podczas poruszania sie 0s6b niepetnosprawnych

- demontaz umywalki i toalety ze sptuczkg

- montaz nowej umywalki z baterig, oraz nowej miski ustepowej ze sptuczkg podtynkowg
Obecnie umywalka i toaleta przestarzate i zuzyte, popekane, porysowane, przyzoétkniete
(nie dajgce sie doczysci¢c zadnymi detergentami), nieestetyczne, niehigieniczne, majg
zniszczone powtoki ochronne. Sptuczki starego typu (bezposrednio za plecami), sg czesto
psute przez uzytkownikow, gdyz podpierajg sie na nich, obecnie bateria porysowana,
z widoczng korozjg, nieestetyczna

- wykonanie gtadzi na $cianach i sufitach powyzej ptytek

- malowanie powierzchni $cian i sufitdw powyzej ptytek

Obecnie $ciany nierbwne, z widocznymi ubytkami, wymagajg wyrownania, pokrycia gtadzig
i pomalowania nowymi farbami dedykowanymi do tazienek

- wymiana opraw oswietleniowych na LED 1szt - obecnie oswietlenie jest niewystarczajace,
zle usytuowane, oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane do obecnych
standardow, szkodliwe dla wzroku

- _montaz lustra wbudowanego w piytki nad umywalkg - obecnie lustro starego typu,
nieestetyczne, z plastikowg startg, podniszczong rama, trudne do utrzymania w czystosci,
zamontowane w plytkach byloby bardziej praktyczne i bezpieczniejsze dla o0so6b
niepetnosprawnych

- montaz nowych uchwytow na papier 2 szt (toaletowy i reczniki pap.)- obecnie uchwyty
starego typu, plastikowe, trudne do utrzymania w czystosci, nieestetyczne, zniszczone

- wykonanie wymuszonej wentylacji wywiewnej w kominie z zalgczaniem razem ze swiattem
- obecnie brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, co powoduje utrzymywanie sie
nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu przez dtugi czas objawiajgce sie poczuciem
rozdraznienia i narastajgcej agresji wsrod oséb niepetnosprawnych

- _zamontowanie nowych poreczy dla o0s6b niepetnosprawnych w toalecie - obecnie
z widoczng korozjg, nieestetyczne

Ad. e) Zaplanowane prace w szatni m eskiej z prysznicem obejmuj g (w planie
pomieszczenie nr 7):

- montaz oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych (90 cm x 200cm 1 szt) - obecnie 40-letnie
drzwi z plyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute zawiasy, zniszczone
zamki, ktérych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi sg uszkodzone, majg
uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobraé¢ podobnych, drzwi nie domykajg
sie, sg skoszone

- rozebranie Scianki dziatowej prysznica,

- wykonanie nowej scianki systemowej prysznica wraz z drzwiami szklanymi z szyby
bezpieczne] obecnie zaréwno prog jak i wagskie wejscie oraz zbyt mata przestrzen pod
prysznicem utrudnia przemieszczanie sie 0s6b niepetnosprawnych na wozkach




inwalidzkich, obecnie w wejsciu do prysznica zamontowana ostona materialowa,
powodujgca gromadzenie bakterii, trudna do utrzymania w czystosci, nieestetyczna

- skucie ptytek ceramicznych na Scianach i posadzkach

- utozenie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wys. 245cm

Obecnie ptytki nie spetniajg obecnych standardow, sg popekane, porysowane, fugi na state
poszarzate ze szczelinami, ubytkami i nierbwnosciami, utrzymanie ich w czystosci jest
bardzo utrudnione (ze wzgledu na zuzycie i nieprzyjemny zapach), w trakcie wymiany drzwi
z oscieznicami oraz kratki sciekowej zostang dodatkowo uszkodzone ptytki na Scianach
i w posadzkach, wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg podobne
wzory, skucie i przestawienie Sciany prysznicu takze wymusi wymiane ptytek w ich
bezposrednim sgsiedztwie, uszczelnienie w brodziku jest niewystarczajgce, pojawita sie
wilgo¢, zagrzybienie w piwnicy bezposrednio pod brodzikiem co przemawia rowniez za
skuciem ptytek pod prysznicem

- wykonanie nowej izolacji przeciwwodne] w brodziku prysznica z montazem kratki
Sciekowej- obecnie kratka $sciekowa ma nieszczelne syfony i wymaga wykucia(zalecenie
wymiany przez sanepid), obecnie pomieszczenie nieszczelne czego wynikiem jest utrata
ciepta z pomieszczenia

- utozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzkach prysznica oraz szatni meskiej
z cokolikiem wys 10 cm

Obecnie ptytki nie spetniajg obecnych standardow, sg starte, popekane, porysowane, fugi
na state poszarzate ze szczelinami, ubytkami i nierdwnos$ciami, utrzymanie ich w czystosci
jest bardzo utrudnione (ze wzgledu na zuzycie i nieprzyjemny zapach), w trakcie wymiany
drzwi z oscieznicami oraz kratki sciekowej zostang dodatkowo uszkodzone piytki na
Scianach i w posadzkach, wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg
podobne rozmiary i wzory, skucie sciany prysznicu takze wymusi wymiane ptytek w ich
bezposrednim sgsiedztwie, uszczelnienie w brodziku jest niewystarczajgce, pojawita sie
wilgo¢, zagrzybienie w piwnicy bezposrednio pod brodzikiem: co przemawia réwniez za
skuciem ptytek pod prysznicem, potozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzkach
zapewni wieksze bezpieczenstwo podczas poruszanie sie 0sob niepetnosprawnych
-_wymiana armatury natryskowe| prysznica - obecnie armatura przestarzata, zuzyta,
porysowana, nieestetyczna, niehigieniczna

- zamontowanie uchwytéw dla niepetnosprawnych i sktadanego siedzenia pod prysznicem
- obecnie uchwyty sg pokryte korozjg, majg startg powtoke ochronng, nieestetyczne,
siedzenie przestarzate, porysowane ze startg powierzchnig, niehigieniczne
-_szpachlowanie i malowanie $cian i sufitbw - obecnie $ciany nieréwne,z widocznymi
ubytkami, wymagajg wyrOwnania, pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi farbami
dedykowanymi do tazienek

- wymiana opraw oswietleniowych na LED 2szt. - obecnie oswietlenie jest niewystarczajgce,
oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane do obecnych standardéw, szkodliwe
dla wzroku

- oblozenie parapetu lastrykowego trwatg, estetyczng wykiadzing (np. plytki) - obecnie
parapet wykonany z lastryko, wymaga odnowienia gdyz jego powierzchnia jest nieréwna
i chropowata, powoduje to nieszczelno$¢ miedzy parapetem a oknem w wyniku czego
dochodzi do mostkéw termicznych czego wynikiem jest utrata ciepta z pomieszczenia

- wymiana podgrzewacza wody min. 60l — obecny ma 20 lat, jest zuzyty technicznie,
zakamieniony, z nieprawidtowo dziatajgcym termostatem, czesto sie wytgcza

- wykonanie wymuszonej wentylacji wywiewnej w kominie z zatgczaniem razem ze Swiattem
- obecnie brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, co powoduje utrzymywanie sie
nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu przez dtugi czas, powodujgce rozdraznienie
i narastajacq agresje rozdraznienia wsréd osob niepetnosprawnych

Ad. f) Zaplanowane prace w fazience personelu obejm ujg (w planie pomieszczenie
nr 12):

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych (90 cm x 200cm 1 szt) -
obecnie 40-letnie drzwi z ptyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute




zawiasy, zniszczone zamki, ktérych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi
Sg uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobrac
podobnych, drzwi nie domykajg sie, sg skoszone

- poszerzenie otworu na szersze drzwi w Scianie na drzwi wejsciowe szer 90 cm - w celu
lepszego przemieszczania sie 0s6b niepetnosprawnych

- skucie ptytek ceramicznych na Scianach

- utozenie nowych ptytek ceramicznych na $cianach do wys. 245cm

- skucie posadzki lastrykowej

- utozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzce z wymiang kratki sciekowe]
Obecnie ptytki nie spetniajg obecnych standardéw, sg popekane, porysowane, miejscowo
odpadajg, fugi na state poszarzate ze szczelinami, ubytkami i nierébwnosciami, utrzymanie
ich w czystosci jest bardzo utrudnione (ze wzgledu na zuzycie i nieprzyjemny zapach),
w trakcie wymiany drzwi z oscieznicami zostang dodatkowo uszkodzone ptytki na scianach,
wymiana na takie same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg podobne wzory, podczas
wymiany kratki $ciekowej zostanie uszkodzona posadzka, ktéra obecnie wykonana jest
z lastryko, posadzka jest w ztym stanie, jest uszkodzona, chropowata, trudna w utrzymaniu,
posiada nieszczelnosci, w jej miejsce zalecane jest potozenie piytek antyposlizgowych
(tatwiejszych w utrzymaniu i bezpieczniejszych), rury wodociggowe zostaly naprawione
prowizorycznie i poprowadzone na $cianach, czesc¢ scian i plytek zostata uszkodzona
podczas montazu i niewymieniona

-wymiana umywalki i baterii umywalkowej, wykonanie przytgcza pod pralke - obecnie
umywalka przestarzata i zuzyta, popekana, porysowana, przyzotknieta (nie dajgca sie
doczysci¢ zadnymi detergentami), nieestetyczna, ma zniszczone powioki ochronne.
Obecnie bateria umywalkowa porysowana, z widoczng korozjg, nieestetyczna. Wymagane
przytgcze pod pralke, ktéra sie tam znajduje

- _wymiana czesci potgczen wodno-kanalizacyjnych -obecne sg czesciowo zeliwne,
nieszczelne, miejscami przeciekajg, nie wykonane jest w nich przytgcze do pralki, nie sg
drozne, zapychajg sie

- wymiana na nowy elektrycznego podgrzewacza wody (15-201) — obecny jest zuzyty,

- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitbw ponad pitytkami - obecnie Sciany nierdwne,
z widocznymi ubytkami, wymagajg wyrownania, pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi
farbami dedykowanymi do tazienek

- wymiana opraw elektrycznych, lamp os$wietleniowych na LED 1szt - obecnie oswietlenie
jest niewystarczajgce, Zle usytuowane, oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane
do obecnych standarddéw, szkodliwe dla wzroku

- wykonanie wymuszonej wentylacji wywiewnej w kominie z zalgczaniem razem ze swiattem
- obecnie brak odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, co powoduje utrzymywanie sie
nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniu przez diugi czas

-_wymiana pojemnika na reczniki pap. 1 szt - obecnie starego typu, nieestetyczne,
zniszczone, plastikowe, trudne do utrzymania w czystosci

Ad. g) Zaplanowane prace w WC personelu obejmuj g (w planie pomieszczenie nr 13):

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych (90 cm x 200cm 1 szt.)
oraz wymiana drzwi i oscieznicy do WC (80 cm x 200cm 2 szt)

obecnie 40-letnie drzwi z ptyty, sg popekane, uszczerbane, porysowane, majg zepsute
zawiasy, zniszczone zamki, ktorych wymiana jest niemozliwa, gdyz same drzwi
sg uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie mozna do nich dobrac
podobnych, drzwi nie domykajg sie, sg skoszone

- poszerzenie otworu na szersze drzwi w $cianie na drzwi wejsciowe szer. 90 cm - w celu
lepszego przemieszczania sie

- poszerzenie otworéw na drzwi do WC do szer. 80 cm - w celu lepszego przemieszczania
sie

- skucie ptytek ceramicznych na $cianach

- utozenie nowych plytek ceramicznych na $cianach do wys. 245cm

-skucie posadzki lastrykowej




- utozenie nowych ptytek antyposlizgowych na posadzce z wymiang kratki sciekowej
Obecnie ptytki nie spetniajg obecnych standardéw, sg popekane, porysowane, miejscowo
odpadajg, utrzymanie ich w czystosci jest bardzo utrudnione, w trakcie wymiany drzwi
z oscieznicami zostang dodatkowo uszkodzone ptytki na scianach, wymiana na takie same
jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg podobne wzory, podczas wymiany kratki sciekowej
zostanie uszkodzona posadzka, ktéra obecnie wykonana jest z lastryko, posadzka jest
w ztym stanie, jest uszkodzona, chropowata, trudna w utrzymaniu, posiada nieszczelnosci,
W jej miejsce zalecane jest potozenie ptytek antyposlizgowych (tatwiejszych w utrzymaniu
i bezpieczniejszych), rury wodociggowe zostaty naprawione prowizorycznie i poprowadzone
na scianach, czes¢ Scian i ptytek zostata uszkodzona podczas montazu i niewymieniona

- podmurowaé Scianki dziatlowe z cegly do wysokosci 250 cm — wymog przepisow

budowlanych
- wykonanie sufitu podwieszanego na konstrukcji stanowigcej jednoczesnie podioge
pawlacza- Obecnie pawlacz prowizoryczny bez $Scian i obudowy, stuzgcy do

przechowywania lekkich srodkow higienicznych. Jest mozliwosé zaadaptowania miejsca na
pawlacz w celu gromadzenia zapasow srodkow higienicznych i chemicznych (wykorzystanie
wysokiej przestrzeni). W tym momencie brak odpowiedniego miejsca na ich
przetrzymywanie

- wykonanie dodatkowego oswietlenia w kabinach na suficie podwieszanym typu LED —
obecnie brak dodatkowego o$wietlenia w kabinach w obydwéch WC dla personelu

- wymiana toalet na nowe ze sptuczkg podtynkowg 2 szt. - obecnie toalety przestarzate
i zuzyte, popekane, porysowane, przyzoOtkniete (nie dajgce sie doczysci¢ zadnymi
detergentami), nieestetyczne, majg zniszczone powioki ochronne. Brak mozliwosci
dokupienia nowych desek na toalety (juz nie produkowane). Sptuczki starego typu
(bezposrednio za plecami), zniszczone, przyzotkniete

- zamontowanie uchwytoéw na papier toaletowy- 2 szt. - obecnie uchwyty starego typu,
nieestetyczne, zniszczone, plastikowe, trudne do utrzymania w czystosci

- szpachlowanie i malowanie Scian i sufitbw powyzej ptytek - obecnie Sciany nieréwne,
z widocznymi ubytkami, wymagajg wyrownania, pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi
farbami dedykowanymi do tazienek

- _wykonanie wymuszonej wentylacji zapalane] razem ze 3$wiattem - obecnie brak
odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, co powoduje utrzymywanie sie nieprzyjemnego
zapachu w pomieszczeniu przez diugi czas

- wymiana czesci potgczen wodno-kanalizacyjnych na nowe - obecne sg czesciowo zeliwne,
nieszczelne, miejscami przeciekajg, czesto zapychajg sie, zamontowane wedtug starych
metod we wnetrzu WC - widoczne

Ad. h) Zaplanowane prace w magazynie obejmuj g (w planie pomieszczenie nr 14):

- wykucie z muru i wymiana os$cieznicy oraz skrzydet drzwiowych na nowe przesuwne
(90 cm x 200cm 1 szt.) - obecnie stare drzwi przesuwne, uszkodzone, nie spetniajg swojej
funkcji — potrzeba dostepnosci do $rodkéw i urzgdzen sanitarnych ze wzgledu na
angazowanie 0sOb niepetnosprawnych, w ramach zaje¢ praktycznych do prac
porzgdkowych na terenie WTZ

- skucie ptytek glazurowanych na Scianach

- skucie posadzki lastrykowej

- utozenie posadzki z ptytek antyposlizgowych z cokolikiem o wys. 10 cm

Obecnie plytki sg zbedne, nie spetniajg obecnych standardow, sg popekane, porysowane,
miejscowo odpadajg, utrzymanie ich w czystosci jest bardzo utrudnione, w trakcie wymiany
drzwi z oscieznicami zostang dodatkowo uszkodzone ptytki na Scianach, wymiana na takie
same jest niemozliwa, gdyz niedostepne sg podobne wzory, posadzka wykonana z lastryko,
jest w ztym stanie, jest uszkodzona, chropowata, trudna w utrzymaniu, posiada plamy
I nieszczelnosci, w je] miejsce zalecane jest potozenie plytek antyposlizgowych
(tatwiejszych w utrzymaniu i bezpieczniejszych)

- obtozenie parapetu trwatg, estetyczng wyktadzing (np. ptytki) - obecnie parapet wykonany
z lastryko, wymaga odnowienia gdyz jego powierzchnia jest nierdwna i chropowata,




powoduje to nieszczelno$¢ miedzy parapetem a oknem w wyniku czego dochodzi do
mostkow termicznych czego wynikiem jest utrata ciepta z pomieszczenia

- wymiana opraw oswietleniowych na LED - obecnie oswietlenie jest niewystarczajgce, zle
usytuowane, oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane do obecnych standardow,
szkodliwe dla wzroku

- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitdw - obecnie $ciany nieréwne, z widocznymi
ubytkami, wymagajg wyréwnania, pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi farbami, skucie
ptytek Sciennych spowoduje dodatkowe uszkodzenia powierzchni i bedzie wymagato
wyréwnania.

Ad. i) Zaplanowane prace w adaptacji pomieszczenia na korytarzu do psychologa
(w planie pomieszczenie nr 15.1)

Przebudowa sanitariatow:

- likwidacja starych toalet 2 szt, kratki Sciekowe], umywalki, zaslepienie rur wodno-
kanalizacyjnych — niezbedne do zaadaptowania pomieszczenia na korytarz

- wykucie z muru i wymiana oscieznicy oraz skrzydet drzwiowych na nowe (90 cm x 200cm
1 szt.) - obecnie pomieszczenie posiada stare 40 letnie drzwi z plyty, sg popekane,
uszczerbane, porysowane, majg zepsute zawiasy, zniszczone zamki, ktérych wymiana jest
niemozliwa, gdyz same drzwi sg uszkodzone, majg uszkodzone kratki wentylacyjne i nie
mozna do nich dobra¢ podobnych, drzwi nie domykajg sie, sg skoszone i nieszczelne

- poszerzenie otworu w $cianie na drzwi szer 90 cm - w celu lepszego przemieszczania sie
0s06b niepetnosprawnych

- rozebranie Scianki dziatowej z cegty

- wykonanie nowej Scianki dziatowe] z ceqgty ceramicznej gr 12cm do wysokosci 250 cm,
z montazem osScieznicy drzwiowej stalowej (80cm x 200 cm) oraz skrzydet drzwiowych
(80cm x 200cm) do magazynku — adaptacja pomieszczenia wymaga przesuniecia scianek
dziatlowych, postawienie nowych oraz zamontowania nowych drzwi

- skucie ptytek glazurowanych na $cianach i uzupetnienie tynku scian

- skucie posadzki lastrykowej

- utozenie posadzki z ptytek antyposlizgowych

Obecnie plytki sg zbedne, sg popekane, porysowane, miejscowo odpadajg, miejscami
doklejane z innych wielkosci i wzorow, utrzymanie ich w czystosci byto bardzo utrudnione,
w trakcie wymiany drzwi z o$cieznicami zostang dodatkowo uszkodzone ptytki na $cianach
i uszkodzona posadzka lastrykowa, ktora jest w ztym stanie, jest uszkodzona, chropowata,
trudna w utrzymaniu, posiada nieszczelnosci, w jej miejsce zalecane jest potozenie piytek
antyposlizgowych (fatwiejszych w utrzymaniu i bezpieczniejszych)

- _wymiana opraw_os$wietleniowych na nowe typu LED - obecnie oswietlenie jest
niewystarczajgce, zle usytuowane, oprawy sg zuzyte, niefunkcjonalne, niedostosowane do
obecnych standardéw, szkodliwe dla wzroku

- szpachlowanie i malowanie $cian i sufitbw- obecnie $ciany nierdwne,z widocznymi
ubytkami, wymagajg wyréwnania, pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi farbami,
przesuwanie i tworzenie nowych scian dziatowych wywota dodatkowe uszkodzenia
powierzchni

- wykonanie potgczenh elektrycznych min 2 nowe lampy oswietleniowe typu LED — powstanie
nowego pomieszczenia wymaga utworzenia nowych potgczen elektrycznych wraz
z oswietleniem

- _wykonanie sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm, z wbudowanymi oprawami
oswietleniowymi typu LED, stanowigcego od géry podtoge pawlacza otwartego od strony
pomieszczenia nr 15 (magazynku)- Obecnie jest mozliwo$¢ zaadaptowania miejsca na
pawlacz w celu gromadzenia zapaséw materiatbw do terapii. W tym momencie brak
odpowiedniego i dostatecznego miejsca na ich przetrzymywanie

Ad.) Zaplanowane prace w adaptacji pomieszczenia n a magazynek
(w planie pomieszczenie nr 15)



- skucie glazury $cian - obecnie pomieszczenie posiada stare ptytki na scianach, ktére
nalezy sku¢ aby potozy¢ tynk. Obecnie plytki sg zbedne, sg popekane, porysowane,
miejscowo odpadajg, utrzymanie ich w czystosci byto bardzo utrudnione, w trakcie wymiany
drzwi z o$cieznicami zostang dodatkowo uszkodzone

- uzupetnienie tynku $cian po skutych ptytkach — niezbedne wyréwnanie $cian

- wykonanie potgczen elektrycznych min 1 lampa oswietleniowa typu LED — powstanie
nowego pomieszczenia wymaga utworzenia nowego potgczenia elektrycznego wraz
z oswietleniem

- skucie posadzki lastrykowej— podczas stawiania $cian i skuwania starych piytek ze Scian
zostanie_uszkodzona posadzka lastrykowa, ktora juz jest w ztym stanie, jest uszkodzona,
chropowata, trudna w utrzymaniu, posiada nieszczelnosci,

-_utozenie piytek antyposlizgowych na posadzce— na miejscu posadzki zalecane jest
potozenie ptytek antyposlizgowych (tatwiejszych w utrzymaniu i bezpieczniejszych)

- _szpachlowanie i malowanie emulsyjne $cian i sufitbw- obecnie $ciany nieréwne,
z widocznymi ubytkami, wymagajg wyrownania, pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi
farbami, przesuwanie i tworzenie nowych $cian dzialowych wywota dodatkowe uszkodzenia
powierzchni

Ad. k) Zaplanowane prace w adaptacji pomieszczenia na gabinet psychologa
(w planie pomieszczenie nr 15.2)

- rozebranie Scianek z cegly ceramicznej gr. 12 cm

- wykonanie nowych scianek dziatowych do wysokosci 250 cm

Adaptacja pomieszczenia wymaga przesuniecia scianek dzialowych oraz postawienie
nowych

- wykonanie sufitu podwieszanego na wysokosci 250 cm, z wbudowanym oswietleniem typu
LED- Obecnie sufit usytuowany wysoko, o trudnej do ogrzania powierzchni

- skucie glazury $cian - obecnie pomieszczenie posiada stare plytki na $cianach, ktére
nalezy sku¢ aby potozy¢ tynk. Obecnie plytki sg zbedne, sg popekane, porysowane,
miejscowo odpadajg, utrzymanie ich w czystosci byto bardzo utrudnione, w trakcie wymiany
drzwi z oscieznicami zostang dodatkowo uszkodzone

- wykonanie polgczen elektrycznych min 1 lampa oswietleniowa typu LED — powstanie
nowego pomieszczenia wymaga utworzenia nowego potaczenia elektrycznego wraz
z oSwietleniem

- wstawienie drzwi wraz z oscieznicg (90 cm x 200 cm) — adaptacja nowego pomieszczenia
wymaga wstawienia do niego nowych drzwi

- skucie posadzki lastrykowej i utozenie ptytek na posadzkach antyposlizgowych,
z cokolikiem o wys. 10 cm - podczas stawiania $cian i skuwania starych ptytek ze Scian
zostanie_uszkodzona posadzka lastrykowa, ktora juz jest w ztym stanie, jest uszkodzona,
chropowata, trudna w utrzymaniu, posiada nieszczelnosci, na miejscu posadzki lastrykowej
zalecane jest potozenie plytek antyposlizgowych (fatwiejszych w utrzymaniu
i bezpieczniejszych)

- wymiana grzejnika — Obecnie grzejnik za maly, nie wystarczajgcy do ogrzania catego
pomieszczenia (jest w pomieszczeniach zimno)

- obtozenie parapetu trwatg, estetyczng wyktadzing (np. ptytki) - obecnie parapet wykonany
z lastryko, wymaga odnowienia gdyz jego powierzchnia jest nierdwna i chropowata,
powoduje to nieszczelno$¢ miedzy parapetem a oknem w wyniku czego dochodzi do
mostkow termicznych czego wynikiem jest utrata ciepta z pomieszczenia

- _malowanie, szpachlowanie Scian, lamperie pomalowa¢ farbami zmywalnymi wysokiej
odpornosci- obecnie $ciany nierdbwne,z widocznymi ubytkami, wymagajg wyroéwnania,
pokrycia gtadzig i pomalowania nowymi farbami, przesuwanie i tworzenie nowych scian
dziatowych wywota dodatkowe uszkodzenia powierzchni

- wykonaé przewdd wentylacyjny do komina ponad sufitem podwieszanym — obecnie brak
odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu




1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami  Technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru, oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane” i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyC zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty, urzgdzenia lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogag
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanego obiektu
budowlanego, a jesli dotyczg zmiany materiatow, urzgdzen i elementéw okreslonych
w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty budowlano —montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczgcymi prowadzenia rob6t budowlanych.

2. NAZWY | KODY OKRE SLAJ ACE RODZAJ ROBOT
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian
45432000-4 Kfadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie scian
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzgdzen sanitarnych
45410000-4 Tynkowanie

3. MATERIALY

3.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wszystkie uzywane materialy muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w aktualnie obowigzujgcych przepisach prawa i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.1.1 Materiaty do wykonania modernizacjii remont  u pomieszcze n Warsztatu Terapii
Zajeciowej w Baranowie Sandomierskim.
Za wbudowane materialy odpowiada Wykonawca. Materialy przewidziane do budowy

winny spetnia¢c wymagania Polskich Norm. W przypadku stwierdzenia, ze materialy nie
odpowiadajg wymogom, uprawniony organ lub pracownik Zamawiajgcego zabroni ich
wbudowania oraz nakaze usuniecie z placu budowy.

Wykonawca po zakonczeniu robot jest zobowigzany do przedstawienia w dokumentacji
powykonawczej: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych,
dopuszczajgcych do stosowania w tego typu obiektach na wbudowane materialy
budowlane.

4. SPRZET.

4.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robat, zarbwno w miejscu tych robaét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.



5. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

5.1. Ogoline wymagania dotycz gce transportu.
Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu Wykonawcy.

5.2. Materiaty.
Transport materiatbw  powinien odbywaé sie  $rodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie materiatu drogami publicznymi z uwzglednieniem dopuszczalnego tonazu.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robét

Inwestycja pn. : ,Modernizacja i remont pomieszcze n Warsztatu Terapii Zaj eciowej
w Baranowie Sandomierskim”  powinna zapewni¢ uzytkownikowi, mozliwos¢ spetnienia
podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkow higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

W/w inwestycja powinna by¢ wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

7.1. Sprawdzenie przygotowania robét do odbioru.

a) Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia wszystkich
robot.

b) Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia
roboét i przygotowanie obiektu do odbioru.

c) Sprawdzenie projektu powykonawczego w ktorym naniesiono ewentualne zmiany
dokonane w trakcie budowy,

d) Sprawdzenie atestow , certyfikatow , aprobat i kart gwarancyjnych na wbudowane
materiaty.

e) Sprawdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej inwestycji.

7.2. Kontrola jako $ci robot.

Kontrola jakosci robo6t zwigzanych z ,Modernizacja i remont pomieszcze nH Warsztatu
Terapii Zaj eciowej w Baranowie Sandomierskim”. powinna by¢é przeprowadzana
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Kazda dostarczona na
budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w dokumenty ; atesty, certyfikaty ,
deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie stawianych wyzej
wymagan.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu zadania pn. ,Modernizacja i remont

pomieszcze n Warsztatu Terapii Zaj eciowej w Baranowie Sandomierskim” nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych”.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé
koncowego odbioru. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:



- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej ewentualnymi nieistotnymi zmianami
i uzupetnieniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (atesty, certyfikaty, Swiadectwa
jakosci itd. wydane przez poszczegolnych dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Technicznej,

- protokoty z odbioroéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcag usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).

UWAGA : W odbiorze robot udziat wezmg przedstawiciele Gminy Baranéw Sandomierski.



