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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU ZESPOLU SZKOL I PLACOWEK W BARANOWIE
SANDOMIERSKIM Z ADAPTACJA POMIESZCZEN NA ZLOBEK I PRZEDSZKOLE
WRAZ Z MODERNIZACJA CZESCI SOCJALNEJ. PRZEBUDOWA WEWNETRZNEJ

INSTALACJI WOD.-KAN., C.0., ELEKTRYCZNEJ
o nr ewid. 1030 w miejscowosci BARANOW SANDOMIERSKI

dla GMINY BARANOW SANDOMIERSKI,

SPIS ZAWARTOSCI
1. Opis techniczny
2. Rysunki
a. Plan instalacji elektrycznych — rzut parteru
b. Schemat TP1

1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla przebudowy czesci budynku Zespotu Szkét i Placowek w Baranowie
Sandomierskim z adaptacja pomieszczen na Zztobek i przedszkole wraz z modernizacjg
czesci socjalne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

- inwentaryzacja budowlana,

- podklady architektoniczno-budowlane,

- projekty instalacji sanitarnych,

- obowigzujgce normy i przepisy elektryczne,

3. STAN INSTNIEJACY

a. ZASILANIE BUDYNKU

Gtowny licznik znajduje si¢ wewnatrz budynku na parterze obok gléwnego wejscia. Zasilanie
budynku odbywa¢é si¢ bedzie za pomoca istniejacej linii zasilajacej. Uklad pomiarowy bez
zZmian.

b. GLOWNY WYEACZNIK PRADU
Na zewnatrz budynku, na elewacji frontowej, zainstalowany jest gléwny wylacznik pradu WG,
ktory spelnia rol¢ wylacznika pradu.

4, TABLICA ROZDZIELCZA
Tablica rozdzielcza ,, TR” zlokalizowana w pomieszczeniu w wiatrolapie na parterze.



5. INSTALACJA SWIATEA 1 GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNEGO

PRZEZNACZENIA

Calo$¢ instalacji 1-faz. tj. o$wietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami
YDYzo 3x1,5mm?2 i YDYzo 3x2,5mm2, natomiast 3-faz. przewodem typu YDY 5x2,5mm?2
ukladanymi pod warstwg tynku o grubosci min. Smm. Instalacje elektryczng w tazienkach
nalezy wykonaé bez puszek rozgalgzianych. W pomieszczeniach suchych (pokoje, korytarze)
nalezy zastosowaé osprzg¢t melaminowy zwykly IP20, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych (sanitariaty) osprzet szczelny IP40.

Oswietlenie zaprojektowano za pomocg opraw typu LED. Typy opraw podano na rzutach.
Oprawy os$wietleniowe nastropowe i kinkiety. Zalgczanie opraw os$wietleniowych
w pomieszczeniach dokonywane bgdzie za pomocg tacznikéw instalowanych na wys. 1,3m od
posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosowa¢ osprzet szczelny 1P40.

Gniazda wtyczkowe 230V w pomieszczeniach uzytkowych, zasilana bedzie z tablicy.
Obwody zabezpieczone beda w tablicy wylacznikami napragdowymi oraz wylacznikami
réznicowoprgdowymi o pradzie dziatania 30mA. Osprzet elekiryczny typowy.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny 1P40.

Przy lokalizacji elementéw elektrycznych roziacznych takich jak faczniki, gniazda
wtykowe, puszki rozgalezne itp. nalezy pamigtaé aby elementy te nie byly instalowane blizej
niz w odlegloéci 0,6m od przyboréw gazowych, tj. elementoéw rozdzielczych i ztgczek oraz
1,0m od licznikéw gazu. Wysoko$¢ montazu osprzgtu (gniazda, laczniki) nalezy ustali¢
z inwestorem i dostosowaé do rzeczywistego zapotrzebowania wynikajacego z charakteru
pomieszczen. Szczegdly odnosnie instalacji pokazano na rysunkach.

6. OPRAWY OSWIETLENIOWE

6.1. Instalacja oswietlenia ogolnego

W budynku projektuje si¢ montaz opraw o$wietleniowych typu LED. Warto$¢ nat¢zenia
o$wietlenia w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z norma: komunikacja, korytarz 100 Ix,
sanitariaty — 200 1x, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne — 500 Ix. Instalacje
o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDY-zo lub YDYp-zo 2/3/4x1,5mm2.

Sterowanie o$wietleniem realizowane oddzielnymi lacznikami zabudowanymi przy
drzwiach wejéciowych do pomieszcezen. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3m od posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych oprawy o szczelnosci IP44.

Oprawy o$wietleniowe zgodnie z dokumentacjg rysunkows.

6.2.Instalacja o$wietlenia awaryjnego

W celu realizacji o$wietlenia awaryjnego w budynku, nalezy stosowa¢ wylacznie oprawy
o$wietleniowa awaryjnego wyposazone w zintegrowany modul awaryjny o czasie
podtrzymania 1h, zalaczajacy o$wietlenie awaryjne automatycznie bezposrednio po zaniku
zasilania podstawowego.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie ochrony p.poz., oprawy o$wietlenia awaryjnego zostaly
zaprojektowane na komunikacji oraz w pomieszczeniach. Rozmieszczenie opraw zgodnie
z dokumentacjg rysunkowa.

6.3.Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrozenia oraz mozliwos¢
latwego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjscia ewakuacyjnego projektuje sig
oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe.

Do o$wietlenia kierunkowego nalezy zastosowa¢ oprawy ewakuacyjne z piktogramami
wskazujgeymi kierunek ewakuacji oraz wyjscia ewakuacyjne z budynku. Nalezy stosowaé
wylgcznie atestowane oprawy zasilane z moduléw autonomicznych o czasie podtrzymania
1h, o gabarytach zapewniajacych rozpoznawalnos¢ nie mniejszg niz 20m. Srednie natezenie



o$wietlenia drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ 11x. Instalacje wykona¢ przewodami
YDY-zo lub YDYp-zo 3x1,5mm2. Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego bedg zasilane z
rozdzielni.

7. INSTALACJE NISKOPRADOWE
7.1 Instalacja telefoniczna

Przewidziano gniazda telefoniczne typu RJ-45 montowane w zestawach z gniazdami
Jogicznymi do komputeréw bezposrednio p/t. Instalacja bedzie wykonana przewodem
skretka typu UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 uktadanym w rurkach rvkl p/t. Instalacja sprowadzona
bedzie do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu socjalnym, gdzie przewody zostang
rozszyte na panelu krosowym.

7.2 Instalacja logiczna do komputerow

Przewidziano gniazda logiczne do komputeréw typu RJ-45 kat. 6 w zestawach
z gniazdami telefonicznymi bezposrednio p/t. Instalacja bedzie wykonana przewodem
skretka typu UTP 4x2x0,5 mm kat. 6 uktadanym w rurkach rvkl p/t. Instalacja sprowadzona
bedzie do szafki teletechnicznej w pomieszczeniu socjalnym, gdzie przewody zostana
rozszyte na panelu krosowym.

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM ELEKTRYCZNYM

Jako system od porazefi pradem elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie
szybkie wylaczenie zasilania w przypadku przekroczenia bezpiecznej wartosci napigcia
dotykowego. Do tego celu zostang wykorzystane urzadzenia ochrony przet¢zeniowej
i wyltaczniki réznico pradowe. Zastosowane wkladki bezpiecznikowe i wylaczniki
nadpradowe zabezpieczen przecigzeniowych oraz wylaczniki réznicowopradowe
zapewniaja dostatecznie szybkie wylaczenie zasilania — zgodnie z normg. Przewéd
ochronny koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i taczy¢ go z
bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani
zabezpiecza¢ zwarciowo.

9. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W budynku przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W zwigzku z tym w rozdzielnicy
gléwnej budynku TG przewidziano ochronniki stanowiace I i II stopien ochrony.

Dla czutych odbiomikéw elektronicznych stosowaé nalezy indywidualne odbiorniki
przepieciowe, np. listwy przeciwprzepieciowe. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekraczaé R<10Q . Jako przewdd PE zastosowaé linkg LgY 16 mm2, kt6rg nalezy podlaczy¢
do szyny GSW.

10. INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W toaletach obowiazkowo nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze micjscowe. Elementy
instalacji sanitarnych wykonane z materialéw przewodzacych oraz metalowe wyposazenie
lazienek nalezy polaczyé ze sobg przy pomocy objemek z plaskownika lub zaciskami
$rubowymi, a nastepnie przewodem DY4mm?2 utozonym w rurce RKLG 15pt. podigezy¢ do
zacisku PE w tablicy rozdzielczej.

Przed oddaniem instalacji do eksploracji nalezy wykona¢ sprawdzenia skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej i pomiary rezystancji izolacji i ciaglosci przewodu ochronnego.

",



11.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi aktualnie normami,
przepisami i sztuka budowlana;

Nalezy zwrdcié uwage na bezpieczenstwo przy wykonywaniu wszystkich prac.
Roboty nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionej osoby;

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologia nalezy
wykonaé doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta;

Zastosowane w projekcie materialy, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny
spelnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty
i aprobaty);

Ukladanie kabli, przewod6ow i osprzetu nalezy skoordynowaé z wykonawcami robot
budowlanych i instalacji sanitarnych w celu unikniecia kolizji;

Zachowa¢ normatywne odleglosci przewod6éw w stosunku do instalacji sanitarnych;
Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane badania i proby,
a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich protokotach;

Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgodnié
z projektantem lub inspektorem nadzoru;

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemien, ciaglosci
polaczen glownych i przewodéw ochronnych. Po zalaczeniu napigecia wykonaé
pomiary prgdu uplywu i petli zwarciowych. Wyniki pomiaréw zaprotokotowaé
i przekazaé Inwestorowi.
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RZUT PARTERU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

i

NRPOM. | POMIESZCZENIE
0.1 HALL / SZATNIA
0.2 SALA PRZEDSZKOLN,
0.3 SALA PRZEDSZKOLN;
04 KOMUNIKACJA
0.5 KOMUNIKACJA
0.6 WC PERSONELU
0.7 WC
0.8 KOMUNIKACJA
0.9 ZLOBEK
0.10 KOMUNIKACJA
0.11 ROZDZ. POSILKOW
0.12 MAGAZYNEK
0.13 WC
0.14 WIATROLAP
POWIERZCHN
4 - gniazdo podwdjne 230’
£ - gniazdo pojedyncze 2:
-ov - gniazde RTV- SAT-S/
i - gniazdo RJ45 kat. 6e
| i - gniazdo pojedyncze p.
S - gniazdo pojedyncze p.
- - gniazdo pojedyncze p.

~{mjKe - puszka p.t. do podtac
- oprawa awaryjna
- oprawa ewakuacyjna

- oprawa ewakuacyjna o

UWAGI:

1. Nie skalowa¢ wymiaréw z rysu

2. Wszystkie rysunki rozpatrywar
niezgodnosci nalezy poinform

3. Wszystkie prace budowlane n

i z obowigzujgcymi normami.

4. Wszystkie materialy uzyte do |
stwierdzajgce ich przydatnos(

5. Przed zastosowaniem materia
akceptacji przez projektantéw

6. Projekt chroniony prawami aul

Jednostika
projektowa:

LEGENDA:

1 OPRAWA NATYNKOWA 60x60cm 40w 4000K IP20
2 OPRAWA NATYNKOWA 30x30cm 20w 4000K IP40

3 OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU KINKIET 4000K IP40
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