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BUDOWA CHODNIKA NA UL. URSZULIN - | ETAP
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OSWIADCZENIE

Projekt Budowlany na: ,BUDOWA CHODNIKA NA UL. URSZULIN
- | ETAP W SOLECTWIE KNAPY, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1. Projektant - inz. Zbigniew Wydra



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Zamawiajgcym — Gmina Barandw Sandomierski

» Mapa syt.-wys. w skali 1:500

= Wytyczne od Zamawiajgcego i Inwestora

=  Wizja w terenie
. wRozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” - (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
124 7 pbZn. zm.).

" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoétowych  warunkdw  technicznych dla  znakdw i sygnatdow
drogowych oraz urzqdzeh bezpieczehstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczenia na drogach
(tj. Dz. U.z2019r. poz. 2311 z pbzn. zm.).

" Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z2012r. poz. 462)

. Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z
projektowanqg inwestycjq.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 STANISTNIEJACY

Przebudowywana droga 100053R ul. Urszulin jest drogg gminng klasy
L - lokalna.

Przebudowq objety jest odcinek od skrzyzowania z ul. Pogodnej i ul.
LeSng w kierunku pétnocno wschodnim o dtugosci ok. 705 m, ktéry posiada
nawierzchnie asfaltowq szerokosci ok. 5,5 m.

Jezdnia posiada nawierzchnie drogi w dobrym stanie technicznym.
Brak chodnika stwarza zagrozenie dla uzytkownikdw drogi.

Wzdtuz przebudowywanego odcinka drogi wystepuje zabudowa
niska, zagrodowa.
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W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie terenu: teletechnika,
elekiryka, wodociqgg — ktére nie kolidujg z projektowanq inwestycjq.

Odwodnienie drogi za pomocqg pochylen poprzecznych i
podtuznych do istniejgcych obustronnych rowdw otwarty. Droga nie
posiada kanalizacji deszczowe.

2.2 STAN PROJEKTOWANY

Projekt dotyczy przebudowy drogi polegajgcej na wykonaniu
chodnika szerokosci 2,0 m, odwodnienia oraz pozostatych robot
towarzyszgcych w celu uzyskania kompleksowego efektu zwigzanego z
poprawq bezpieczenstwa oraz komfortu poruszania sie na przedmiotowym
odcinku drogi gminnej.

Zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0 m o nawierzchni z kostki
brukowe] betonowe] wibroprasowanej. Niweleta chodnika zostata
wyniesiona o ok. 12 cm w stosunku do nawierzchni istniejgcej jezdni.

Pod chodnikiem zaprojektowano kolektor kanalizacji deszczowe.
Wody opadowe zostaty wprowadzone do kolektora kanalizacji deszczowej
projektowanymi wpustami ulicznymi z osadnikami, ktéry posiada wylot do
rowu krytego i zbiornika retencyjnego.

Studnie rewizyjne na projektowanym kolektorze nalezy regulowac za
pomocqg pierscieni wyrdwnawczych prefabrykowanych wykonanych z
tworzyw sztucznych. PierScienie wyrownawcze umozliwiajg prawidtowe,
precyzyjne nawigzanie goérnej powierzchni zwienczen studzienki wtazowej,
wpustu  Sciekowego do rzednej istniejgce] nawierzchni  drogi i
projektowanego chodnika. Dodatkowo zastosowac stozki odcigzajgce lub
inne elementy wykazujgce duzg odpornoS¢ na obcigzenia wywotane
ruchem drogowym oraz agresywnym oddziatywaniem $rodowiska
eksploatacyjnego

W przedmiotowym odwodnieniu zastosowano wpusty
samopoziomujgce 300*500 klasy D-400 wsparte kotnierzem nosSnym na
adapterze zapewnigjgcym petne podparcie ramy Kkorpusu oraz
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych do systemu odwodnienia

Catos¢ pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr 2, oraz przekroju
konstrukcyjnym rys. nr 3.
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3. KONSTRUKCJA

Chodnik

Kostka brukowa betonowa—gr. 8 cm

Podsypka cementowo piaskowa lub grys frakcji 2+8 — gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakciji
0-63mMm-—gr.15cm

Warstwa stabilizacji gruntu cementem 1,5 MPa—-gr. 10cm

PARAMETRY TECHNICZNE I ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

szeroko$¢ chodnika-2,0 m

szeroko$¢ chodnika z obrzezem i kraweznikiem — 2,23m
powierzchnia chodnika — 1402 m?

spadek poprzeczny jednostronny - 2%

spadek podtuzny — dopasowany do niwelety drogi

Dziatki 394/1, 1525; na ktdrych usytuowana jest droga, stanowig pas
drogowy i sq wtasnoscig Gminy Baranéw Sandomierski.

4. KOLIZJE Z URZADZENIAMI OBCYMI

Kolidujgce przejscie porzeczne elekiryki i gazociqgu, zabezpieczyc
rurg ostonowq dwudzielng @110mm.

W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzgdzenia uzbrojenia
podziemnego nalezy niezwtocznie zgtosic wtascicielowi urzqdzenia i
dokonac¢ naprawy pod jego nadzorem.

5.WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie lezy wewngtrz obszaru Natura 2000.

Dziatania podejmowane w ramach przedsiewziecia polegajgce na
przebudowie drogi gminnej nie zaliczajq sie do inwestycji, wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 60 rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 71.), 1j. ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt
31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wytgczeniem przebudowy drég oraz obiektdw mostowych, stuzgcych do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami
objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,



8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz
zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1260.) ,za droge twardg uznagje sie
droge z jezdnig o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej,
klinkierowej lub brukowej oraz z ptyt betonowych Iub kamienno-
betonowych, jezeli dtugo$¢ nawierzchni przekracza 20 m, inne drogi sg
drogami gruntowymi”.

Ze wzgledu na fakt, ze przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do grupy
inwestycji potencjalnie oddziatujgcych na obszary chronione nie zachodzi
koniecznos$¢ przeprowadzenia procedury uzyskania decyzji sSrodowiskowej.

Inwestycja wykonana zgodnie z normami budowlanymi i zasadami
wiedzy technicznej, nie bedzie oddziatywac negatywnie na srodowisko
naturalne i nie wptynie negatywnie na jego stan. Planowana technologia
wykonania powinna do minimum ograniczy¢ negatywne oddziatywanie
na srodowisko.

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU
ZABYTKOW

Przebudowa drogi gminne] ul. Urszulin jest przedsiewzieciem
niepodlegajgcym  koniecznosci  uzyskania  opini  Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw. Droga gminna ani zaden jej element
architektoniczny lezgcy w pasie drogowym przedmiotowej drogi nie jest
wpisany do panstwowego i gminnego rejestru zabytkdw. Przedmiotowe
przedsiewziecie nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Jednakze, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.)
odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe podlegajg
ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest do wstrzymania robdt
ziemnych i powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

7. KANAL TECHNOLOGICZNY

W istniejgcym pasie drogowym przebudowywanej drogi, brak jest
miejsca na zlokalizowanie kanatu technologicznego zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane.
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Zlokalizowanie kanatu technologicznego poza jezdniq, 1j. w poboczu
lub projektowanym chodniku jest niemozliwe z uwagi na projektowany w
tych lokalizacjach szczelny réw kryty dla odwodnienia drogi.

Majgc powyzsze na uwadze nie ma obowigzku lokalizacji kanatu
technologicznego na podstawie art. 39, ust. éba, pkt. 1 ustawy o drogach
publicznych (t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783.).

Tarnobrzeg, grudzien 2022 .



8. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje konstrukcyjne



