szczegot A
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chodnik z kostki 1

kostka brukowa bet. bezfazowa kolor

h=6 cm

podsypka cem—piaskowa lub grys 2—8

h=4 cm

kruszywo famane stabiliz. mechanicznie 31,5-63

h=15 cm

grunt stabilizowany cementem 1,5 MPa

h=10 cm

taczna grubosé

2 h=35cm

| obrzeze

2

obrzeze betonowe 8*30

tawa betonowa z oporem C12/15

kraweznik 3

Kraweznik betonowy

15*30

tawa betonowa z oporem C12/15

odbdj z kostki

4

kostka brukowa bet. bezfazowa kolor

h=8 cm

podsypka cem—piaskowa

h=3 cm

=

7

[studnia inspekcyjna

1 — Wfaz samopoziomujqcy klasy B125

TXS/675/90 klasa D400,

2 — Adapter prowadzqcy Systemowy TVR T

3 — Stozek odciqzajgcy H=190 klasa D400

4 — Studzienka inspekcyjna 425 z
teleskopowq

rurq

Uwagi:

tworzyw sztucznych stosowaé

powina byé wieksza niz 50mm (Hm

— Pomiedzy elementami regulacyjnymi z

uszczelniajgco—spajajgce masy polimerowe

— Max wysokosé regulacji za pomocg
elementéw systemu TVR T do 300mm

— Po zawalcowaniu odlegfos¢ miedzy spodem
rury prowadzqcej, a wierzchem rury trzonowej,

— Drogi klasy S, GP, G (oraz nizsze)

in)

przykanalik

8

rura z PP ¢ 160mm

[wpust uliczny

9

tawa betonowa C12/15

h=20 cm

1 — Wpust uliczny 300x500 samopoziomujgcy, klasa D400,

taczna grubosé

2 h=31cm

2 — Adapter wspierajgcy wpust klasa D400, H=90,

Dn=395/270, Dz=650

obsypka 5

3 — Pierscienie do requlacji wysokosci posadowienia wpustu

4 — Studnia osadnikowa 8400 z odejsciem 8160

preferowany hydroobsiew
humus ziemny min. 2% czeSci org.| n=10cm
grunt rodzimy lub z dowozu (\—,mienna

6

rura PEHD DN250 SN8

materiat mineralny (kruszywo)

wylot rowu

10

rura PEHD DN250 SN8

umocnienie wylotu pfyta azurowa

podbudowa chudy beton gr 6 cm lub
podsypka piaskowa lub grysowa

1
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Szczeg6t B skala 1:20
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