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2 Betonowanie 45262300-4 | Betonowanie 24 .30
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4 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych 39 - 44

5 Roboty izolacyjne 45320000-6 | Roboty izolacyjne 45 - 48

6 Tynkowanie 45410000-4 | Tynkowanie 49 - 53

" Roboty posadzkowe wykonczeniowe 45431000-7 | Ktadzenie ptytek 54 - 57

8 Roboty malarskie 45442100-8 | Roboty malarskie 58 - 62

9 Instalowanie drzwi i okien i podobnych 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i 63 - 66

elementéw podobnych elementéw i

10 Sufity podwieszane 45421146-9 | Instalowanie sufitow 67 - 71
podwieszanych '

11 Zbrojenie 45262310-7 | Zbrojenie przygotowanie | montaz 79 .76

12 Konstrukcje dachowe 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstrukgji
dachowych oraz podobne roboty 77 - 80
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 0) - Roboty budowlane (wymagania ogolne)

CPV: 45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

I. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robot dla projektu pt. . Renowacja Kaplicy Mszalnej.”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stosowania jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robét
budowlanych objetych poszczegdlnymi specyfikacjami technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 Obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigca cato$é techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury.

1.4.2 Budynku

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest stale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3 Budynku mieszkalnym jednorodzinnym

nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej
lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng
catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wigeej niz dwoch lokali mieszkalnych albo Jjednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4 Budowli

nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy obicktem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty



antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyftikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sicci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowag.

[.4.5 Obiekcie matej architektury

nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

a) obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6 Tymczasowym obiekcie budowlanym

nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a
takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obickty kontenerowe.

1.4.7 Budowie

nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8 Robotach budowlanych

nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidree obiektu budowlanego.

1.4.9 Remoncie

nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.10 Urzadzeniach budowlanych

nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11 Terenie budowy

nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12 Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane



nalezy przez to rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robat budowlanych.

1.4.13 Pozwoleniu na budowe

nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

I.4.14 Dokumentacji budowy

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obicktow
metoda montazu - takze dziennik montazuy.

1.4.15 Dokumentacji powykonawczej

nalezy przez to rozumieé dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16 Terenie zamknietym

nalezy przez to rozumie¢ teren zamKnigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

obronnosci  lub  bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
1.4.17 Whasciwym organie

nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wilasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18 Wyrobie budowlanym

nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenic zgodnoscei, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w  sposGb trwaty w  obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu Jjako wyréb pojedynczy lub Jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.19 Organie samorzadu zawodowego

nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézn. zm.).

1.4.20 Obszarze oddziatywania obiektu



nalezy przez to rozumieé teren Wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.21 Optacie

nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowiagzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.,

1.4.22 Drodze tymczasowej (montazowej)

nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu,

1.4.23 Dzienniku budowy

nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen ;
okolicznosci zachodzgeych w czasie wykonywania robdét.

1.4.24 Kierowniku budowy

osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowy odpowiedzialnosé¢ za
prowadzong budowe.

1.4.25 Rejestrze obmiaréw

nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi
stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych  zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26 Laboratorium

nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.4.27 Materiatach

nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane Jjak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28 Odpowiedniej zgodnosci

nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone -z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.29 Poleceniu Inspektora nadzoru
nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w

formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.30 Projektancie

nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacii
projektowe;j.

1.4.31 Rekultywacji

nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywroOcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.32 Czgsci obiektu lub etapie wykonania

nalezy przez to rozumie¢ czgs$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33 Ustaleniach technicznych

nalezy przez to rozumie¢ czg$é obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do cksploatacji.

1.4.34 Grupach, klasach, kategoriach robét

nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 roku z
poZniejszymi zmianami)

1.4.35 Inspektorze nadzoru inwestorskiego

nalezy przez to rozumie¢ osob¢ posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowy obiektu budowlanego, reprezentujaca
interesy inwestora na budowie i wykonujgcg biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot,
biorgca udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

1.4.36 Instrukeji technicznej obstugi (eksploatacji)

nalezy przez to rozumie¢ opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.37 Istotnych wymaganiach

nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.



1.4.38 Normach europejskich

nalezy przez to rozumie¢ normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE - LEC) jako »standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.39 Przedmiarze robét

nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych  szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych,

1.4.40 Robocie podstawowej

nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, kitére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.41 Wspélnym Stowniku Zaméwien

nalezy przez to rozumie¢ systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupelniajgcego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
215172003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.42 Zarzadzajacym realizacjg umowy

nalezy przez to rozumie¢ osobg prawna lub fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy,
zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacjg 1
wspotrzedne punkiow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na whasny koszt.



1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$é graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac
bfedow lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiat/y
zostang zastapione prawidlowymi, zgodnymi z parametrami pierwotnych, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spofecznosei i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoficzeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¥ p PY g ,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac  przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w  sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji. W przypadku jakichkolwiek uszkodzen,
zniszczen stanu istniejacego przez wykonawce, zobowiazuje go do naprawy (doprowadzenie do stanu
pierwotnego)

1.5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sig¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujgce nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie  urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11 Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty
2.1 Zrédha uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego Zrédia spetniaja wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostale materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlgczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego
I jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwick inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdltowe
warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy be¢da wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédel materialéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczgc sig¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wlasciwosé do robét
1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robSt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowag.

Sprzgt bedacy whasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania rob6t ma by utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  nadzoru kopiec  dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonaweca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét

Przed rozpoczgciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac si¢ z czgsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
Jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowy, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robGt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwick btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw  robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.  Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszezegdlnych elementéw robét,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzgt i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
formg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- $posdb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawea bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
Jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie priobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek begda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnosé materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, 7e raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na whasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

I. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

6.8.2 Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w  jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
Jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

¢) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5 Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1 Og6lne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robdt i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robat.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Odbidr robot
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$é robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw  badai
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czegsciowych, zwlaszeza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdét uzupetniajacych w
poszczegdlnych elementach  konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegGtowe  specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
cnergetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

I'l. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

8.5 Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obicktu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)".

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

DIa rob6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci sg warunki zawarte w umowie z Inwestorem.,

Nie przewiduje si¢ dodatkowych rozliczen dla robdt tymezasowych i prac towarzyszgcych

niezbednych do wykonania catosci zadania. Roboty te nalezy uwzgledni¢ przy wycenie

poszczegdlnych robdt (przy wycenie zadania)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosei, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét beda obejmowaé:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
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- wartos¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1 Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot:

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2 Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3 Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatléw 1 oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu  ponosi
Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé i nalezy je czytaé lacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub
aktualnosci normy). Uznaje si¢ ze przywotanie normy w ST réwne jest obowiazkowi jej stosowania
dla niniejszej Inwestycji. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami i przepisami obowiazujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowiefi na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi  w
Specyfikacjach Technicznych.
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10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsigwzigcia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pozniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerweca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z pézniejszymi
zmianami.

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

8) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z pOzniejszymi zmianami

10) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1L,

(STWiOR - 1) — Roboty rozbiérkowe

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

Wstep

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét rozbidrkowych dla projektu ,,Renowacja Kaplicy Mszalnej.”

1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szezegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na
celu wykonanie rozbidrek wystgpujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wehodza:

- Demontaz pokrycia dachowego wraz z obrébkami blacharskimi rynnami, rurami spustowymi

- Demontaz konstrukcji dachowej wraz z sufitem, $ciang szczytowa

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Rozebranie oktadziny podtogi w pomieszczeniu kaplicy

- Demontaz warstw posadzki

- Rozebranie schodéw wejsciowych zewngtrznych

1.4.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Dla robét rozbiérkowych materialy nie wystepuia.

Sprzet

. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
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Transport

Transport materialow z rozbiérki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

e

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa¢ istniejgce zasilanie w energic elektryczng, instalacj¢ teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

10.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg: [1 szt.] [m?] [m] [m?]

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Platnosé zgodnie z warunkami

umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji przedmiotowej inwestycji.

Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier,

10.2. Tlosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 2) - Wykonanie posadzki na gruncie

Kod CPV: 45262300-4

BETONOWANIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach malych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu nastepujgcych
elementow betonowych:

e Wykonanie fundamentéw
e |nne roboty betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymagania ogolne”  pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich  zgodnosc
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 1.5.
2. MATERIALY.

2. 1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu
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Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki 25" - do betonu klasy
B7,5-B20 marki ,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikagji
wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:

— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawartosc¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

— Zawartos¢ alkaliow do 0,6%

— Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien byé pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosié¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

Oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci
data wysyiki

termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we
wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu
oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i Wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktdrej jest atest z wynikami badan
cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.
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- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

— o0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgniesé w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga byé nastepujace:

— dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i scianach)

— dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Ilub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku Iub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podiogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania

w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w
sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna
kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

— ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kI. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotno$é optymalna 8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno
spadowych).

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
— llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$é betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze
otoczenia +15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze
otoczenia +30°C
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Zalecenia ogolne
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— Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003 i PN-63/B-06251.

— Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie skfadnikéw:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie wagowo
z dokfadnoscia:

— 2% - przy dozowaniu cementu i wody
— 3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikdéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos§¢ deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny - warstwami o grubosci
do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowacé belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:
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Wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute,
z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami  wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na glebokosé
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglosé ta zwykle  wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ do$wiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oéwietlenia zapewniajgcego  prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Nadzorowi Inwestorskiemu
wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagar technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,
Badania powinny obejmowag:

— badanie skiadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytgacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Nadzoru Inwestorskiego oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wezesniej podjac dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakoriczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jaco
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bfon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
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(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmnigj 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpié po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykarnczanie powierzchni betonu

(1) Rownosc¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

peknigcia sa niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,
rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykorczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajgce nierownosci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnie bez dotkéw i porow.
wyréwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wyvkonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 5.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

3



7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg: m* wykonanej konstrukcji i podbetonu

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania konstrukgji betonowej obejmuije:
— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji
— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem
— ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych

otworow, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
— pielegnacje betonu
— rozbidrkg deskowania i rusztowan
— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.

Platnosc bedzie dokonywana na podstawie ustalonej ilosci m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu,
oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe | sprezone. Obliczenia statyczne |
projektowe

PN-EN 933:2000 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw
PN-EN 1097: 2000 Badania mechaniczne i fizyczne wiasciwosci kruszyw

PN-EN 196:1996 Metody badania cementu
PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWIOR - 3 - Roboty murowe

Kod CPV:  45262520-2

ROBOTY MUROWE

Wstep

. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru muréw z materialéw ceramicznych dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy

Mszalnej”

. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych:

sciany zewnglrzne istniejace

murowanie szczytu kapliczki z pustakéw ceramicznych gr. 28,8 cm.

naprawa peknieé¢ muréw

. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

. Ogdlne wymagania dotyczace robét

2.1

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

22,

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd Scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mul.

Wyroby ceramiczne

Pustak ceramiczny klasy 15 wg (PN-EN 771-1+A1:2015-10) Pustak powinien odpowiada¢ aktualnej

normie panstwowe;j.
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wymiary 188 mm x 288 mm, h = 220mm; nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
wytrzymatos¢ na sciskanie 10; 15 MPa

gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,21 W/mK

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegiet do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1.7 : 3
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : | i 6
] 2 1 : d

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

| : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
I : 0.3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w

ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i

jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
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Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne:

a)

b)

c)

d)

)
g)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
1 otwordéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej
I cegly nalezy murowac nie wezesniej niz po zakoriczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polgczenia
muréw wykonanych nigjednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koficowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegly sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mnigejszej niz | cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy

murow  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dzialaniem  czynnikow

atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej

przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z pustakow ceramicznych

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé¢ nie powinna
przekraczaé 17 mm, a minimalna 10 mm,
- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksy-

malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
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Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-

10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna byé¢ wigksza niz 15%

catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polgczenie muréw stykajacych sig pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci
roznigcej si¢ wiecej niz o Smm nalezy wykonywaé na strzepia zazebione boczne.

5.1. Naprawa peknieé¢ murdw

Istniejgce sciany murowane posiadajg ukosne zarysowania. Projektuje sie zszywanic IyS poprzez
wklejanie pretéw zbrojeniowych spiralnych. Ze wzgledu na duza grubo$é muru projektuje sie
zszywanie obustronne. Technologia zszywania jak przedstawiono ponizej (dopuszcza sie modyfikacje
po przedstawieniu kompletnego rozwigzania systemowego danego producenta):

- Poszerzenie rysy na szerokosc i glebokosé umozliwiajaca wypetnienie wtérne.

- Wycigcie bruzdy na glebokos¢ 4 do 6 ¢cm. Glgbokosé bruzdy nie powinna nigdy przekraczac¢ 1/3
grubosci muru. Bruzdy wykonywac co 3 spoing wsporna.

- Wypetnienie bruzdy zaprawa naprawcza (nalezy stosowaé system danego producenta) grubosci ok.
I0mm za pomoca aplikatora (pistoletu iniekcyjnego). Uprzednio bruzde nalezy dokladnie oczyscic i
mocno zwilzy¢/ zla¢ woda.

- Osadzenie w przygotowanej bruzdzie kotwy spiralnej $rednicy 8 mm. Diugosé zakotwienia po obu
stronach rysy minimum 50 c¢m. Nanies¢ cisnieniowo za pomoca aplikatora kolejng warstwe grubosci
10m.

- Wypelnienie ubytku zaprawg na réwno z licem muru, w tym wypetnienie poszerzonej rysy.
Przyktadanie obcigzenia do zszywanego muru po osiagnieciu minimum 50% deklarowanej nosnosci

zaprawy naprawczej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

b) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow 1 ksztattu cegly,

- liczby szczerb i peknieé,
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= odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

- Dopuszczalne odchytki [mm]
ROdzal OdCherk mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci | m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na I mdlugosci 1 2
—na catej dtugosci 13 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na | m dlugosci 1 10
— na calej dtugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w §wietle
0 wymiarach:
do 100 ¢cm szerokosé +6, -3 +6, -3

wysokosé +15, -1 +15,-10
ponad 100 ¢m

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokosc +15,-10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowg robét jest — m* muru o odpowiedniej grubosci.
[los¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbiér _robét murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw 1 innych robét

wykonczeniowych.,

Podstawe do odbioru robt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,
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¢) zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszezegdlnych etapéw robét zanikajacych,

¢) protokoty odbioru materiatow i1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 771-1+A1:2015-10

PN-EN 197-1:2012
PN-EN 413-1:2011
PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003
PN-EN 1353:1999

PN-EN 1352:1999

PN-EN 678:1998

Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czgéé 1:
Elementy murowe ceramiczne

Cement -- Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Cement murarski -- Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci

Wapno budowlane -- Czgs¢ I: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

Kruszywa do zaprawy.

Oznaczanie wilgotnosci autoklawizowanego betonu

komoérkowego

Oznaczanie modutu sprezystosci autoklawizowanego betonu
komérkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;
strukturze

Oznaczanie ggstosci w stanie suchym autoklawizowanego

betonu komérkowego
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR - 4) - Wykonywanie pokryé dachowych

CPV: 45261210-9

Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy
Mszalnej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- wykonanie paroizolacji i hydroizolacji w warstwach przekrycia dachowego, wg ST. 5

- wykonanie izolacji poziomej dachow/stropodachéw, wg ST. 5

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy tytan — cynk na rgbek stojacy wraz z obrobkami

blacharskimi,

- wykonanie rynien oraz rur spustowych

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Blacha na rabek stojacy tytan - cynk wg PN-EN 505:2013-07

Blyszczacy gotowalcowany stop na bazie cynku. W zaleznosci od warunkéw atmosferycznych na jego
poczatkowo blyszczacej powierzchni z czasem wytwarza sie aksamitna, niebiesko-szara naturalna
patyna. To wlasnie ta naturalna warstwa ochronna odpowiada za wysoka odpornosé¢ na korozje. Gestosé
wlasciwa 7,2 g/cm?® Klasa materiatu budowlanego A1 (niepalny) Tytan-cynk zgodnie z PN-EN 988,
grubos¢ blachy 0,70mm.

2.2. Hydroizolacja i Paroizolacja we ST. 6




2.3. Blacha na obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe wg PN-EN 505:2013-07

Blacha ptaska tytan cynk, grubosci 0,65+0,70 mm,.

Wszystkie materialy do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z maszyn i

sprzgtu gwarantujacego wlasciwg to jest spetniajaca wymagania ST jakosci robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet

uzywany przez Wykonawce winien uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Rolki papy z posypka przewozi sig w
pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem sig i uszkodzeniem. Rolki papy
powleczone wodng zawiesing substancji mineralnych przewozi sie na lezgco najwyzej w dwoéch
warstwach, ukladane diugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na calej szerokosci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie sig rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza sig transport papy w kontenerach
lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.

Blachy do pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich moga byé przewozone dowolnymi srodkami
transportu. Material nalezy uklada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ podezas transportu. Blachy powinny byé ukladane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiagzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawcea jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ robdét i whasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu

drogowego.
5. Wykonanie robot

(1) Wymagania ogdlne

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:2010
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b) Podtoza powinny mie¢ takg wytrzymatosé i sztywnos$é, aby pod wptywem przewidzianych naciskow
zewngtrznych (np. chodzenia) nie mogto nastgpowac uszkodzenie pokrycia dachowego.

¢) Powierzchnia podioza powinna by¢ réwna; przeswit pomigdzy powierzchnia podtoza a tata kontrolng o
dfugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokow miedzy
poszezegdlnymi warstwami podtoza.

d) Krawedzie, naroza oraz styki podioza z pionowymi ptaszczyznami elementéw budynkow wystajgcych
ponad dach, powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najmniej 3 c¢m lub ztagodzone za pomoca
listwy o przekroju tréjkatnym, o boku przynajmniej 3 cm.

e) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5 %: w dachach z odwodnieniem
wewnetrznym dopuszcza sig, w uzasadnionych przypadkach, kosze dachowe bez spadku podiuznego, na
podstawie projektu okreslajacego szczegoly rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony
kalenicy wykonane odboje o gérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do
kierunku nachylenia potaci dachowej.

g) Podtoze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu scickowego powinno byé poziome.

(2) Rodzaje podiozy

5.1. Drewniana konstrukcja przykrycia dachowego Konstrukcje montowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Impregnacje drewna nalezy wykonac na parg dni przed montazem w miejscu przeznaczenia.

Pomigdzy drewnem a murem lub betonem lub stala utozyé izolacjg z papy izolacyjne;j.

5.2. Obrdébki blacharskie i pokrycie dachu

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub aluminiowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dhugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ taczone w zlgezach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 50 ¢m,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosei
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ ltgczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaklad szerokosci 40mm; ztgeza powinny byé lutowane na catej diugosci,
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rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajgce wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszezone do rury zeliwnej

na glebokos¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

d)

e)

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem,

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacja projektowg
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robSt materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

dla robot pokrywezych m? pokrytej powierzchni,

I ' m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilos¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podloza

badania podioza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit migdzy

sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokryweze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
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odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i tat),
jakosci zastosowanych materialow,
- doktfadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia,
- dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu robét, po deszezu.
Podstawe do odbioru robét pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér cz¢sciowy podioza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywezych i rodzaju zastosowanych material” v,
- protokoly odbioru materiatow i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1 obrobek
blacharskich i pofgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:
sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998/Az71:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i
wilasciwosci

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na

osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i wasciwosci
PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu --
Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowe] uktadanych

na ciggltym podtozu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR - 5) — Roboty izolacyjne

CPV: 45320000-6

ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

|.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3  wymagania dotyczgce
wykonania 1 odbioru izolacji dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy Mszalne;j.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie izolacji: hydroizolacji i termoizolacji w obiekcie objetym przetargiem.

- izolacja fundamentéw (hydroizolacja)

- izolacja posadzki (hydroizolacja,)

- izolacja dachu (paroizolacja, hydroizolacja)

I.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z doku mentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Folia izolacyjna wg PN-EN 14909:2012E

Wymiar: 2mx50m
Materiat: LDPE
Grubosé: 0,2 mm * 30%

Przenikanie pary wodnej Sd: 39 m

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku podluznym: 33 N
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Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: 34N
Gigtkos¢ w niskiej temperaturze: 2570

Wytrzymatosé na starzenie: Spetnia wymagania

Odpornos¢ na alkalia:  Spetnia wymagania

Wodoszczelnosé: Wodoszczelnosé przy 2 kPa

Waga: 13,6 kg

2.2. Hydroizolacja pionowa wg PN-B-24000: 1997

Hydroizolacja pionowa (jednosktadnikowa, dyspersyjna masa, bez dodatku rozpuszczalnikow,
modyfikowana kauczukiem)

Zawartos¢ wody w, nie wigcej niz 60 masie (% m/m) Zdolno$¢ rozcieficzania wodag, nie wiecej niz
200 (% V/V) Sptywnos¢ powloki w pozycji pionowej w czasie 5 h, w temp. 100°C Nie spltywa
Przesigkliwos¢ powloki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czasie 48 h Niedopuszczalna Gietkosé
powltoki w temperaturze -10°C, przy przeginaniu na pétobwodzie klocka o srednicy 30 mm
Niedopuszczalne powstanie rys i peknie¢ Zuzycie 0,5-1,0 kg/m2 /warstwe Temperatura podtoza i
powietrza podczas stosowania Od +5°C do +30°C Czas tworzenia powtoki Nie pozniej niz po uptywie
6 godzin Pozostatos¢ suchej masy Okoto 40%

2.3. Hydroizolacja w warstwach dachu

Nalezy stosowa¢ hydroizolacj¢ o paroprzepuszczalnosci powyzej 1200g/m2/24h

2.4. Paroizolacja

Folia parolizolacyjna (PE) o grubosci 0,2 mm.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywa¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja nickorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego. Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przy za- i wyladunku
oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w
transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
nickorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robot
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5.1. Izolacje przeciwwilgeociowe

5.1.1. Przygotowanie podkiadu

a)

b)

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie dziatajace
nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a)

b)

c)

d)

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢é
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna przekra-
czac 5%.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jakos¢ materialéw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszezonym na opakowaniu
lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér  materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
Z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie

odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw_materiatéw i wyrobéw powinny byé¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m* powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior robot

8.1. Odbidr robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

czeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatléw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszezegdlnych etapéw robot zanikajacych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 14909:20112 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby z tworzyw

sztucznych i kauczuku do poziomej izolacji

przeciwwilgociowej -- Definicje i wiasciwosci

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

PN-EN [3162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z

wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie --
Specyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA T ODBIORU ROBOT

(STWOIR - 6) - Tynkowanie

Kod CPV: 45410000-4

TYNKOWANIE

Wstep.

. Przedmiot SST

1.2,

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy
Mszalnej.”

Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie tynkow zewngtrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewngtrzne cementowe z domieszkg srodka renowacyunego

- Tynki zewngtrzne cementowe z domieszka srodka renowacyjnego malowane farbg

silikonowag

. Okreslenia podstawowe

1:5-

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

21

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty.

Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2,

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatng do picia, oraz wode 7 rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegblnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
— srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze-

swicie (,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo z domieszka srodka renowacyinego

Marka 1 skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia

w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2.4. Grunty

Grunt pod tynk cementowy

3.

S.1.

Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj.

po uptywie 4-6 miesigcy po zakoficzeniu stanu surowego.
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¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur™.

d) Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnegtrzne w ciagu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i
twardnienia, tj. w ciggu | tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przyeotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gltebokosci 5-10 mm.,
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podezas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

Oczyszczong sciang przed natozeniem wybranego tynku nalezy zagruntowaé odpowiednim
preparatem gruntujgcym. Po zagruntowaniu trzeba odczekaé do czasu wyschnigcia zastosowanego
preparatu (min. 24h przy wysychaniu w warunkach optymalnych). Po uptywie tego okresu mozna
przystapic¢ do naktadania tynku .

Grunty nalezy nanosic¢ na podtoze pedzlem, szczotkg, lub watkiem.

Przygotowang mase¢ tynkarska nalezy rozprowadzi¢ cienka, réwnomierng warstwag na podiozu,
uzywajge do tego celu pacy ze stali nierdzewnej, nastepnie usungé nadmiar tynku do warstwy o
grubosci kruszywa zawartego w masie. Zadang strukture wyprawy nalezy wyprowadzi¢ przez zatarcie

natozonego tynku ptaskg pacg z plastiku. Operacje zacierania wykona¢ zgodnie z opisem podanym na
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opakowaniu tynku (w zaleznosci od jego struktury) przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na
catej powierzchni elewacji.

Przed rozpoczgciem prac tynkarskich wszystkie powierzchnie i miejsca nie przeznaczone do
tynkowania, trzeba ostoni¢. Prac tynkarskich nie nalezy wykonywaé podczas dziatania wiatru.

Proces aplikacji i wigzania tynku powinien przebiega¢ przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze
otoczenia i podtoza od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotnosci powietrza. Zbyt wysoka wilgotnos¢
i za niska temperatura powoduja znaczne wydtuzenie czasu wigzania tynku. Prace tynkarskie nalezy
wykonywa¢ na powierzchniach nie narazonych na bezposrednie promieniowanie stoneczne i wiatr.
Takie warunki powoduja zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wrecz
uniemozliwia, wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po natozeniu na podioze "Swiezy" tynk nalezy
chroni¢ az do momentu wstgpnego stwardnienia przed opadami atmosferycznymi i dziataniem
temperatury ponizej +5°C .

Podczas realizacji rob6t dociepleniowych a w  szczegélnosci, przy tynkowaniu, zaleca sig
zabezpieczenie rusztowan siatkami  ostonowymi w  celu  zminimalizowania niekorzystnie

oddziatujgcych ezynnikéw zewnetrznych.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowiazujgcej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg robét jest m’ Ilosé robét okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa sig¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2, Odbidr tynkdw




8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi

od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dhugosci taty

kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w

pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na [ m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej

powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.
10. Przepisy zwigzane

PN-EN 15824:2017-07

PN-B-02151-2:2018-01

PN-B-10110:2005.
PN-EN 1008:2004
PN-EN 459-1:2015-06

PN-EN 13139:2003

Wymagania  dotyczace  tynkéw  zewnetrznych i

wewngtrznych na spoiwach organicznych

Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w
budynkach  --  Czes¢ 2: Wymagania dotyczace
dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach
Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady
wykonywania i wymagania techniczne.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

Wapno budowlane -- Cz¢s¢ 1: Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

Kruszywa do zaprawy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 7) — Roboty posadzkowe wykonczeniowe

Kod CPV: 45431000-7

KEADZENIE PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru wykonczenia posadzek dla projektu pt. »Renowacja Kaplicy Mszalnej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wykoriczenia posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotvczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

2.1. Posadzka wg PN-EN 14411:2016-09

- granit pfomieniowany ptytka gr.l cm Kashmir GOLD

2.2 Materiaty pomocnicze:
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy klejowe wg PN-EN 12004-1:2017-03
Do wypetniania spoin fuge

wg PN-EN 13888:2010

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajacg
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wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,

kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1.1 Przygotowanie podtoza

Zaprawa moze by¢ stosowana na mocne, nosne. czyste, suche i wolne od substancji

zmnigejszajgcych przyczepno$é (takich jak: tuszeze, bitumy, pyty)

5.1.2 Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

Zaprawe rozprowadzaé na podtozu paca zgbaty. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci plytek.
Prawidtowo dobrane: konsystencja i wielkosé¢ zebow pacy sprawiaja, ze docisnieta, typowa ptytka
ceramiczna nie sptywa z plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni spodu
ptytki. Tam gdzie ptytki narazone beda na zawilgocenie i na mréz, nalezy stosowaé metode
kombinowang tzn. dodatkowo naktadaé cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe plytek.
Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Ukladaé je na zaprawie i dociskaé poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak.
Nie uktada¢ ptytek na styk! Zachowaé szerokosé spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkéw
eksploatacji. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac woda, a stwardniate usuwaé¢ mechanicznie. Prace
nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Wszelkie dane odnoszg si¢ do temperatury +23°C wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.

5.1.3 Spoinowanie

Fugg rozprowadza¢ po powierzchni ptytek gumowa packg lub zgarniakiem. Péiptynna

konsystencja materiatlu umozliwia szybki postgp robot. Gumowa packg doktadnie weiskaé

zaprawe w przestrzenie migdzy ptytkami. Po ok. 15 minutach nadmiar materiatu zebraé wilgotna,
czgsto ptukang ggbka. Wyschnigty nalot usunaé z plytek sucha szmatka.

Prace nalezy wykonywac w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do
+25°C.

Wszelkie dane odnosza si¢ do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materialu. Zbyt intensywne

przecieranie spoin moze spowodowacé odstoniecie kruszywa i w konsekwencji szorstkg ich

35



powierzchnig¢. Zawilgocenie podtoza pod plytkami, niejednakowe dozowanie wody i niejednorodne
warunki przesychania moga powodowac¢ réznice w kolorystyce spoin. Swieze spoiny nalezy chroni¢
przed deszczem, rosa i spadkiem temperatury ponizej +5°C do czasu, az spoiny beda catkowicie

stwardniate i wyschnigte.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatléw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materialéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych,

wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar roboét
Jednostka obmiarows robét jest m’. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu  z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidr materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami wytworey, W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania_do robdét materialéw, kiorych wiladciwosei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowad:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

56



- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych; badanie nalezy

wykonac przez oceng wzrokowg.
9. Podstawa ptatnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czesé 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i
znakowanie

PN-EN 14411:2016-09 Ptytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i

weryfikacja statosci wasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek -- Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWiIiOR - 8) - Roboty malarskie

Kod CPV: 45442100-8

ROBOTY MALARSKIE

Wstep

. Przedmiot SST.

1.2

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy Mszalnej.”

Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1,

. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie nastgpujacych robét malarskich:

- Malowanie tynkéw wewngtrznych i zewnetrznych farbami silikonowymymi

. Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogdblne wymagania dotyczace robdét.

2.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach.
Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu: Whasciwosci wg PN-C-81914: 2002 Gestosé
Mat Pétmat 1,55 + 1,65 g/em3 135 — 1,40 g/em3 Czas wysychania powloki w
temperaturze (23+2)°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza (50+5)% max. 3 h Krycie

Jjakosciowe, nie wigcej niz - dla farb bialych i pastelowych - dla farb zéttych,
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pomaraficzowych i czerwonych - dla farb ciemnych Klasa [II Klasa IV Klasa II Wyglad i
barwa powloki Powloka bez widocznych obeych wirgeen, spekan i pomarszezen, barwa
zgodna ze wzorcem Odpornos¢ powtoki na odrywanie od podtoza, nie wigcej niz Stopien 1
Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro Rodzaj I Wiasciwosci wg PN EN 13300 :
2002 Potysk, przy kacie pomiaru 85° Mat, < 10 Sredni polysk, = 50 Najwiekszy rozmiar
ziarna Drobna Odpornos¢ powtoki na szorowanie na mokro Klasa 1 i 2 Wspétezynnik
kontrastu (zdolnos¢ krycia) przy wydajnosci 7,5 m2/litra (dla farb biatych i w odcieniach
pastelowych) Klasa 3 Dodatkowe wlasciwosci: Paro-przepuszezalnosé wg normy EN ISO

7783-2 Klasa 2 Nasigkliwos¢ wg normy EN 1062-3 Klasa 2.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczona
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w transporcie

kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakofi-
czeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitéw mozna wykonag¢ po:
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- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny byé
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszcezone, odttuszezone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywaé¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaé farbe emulsyjna tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodyg w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

5.2.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje  sie
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé podioze, bez przeswitéw, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkdw
myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladéow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mieé barwg jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.
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6.

6.1

Przy malowaniu wiclowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w

réznych odcieniach.

Kontrola jakosci

Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie
wezesniej niz po 3 s,

Roboty malarskie.

8.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane

prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usungé wykonane

powloki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Tlo$¢ robét okresla sig na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Odbior robot
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Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypeinienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachléwkg. Podtoze powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbidr podioza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze

przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8:2:1.

8.2.2.

8:2.3.
8.24.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych platéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowana
do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzgdziem powloki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewngtrzne sciany i sufity. Klasyfikacja

62



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWiIiOR - 9) - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Kod CPV: 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalowania okien drzwi i okien i podobnych elementéw dla projektu pt.

Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

Roboty. kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu instalowanie okien drzwi i okien i podobnych elementow.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

Whbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
..Renowacja Kaplicy Mszalnej.”
1.2. Zakres stosowania SST
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
W skitad tych robdt wehodza:
- Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne
- Okna
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Okna drewniane wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10

w kolorze brazowym, U=bez wymagan.

24,

Drzwi zewngtrzne z czesciowym przeszkleniem we PN-EN 14351-1+A2:2016-10

- oscieznica: drewno klejone, stata
- konstrukcja skrzydta: rama — drewno klejone, wypetnienie — drewno klejone
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- wykonczenie oscieznica, rama: lekierobejca
- kolor: brazowy
- U=bez wymagan ,

2.5.

Okucia budowlane

2.5.

|. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, tgczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.6.

2.5.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w s$wiadectwie ITB dopuszczajgcym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala
ustanowiona norma.

2.5.3. Okucia  stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi  powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokryé
minig ofowiang lub farbg ftalowa, chromianowa przeciwrdzewng.

Sktadowanie elementow

2.7

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna i drzwiowa

- drewniana

wg instrukeji producenta.

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do kiérego ma

przylegac oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.1.2. Stolark¢ okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktow

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokosé szerokosé zamocowar w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po?2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-

wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryé

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé¢ mniejsze od 1 mm na | m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny byé wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie

szczeliny migdzy osciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywacé do tego celu

materiatléw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.
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Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszezelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych

Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszezonym

do tego celu swiadectwem ITB.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10 _dla

stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukeyjnych,
- sprawdzenie dziafania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkag obmiarowa robdt jest:

I sztuka wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w

punkcie 5.
9. Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne -- Czgs¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne
PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, whasciwosci

eksploatacyjne -- Cz¢s¢ 2: Drzwi wewnetrzne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 10) - sufity podwieszane

Kod CPV: 45421146-9

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

I. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru sufitéw podwieszanych, dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy Mszalnej.”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Szcezegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie i
odbior robot polegajacych na wykonaniu sufitéw podwieszanych

- Montaz podwieszanego sufitu drewnianego (sufit z desek na piéro — wpust z drewna debowego,
drewno zabezpieczone olejem do drewna, na podkonstrukcji drewnianej, kolor naturalny dab)

I.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST -0 ,, Wymagania ogéine” pkt 1.4.

Plyta wypehiajgca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze

przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym.

Konstrukcja nosna - lekki ustr6j konstrukcyjny skladajacy sie z elementéw - profili nosnych
(zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw taczacych ze soba profile
nosne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne,
klipsy, faczniki).

Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do
elementéw konstrukcyjnych budynku i budowli w spos6b bezpieczny, tzn. zapewniajacy stabilno$é
geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy
konstrukcyjne budynku/budowli.

Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w

zaleznosci od przeznaczenia i wlasciwosci funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i

akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej, ptyt wypetniajacych, desek drewnianych
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z Dokumentacja
Projekiowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgee robot podano w ST - 0, Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Deski drewniane, deski na piéro wpust gr. lem

Podkonstrukcja drewniana kantowki mocowane do kleszczy

Plyty gipsowo-kartonowe (GK), gr. 12,5mm, maja posta¢ arkuszy skladajgcych sie z gipsu
zabezpieczonego tektura. Plyty docina si¢ do pozadanego wymiaru za pomoca specjalnych nozy.
Mocuje sig je za pomocg wkretéw na przygotowanych konstrukcjach metalowych.

Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztéw powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogiete z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg
PN-EN 10142+4+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka
cynkowa (nanoszong ogniowo) charakteryzujaca si¢ :

- gruboscig =7pm (100g/m2 lub =19 um (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998

(badanie masy powloki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscig — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997,

Akcesoria stalowe

stuza do tgczenia ksztattownikéw konstrukcji nosnej z podfozem i miedzy soba:

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dlugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla
ksztaltownikow stalowych.

Inne akeesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systeméw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna szklanego, perforowana
papierowa

- do wzmacniania spoin migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych,

- uszezelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do

10 mm~ do uszczelniania potaczen konstrukeji ze stropem i scianami bocznymi. Klej

gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i
warunki stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegdlnych Producentéw.
Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztaltownikéw nosnych, faczenia ksztattownikéw
migdzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe,
blachowkrety samogwintujace.

Masa szpachlowa — gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania potaczen migdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i
obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslajg instrukcje
Producentow dla poszczegélnych wyrobow.
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3. Sprzgt
Sprzgt do Instalacji konstrukeji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektow pozwalajacy na montaz zawiesi do
elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw): Narzedzia
do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzgdzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkosci i
stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie

4. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byly
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.

5. Wykonanie robot
5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do
wykonywania zabudéw po okresie wstepnego osiadania i skurczow muréw.

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszezenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza
miesci sig¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.2. Montaz sufitow z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skiada¢ si¢ z dwéch warstw
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz gérnej, czyli warstwy
gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;.
Odlegtosci pomigdzy listwami rusztu sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadziny ptyty.

- dla ptyt o gr. 12,5 mm — 600 mm

Celem polepszenia wlasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy tatami
wktada si¢ welng mineralna. Wiasciwosci ttumiace przegrody w sposéb zdecydowany podnosi
obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja réwniez obecnos¢ wolnej
przestrzeni powietrznej migdzy wetng mineralng a ptytg gipsowo kartonowa.

Tyczenie rozmieszezenia plyt

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krétszych krawedzi opieraty si¢ na tych elementach,
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- poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ mocowana petna ilosé piyt, nalezy
Je tak rozmiescic, aby na krancach rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do
polowy diugosci plyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujacych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy diugosci plyty,

- Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to dru 24
warstwe ptyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden
rozstaw migdzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukeji i rodzaju, 7 jakiego wykonany jest okladzina, wybiera si¢ odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kotkami rozporowymi
plastikowymi, metalowymi, kotkami wstrzeliwanymi musza spetnia¢ warunek posiadania
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosc kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna
przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych i posadzkowych 125cm.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na scianki dziatlowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 12,5 mm. Jesli
wymagajg tego warunki ogniowe, stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o
grubosci 12,5 mm. W przypadku warunkéw o duzej wilgotnosci nalezy stosowaé ptyty wodoodporne
gr 12,5 mm. Ptyty gipsowo-kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nos$nych w dwojaki
sposib:

- mocowanie poprzeczne krawgdziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw

nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementéw no$nych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dhuzszymi krawedziami.

Plyty gipsowo-kartonowe mocuje si¢ do profili stalowych blachowkretami.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie
potaczenia sasiednich plyt. Zbrojenie wykonuje si¢ tasma papierowa lub z wiékna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin masa szpachlowg i wcisnigeie tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnigta spoine
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiacej podkiad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepng stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masg
szpachlowa, a po jej wyschnigciu szpachlowanie masg nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych
krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w
przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na
wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktérg wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla
,-rozciggnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. Kontrola jakosci

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia poprawnosci wykonania sufitu

- Wiasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1 mm na dlugosci Sm
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Kontroli instalacji i prawidtowego wykonywania innych element6éw / instalacji
wybudowanych w strukturg sufitu podwieszonego

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu
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Podwieszonego: rastrow, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach
nie moga by¢ stosowane.
7. Obmiar robot

7.1 Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét
Jednostkg obmiaru jest: m’
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST -0. , Wymagania ogdlne ™ pkt 7.

8. Odbidr robot

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST. "Wymagania ogdlne”

Uznaje sig, ze roboty zostaly wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje
technologiczne wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru 1 dotaczyé go do dokumentacji
Budowy

9. Podstawa ptatnosci.

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane
1. PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
(STWIOR - 11) — zbrojenie

Kod CPV: 45262310-7

ZBROJENIE PRZYGOTOWANIE | MONTAZ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zbrojarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu wykonanie zbrojenia w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Oqgodlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sig stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-
89/H-84023-6:All i Alll gatunku 34GS, BST500St, 18G2-b,RB500W oraz stal klasy A0 i Al, gatunku
St0S-b, St3S-b, St3Sx-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowe;:
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e Prety okrggte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BST500S-Q.T.B wg Aprobaty Technicznej
IBDIM Nr AT/2001-04-1115

o Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 34GS, 18G2-b wg normy PN-89/H-84023/06

e Prety okragte gladkie ze stali gatunku St0S-b, St3S-b, St3Sx-b wg normy PN-89/H-

84023/06 Powierzchnia walcowki i pretow powinna byé bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia

widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadac¢ wymaganiom normy PN-82/H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja

by¢ podane:

e Nazwa wytworcy

e Oznaczenie wyrobu wg normy PN-82/H-93215

e Numer wytopu lub numer partii

»  Wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wykopowej

o Masa partii

¢ Rodzaj obrébki cieplnej.

Na przewieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretow lub kregu pretéw (po

dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

e Znak wytworcy

e Srednica nominalna

o /nak stali

e Numer wytopu lub numer partii

e Znak obrobki ciepinej.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac

fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo

b2
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oslony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla
obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za
BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposédb
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng nalezy opalaé
lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdza i zabloconag oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Nadzor Inwestorski.
5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretdw za pomoca kluczy, miotkow, scianek. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretdéw, haki
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Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 23
normy PN-91/5-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie na nim mozna
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali Alll i All lub 5d dla stali Al. Na zimno na budowie mozna
wykonywac odgigcia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscu zagiec i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowna co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spemiaé warunki podane
dla hakow. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegding uwage na ich
zewnetrzna strone. Nie dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po ufozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej
nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

e 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

e 0,055 m —dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m—dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

e 0,03 m—dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt, gzymsadw,

e 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o érednicy 1 mm, uzywa sie do fgczenia pretéw o
srednicy do 12 mm, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze

strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.



6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru jest: kg wykonanego zbrojenia

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa
wykonania zbrojenia obejmuje:

— dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgiji

— sortowanie, oczyszczenie i prostowanie pretow

— ciecie pretéw

— (giecie pretow

— transport przygotowanego zbrojenia do miejsca montazu

— montaz zbrojenia

— oczyszczenia stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe

PN-91/5-10042 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obiekty mostowe.
Projektowanie

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety

gtadkie PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

Prety zebrowane

PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogélne. Gatunki

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. Stal okreslonego zastosowania.

Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom | — Budownictwo

0golne czesc 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWiOR - 12) — Montaz wiezby dachowej

Kod CPV: 45261000-4

KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

L1.1. Przedmiot SST

Przedmiolem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ciesielskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specylikacji technicznej (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specylikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla kiérych istnicje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedy spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu:

— montaz wigzby dachowej zabezpieczonej srodkami grzybobdjezymi i ogniochronnymi
— montaz kontrtat i tat

— izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej

— montaz desek okapowych

— montaz okien i wylazow dachowych

Uwaga :
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosei materialéw. wymagan i sposobéw
wykonania, oraz odbioréw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,.Wymagania ogdlne™ , pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawcea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne™ ,
pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét.

Dokumentacje robdt ciesielskich stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonaweczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szezegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
zastosowanych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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— protokoty odbioréw czgsciowych, konchowych i robdt zanikajacych. z zalagczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogélne”, pkt 2

Do wykonania robdt zwigzanych 2z wykonywaniem przekry¢ dachowych nalezy uzy¢ materiatdw
wyszezegolnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie poszezegdlnych typdw materialéw powinno byé
zgodne z zaleceniami ich producentow, Przy wykonywaniu prac ciesielskich nalezy stosowaé jedynie takie
materiaty. ktore zostaty dopuszczone do obroty i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
Rodzaje materiatow

Do impregnacji grzybobéjczej uzyé srodka FOBOS M- 4 lub o podobnym dziataniu.

Catos¢ wigzby zaimpregnowac $rodkami ogniochronnymi.

3. SPRZET I NARZEDZIA
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 3

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 5

Na istniejacych krokwiach roztozy¢ folie wysokoparoprzepuszezalng, mocowaé do krokwi za pomoca kontriat
1tacznikdw z gwozdzi.

Roboty konstrukcyjne wi¢zby dachowej winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, sztukg budowlang oraz
zaleceniami Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 6

Kontroli podiegajg w szczegdlnosei: jakos¢ dostarczanych i uzytych materiatow, w tym ich wymiardw
/przekroje elementow wigzby dachowej/ klas wytrzymatodei jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni
zewnglrznych. ocena prawidlowosci powigzan pomigdzy elementami /poprawnos¢ wykonania zaciosow, czopow,
otwordw na sruby itp./, rozmieszczenie elementéw wigzby oraz tacznikow, wykonane spadki powierzchni dachu,
prostoliniowos¢ krawedz, jakosc i estetyka prac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogdlne” , pkt 7
Jednostka obmiarowa jest m? (szescienny) oraz mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT
8.1, Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” , pkt 8

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czgsciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych. wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Celem odbioru czgsciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
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Odbior koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
Jakosci 1 zgodnosci z dokumentacja projeklowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego. na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badai oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szezegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

— dokumenty swiadczgce o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego zastosowania utytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
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— protokoly odbioréw czgsciowych,

— instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5
oraz dokona¢ oceny wizualnej,

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokoi podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

- uslalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét

Protokét odbioru korcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy zamawiajacym
a wykonawca.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne” , pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Materiaty.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania.
PN-B-03163 Konstrukcje drewniane.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , Arkady, Warszawa 1990 .
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIiOR - 13) — Roboty ziemne

Kod CPV: 45111300-1

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

I.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét ziemnych dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy Mszalne;j”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot ziemnych wystgpujacych w obickcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wehodzg:

- Wykopy.

- Podsypki i nasypy.

- Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

- Podkiad podposadzkowy z piasku zwyklego.

- Zasypki.

- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wystepuija.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepujg poza wykonaniem wykopéw w ostonie
scianek szczelnych. Do wykonania scianek szczelnych przewiduje sig grodzice stalowe, ktérych
rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane grodzice
typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna byé
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taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z zewnatrz, a $ciany wykopu przed
obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania scianek jako elementéw przysztej konstrukeji musza
spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospétki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospatek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawartos¢ frakeji pylowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu nalezy stosowaé piasek zwykly.

2.4. Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i

bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

-~ max. srednica ziaren d<120 mm,

- wskaznik réznoziarnistosci U>35,

- wspolezynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

- zawartos¢ czgsci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

3.1. Wykopy.

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w osfonie scianek szczelnych (dotyczy tunelu).
Przed wykonywaniem robét zwigzanych z budowa tunelu powinno byé wykonane
przygotowanic terenu pod budowg. Dojazd do tunelu oraz utwardzenie terenu ujmuje

dokumentacja techniczna drogowa.
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Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopéw nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z

wyznaczeniem osl 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, faw wysokosciowych i reperow

pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych i

dna wykopu.

Wykopy w gruncie, pod torami kolejowymi i na migdzytorzach wykonane koparkami pod

ostong scianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu.

W czasie wbijania elementéw scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktérym

nalezy zawrzec:

- 0g0Ing charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i scianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementow $cianki szczelnej,

- dane odnosnie zagi¢bienia elementéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.

Dla utrzymania ruchu na stacji konieczne jest wykonanie konstrukcji odcigzajacej pod

czynnymi torami. Konstrukcja odcigzajaca podlega odbiorowi oraz prébnym obcigzeniom

zgodnie z wymogami BN-73/8939-04.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie

nastgpujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace

zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i mate-
riatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wéd opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegltebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglegbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.
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6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny by¢é wykonane zgodnie z normami
wyszezegdlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowag:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkladow 1 nasypow

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podktad
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposoéb i jakosé zageszczenia,
6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

~  sposob i jakos¢ zageszezenia.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sa:

- wykopy — [m’]

— podktady i nasypy — [m’)

— zasypki — [m?]

— transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

2PN-S8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(STWIOR - 14) - Wykonanie nawierzchni (kostka granitowa, kruszywo, obrzeza)

Kod CPV: 45112700-2

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni chodnikéw, drég, parkingdw,
opaski, schodéw i pochylni dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy Mszalnej”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdét objetveh SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie i odbior robét polegajgcych na wykonaniu nawierzchni chodnikéw, drég, parkingdw,
opaski, schodow 1 pochylni oraz montazem palisad dla projektu pt. ,,Renowacja Kaplicy Mszalnej™ tj.

- Utozenie schodow z plytek (kostki) granitowej dark na podbudowie - zgodnie z rysunkiem
- Ulozenie obrzezy betonowych wokét budynku, podioze z geowtdkniny zasypane kruszywem, -

zgodnie z rysunkiem

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz przepisami
1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. plyty granitowe(kostka franitowa - gr.dcm (schody)

2.2.0brzeze betonowe 6x20cm zgodnie z norma PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe --
Wymagania i metody badan

2.3. beton C12/15 zgodnie z norma PN-EN 206+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci
uzytkowe, produkeja i zgodnosé

2.4, beton C15/20 zgodnie z normg PN-EN 2064+A2:2021-08  Beton -- Wymagania, wlasciwosci
uzytkowe, produkcja i zgodnosé
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2.77. geowldknina do wylozenia opaski przed zasypaniem kruszywem zgodnie z norma PN-EN 1SO
10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czes¢ 1: Terminy i definicje

2.8. piasek wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.9. podsypka cementowo — piaskowa wg PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

2.10. Kruszywo do zasypania opaski wokét kapliczki

2.11. podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5 mm., 0/63mm. stabilizowanego mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie, powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku
przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczakéw o srednicy
wigkszej niz 63 mm. Kruszywo pochodzace z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczakéw
powinno mie¢ 100 % ziaren tamanych, czyli ziarna o wszystkich powierzchniach
przefamanych i szorstkich. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych i
bez domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac¢ kruszywo o uziarnieniu 4/31,5 mm., 0/63mm.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej
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1-2 kruszywo na podbudowe (dolna warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiegaé od dolnej

krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

3. Sprzet
Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig:
- wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Uformowane w czasie obrébki materiaty betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu ptyt chodnikowych min. 0,7 R, elementy te przewozone sa
na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co
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gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Palisady i ptyty betonowe
przewozone sg samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

5.1 Uktadanie nawierzchni z kostki.

Warstwy:

Opaska

- Kamien Grafitowy Grys 16-22 mm
- Geowloknina 200g/m2

- Grunt rodzimy

Schody terenowe

- Kostka granitowa gr. 4 cm,

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 4 cm

- Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0 - 31,5 mm gr. 10 cm
- Warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

- Grunt rodzimy

Kostke betonowa ukiada si¢ na podsypce w sposob, aby szerokos¢ szezeliny miedzy kostkami
uniemozliwita rozwdj zieleni. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1.5 em wyzej od projektowanej nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka

ulega zageszczeniu. Do ubijania utoZzonej nawierzchni z kostki stosuje si¢ wibratory

plytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i

zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni ubijanej w kierunku

srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z

plyt nie wolno uzywac walca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostki i plyt
betonowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobéw na Sciskanie.

Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
PN i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Badania w czasie robdt

- Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi ST.

- Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

- Sprawdzenie prawidfowosci wykonania nawierzchni z kostki polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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- Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 | 8| nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

- Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancja
+0,5%.

- Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ £ | cm.

- Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 5 cm.,
- Grubosc¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0
cm.

- Czgstotliwosé pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni powinna by¢ dostosowana do
powierzchni wykonanych robdét.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST-0 Wymagania ogdlne.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa ptlatnosci.
Platnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto

realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcija i
zgodnos¢
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkeji betonu

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN [340:2004 Krawezniki betonowe -- Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 10318-1:2015-12 Geosyntetyki -- Czgs¢ 1: Terminy i definicje
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