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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszez. | Razem
OBMIAR:
1 KAPLICA MSZALNA
1.1 WIENIEC
11 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne wieficow m2
d.1.1f 0101-05
12,67 m2 12,670
RAZEM 12,670
2| KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi kg
d.1.1| 0104-01 okragtymi gtadkimi o $r. 6 mm
28,19 kg 28,190
RAZEM 28,190
3| KNNR2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi kg
d.1.1| 0104-04 | okragtymi Zebrowanymi o $r. 12 mm
132,38 kg 132,380
RAZEM 132,380
4 KNNR 2 | Betonowanie wiehcow zbrojonych w deskowaniu m3
d.1.1] 0107-06 | tradycyjnym
2,57 m3 2,570
RAZEM 2,570
1.2 SCIANA SZCZYTOWA
5| KNNR-W 3 | Rozbiérka Scian z cegiet na zaprawie wapiennej i m3
d.1.2| 0301-01 cementowo-wapiennej
1,59 m3 1,590
RAZEM 1,590
6| KNR-W 2-02 | Budowa $ciany szczytowej m2
d.1.2] 0103-03
analogia
4,81 m2 4,810
RAZEM 4,810
1.3 RENOWACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
7| KNNR 1 [ Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentaw o m3
d.1.3| 0310-01 | gtebokoscido 1,5m na zewnatrz budynku w gruncie kat.
11l
34,66 m3 34,660
RAZEM 34,660
8| KNR AT-27 | Skucie zmurszalych tynkow m2
d.1.3| 0101-01
35,07 m2 35,070
RAZEM 35,070
9| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie m2
d.1.3] 0101-04 | powierzchni muru
41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260
10| KNR AT-17 | Wiercenie otworow technika diamentowa w cegle - cm
d.1.3| 0103-01 | wzmocnienie fundamentéw
1230 cm 1 230,000
RAZEM 1230,000
111 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne faw fundamentowych betonowych | m2
d.1.3] 0101-01 | lub zelbetowych
10,32 m2 10,320
RAZEM 10,320
12| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi kg
d.1.3] 0104-01 | okraglymi gtadkimi o $r. 6 mm
20,27 kg 20,270
RAZEM 20,270
13| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi kg
d.1.3] 0104-04 | okraglymi zebrowanymi o r. 12 mm
73,28 kg 73,280
RAZEM 73,280
14| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi kg
d.1.3| 0104-05 | okraglymi 2ebrowanymi o ér. 16 mm
28,05 kg 28,050
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RAZEM 28,050
15| KNNR 2 | Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w m3
d.1.3|0107-01 z.sz.| deskowaniu tradycyjnym - objetos¢ nieprzekraczajaca 1
5.5. m3 w jednym miejscu
1,55 m3 1,550
RAZEM 1,550
16| KNR AT-40 | Iniekcja ci$nieniowa dwurzedowa jednostronna w $cianach| m
d.1.3| 0204-07 | o grubosci4 cegly
20,63 m 20,630
RAZEM 20,630
17| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.3] 0102-01
41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260
18| KNR AT-26 | Uzupelnienie ubytkéw w murze - przyjeto 25% powierzchni | m2
d.1.3| 0101-07
10,32 m2 10,320
RAZEM 10,320
18| KNNR 2 | Tynki zewnetrzne na scianach plaskich i pow. poziomych | m2
d.1.3| 1001-01 | zwykie lIl kategorii
20,63 m2 20,630
RAZEM 20,630
20 KNNR 2 | Tynki zwykle wewnetrzne || kategorii $cian i stupow m2
d.1.3 0801-01
20,63 m2 20,630
RAZEM 20,630
21| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.3| 0603-01 [ pionowe - wykonywane na zimno z masy polimerowo -
bitumicznej - pierwsza warstwa
41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260
22| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne m2
d.1.3] 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z masy polimerowo -
bitumicznej- druga i nastepna warstwa
41,26 m2 41,260
RAZEM 41,260
23] KNNR 2 | Izolacja z folii kubetkowej m2
d.1.3| 0604-01
20,63 m2 20,630
RAZEM 20,630
24/ KNNR 1 | Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o m3
d.1.3] 0318-01 szerokosci 0.8-2.5 m i glgbokosci do 1.5 m w gruncie kat.
Il
34,66 m3 34,660
RAZEM 34,660
1.4 SUFIT Z PLYT GK
25| KNNR-W 3 | Rozebranie sufitu m2
d.1.4| 0516-01
analogia
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
26| KNR-W 2-02 | Sufit z plyt GK m2
d.1.4| 2006-01
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
1.5 RENOWACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH NADZIEMIA
27| KNR AT-27 | Skucie tynkéw wewnegtrznych i zewnetrznych m2
d.1.5/ 0101-01
116,62 m2 116,620
RAZEM 116,620
28| KNR AT-26 | Oczyszczenie powierzchni muru Zewngtrznego metoda m2
d.1.5 0101-04 | strumieniowo - Scierng
analogia
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58,31 m2 58,310
RAZEM 58,310
29| KNR AT-26 | Impregnacja grzybobdjcza pod tynki wewnetrzne i m2
d.1.5| 0102-03 | zewnetrzne
126,24 m2 126,240
RAZEM 126,240
30| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne pod tynki wewnetrzne i zewnetrzne m2
d.1.5| 0102-01
126,24 m2 126,240
RAZEM 126,240
31| KNR AT-26 | Wzmocnienie peknigc i zarysowan $cian nadziemia | kpl
d.1.5| 0103-01 | sklepienia wediug technologi Brutt Technologies lub
rownowaznej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne wewnetrzne na $cianach nakladane m2
d.1.5| 0201-02 | recznie - obrzutka catopowierzchniowa
63,12 m2 63,120
RAZEM 63,120
33| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne zewnetrzne na $cianach nakladane m2
d.1.5] 0201-02 | recznie - obrzutka catopowierzchniowa
63,12 m2 63,120
RAZEM 63,120
34| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne wewnetrzne na scianach nakladane m2
d.1.5| 0201-05 | recznie - system tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia
63,12 m2 63,120
RAZEM 63,120
35| KNR AT-26 | Tynki renowacyjne zewnetrzne na $cianach nakladane m2
d.1.5| 0201-05 | recznie - system tynkéw dla wysokiego stopnia zasolenia
63,12 m2 63,120
RAZEM 63,120
36| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne pod malowanie tynkéw wewnetrznych | m2
d.1.5{ 0102-01 i zewnetrznych
126,24 m2 126,240
RAZEM 126,240
37|  KNNR 2 | Malowanie farbg emulsyjng trzykrotnie z gruntowaniem m2
d.1.5| 1402-06 | piyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
38/ KNNR 2 | Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1.5| 1401-05
63,12 m2 63,120
RAZEM 63,120
39 KNNR2 [ Malowanie tynkow zewnetrznych gtadkich farbami m2
d.1.5 1405-01 krzemoorganicznymi
63,12 m2 63,120
RAZEM 63,120
1.6 RENOWACJA POSADZKI
40| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki m2
d.1.6/ 0801-04
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
41/ KNR-W 4-01 | Skucie warstwy wyréwnawczej posadzki m2
d.1.6] 0212-01
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
42| KNR AT-26 | Oczyszczenie podioza m2
d.1.6/ 0101-04
analogia
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
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43| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.6/ 0102-01
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
44 KNNR2 | Warstwa wyrownujaca z Zaprawy samopoziomujgcej m2
d.1.6| 1207-01
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
45( KNNR2 | Wykonanie powloki uszczelniajgcej m2
d.1.6| 0604-04
analogia
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
46| KNR AT-26 | Gruntowanie reczne m2
d.1.6/ 0102-01
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
47} KNNR2 | Posadzki z plytek granit ptomieniowany na zaprawie m?2
d.1.6| 1203-02 | klejowej
18,98 m2 18,980
RAZEM 18,980
48/ KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych ukladanych na m
d.1.6] 1203-03 | zaprawie klejowej
17,46 m 17,460
RAZEM 17,460
1.7 SLUSARKA | STOLARKA
49| KNNR-W 3 | Wymiana okien na wzor istniejgcych, materiat dab m2
d.1.7| 0702-01
analogia
1,62 m2 1,620
RAZEM 1,620
50 KNNR-W 3 | Wymiana drzwi zewnegtrznych na wzér istniejgcych, m2
d.1.7| 0702-06 | materiat dab
analogia
1,96 m2 1,960
RAZEM 1,960
1.8 RENOWACJA POKRYCIA DACHOWEGO
511 KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej sie do | m2
d.1.8] 0506-01 | uzytku
46,41 m2 46,410
RAZEM 46,410
52| KNR 4-04 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.1.8| 0506-02
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
53/ KNR 4-04 | Rozebranie rurz blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.8| 0506-03
7,16 m 7,160
RAZEM 7,160
54| KNNR-W 3 | Rozebranie konstrukceji wiezb dachowych m2
d.1.8) 0516-06
46,41 m2 46,410
RAZEM 46,410
55| KNNR2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaty m
d.1.8| 0402-01
17,05 m 17,050
Obmiar dodatkowy: tgczna objetosé elementéw m3
0,341 m3 0,341
tgczna dlugosé elementéw RAZEM 17,050
laczna objetosé elementéw RAZEM 0,341
56| KNNR2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
d.1.8| 0402-05
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49,66 m 49,660
Obmiar dodatkowy: faczna objetosé elementéw m3
0,487 m3 0,487
lgczna diugosc elementéw RAZEM 49,660
tgczna objetosé elementow RAZEM 0,487
57| KNNR2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie m
d.1.8| 0402-06 | narozne
6,6 m 6,600
Obmiar dodatkowy: taczna objetosé elementéw m3
0,111 m3 0,111
tgczna diugos$c elementow RAZEM 6,600
tgczna objgtosé elementéw RAZEM 0,111
58/ KNNR2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze m
d.1.8| 0402-04
65,84 m 65,840
Obmiar dodatkowy: taczna objetosé elementéw m3
0,369 m3 0,369
tgezna dlugosc elementéw RAZEM 65,840
taczna objetosé elementow RAZEM 0,369
59| KNNR2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wymian m
d.1.8| 0402-04
2,1 m 2,100
Obmiar dodatkowy: taczna objetosc elementow m3
0,021 m3 0,021
taczna diugosé elementow RAZEM 2,100
tgczna objetosé elementow RAZEM 0,021
60 KNNR2 | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - belka m
d.1.8] 0402-01 kalenicowa
4,58 m 4,580
Obmiar dodatkowy: tgczna objetosé elementéw m3
0,045 m3 0,045
taczna diugosc elementéw RAZEM 4,580
tgczna objetosé elementéw RAZEM 0,045
611 KNNR2 [ Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - konstrukcja kpl
d.1.8| 0402-03 | kapliczki
1 kpl 1,000
Obmiar dodatkowy: tgczna objgtosé elementéw m3
0,058 m3 0,058
taczna diugosé elementéw RAZEM 1,000
laczna objetosé elementow RAZEM 0,058
62| KNNR 2 | Folia paroszczelna m2
d.1.8| 0604-02
49,05 m2 49,050
RAZEM 49,050
63| KNNR2 | tatyikontriaty m2
d.1.8] 0403-02 | Krotnogé=2
49,05 m2 49,050
RAZEM 49,050
64] KNNR 2 | Folia paroprzepuszczalna m2
d.1.8| 0604-02
49,05 m2 49,050
RAZEM 49,050
65/ KNNR2 | Pokrycia dachowe z blachy na rabek stojgcy m2
d.1.8 0503-01
46,41 m2 46,410
RAZEM 46,410
86/ KNNR 2 | Pokrycie i obrobki blacharskie wiezyczki m2
d.1.8| 0504-01
2,64 m2 2,640
__L_ RAZEM 2,640
67{ KNNR 2 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw m
d.1.8| 0505-05 | prefabrykowanych z blachy - rynny dachowe pétokragte

aBs
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18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
68] KNNR 2 | Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow m
d.1.8 0505-07 prefabrykowanych z blachy - rury spustowe okragte
7,16 m 7,160
RAZEM 7,160
69 KNNR 2 [ Obrébki blacharskie z blachy stalowej przy szerokosci w m2
d.1.8/ 0504-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
15,22 m2 15,220
RAZEM 15,220
1.9 OLTARZ
70 Wykonanie oftarza - konstrukcja z drewna kpl
d.1.9| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 NAWIERZCHNIA
71 KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.| m2
d.2.1] 0101-03 | Il-VI na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
72/ KNNR 6 | Obrzeza betonows granit plomieniowany gr. 6 cm na m
d.2.1] 0404-01 podsypce piaskowo - cementowej, spoiny wypetnione
Zaprawg cementowg z wykonaniem oporu
27,55 m 27,550
RAZEM 27,550
73 KNNR 6 | Odwodnienie liniowe z kratg zeliwng m
d.2.1| 0606-03
24,1 m 24,100
RAZEM 24,100
74 KNNR6 | Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane m2
d.2.1] 0104-03 | mechanicznie o gr.10 cm
52,89 m2 52,890
RAZEM 52,890
75| KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.2.1] 0113-05 | grubosci po zaggszczeniu 10 cm
17,44 m2 17,440
RAZEM 17,440
76| KNNR-W 10 | Geowléknina m2
d.2.1] 2111-01
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
77| KNNR 6 Schody granit ptomieniowany gr. 4 cm na wysiewce 4 mm | m2
d.2.1] 0502-02 |gr.4cm
3,8 m2 3,800
RAZEM 3,800
78/ KNNR6 | Nawierzchnie z kruszywa m2
d.2.1f 0204-05
14,25 m2 14,250
RAZEM 14,250
3 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU, ZEOMU, ZIEMI
79| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu, zlomu, ziemi spryzmowanego kpl
d.3| 0109-09 |samochodami skrzyniowymi na odlegtosé 5 km wraz z
0109-10 | utylizacjg
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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