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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dokumenty dotgczone do projektu:

1. Oéwiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci, uprawnief budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

Czes$¢ opisowa:

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego............ccoviviiiiiiiiiiiii
A.2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego........................
A.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego......................oee.
A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego................cooooiiiininnn,
A.5. Opinta geotechNICENR. .covsiimms pramiammmnsisore carms s sTs e e s s mauernsn e o
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i UZytkOWYCH.......ccvuviinieiiviiiiiniininiiiiesinne s,
A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0s6b niepetnosprawnych.........................
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

S D OB WYY ..e s e eiveinminsiis 5 s s R T AN SN W 0 S S B M e s v
A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i Obiekty SESIBANIE. .. ....evitiiiii e e e
A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zde-centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe...................
A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdinych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie 0grzewanej.......cccivveeiereimiimicioniniinr e s e
A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem..............
A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeCiwpoZaroWe|.............evereeuuniininrininnn
Czesc rysunkowa:

A1 Rzut parteru skala 1:100
A2 Przekroj A-A skala 1:100
A3  Widok balustrada skala 1:100

A4 Widok sufit (odwrdcony) skala 1:100



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
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zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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[7BA ARCHITFETOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/10/2014 Rzeszow, dnia 6 czerwca 2014 r

DECYZJA Nr 6/PKOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust. 4' ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.j oraz art. 104 1 107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.}.

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Kamil Przemystaw DWORACZYK

urodzony w dniu 11 lutego 1986 roku w Czestochowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) |zby Architektéw RP.
Qdwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe) Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okregowe] Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia de-

cyzji. o j/ E—
| . . LT T/

1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$ ,,’*“\,\_/ ......
. ) L ) LN e Lr(-z.‘ '

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Witadystaw Boczkaj }

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Cztonek Komisji: Wojciech Jurasz

8. Czionek Komisiji: Marek Laskos

Otrzymuia:

1. Pan Kamil Przemystaw Dworaczyk; 39-400 Tarnobrzeg ul. Warszawska 170D
2. aa.

35-064 Rzeszow. ul Rvnek 8 Tel: «0-17y 832 48 81 Tel/fax. (0-17) 8533 93 51 E-mail podkarpacka aizbaarchitektow pl
NP R13-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Kontor PKO BP | O/Rzeszow Nr S1 10204301 114972560
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Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Kamil Przemystaw Dworaczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
6/PKOKK/2014, 2/PKOKK/2022,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0345.

Cztonek czynny od: 21-01-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2022 r. Rzeszdéw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0345-4A85-477E-4YFE-4491

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Rzeszow, zuw-li-_u
PDK OIIB/0054/0074/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U 22019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1
pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pézn. zm. ), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Pikor

magister inZynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 13 lipca 1992 r. miejsce urodzenia ~ Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0218/PWOQOK/19

do projektowania i do Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z péin. zm.) odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie R
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego. ‘
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

drinz. Zbigniew Plewako....... i e M S T
inz. Andrzej Tarczyﬁski......[\,\.._;' A4V S

- "
mgr inz. Bolestaw Patac..... 5w




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Sebastian Pikor

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 1 ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw;
wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z p6zn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci.
objetej niniejszymi uprawnieniami.

II.

Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z péin. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.
Skiad Orzekajgcy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako......QL./\...,. .........................
e %
inz. Andrzej Tarczynski........ \\“\ - / ..............
Otrzymuja:

1,/Pan Sebastian Pikor
Zam. Malinie 313 B
39-331 Chorzeléw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7BF-Z58-1US *

Pan Sebastian Pikor o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0078/20

adres zamieszkania ul. Chopina 2/61, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inizynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

R
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek kultu religijnego - koscidt, kategoria obiektu budowlanego X
A.2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest obiektem kultu religijnego - koscidt.
Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego istniejacy bez zmian.
Budynek kosciota przeznaczony do obrzedéw religijnych. Obiekt wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod poz. 427/A decyzjg z dnia 22.04.1991r.

A.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Ukfad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku istniejaca bez zmian. Zakres opracowania
obejmuje renowacje chéru, zyrandoli wewnetrznych pod chérem (3szt) wraz z instalacja
oswietlenia tych lamp, drzwi zewnetrznych (2szt.), drzwi wewnetrznych w przedsionku (1szt.).

A.3.2. Zakres prac remontowo — budowlanych dla wnetrza kosciota (zakres renowaciji chéru
koscielnego oraz innych elementdw)

A.3.2.1. Prace zabezpieczajace
- Zabezpieczenie organéw oraz miecha
A.3.2.2. Prace rozbiérkowe, demontazowe

- Demontaz instalacji oswietleniowej pod chérem oraz trzech lamp
- Demontaz drewnianych oktadzin konstrukcji antresoli

- Demontaz kasetonéw sufitowych

- Rozbidrka drewnianej posadzki chéru

- Demontaz wypetnien balustrady

- Demontaz drzwi 3 szt.

A.3.2.3. Wzmocnienie konstrukcji antresoli (chéru):

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono w istniejgcej konstrukcji
nadmiernych ugieé czy innych uszkodzen,

ktére swiadczytyby o przekroczeniu stanéw granicznych konstrukcji. Cze$¢ elementow
wykazywata slady korozji biologicznej.

W zwigzku z powyzszym, w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy systematycznie
monitorowaé stan elementow. '

W razie stwierdzonych uszkodzen i ubytkéw, nalezy wymienia¢ w catosci elementy konstrukcyjne
na elementy o takich samych wymiarach konstrukcyjnych.

Zaleca sie stosowanie drewna konstrukcyjnego struganego, suszonego komorowo (max
wilgotnos¢ 18%), klasy wytrzymatosciowej minimum C24,

impregnowanego, zabezpieczonego do NRO.

A.3.2.4. Prace renowacyjno — konserwatorskie dla sufitu kasetonowego i innych elementéw
Sufit kasetonowy. elementy drewniane sufitu

- Inwentaryzacja szczegétowa i demontaz podwieszanego sufitu kasetonowego z
przekazaniem elementéw do pracowni konserwatorskiej.



- Demontaz sufitu kasetonowego. L. 1Maja 4,3 Gﬂmm O“RZEG
- Oczyszczenie elementow drewnianych sufitu (malowan, ,,wysrebrzen”1 zieeem 522, 15822 16 05 wew. 311
- Dezynsekcja i impregnacja drewna.

- Uzupetnienie zniszczonych elementéw drewnianych, kiejenie, flekowanie, kitowanie.

- Odtworzenie brakujgcych rozet wg wzorca istniejgcego.

- Przetarcie polichromii i miejsc srebrzonych papierem $ciernym.

- Wyréwnanie ww. powierzchni kitem i izolacja kitow.

- Odttuszczenie polichromii benzyng lakowa.

- Przygotowanie podtoza pod ztocenia - potozenie zaprawy kredowo-klejowej i pulmentu.

- Wyztacanie zlotem ptatkowym 23 karatowym.

- Zaizolowanie powierzchni pod ,srebrzenie”.

- Potozenie palladu w ptatkach pod mikstion.

- Potozenie farb akrylowych, odnawiajgcych istnigjgce barwy.

- Przymocowanie podsufitki z desek do belek stropowych

- Przymocowanie odrestaurowanych sufitéw kasetofondw do konstrukcji stropowej(podsufitki).

- Zamocowanie rozet ozdobnych

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej z wykonanych prac.

Podtoga drewniana na antresoli

Istniejgca podfoga drewniana ze wzgledu na zly stan wymaga rozbiérki. Deski podiogi debowej
grubosci 30mm. uktadac na slepej podtodze na piéro i wpust. Podczas prac rozbiérkowych
nalezy oceni¢ stan slepej podiogi w przypadku ztego stanu slepej podtogi - wymieni¢ na nowg
(deski grubosci 32mm).

Podtoge uktada¢ na wzér istniejgcej. W brakujgcych miejscach przy $cianie dopasowaé fryz z
desek debowych. Podtoge cyklinowaé. Po przeprowadzonym cyklinowaniu podtoge drewniang
nalezy oczysci¢ ze zbednych zanieczyszczen — pyt, kurz. Odpowiednio przygotowang podtoge
nalezy zabezpieczyé matowym lakierem bezbarwnym, minimum trzy warstwy (1xpodktadowy,
2xnawierzchniwy) rodza;j i ilos¢ lakieru, dostosowac do obcigzenia uzytkowego.

Podtoge wykonczy¢ istniejacg oczyszczona listwa przypodtogowa (po renowacji).

A.3.2.5. Prace remontowo - montazowe

- Montaz instalacji oswietleniowej

- Przymocowanie podsufitki z desek do belek stropowych

- Montaz kasetonéw sufitowych (po renowacji) oraz zrekonstruowanych rozet

- Montaz drewnianych oktadzin konstrukcji antresoli (po renowacji)

- Montaz nowych wypetnien balustrady

- Reperacje tynkéw i odnowienie malowar uszkodzonych w skutek przeprowadzonych robét
remontowych

- Montaz trzech lamp

- Montaz nowych skrzydet drzwiowych, drzwi wejsciowych zewnetrzne (1) na wzoér istniejacych
U=1,3 W/m2*K

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych miedzy przedsionkiem a kosciotem (2) na wzor
istniejgcych

- Montaz nowych drzwi zewnetrznych do zakrystii (3) na wzér istniejgcych U=1,3 W/m2*K

- Malowanie $cian przedsionka

- Czyszczenie strojenie organéw, demontaz i ponowny montaz piszczatek

A.3.3. Zgodnos$é z Uchwala w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Renowacja chéru koscielnego wraz z wewnetrznymi i zewnetrznymi pracami remontowymi nie
wymaga uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (istniejace bez zmian)
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- Powierzchnia uzytkowa - 312,60 m?

- Wysokos$¢ budynku (od terenu przy najnizej potozonym

wejsciu do kalenicy nawy gtéwnej) -14,30 m

- Wysokos¢ — szczyt wiezy sygnaturki -22,60m

- Wym. zewnetrzne obiektu 16,15m x 34,03m

- llos¢ kondygnacji 1 nadziemna + antresola

- Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu - 450

A.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki gruntowe, a istniejacy obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych -1
Liczba lokali mieszkalnych -0

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych.
Nie dotyczy.

A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.

Na warunkach istniejgcych, bez zmian.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na s$rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

A.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych.

Odprowadzenie wdéd opadowych z potaci dachowych i utwardzonych placéw na warunkach
istniejacych — bez zmian z zapewnieniem peinej ochrony wéd podziemnych i powierzchniowych
przed zanieczyszczeniem.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pylowych i ptynnych.

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie emituje odpadéw bytowych.

A.9.4. Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
jonizujgcego, pola elektro - magnetycznego

Brak wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.



Centrala tel. 15 822 39 22, 15822 16 05 wew. 311

A.9.5. Wpitywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wptywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje prace remontowe wewnetrzne i zewnetrzne, bez
zmiany rodzaju zrodia ciepta.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje prace remontowe wewnetrzne i zewnetrzne, bez
zmiany urzadzen regulujgcych temperature.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:
Istniejace, bez zmian

A.12.2. Instalacje:

Instalacje elektryczne
Remont instalacji oswietleniowej do trzech lamp zlokalizowanych pod chérem.

Pozostale instalacje, istniejace, bez zmian.

A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Budynek nie podlega przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu uzytkowania.
Planowany remont nie zmienia dotychczasowych warunkéw bezpieczenstwa przeciw

pozarowego. Do remontu zaprojektowano uzycie materiatdbw o nie gorszych parametrach od
istniejacych.

A.13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

powierzchnia zabudowy (m?) Istniejgca bez zmian
powierzchnia uzytkowa (m?) Istniejgca bez zmian
Powierzchnia wewnetrzna (m2) Istniejgca bez zmian
kubatura budynku (m?3) Istniejgca bez zmian
Wysokosc¢ Istniejgca bez zmian
llos¢ kondygnacji Istniejaca bez zmian

A.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
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procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - cha'raktérystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Budynek Kosciota, przeznaczony na cele kultu religiinego. Zaliczony do ZL — na warunkach
istniejgcych — bez zmian.

A.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz pomieszczen,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunk6w ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.6 Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Dla budynku ZLI, niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej, wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej to ,,D,,

Dla klasy odpornosci pozarowej ,,D,, wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw
budynku jest nastepujaca:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odipornosgi gtowna konstrukcja strop”  $ciana éciana przekrycie
pOSATOwWo; konstrukcja dachu zewnetrzna'2 wewnetrzna" dachu®
budynku nosna

"A" R 240 R 30 REI 120 El 120(0«) ElI 60 RE 30

g R 120 R 30 REI60 EI60 (0wi)  EIB04 RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 El 30 (0«i) El 154 RE 15

"p" R 30 ) REI30 EI30(0oi) () )

"E" () () () () () ()

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczgcy zasad ustalania klas
odparnosci ogniowej elementdw budynku,

E - szczelnosc ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0
poz. 1422)



Y Jezeli przegroda jest czescia gtdwnej konstrukcji noénej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

JKlasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z pofaczeniem ze stropem.

3'Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, éwietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takie budynku, w
ktérym nad najwyisza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komdr zsypu - El 30.

51 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

* Materiaty zastosowane do prac remontowych, zaprojektowano z materiatéw o nie gorszych
parametrach od istniejgcych..

A.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem
— warunki istniejgce bez zmian.

A.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczeristwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiang warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej —
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejace bez zmian, po za zakresem
opracowania.

Drogi pozarowe.

Zakres prac projektowych nie wplywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej — Drogi
pozarowe - istniejace bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczaine,



Prace remontowe nie wptywajg na zmiane lokalizacji kosciota, wszystkie odleglosci — istniejgce
bez zmian. \TOWE
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Nie dotyczy.

A.14. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego
A.14.1 Ogdlna ocena stanu istniejacego

Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy, dachy nie wykazujg spekan ani
uszkodzen. Ich stan ocenia sig jako dobry. Tynki zewnetrzne w stanie technicznym dobrym.
Stolarka okienna w stanie technicznym dobrym. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczng. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji chéru przeznaczonego do remontu,
nie stwierdzono w istniejacej konstrukcji nadmiernych ugie¢ czy innych uszkodzen, ktére
Swiadczylyby o przekroczeniu stanéw granicznych konstrukcji. Czeé¢ elementéw wykazywata
slady korozji biologicznej. W zwiazku z powyzszym, w trakcie prowadzenia prac budowlanych
nalezy systematycznie monitorowac stan elementéw. W razie stwierdzonych uszkodzen i
ubytkéw, nalezy wymienia¢ w catosci elementy konstrukcyjne na elementy o takich samych
wymiarach konstrukcyjnych. Zaleca sig¢ stosowanie drewna konstrukcyjnego struganego,
suszonego komorowo (max wilgotnos¢ 18%), klasy wytrzymatosciowej minimum C24,
impregnowanego, zabezpieczonego do NRO. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej,
stwierdza sig, ze stan techniczny istniejacego budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej
nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak réwniez ponadnormatywnego zuzycia.

A.14.2 Istniejgce i przewidywane obcigzenie

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenie pochodzace z jej ciezaru wtasnego, obcigzenia
sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Budynek ma nadal petni¢ swa dotychczasowa funkcje, w zwigzku z czym nie zwigkszg sie
obcigzenia uzytkowe budynku.
Projektowany remont, nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukgiji i
funkcjonowania obiektu.

A.14.3 Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegéinych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie do remontu.

W trakcie ogledzin istniejacej konstrukgji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugie¢, zniszczen mechanicznych, czy objawow intensywnej koroz;ji.

Dla przyjetych schematéw i zalozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania dla elementéw
istniejgcej konstrukgji choéru.
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Zawartos¢ czesci opisowej:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacii
poszczegbinych obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystagpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych;

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolinych obiektow:

A.3.2.1. Prace zabezpieczajgce
- Zabezpieczenie organéw oraz miecha
A.3.2.2. Prace rozbiérkowe, demontazowe

- Demontaz instalacji oswietleniowej pod chérem oraz trzech lamp
- Demontaz drewnianych oktadzin konstrukcji antresoli

- Demontaz kasetonéw sufitowych

- Rozbidrka drewnianej posadzki chéru

- Demontaz wypetnien balustrady

A.3.2.3. Wzmocnienie konstrukcji antresoli (chéru):

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono w istniejgcej konstrukgiji
nadmiernych ugie¢ czy innych uszkodzen,

ktére Swiadczylyby o przekroczeniu stanéw granicznych konstrukgciji. Cze$¢ elementéw
wykazywata slady korozji biologiczne;.

W zwigzku z powyzszym, w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy systematycznie
monitorowac stan elementéw.

W razie stwierdzonych uszkodzen i ubytkdw, nalezy wymienia¢ w catosci elementy konstrukcyjne
na elementy o takich samych wymiarach konstrukcyjnych.

Zaleca sie stosowanie drewna konstrukcyjnego struganego, suszonego komorowo (max
wilgotno$é 18%), klasy wytrzymatosciowej minimum C24,

impregnowanego, zabezpieczonego do NRO.

A.3.2.4. Prace renowacyjno — konserwatorskie dla sufitu kasetonowego i innych elementéw

Sufit kasetonowy, elementy drewniane sufitu

- Inwentaryzacja szczegdtowa i demontaz podwieszanego sufitu kasetonowego z
przekazaniem elementéw do pracowni konserwatorskiej.

- Demontaz sufitu kasetonowego.

- Oczyszczenie elementdw drewnianych sufitu (malowan, ,wysrebrzen” i ztocen).

- Dezynsekcja i impregnacja drewna.

- Uzupetnienie zniszczonych elementéw drewnianych, klejenie, flekowanie, kitowanie.
- Odtworzenie brakujgcych rozet wg wzorca istniejgcego.

- Przetarcie polichromii i miejsc srebrzonych papierem $ciernym.

- Wyréwnanie ww. powierzchni kitem i izolacja kitow.

- Odtluszczenie polichromii benzyna lakows.

- Przygotowanie podioza pod zlocenia - potozenie zaprawy kredowo-klejowej i pulmentu.
- Wyztacanie ztotem ptatkowym 23 karatowym.

- Zaizolowanie powierzchni pod ,srebrzenie”.

- Pofozenie palladu w ptatkach pod mikstion.

- Potozenie farb akrylowych, odnawiajgcych istniejgce barwy.

- Przymocowanie odrestaurowanych sufitow kasetofondw do konstrukcji stropowej.

- Zamocowanie rozet ozdobnych

- Wykonanie kompleksowej dokumentacji konserwatorskiej z wykonanych prac.

Podtoga drewniana na antresoli

Istniejaca podioga drewniana ze wzglgedu na zty stan wymaga rozbiérki. Deski poditogi debowe;
grubosci 30mm. uktada¢ na slepej podtodze na pidro i wpust. Podczas prac rozbiérkowych
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nalezy oceni¢ stan slepej podiogi w przypadku ztego stanu $lepej podtogi - wymieniéﬁgse;mﬁcs)uvq
(deski grubosci 32mm).
Podioge uktadaé na wzor istniejacej. W brakujacych miejscach przy écianie dopasowac fryz z
desek dgbowych. Podtoge cyklinowac. Po przeprowadzonym cyklinowaniu podtoge drewniang
nalezy oczysci¢ ze zbednych zanieczyszczen — pyt, kurz. Odpowiednio przygotowang podtoge
nalezy zabezpieczy¢ matowym lakierem bezbarwnym, minimum trzy warstwy (1xpodktadowy,
2xnawierzchniwy) rodzaj i ilos¢ lakieru, dostosowaé do obcigzenia uzytkowego.
Podloge wykoriczy¢ istniejacg oczyszczong listwa przypodtogowa (po renowacji).

A.3.2.5. Prace remontowo - montazowe

- Montaz instalacji o$wietleniowe;j

- Przymocowanie podsufitki z desek do belek stropowych

- Montaz kasetondéw sufitowych (po renowacji) oraz zrekonstruowanych rozet

- Montaz drewnianych oktadzin konstrukgji antresoli (po renowacii)

- Montaz nowych wypetnien balustrady

- Reperacje tynkéw i odnowienie malowan uszkodzonych w skutek przeprowadzonych robét
remontowych

- Montaz trzech lamp

- Montaz nowych skrzydet drzwiowych drzwi wejsciowych zewnetrzne (1) na wzér istniejgcych
- Montaz nowych drzwi miedzy przedsionkiem a kosciotem (2) na wzér istniejgcych

- Malowanie scian przedsionka

- Montaz nowych drzwi zewnetrznych miedzy zakrystig a prezbiterium (3) na wzér istniejacych
- Czyszczenie strojenie organéw, demontaz i ponowny montaz piszczatek

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowym terenie dz. nr ewid. gr. 747/2, znajduije sie istniejgcy kosciét parafiainy P.W.
Whniebowziecia

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia ludzi:

Szczegolnej uwagi podczas prowadzenia prac na budynku bedg wymagaty prace
zwigzane wykonaniem gtebokich wykopdw, cian konstrukcyjnych, montowanych za
pomocyg dzwigu samochodowego.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy musza zosta¢ zaznajomieni

z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr

47, poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
ma obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonania robét.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspdétdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
$rodkéw ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawuijg kierownik robét i mistrz budowlany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac balustrady lub siatki ochronne,
wzglednie siatki bezpieczeristwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywaé
wowczas gdy nie ma mozliwosci zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Przed
rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Podstawowe
czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysokos¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci, nie
mniej niz 6m),

- wykonanie drég dla ruchu pieszego (0,75 m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdéw,
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Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzié nalezy wyznaczyé jego granice za;_pgmgqg15;§2}g‘;5};jl§ﬁ
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzor.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczyé parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy rob6t budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykoriczeniowe i rozbiérkowe reguiuje rozporzgdzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie robét dachowych,

- wykonywanie robét elewacyjnych z rusztowan,

- wykonywanie rob6t ziemnych przy $cianach oporowych

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawieraé:

zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- Miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrong przeciwpozarows,

- nadzdr nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozern:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony $rodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0séb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg zapisy specyfikaciji
technicznych),

- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje opracowat:

il Dworaczyk
z ograniczen:
/PKOKK/2014

mgr inz. arch. Kan
Upr. w spec;j. architektonicznej%
Nr upr.
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Demontaz instalacji oSwietleniowej oraz trzech lamp
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Demontaz drewnianych okfadzin konstrukcji antresoli
Demontaz kasetonéw sufitowych
Rozbidérka posadzki
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Rozbiérka desek podsufitki

Rozbiérka wypetnieni balustrady

Wzmocnienie konstrukcji antresoli (chéru):

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono w istniejacej konstrukji nadmiernych ugieé czy innych uszkodzen,

ktére Swiadczylyby o przekroczeniu stanéw granicznych konstrukcji. Cz$¢ elementéw wykazywata $lady korozji biologicznej.

W zwigzku z powy2szym, w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy systematycznie monitorowac stan elementdw.

W razie stwierdzonych uszkodzer i ubytkéw, naleZy wymienia¢ w catoci elementy konstrukcyjne na elementy o takich samych wymiarach konstrukcyjnych.
Zaleca sig stosowanie drewna konstrukcyjnego struganego, suszonego komorowo (max wilgotno§é 18%), klasy wytrzymato$ciowej minimum C24,
impregnowanego, zabezpieczonego do NRO.

Montaz instalacji oSwietleniowej
Przymocowanie podsufitki z desek do belek stropowych
Renowacja i montaz kaseton6w sufitowych wraz ze ztoceniem wraz z rekonstrukcijg zioto srebrnych rozet -]r

Renowacja i montaz drewnianych oktadzin konstrukcji antresoli
Montaz wypetnieri balustrady.

Reperacje tynk6w i odnowienie malowar uszkodzonych w skutek przeprowadzonych robét remontowych
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Montaz trzech lamp 2
Wymiana skrzydet drzwiowych drzwi wej$ciowych zewnetrzne (1) na wzér istniejacych

Wymiana drzwi miedzy przedsionkiem a ko$ciolem (2) na wzér istniejacych _L L]

v
DN

200

0004
DN
2
M

Malowanie §cian przedsionka

Wymiana drzwi zewngtrznych migdzy zakrystig a prezbiterium (3) na wzor istniejgcych S t 44 Hi
olarka 8
a1

-—
o

9

-

Czyszczenie strojenie organéw, demontaz i ponowny montaz piszczatek b 4

1280

D woraczyk




STAROSTWO POWIATOWE
w Tar :
ul, 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG

- c . oamannas AR 4C 00040 OF wew 211
Conirata i6l. 13 644 39 ££, 10 0cc 1V W wem. wi 7

™ Przekroj 1
' 150

T

[l
[T

110

i

397

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA i
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D [

600 338 494, 600 505 918
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego . . ]
Renowacja zabytkowego chéru, kociola parafialnego P.W. Wniehowzigcia

Identyfikator dziatki
182001_5.0009.747/2

Adres inwestycji
lezaki

39-450 Baranow Sandomierski .
Inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka w Slgzakach

| Slezaki 45; 39-450 Baranow Sandomierski o
Projektant | Podpis | specjainose|Nr. upr,
mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk ‘ | architektura | B/PK KK/2014

“ ) |

‘D woraczyk

Tytut rysunku

Przekroj A-A .
Stadum ~ Tbata  |Skala |
PAB - - | 032023 1 59J
rchitektura Nrrysunku g



w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG
Contrata tel. 15822 392

110

23

397

B s Duke i 26 ot

Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

3 N biekiu budowl
/ \.\ W Id O k ba I u Stra d a Rgﬁvg\i:cjf z;bylt‘kc?weagncf gﬁt’uu, kosciola parafialnego P.W. Wniebowzigcia

J
1 s

| Identyfikator dziatki h
182001 5.0009.747/2

Adres inwestycji
lezaki
39-450 Baranow Sandomierski
Inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka w Slezakach,

$Slezaki 45; 39-450 Baranow Sandomiexski
Projektant Podpls |
mgr iné. arch. Kamil Dworaczyk

Specjalnos¢|Nr. l&r.
architektura BIPKCKK/2014 |

[ |

[ Tytut rysunku

T woraczyk

3

idok balustrada
Stadium - Data " ‘Skala
L = N 03.2023| 1:50
rchitektura Nr sk pq

|
|
|
|



tl. 1 Maga 4, 39-400
(omirata tel. 15 822 38 22, 15 822 16 03 wew. i

v

|
7 ///%ff’/,, |
- r
?//////4 g
.
/ R |
. A2 |
|
|
Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA |
39-400 Tamobrzeg, Al. Warszawska 170D
600 338 494, 600 505 918 ‘
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com ‘
: ‘Nazwa obiekiu budowianego . . . S
o, * Renowacja zabytkowego choru, kosciota parafialnego P.W. Wniebowziecia
cxts . T & ‘—\rnv'z |
i identyfikator dzialki - - 4
182001_5.0009.747/2
UZgotiitn Jo Mt il i Adres inwestycji e ‘
.,WW\L/G’Z'VV\ ] o ‘
?J z 39-450 Baranow Sandomierski
ngf‘tgrR ko-Katolicka w Slezakach |
S= arafia Rzymsko- icka w Slezakag |
- g A :
(Pes.. Mol xinin 2605 20224, | Siozaki 45, 39-450 Baranow Sandomierski
>, |Projektant =~ ‘ Podé’é \ Specjalnosc|Nr. lbpr. W
N mgr inZ. arch. Kamil Dworaczyk \ | architeklura | 6/PKOKK/2014 ‘
= ol = T —— |
. Razut sufitu el 1 1 1
( ) (;D idok sufit (odwrécony)
/ . Stadium o ~ [pata  |Skala |
—/ 1:30 PAR = - | mao 1:50)
B - ﬂ_ rchitektura Nrrysunku pg



