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STAROSTWG POWIATOWE
w Tarnobrzegu
ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG
) Cenirata tol. 15 622 39 22, 15 822 16 05 wow, 311
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Dokumenty dotaczone do projektu:

1. O$wiadczenie projektantéw o sporzadzeniu projektu architektoniczno - budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci, uprawnieri budowlanych w
odpowiedniej specjalnoéci, kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Czesc¢ opisowa:

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego..............ccooviiiiiii
A.2. Sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego........................
A.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego..........................
A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.................c.oooiiiiinnnn,
A.B. Opinia GeotEChNIOZIR s sosismsmres s s o TSR S SRS F o SRR ST TS
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkOwyCh...........oooiiiiiiiiiin
A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych............c..c..ooeeie.
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

NIEPEINOSPTAWNE. ... vrevernsrmmsrsssensnassasatarsbsnnnssssnssanianiaomsassasassvasisnnsabsasansnnsasastonsorasss
A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

[udzi | ObIEKLY SGSIBANIE. ...\ ivvieeereerieiiti et et e e
A.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacii
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

w tym zde-centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe...................
A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

lub w wyznaczonej strefie 0grzewanej.........covevuvieinieiiiiierii e
A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem..............
A.13. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpoZarowe).............cvevveriinieniinneinnn
Czes¢ rysunkowa:

A1 Razut parteru skala 1:100
A2 Przekréj A-A skala 1:100
A3 Elewacje skala 1:100

A4  Elewacje skala 1:100



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
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zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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RZECZYFOSPOLITE] POLSKIES

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA A RCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/10/2014 Rzeszow, dnia 6 czerwca 2014 r

DECYZJA Nr 6/PKOKK/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust2i 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1iust. 4" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawc
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z poézn. zm.), art. 1124 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbani-
stow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.).

stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Kamil Przemystaw DWORACZYK

urodzony w dniu 11 lutego 1986 roku w Czestochowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje Y. Okregowej Komisji Kwalifi-
kacyjnej Podkarpackiej Okrggowej 1zby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia de-

cyzji. ) / & e
1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$ ) /’/T/\/,{;\/T/?‘

2. Wiceprzewodniczacy Komisji: Wiadystaw Boczkaj]  ...f. o Vk'“t/‘ /

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witek /%M/

4. Sekretarz Komisji: Jan Bulsza

5. Cztonek Komisji: Danuta Gatarska

6. Cztonek Komisji: Grzegorz Kalita

7. Czionek Komisji: Wojciech Jurasz

8. Czionek Komisiji: Marek Laskos

Otrzymuja.

1. Pan Kamil Przemystaw Dworaczyk; 39-400 Tarnobrzeg ul. Warszawska 170D
2. aa.

35-064 Rzeszow. ul. Rynck 8. Tel: (0-17) 852 48 81 Tel/fax. (0-17) 853 93 S5l F-mail.  podkarpackaw izbaarchitekiow pl
NIP  813-32-70-441 Regon 017466395-00146 Konto: PKO BP I O/Rzeszew Nr 51 102043910 114971590




RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch, Kamil Przemystaw Dworaczyk

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
6/PKOKK/2014, 2/PKOKK/2022,

jest wpisany na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PK-0345.

Cztonek czynny od: 21-01-2015r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0345-4A85-477E-4YFE-4491

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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= IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

cyjma RZEsZ6W, 2019-12-31
PDK OIIB/0054/0074/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U z 2019 r. poz.1117) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3,
pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. |
pkt 2 art. 15a ust. 1, art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z pézn. zm. ), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu nauprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
stwierdzamy, ze:

Pan Sebastian Pikor

magister inzynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 13 lipca 1992 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0218/PWOK/19

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na ‘podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzieinych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego. ‘
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej. ktory wydal decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako....... } :
inz. Andrzej Tarczyfiski..... A}

mgr inZz. Boleslaw Patac.....»




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Sebastian Pikor

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnodcig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawg do:

1.

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér

i kontrol¢ techniczng wytwarzania tych elementow;
wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z p6ézn. zm. ) uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg rowniez do
sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci,
objetej niniejszymi uprawnieniami.

II.

Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U z 2019 r.
poz. 1186 z poéin. zm. ) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukeyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury

obiektu.
Skiad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako..... & \,, ................ el
inz. Andrzej Tarczynski........ ’.,‘ \_\._,\, '// ............
mgr inz. Bolestaw Palac....... (,f e o
==
Ouzymuja:

1,'Pan Sebastian Pikor
Zam. Malinie 313 B
39-331 Chorzeléw

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



%t INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-7BF-258-IUS *

Pan Sebastian Pikor o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0078/20

adres zamieszkania ul. Chopina 2/61, 39-300 Mielec
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-16 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.



€TARGSTWO POWIATOWE
W Tarnobrzegu

ul. 1 Maja 4, 39-400 TARNOBRZEG

Ceniraia tel, 15 822 3 22, 15822 16 05 wew, 311

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Mata architektura obiekt kultu religijnego - kapliczka, kategoria obiektu budowlanego X
A.2. Spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotowy obiekt jest niewielkim obiektem kultu religijnego (mata architektura).
Pomieszczenie kapliczki nie jest przeznaczone na pobyt ludzi tj. przebywanie tych samych oséb
W ciggu doby nie bedzie przekraczato 2 godzin.

A.3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Korpus gtéwny kapliczki wzniesiono na planie prostokata z wejsciem od strony zachodniej.

Po przeciwlegtej stronie wejscia $ciana potudniowa wykoriczona jest absyda o rzucie wieloboku z
umieszczonym w niej matym oftarzem. Korpus gtéwny i absyda zakoriczone od gory stropem.
Elewacja frontowa zamknigta pilastrem. W centralnej czesci dachowej géruje mata wiezyczka
konstrukcji drewnianej, zbudowana na rzucie szescioboku, wykoriczona blachg stalowa. Jej
zwienczeniem jest daszek w ksztaicie ostrostupa oraz stalowy krzyz. W $cianie pétnocnej i
potudniowej zlokalizowane s3 okna.

A.3.2. Zakres prac remontowo — budowlanych dla kapliczki.
Zakres renowacji kapliczki

Fundamenty

- Odkopanie, odkrycie scian fundamentowych

- Odkucie tynku zewnetrznego na catej powierzchni $cian do poziomu posadowienia

- Oczyszczenie mury z resztek ziemi, odpadajacych elementéw do zwartego nosnego podtoza
- Zlokalizowanie rys / pgknie¢ scian fundamentowych

- Nalezy wykona¢ odkop powierzchni istniejgcych Scian fundamentowych kapliczki.

W miejscach rys / peknigc projektuje sie wzmocnienie scian fundamentowych poprzez
poszerzenie scian fundamentowych o 25cm od zewnetrznej strony, do poziomu -0,15 cm od
projektowanego poziomu terenu. Zewnetrzng powierzchnie zaizolowac przeciwwilgociowo.
Nalezy zachowac ciagtosc izolacji pomiedzy proj. wzmocnieniem na izolacja cokotu.
Poszerzenie wykona¢ na dtugosci min po 100cm z kazdej strony rysy. Potgczenie poszerzenia ze
sciang fundamentowg poprzez osadzenie we wczesniej wywierconych otworach pretéw
zbrojeniowych na kotwe chemiczng. Prety w rozstawie poziomym i pionowym co okoto 30 - 40
cm. Kotwione prety fi 12.

Dodatkowo w poszerzeniu fundamentu, wzdtuz wzmacnianej sciany utozy¢ siatke #8 co 20 cm
w obu kierunkach. Zachowac otuline zbrojenia 5 cm.

- Natozenie na sciany fundamentowe masy izolacyjnej powtokowo, masa polimerowo -
bitumiczna na zimno

- Utozenie folii kubetkowej

Sciany zewnetrzne nadziemia

- Skucie zasolonych, zawilgoconych, odspojonych tynkéw z catej powierzchni $cian
Istniejgce Sciany murowane posiadaja ukosne zarysowania. Projektuje sie zszywanie rys poprzez
wklejanie pretow zbrojeniowych spiralnych. Ze wzgledu na duza grubo$¢ muru projektuje sie



NOBRZEG
zszywanie obustronne. Technologia zszywania jak przedstawiono ponizej (dopuszcza sig® 2 10 % ven. 11
modyfikacje po przedstawieniu kompletnego rozwiazania systemowego danego producenta):

- Poszerzenie rysy na szeroko$¢ i gtebokos¢ umozliwiajgcg wypetnienie wtdrne.

- Wyciecie bruzdy na gtebokos$¢ 4 do 6 cm. Gleboko$¢ bruzdy nie powinna nigdy przekraczaé 1/3
grubosci muru. Bruzdy wykonywac co 3 spoine wsporna.

- Wypetnienie bruzdy zaprawa naprawczg (nalezy stosowac system danego producenta) grubosci
ok. 10mm za pomocg aplikatora (pistoletu iniekcyjnego). Uprzednio bruzde nalezy doktadnie
oczyscic¢ i mocno zwilzy¢/ zla¢ woda.

- Osadzenie w przygotowanej bruzdzie kotwy spiralnej srednicy 8 mm. Dtugosc¢ zakotwienia po

obu stronach rysy minimum 50 cm. Nanie$¢ cisnieniowo za pomocg aplikatora kolejng warstwe
grubosci 10m.

- Wypelnienie ubytku zaprawg na rowno z licem muru, w tym wypetnienie poszerzonej rysy.
Przyktadanie obcigzenia do zszywanego muru po osiggnieciu minimum 50% deklarowanej

nosnosci zaprawy naprawczej.

- Budowa $ciany szczytowej gr. 28,8 cm. na zaprawie cementowo — wapienne;j

- Budowa wierica zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

- Wykonanie tynku cementowego z domieszkg srodka renowacyjnego

- Impregnacja otynkowanej sciany oraz malowanie farbami silikonowymi

Dach

- Demontaz dachu wraz z sufitem, $ciang szczytowg

- Montaz wiezby dachowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

- Montaz foli paroszczelnej, kontrtat, tat. foli paroprzepuszczalnej, blachy na rabek stojacy tytan
cynk, obrébek blacharskich

- Montaz orynnowania, wraz z odprowadzeniem wody z dachu do studni chfonnej

Stolarka

- Wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien na wzoér istniejgcych materiat dgb

Wewnetrzne prace renowacyjne

- Montaz sufitu drewnianego (sufit z desek na piéro — wpust z drewna debowego, drewno
zabezpieczone olejem do drewna, na podkonstrukcji drewnianej, kolor naturalny dab)

- Dokonanie przegladu tynkow wewnetrznych

- Skucie zasolonych, zawilgoconych, odspojonych tynkéw z catej powierzchni $cian

- Wykonanie tynku cementowego z domieszkg srodka renowacyjnego

- Impregnacja otynkowanej sciany oraz malowanie farbami silikonowymi

- Wykonanie oftarza, konstrukcja z drewna konstrukcyjnego, wykorczenie z drewna dgbowego,
zabezpieczone olejem do drewna (kolor naturalny dab)

Posadzka

- Rozebranie oktadziny podtogi w pomieszczeniu

- Skucie warstwy wyréwnawczej pod posadzka

- Oczyszczenie podioza

- Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujgcej

- Wykonanie powtoki uszczelniajgcej

- Utozenie ptytek posadzkowych granit plomieniowany ptytka gr.1 cm Kashmir GOLD

Teren — prace zewnetrzne

- Rozebranie schodéw wejsciowych zewnetrznych

- Utozenie schodéw z ptyt granitowych dark na podbudowie - zgodnie z rysunkiem

- Utozenie obrzezy betonowych wokét budynku, podioze z geowtdkniny zasypane kruszywem, -
zgodnie z rysunkiem



A.3.2. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.2.1. Elewacje tynkowac tynkiem cementowym z domieszkg srodka renowacyjnego,
otynkowang $ciane impregnowaé oraz malowac farbami silikonowymi w kolorze ecru, pilastry
elewac;ji frontowej w kolorze jasno szarym.

A.3.2.2. Drzwi zewnetrzne

— Demontaz drzwi istniejgcych, montaz nowych drzwi, drzwi drewniane, cze$ciowo przeszkolone
- na wzér istniejgcych — kolor brgzowy

A.3.2.4. Stolarka okienna

— demontaz okien istniejgcych, montaz nowych okien, okna drewniane - na wzdr istniejgcych —
kolor brazowy

A.3.2.5. Obrébki blacharskie, parapety zewnetrzne, rynny, rury spustowe z blachy tytan — cynk

A.3.2.6. Przykrycie dachu — blacha na ragbek stojgcy tytan - cynk

A.3.3. Zgodno$é z Uchwata w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Remont Kapliczki Mszalnej i dzwonnicy wraz z zewnetrznymi pracami remontowymi nie wymaga
uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- Kubatura - 141,86 m®

- Powierzchnia uzytkowa - 18,98 m?

- Wysokos¢ budynku

(od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do kalenicy) -5,55m

- Wym. zewnetrzne obiektu 4,13m x 6,87m
- llos¢ kondygnaciji 1 nadziemna

- Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu -43°

A.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki gruntowe, a istniejgcy obiekt
zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych -0
Liczba lokali mieszkalnych -0

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.
Brak lokali dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci

publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne.
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A9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem.

A.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz iloci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wéd opadowych.

Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych i utwardzonych placéw na wiasny
nieutwardzony teren na warunkach istniejgcych — bez zmian z zapewnieniem petnej ochrony wod
podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych.

A.9.3. Rodzaj i iloci wytwarzanych odpadéw

Obiekt nie emituje odpaddéw bytowych.

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegoinosci
jonizujacego, pola elektro - magnetycznego

Brak wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania.

A.9.5. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebg,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wplywu obiektu budowlanego na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

A.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrédet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje remont kapliczki — obiekt kultu religijnego(mata
architektura) obiekt nie wyposazony w zrédto ciepta

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje remont kapliczki — obiekt kultu religiinego(mata
architektura) obiekt nie wyposazony w zrédto ciepta

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:

Istniejace bez zmian
A.12.2. Instalacje:

Brak instalaciji zewnetrznych i wewnetrznych




OWIATOWE
A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

A.13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

powierzchnia zabudowy (m?) 26,50 m?
powierzchnia uzytkowa (m?) 18,98 m?
Powierzchnia wewnetrzna (m?) 18,98 m?
kubatura budynku (m?) 141,86 m®
Wysokos¢ 555 m

Przedmiotowy obiekt jest niewielkim obiektem kultu religijnego (mata architektura). Ze wzgledu
charakter obiektu nie wymaga sie oceny warunkow dotyczacych bezpieczeristwa
przeciwpozarowego.

Pomieszczenie kapliczki nie jest przeznaczone na pobyt ludzi tj. przebywanie tych samych oséb
w ciggu doby nie bedzie przekraczato 2 godzin.

A.14. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego

A.14.1 Ogdlna ocena stanu istniejacego

Posadowienie budynku w aktualnym stanie znajduje ponizej strefy przemarzania.

Budynek posadowiony na fundamencie murowanym z cegly peinej. Na podstawie
przeprowadzonego odkopu stwierdzono wystepowanie piaskéw srednich i brak zwierciadta wody
gruntowej w poziomie posadowienia.

Ze wzgledy na brak izolacji poziomych i pionowych, w skutek dziatania wéd opadowych
przenikajgcych przez grunt przy fundamencie oraz mrozu - wystapita korozja muru,
zawilgocenia.

Na scianach murowanych zlokalizowano pojedyncze zarysowania muru w rejonie okien.
Zarysowania powstate prawdopodobnie ze wzgledu na nieréwnomierne osiadania budynku w
czasie. Nie stwierdzono wystepowania spgkan przelotowych.

Sciany budynku nie odizolowane od fundamentéw izolacjg pozioma.

Wskutek podciggania kapilarnego $ciany narazone sg na ciggte zawilgocenie, czego efektem sg
wykwity solne, ztuszczenia tynkéw i powlok malarskich, a w pomieszczeniu wyczuwalny jest
charakterystyczny zapach plesni.

Obraébki blacharskie oraz pokrycie dachowe nadajg sie do wymiany.

Na écianach, od strony wewnetrznej, wystepujga miejscowe wykwity solne i zluszczenia tynku.
Ponadto tynki wewnetrzne sg spekane i zarysowane w tych samych miejscach.

Stolarka drewniana okienna zachowana jest w dostatecznym stanie technicznym lecz jako
jednoszybowa, bez uszczelnien, nie spetnia oczekiwan dot. izolacyjnosci.

A.14.2 Wnioski

1. Posadowienie fundamentdéw znajduje sig¢ obecnie poza strefg przemarzania.

2. Aktualnie pekniecie nie majg tendencji wzrostowe;.

3. Pekniecie nie zagrazajg doraznie bezpieczenstwu konstrukgcji budynku ani os6b
korzystajgcych z niego. Wzgledy estetyczne i uzytkowe przemawiajg za ich likwidacja.

4. Brak izolacji poziomej $cian stanowi istotng wade budynku. lzolacja ta powinna zostaé
wykonana. Jej wykonanie jest mozliwe poprzez iniekcje preparatu uszczelniajgcego

w gtab muru.

5. Nalezy wykonac izolacje pionowa fundamentu do wysokosci cokotu.

6. Pokrycie dachowe nalezy wymienic.

7. Obrobki blacharskie i system odprowadzania wody z dachu nalezy wymienic.

A.14.3 Podsumowanie
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Obiekt wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, skupiajgcego si¢ gtéwnie na
nastepujgcych aspektach:
- wykonanie izolacji poziomej cian,
- wykonanie izolacji pionowej scian,
- trwate osuszenie $cian budynku,
- zszycie peknie¢ muru
- wymiana wiezby dachowej
- odnowienie (reperacja i wzmocnienie)
- wymiana stolarki okiennej otworowej

A.14.4 Zalecenia

1. Remont budynku nalezy rozpoczaé¢ od zatozenia poziomej przepony hydroizolacyjnej na
wysokosci posadzek stosujac do tego celu np. metode iniekcji grawitacyjnej.

2. Uzupetnienie izolacji pionowej o poprzednim oczyszczeniu muru, uzupetnieniu ubytkow,
wyréwnaniu powierzchni naniesieniu warstwy izolacji grubowarstwowe;j

2. Zszycie konstrukcyjne $cian wykonac od strony zewnetrznej przez zatapianie w spoinach
poszczegoéinych warstw cegiet pretow stalowych np. wg systemu naprawy muréw

3. Uszczelnienia muréw (wypetnienie szczelin pionowych i uko$nych) zaleca sie wykonac
specjalistycznymi zaprawami

4. Zarysowania drobne (wloskowate ) wypetni¢ zywicami epoksydowymi lub poliuretanowymi.

Informacje gpracowat:

mgr inz. arch. Kamil Dworaczyk

Upr. w spec;j. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKOKK/2014

Informacje opracowat:

mgr inz. Seb Pikor

Upr. w specj. konstrukcyjnej bez iczen:
Nr upr.PDK/0218/PWOK/19
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Zawartos$c¢ czesci opisowej:

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegbinych obiektow;

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczego6lnie niebezpiecznych;

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robdét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

Fundamenty

- Odkopanie, odkrycie scian fundamentowych

- Odkucie tynku zewnetrznego na catej powierzchni $cian do poziomu posadowienia

- Oczyszczenie mury z resztek ziemi, odpadajacych elementéw do zwartego nosnego podioza
- Zlokalizowanie rys / peknieé écian fundamentowych

- W miejscach rys / pekniec projektuje sie wzmocnienie $cian fundamentowych poprzez
poszerzenie $cian fundamentowych o 25 cm od zewnetrznej strony, do wysokosci 50 cm od
poziomu posadowienia na dtugosci min po 100cm z kazdej strony rysy.

Potaczenie poszerzenia ze $ciang fundamentowa poprzez osadzenie we wczeéniej wywierconych
otworach pretéw zbrojeniowych na kotwe chemiczna.

Prety w rozstawie poziomym i pionowym co okoto 30 - 40 cm. Kotwione prety fi 12.
Dodatkowo w poszerzeniu fundamentu utozy¢ siatke #12 co 20 cm w obu kierunkach.
Zachowac otuline zbrojenia 5 cm.

- Natozenie na $ciany fundamentowe masy izolacyjnej powtokowo, masa polimerowo -
bitumiczna na zimno

- Utozenie folii kubetkowej

Sciany zewnetrzne nadziemia

Istniejgce Sciany murowane posiadajg ukoéne zarysowania. Projektuje sie zszywanie rys poprzez
wklejanie pretow zbrojeniowych spiralnych. Ze wzgledu na duza gruboéé muru projektuje sie
zszywanie obustronne. Technologia zszywania jak przedstawiono ponizej (dopuszcza sie
modyfikacje po przedstawieniu kompletnego rozwigzania systemowego danego producenta):

- Poszerzenie rysy na szerokosc i gtebokos¢ umozliwiajacg wypetnienie wtérne.

- Wycigcie bruzdy na gtebokosc¢ 4 do 6 cm. Gtebokos¢ bruzdy nie powinna nigdy przekraczaé 1/3
grubosci muru. Bruzdy wykonywa¢ co 3 spoine wsporna.

- Wypetnienie bruzdy zaprawg naprawcza (nalezy stosowac system danego producenta) grubosci
ok. 10mm za pomocy aplikatora (pistoletu iniekcyjnego). Uprzednio bruzde nalezy doktadnie
oczysci¢ i mocno zwilzyé/ zla¢ woda.

- Osadzenie w przygotowanej bruzdzie kotwy spiralnej érednicy 8 mm. Dlugoé¢ zakotwienia po
obu stronach rysy minimum 50 cm. Nanies¢ ci$nieniowo za pomocg aplikatora kolejng warstwe
grubosci 10m.

- Wypetnienie ubytku zaprawg na réwno z licem muru, w tym wypetnienie poszerzonej rysy.
Przyktadanie obcigzenia do zszywanego muru po osiggnieciu minimum 50% deklarowanej
nosnosci zaprawy naprawczej.

- Wykonanie tynku cementowego z domieszka $rodka renowacyjnego

Dach

- Demontaz dachu wraz z sufitem, $ciang szczytowa



- Budowa wienca zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym

- Montaz wigzby dachowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym -

- Montaz foli paroszczelnej, kontrtat, tat. foli paroprzepuszczalnej, blachy na rabek stojacy tytan
cynk, obrébek blacharskich

- Montaz orynnowania, wraz z odprowadzeniem wody z dachu do studni chtonnej

- Budowa $ciany szczytowej

Stolarka

- Wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien na wzér istniejgcych materiat dgb

Wewnetrzne prace renowacyijne

- Montaz sufitu drewnianego (sufit z desek na piéro — wpust z drewna debowego, drewno
zabezpieczone olejem do drewna, na podkonstrukgji drewnianej, kolor naturalny dab)

- Dokonanie przegladu tynkéw wewnetrznych

- Skucie zasolonych, zawilgoconych, odspojonych tynkow z catej powierzchni scian

- Wykonanie tynku cementowego z domieszka $rodka renowacyjnego

- Wykonanie oftarza, konstrukcja z drewna konstrukcyjnego, wykoriczenie z drewna debowego,
zabezpieczone olejem do drewna (kolor naturalny dab)

Posadzka

- Rozebranie okladziny podtogi w pomieszczeniu

- Skucie warstwy wyréwnawczej pod posadzka

- Oczyszczenie podioza

- Wykonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujgcej

- Wykonanie powloki uszczelniajacej

- Ulozenie plytek posadzkowych granit ptomieniowany plytka gr.1 cm Kashmir GOLD

Teren — prace zewnetrzne

- Rozebranie schodéw wejsciowych zewnetrznych

- Ulozenie schodéw z plyt granitowych dark na podbudowie - zgodnie z rysunkiem

- Utozenie obrzezy betonowych wokét budynku, podtoze z geowtdkniny zasypane kruszywem, -
zgodnie z rysunkiem

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na przedmiotowym terenie dz. nr ewid. gr. 795, znajduje sig istniejaca Kapliczka Mszalna, oraz
cmentarz.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

Szczegobinej uwagi podczas prowadzenia prac na budynku beda wymagaly prace
zwigzane wykonaniem gtebokich wykopéw, $cian konstrukcyjnych, montowanych za
pomocg dZwigu samochodowego.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy muszg zostaé zaznajomieni

z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegolinych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr

47, poz.401), ktére ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
ma obowigzek opracowania instrukciji bezpieczeristwa wykonywania robét budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikéw przed dopuszczeniem ich do wykonania robot.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowiazek wspotdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych
srodkéw ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na
stanowiskach pracy sprawuja kierownik robét i mistrz budowlany. Do zabezpieczen



stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac balustrady lub siatki ochromne; . 15:2
wzglednie siatki bezpieczeristwa, natomiast szelki bezpieczeristwa nalezy uzywac
wowczas gdy nie ma mozliwosci zastosowania $rodkéw ochrony zbiorowej. Przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowaé teren budowy. Podstawowe
Czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysokoé¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci, nie
mniej niz 6m),

- wykonanie drég dla ruchu pieszego (0,75 m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),

- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzgdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobéw,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczy¢ jego granice za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié staty nadzér.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczyé parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy rob6t budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykoriczeniowe i rozbiérkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie rob6t dachowych,

- wykonywanie rob6t elewacyjnych z rusztowan,

- wykonywanie robét ziemnych przy cianach oporowych

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawieraé:

zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- Ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych,

- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrong przeciwpozarows,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreélonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,



Ul 1 viga £, o-494 i
- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanymy; i 22, 15822 1605w, 311
- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegdtowe regulujg zapisy specyfikagiji
technicznych),
- W czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz.

Informacje opracowat:

mgr inz. arch. Kamil braczyk
Upr. w spec;. architektonicznej bez ograniczen:
Nr upr. 6/PKQKK/2014
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zabezpieczonego olejem do drewna.

Rzut parteru

O

1:50

I— Konstrukcja oltarza z drewna konstrukcyjnego, wykoriczenie z drewna dgbowego,

Zakres renowacji Kapliczki:

Fundamenty

- Odkopanie, odkrycie $cian fundamentowych

- Odkucie tynku zewnetrznego na catej powierzchni $cian do poz
- Oczyszczenie mury z resztek ziemi, odpadajgcych elementéw ¢
- Zlokalizowanie rys / peknigé cian fundamentowych

- W miejscach rys / peknigé projektuje si¢ wzmocnienie $cian fun
0 25 cm od zewnetrznej strony, do wysoko$ci 50 cm od poziomu
Polaczenie poszerzenia ze $ciang fundamentowg poprzez osadz
na kotwe chemiczng. Prety w rozstawie poziomym i pionowym cc
Dodatkowo w poszerzeniu fundamentu ulo2y¢ siatke #12 co 20 ¢
- Nalozenie na $ciany fundamentowe masy izolacyjnej powtokow:
- Utozenie folii kubetkowej

Sciany zewnetrzne nadziemia
- Poszerzenie rysy na szeroko$¢ i glgboko$¢ umoziiwiajaca wype

- Wycigcie bruzdy na gltgboko$¢ 4 do 6 cm. Glgboko$¢ bruzdy nit
- Wypelnienie bruzdy zaprawg naprawczg (nalezy stosowac syst
Uprzednio bruzde nalezy doktadnie oczy$ci¢ i mocno zwilzy¢/ zla
- Osadzenie w przygotowanej bruzdzie kotwy spiralnej Srednicy &
Nanie$¢ cisnieniowo za pomoca aplikatora kolejng warstwe grut
- Wypetnienie ubytku zaprawa na réwno z licem muru, w tym wyg
Przyktadanie obcigzenia do zszywanego muru po osiggnigciu mit
- Budowa $ciany szczytowej
- Budowa wierica zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
- Wykonanie tynku cementowego z domieszka $rodka renowacyj
- Impregnacja otynkowanych §cian oraz malowanie farbami silikc

Dach

- Demontaz dachu wraz z sufitem, $ciang szczytowg

- Montaz wieZby dachowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
- Montaz foli paroszczelnej, kontriat, tat. foli paroprzepuszczalnej
- Montaz orynnowania, wraz z odprowadzeniem wody z dachu dc

Stolarka
- Wymiana drzwi zewnetrznych oraz okien na wzér istniejacych

Wewnetrzne prace renowacyine
- Montaz sufitu drewnianego (sufit z desek na piéro — wpust z dre

na podkonstrukcji drewnianej, kolor naturainy dab)

- Dokonanie przegiadu tynkéw wewnetrznych

- Skucie zasolonych, zawilgoconych, odspojonych tynkéw z calej
- Wykonanie tynku cementowego z domieszka Srodka renowacy,
- Wykonanie oftarza, konstrukcja z drewna konstrukcyjnego, wyk
zabezpieczone olejem do drewna (kolor naturainy dab)

Posadzka

- Rozebranie okiadziny podtogi w pomieszczeniu

- Skucie warstwy wyréwnawczej pod posadzkg

- Oczyszczenie podioza

- Wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujace
- Wykonanie powtoki uszczelniajgcej

- Utozenie plytek posadzkowych granit ptomieniowany piytka gr.

Teren — prace zewnetrzne

- Rozebranie schodéw wejsciowych zewngtrznych

- Utozenie schodéw z piyt granitowych dark na podbudowie - zgc
- Utozenie obrzezy betonowych wokét budynku, podioze z geowt
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Blacha tytan cynk na rabek stojacy

Obrébki blacharskie, oryynowanie tytan cynk

—— Stolarka okienna drewniana dab

Wprawa tynkarska tynk cementowy
z domieszkg srodka renowacyjnego kolor ecru
pilastry kolor szary
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