SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWOIR - 4) - Wykonywanie pokryé dachowych

CPV: 45261210-9

Wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi dla projektu pt. Renowacja elewacji
wraz z przekryciem dachowym budynku kosciota Najswietszego Serca Pana Jezusa oraz renowacja

ogrodzenia”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

- Montaz obrébek blacharskich dachu

- Montaz pokrycia dachu

- Montaz orynnowania o wi¢kszej przepustowosci wg rysunkow
- Montaz dodatkowej rury spustowej na nawach bocznych 2szt.
- Montaz instalacji odgromowe;j

- Montaz obrébek blacharskich nad gzymsami na elewacji

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboit

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. blacha powlekana stalowa na rabek stojacy wg PN-EN 505:2013-07

- blacha powlekana stalowa na rabek stojacy, grubos$¢ 0,70 mm, alternatywnie blacha aluminiowa
powlekana, grubo$¢ 0,5mm kolor RAL 8017 lub podobny

2.2. Blacha na obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe wg PN-EN 505:2013-07

-blacha powlekana stalowa ptaska grubos¢ 0,70 mm, alternatywnie blacha aluminiowa powlekana,
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grubos¢ 0,5mm, kolor RAL 8017 lub podobny

Wszystkie materialty do wykonania obrébek blacharskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego

stosowania w budownictwie.

Ogéblne wymagania dotyczace materialéw podano w ST - 0 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.
3. Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i

sprzgtu gwarantujacego wlasciwg to jest spetniajagca wymagania ST jako$ci robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$§¢ wykonywanych prac, zaro6wno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet

uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
4. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Rolki papy z posypka przewozi si¢ w
pozycji stojacej w jednej warstwie zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki papy
powleczone wodng zawiesing substancji mineralnych przewozi si¢ na lezaco najwyzej w dwoch
warstwach, uktadane dlugos$cia w kierunku jazdy s$rodka transportowego na calej szerokos$ci tak, aby
uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ rolek papy podczas jazdy. Dopuszcza si¢ transport papy w kontenerach

lub na paletach o wymiarach 800 mm x 1 200 mm.

Blachy do pokry¢ dachowych i obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu. Material nalezy uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni ladunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w

pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Przy za- i1 wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie

na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

5. Wykonanie robét

(1) Wymagania og6lne

a) Nachylenie potaci dachowej powinno by¢ zgodne z PN-B-02361:2010

b) Podloza powinny mie¢ taka wytrzymatos¢ i sztywnos¢, aby pod wpltywem przewidzianych naciskéw
zewngetrznych (np. chodzenia) nie mogto nastgpowac uszkodzenie pokrycia dachowego.

c¢) Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna; przeswit pomiedzy powierzchnia podtoza a tatg kontrolng o

33



dlugosci 2 m, nie powinien by¢ wigkszy niz 5 mm, i nie powinien wynika¢ z uskokéw miedzy
poszczegbdlnymi warstwami podtoza.

d) Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementéw budynkéw wystajacych
ponad dach, powinny by¢ zaokraglone tukiem o promieniu co najmniej 3 cm lub ztagodzone za pomoca
listwy o przekroju tréjkatnym, o boku przynajmniej 3 cm.

e) Spadki koryt i koszy dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %; w dachach z odwodnieniem
wewnetrznym dopuszcza si¢, w uzasadnionych przypadkach, kosze dachowe bez spadku podtuznego, na

podstawie projektu okreslajagcego szczegdty rozwigzania pokrycia i odwodnienia dachu.

f) Przy murach kominowych lub innych elementach wystajacych ponad dach powinny by¢ od strony
kalenicy wykonane odboje o goérnej krawedzi poziomej lub nachylonej w kierunku przeciwnym do

kierunku nachylenia potaci dachowe;j.

g) Podtoze w promieniu 25 cm od brzegu wpustu $ciekowego powinno by¢ poziome.

(2) Rodzaje podtozy

5.1. Drewniana konstrukcja przykrycia dachowego Konstrukcje montowa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Impregnacj¢ drewna nalezy wykonac na par¢ dni przed montazem w miejscu przeznaczenia.

Pomig¢dzy drewnem a murem lub betonem lub stalg utozy¢ izolacj¢ z papy izolacyjne;.

5.2. Obrébki blacharskie 1 pokrycie dachu

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.3. Rynny z blachy cynkowej lub aluminiowej

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dlugosci arkusza
blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢
lutowane na catej dlugosci,

rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wigkszych niz 50 cm,

spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.4. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

wiekszych niz 3 m,
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uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej

na gtebokosc¢ kielicha.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne

a)

b)

c)

d)

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoS$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialéw z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

dla rob6t pokrywczych m? pokrytej powierzchni,

1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilo§¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

InZyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy

sprawdzang powierzchnig a fata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robdt pokrywezych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest

niemozliwy lub utrudniony.
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Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i fat),
- jakosci zastosowanych materiatéw,
- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,
- doktfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu robodt, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywcezych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czeSciowy podloza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokéty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajagcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidtowos$ci spadkéw rynien,
sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu drozno$ci przewodéw kanalizacyjnych.

9. Podstawa platnosci

Ptatno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do
regulacji przenikania pary wodnej -- Definicje i
wiasciwosci

PN-EN 13707:2013-12 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe na

osnowie do pokry¢ dachowych -- Definicje i wlasciwosci

PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu --
Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych
na cigglym podiozy
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