Wschodnio pétnocna
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ZAKRES PRAC:

Elewacja

- Z catej powierzchni $cian zewnetrznych nalezy zdjg¢ wszystkie tuszczace sig warstwy starego tynku oraz oczysci¢ elewacje

- Naprawa peknie¢ — zaprawa cementowo — wapienna

- Naprawa gzymso6w z masy tynkarskiej ciagnionej

- Gruntowanie oczyszczonych $cian zewnetrznych (grunt pod zaprawe)

- Natozenie zaprawy z wibkna szklanego - renowacja wszystkich powierzchni elewacji

- Gruntowanie $cian zewnetrznych (grunt pod farby silikonowe)

- Malowanie elewac;ji farbami silikonowymi kolorystyka wg rysunkéw odwzorowanie istniejgcej kolorystyki

- Montaz obrobek blacharskich nad gzymsami na elewacji

- Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat okiennych 10szt. Elementy stalowe, kute (kraty okienne 10szt.), nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie.
Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal podda¢ procesowi miniowania, nastgpnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — czarny

- Czyszczenie szproséw okiennych w oknach kosciota (14szt. okien) oraz . Elementy stalowe, szprosy, nalezy podda¢ renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu
powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal podda¢ procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy

- Czyszczenie parapetow okiennych. Elementy stalowe, parapety, nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych zanieczyszczen
(pyt, kurz), stal poddaé¢ procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy

- Montaz zegara na wiezy koscielnej — zegar zasilany elektrycznie wyposazony we wskazdwki

- Demontaz oraz montaz nowego daszku nad drzwiami

- Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat w wiezach koscielnych 10szt. Elementy stalowe — kraty w wiezach (,duza” wieza 10szt., ,mata” wieza 8szt.),
nalezy podda¢ renowacji poprzez czyszczenie oraz prostowanie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac
procesowi miniowania, nastepnie malowac farba olejng na kolor brgzowy
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Biuro projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA
39-400 Tarnobrzeg, Al. Warszawska 170D

600 338 494, 600 505 918 www.d-architektura.com.pl
gajekada@gmail.com, dworaczykkamil@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego . .
Renowacja elewacji wraz z przekryciem dachowym budynku kosciota

Najswietszego Serca Pana Jezusa oraz renowacja ogrodzenia

Adres inwestycji
ul. Szkolna Zv, \JNoIa Baranowska, 39-451 Skopanie, dz. nr ewid. 2034, ID DZ.

182001_5.0010.2034

Inwestor
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najswietszego Serca Pana Jezusa, ul. Szkolna

2, Wola Baranowska, 39-451 Skopanie
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