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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejgcy Budynek Koscielny, budynek publiczny przeznaczony na potrzeby kultu religijnego,
kategoria obiektu budowlanego X, zakres opracowania obejmuje renowacje przekrycia
dachowego, elewacji na budynku kosciota wraz z ogrodzeniem.

A.2. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Istniejacy Budynek Koscielny, budynek publiczny przeznaczony na potrzeby kultu religijnego.
Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu istniejgcy bez zmian. Zakres opracowania
obejmuje renowacje przekrycia dachowego, elewacji na budynku kosciota wraz z ogrodzeniem.

A.3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego
A.3.1. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna budynku

Kosciét Parafialny pod wezwaniem Najswietszego Serca Pana Jezusa w Woli Baranowskiej jest
obiektem wolnostojgcym, zabytkowym wzniesionym w 1932 r. w technologii murowanej. Wnetrze
kosciota tréjnawowe w uktadzie bazylikowym, sklepienia krzyzowe w nawie gtéwnej i krzyzowo —
kolebkowe w nawach bocznych i w prezbiterium. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
budynku istniejgca bez zmian. Zakres opracowania obejmuje renowacje przekrycia dachowego,
elewacji na budynku kosciota wraz z ogrodzeniem.

A.3.2. Wykonczenie zewnetrzne

A.3.2.1. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym
RAL 8017 lub podobnym

A.3.2.2. Przykrycie dachu — panele dachowe z blachy powlekanej na rgbek stojacy w kolorze
brazowym RAL 8017 lub podobnym

A.3.3. Zgodnos¢ z Uchwatg w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na przedmiotowym terenie brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
renowacje przekrycia dachowego, elewacji na budynku kosciota wraz z ogrodzeniem, nie wymaga
uzyskania Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na warunkach istniejgcych,
bez zmian. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw pod nr A-565 z dn. 18.04.1991. Uzyskano
...................... Nreeiieieneeeeo Zdnia . 1o Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow Delegatura w Tarnobrzegu.

A.3.4. Zakres prac renowacyjno — budowlanych dla budynku Koscielnego.
Dach

- Demontaz instalacji odgromowej, orynnowania, rur spustowych

- Demontaz blachy trapezowej, blachy ptaskiej, obrébek blacharskich,

- Montaz deskowania, uzupetni¢ deskowanie w kazdej przestrzeni pomiedzy istniejgcym
deskowaniem, uzyskamy efekt wiekszego zageszczenia deskowania azurowego, rozmiary
deskowania dopasowac do stanu zastanego, grubosc¢ desek ~ 2,54 cm (w celu wyréwnania
ptaszczyzny deskowania (poziomowanie istniejgcych tat), nalezy zamontowa¢ dodatkowe
deskowanie w miejscach zanizonych), ok 40% istniejacej powierzchni deskowania. Istniejgce
odkryte elementy drewniane oraz projektowane elementy drewniane zabezpieczy¢ przed



rozwojem grzybdw czy atakiem insektéw bezbarwnym impregnatem ognioodpornym do drewna.
- Montaz obrobek blacharskich (blacha powlekana stalowa ptaska grubos¢ 0,70 mm,
alternatywnie blacha aluminiowa powlekana, grubos¢ 0,5mm, kolor RAL 8017 lub podobny)

- Montaz przekrycia dachu poprzez zastosowanie arkuszy z blachy powlekanej stalowej na rgbek
stojacy, grubos¢ 0,70 mm, alternatywnie blacha aluminiowa powlekana, grubosé 0,5mm kolor
RAL 8017 lub podobny

- Montaz blachy powlekanej stalowej ptaskiej grubosé 0,70 mm, alternatywnie blacha
aluminiowa powlekana, grubos$¢ 0,5mm, kolor RAL 8017 lub podobny

- Montaz orynnowania o wiekszej przepustowosci

- Montaz dodatkowej rury spustowej na nawach bocznych 2szt.

- Montaz instalacji odgromowej

- Czyszczenie i malowanie hetméw zwienczajgcych wieze. Elementy stalowe — hetmy
zwienczajgce wieze, nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu
powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac¢ procesowi miniowania,
nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejacy — brgzowy

- Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat w wiezach koscielnych 10szt. Elementy
stalowe — kraty w wiezach (,duza” wieza 10szt., ,mata” wieza 8szt.), nalezy poddac renowaciji
poprzez czyszczenie oraz prostowanie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych
zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng
na kolor brgzowy

Elewacja

- Z catej powierzchni scian zewnetrznych nalezy zdjg¢ wszystkie tuszczace sie warstwy starego
tynku oraz oczysci¢ elewacje

- Naprawa peknie¢ — zaprawa cementowo — wapienna

- Naprawa gzymsow z masy tynkarskiej ciggnionej

- Gruntowanie oczyszczonych scian zewnetrznych (grunt pod zaprawe)

- Natozenie zaprawy z wtdkna szklanego - renowacja wszystkich powierzchni elewaciji

- Gruntowanie $cian zewnetrznych (grunt pod farby silikonowe)

- Malowanie elewacji farbami silikonowymi kolorystyka wg rysunkéw odwzorowanie istniejgcej
kolorystyki

- Montaz obrébek blacharskich nad gzymsami na elewac;ji

- Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat okiennych 10szt. Elementy stalowe, kute
(kraty okienne 10szt.), nalezy poddac¢ renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu
powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal podda¢ procesowi miniowania,
nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — czarny

- Czyszczenie szproséw okiennych w oknach kosciota (14szt. okien) oraz . Elementy stalowe,
szprosy, nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze
zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddaé¢ procesowi miniowania, nastepnie malowac
farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy

- Czyszczenie parapetéw okiennych. Elementy stalowe, parapety, nalezy podda¢ renowacji
poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal
poddac procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy
- Montaz zegara na wiezy koscielnej — zegar zasilany elektrycznie wyposazony we wskazéwki
- Demontaz oraz montaz nowego daszku nad drzwiami — elewacja tylna, daszek wg rysunku

Drzwi zewnetrzne
- Demontaz oraz montaz nowych drzwi (drzwi drewniane) do prezbiterium — elewacja tylna

Drzwi wewnetrzne

- Renowacja drewnianych drzwi wewnetrznych 6szt. Elementy drewniane drzwi, nalezy poddac
renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie papierem sciernym, braki uzupetni¢ metodg
flekowania, mate ubytki kitem do drewna. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych
zanieczyszczen — pyt, kurz zabezpieczy¢ drewno przed rozwojem grzybow czy atakiem insektow
bezbarwnym impregnatem ognioodpornym do drewna, nastepnie malowac lakierobejcg (trzy
warstwy) - w kolorze istniejgcym, powierzchnia drzwi do renowacji wg rysunkéw.




Opaska wokét kosciota
- Czesciowa renowacja opaski z kostki betonowej, demontaz, wyréwnanie oraz uzupetnienie
warstw podbudowy, ponowny montaz kostki betonowe;j

Ogrodzenie
- Demontaz istniejgcych czapek betonowych

- Demontaz przeset

- Mechaniczne czyszczenie i mycie stupkdéw ogrodzeniowych wraz z cokotem

- Stupki ogrodzeniowe wzmocni¢ zaprawg naprawczg na catej ich powierzchni, stupki przy
furtkach i bramach wzmocni¢ pretami gwintowanymi fi 10 dl. 50cm., montowac¢ na kotwie
chemicznej, na krawedziach stosowac narozniki stalowe, stupki wykonczy¢ tynkiem cementowo
— wapiennym, powierzchnie przed malowaniem zaimpregnowac, malowac farbami akrylowymi z
dodatkiem silikonu — kolor jasno szary (odwzorowac kolorystyke cokotu kosciota)

- Stupki zwienczy¢ czapkami betonowymi — kolor jasny bez (odwzorowac¢ kolorystyke jasnego
bezu z elewacji kosciota)

- Cokot ogrodzenia wzmocnié zaprawg cienkowarstwowa, przed malowaniem zaimpregnowac,
malowac farbami akrylowymi z dodatkiem silikonu — kolor jasno szary (odwzorowac kolorystyke
cokotu kosciota)

- Zdemontowane przesta poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni
ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddaé procesowi miniowania, nastepnie malowac
farbg olejna na kolor istniejgcy — czarny

- Przesta ponownie zamontowac¢ za pomocg uchwytéw do mocowania przeset

A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

- Powierzchnia uzytkowa - istniejgca bez zmian
- Wysokos¢ budynku

(od terenu przy najnizej potozonym wejsciu do attyki) - istniejgca bez zmian
- llos¢ kondygnacii - istniejgca bez zmian
- Kat nachylenia gtéwnej potaci dachu - istniejgcy bez zmian

A.5. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych przedmiotowy obszar charakteryzujg proste warunki gruntowe, a istniejacy i
projektowany obiekt zalicza sie do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali uzytkowych -1
Liczba lokali mieszkalnych - nie dotyczy

A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych.

Nie dotyczy.

A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty



sasiednie pod wzgledem.

A.9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdéw
oraz wéd opadowych.

Nie przewiduje sie zmian objetych niniejszym opracowaniem, w tym zakresie. Stan istniejgcy
pozostaje bez zmian.

A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.

Brak emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych. Stan istniejgcy
bez zmian.

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Gromadzenie odpaddw na wiasnej dziatce i usuwanie na zasadach obowigzujgcych w Gminie
Barandéw Sandomierski, na warunkach istniejgcych, bez zmian

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro - magnetycznego

Nie dotyczy. Stan istniejgcy, bez zmian.

A.9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Brak wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne. Stan istniejgcy, bez zmian.

A.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zde-
centralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrodet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje renowacje przekrycia dachowego, elewacji na
budynku kosciota wraz z ogrodzeniem, bez zmiany rodzaju zrodfa ciepta.

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewane;.

Nie dotyczy, niniejsze opracowanie obejmuje renowacje przekrycia dachowego, elewacji na
budynku kosciota wraz z ogrodzeniem bez zmiany urzadzen regulujgcych temperature.

A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

A.12.1. Przegrody budowlane:

Zewnetrzne przegrody budowlane — istniejgce, bez zmian.
A.12.2. Instalacje

A.12.2.1.Instalacja odgromowa

Demontaz oraz montaz nowej instalacji odgromowe;.

A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej.



Budynek nie podlega przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, zmianie sposobu uzytkowania.
Planowana renowacja nie zmienia dotychczasowych warunkéw bezpieczenstwa przeciw
pozarowego. Do renowacji zaprojektowano uzycie materiatbw o nie gorszych parametrach o
istniejgcych.

A.13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

powierzchnia zabudowy (m?) Istniejgca bez zmian
powierzchnia uzytkowa (m?) Istniejgca bez zmian
Powierzchnia wewnetrzna (m?) Istniejgca bez zmian
kubatura budynku (m3) Istniejgca bez zmian
Wysokos¢ Istniejgca bez zmian
llos¢ kondygnaciji Istniejgca bez zmian

A.13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatldbw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéow projektowych,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkédw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejacych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.

Budynek Koscielny przeznaczony na cele kultu religijnego. Zaliczony do ZL — na warunkach
istniejgcych — bez zmian.

A.13.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie¢ ha zewnatrz pomieszczen,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkédw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejagcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.6 Maksymalna gestos¢ obciagzenia oghiowego poszczegolnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkédw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,

Dla budynku ZLI, sredniowysokiego o jednej kondygnacji nadziemnej z antresola,
wymagana jest klasa odpornosci pozarowej to ,,B,,

Dla klasy odpornosci pozarowe;j ,,B,, wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw



budynku jest nastepujaca:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku 97

odpornosci gtéwna konstrukcja strop" $ciana $ciana przekrycie

Eozaml:"el konstrukcja 'dachu zewnetrzna'-2 |wewnetrzna? dachu
udynku nosna

"A" R 240 R 30 REI120 |ElI 120(0«i) El 60 RE 30

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 (0i) EI 304 RE 30

"c" R 60 R15 REI 60 El 30 (0«i) El 154 RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-) (-)

"E" (-) (-) (-) (-) (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normga dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) = nie stawia sie wymagan.

*) 7 zastrzezeniem § 219 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2015 nr 0
poz. 1422)

1 Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji noénej, powinna spetnia¢ takze kryteria noénoéci ogniowe;j
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potfaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w
ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komér zsypu - El 30.

%) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

* Remontowane elementy zaprojektowano z materiatow o nie gorszych parametrach od
istniejgcych.

A.13.8. Informacje o wystepowaniu materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem,

W obiekcie i na terenie przylegtym nie wystepujg strefy lub pomieszczenia zagrozone wybuchem
— warunki istniejgce bez zmian.

A.13.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposoéb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem
opracowania.

10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania,

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkédw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejagcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;



Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej w tym
zakresie — na warunkach istniejgcych — bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.11 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzacych do =zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej —
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejgce bez zmian, po za zakresem
opracowania.

Drogi pozarowe.

Zakres prac projektowych nie wptywa na zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej — Drogi
pozarowe - istniejgce bez zmian, po za zakresem opracowania.

A.13.12 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

Renowacja przekrycia dachowego, elewacji na budynku kosciota wraz z ogrodzeniem nie wptywa
na zmiane lokalizacji ko$ciota, wszystkie odlegtosci — istniejgce bez zmian.

A.13.13 Informacje o rozwigzaniach zamiennych

Nie dotyczy.

A.14. Ocena stanu technicznego budynku istniejacego
A.14.1 Ogolna ocena stanu istniejgcego

) Budynek posadowiony jest na gruncie rodzimym ponizej granicy przemarzania gruntu.
Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne oraz stropy, nie wykazujg spekan ani uszkodzen.
Ich stan ocenia sie jako dobry. Tynki zewnetrzne w stanie technicznym ztym. Stolarka okienna w
stanie technicznym dobrym. Budynek wyposazony jest w instalacje kanalizacji deszczowej i
elektryczna.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan techniczny istniejgcego
budynku na dzien przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazuje oznak uszkodzenia, jak rowniez
ponadnormatywnego zuzycia.

A.14.2 Istniejace i przewidywane obcigzenie

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenie pochodzace z jej ciezaru wtasnego, obcigzenia
Sniegiem, obcigzen uzytkowych, parciem i ssaniem wiatru.
Budynek ma nadal petni¢ swg dotychczasowg funkcje, w zwigzku z czym nie zwiekszg sie
obcigzenia uzytkowe budynku.
Projektowana renowacja, nie stwarza zadnych zagrozen dla bezpieczenstwa konstrukciji i
funkcjonowania obiektu.

A.14.3 Whnioski i zalecenia

Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych
budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze obiekt znajduje sie w dobrym stanie technicznym i
nadaje sie do renowacji.

W trakcie ogledzin istniejgcej konstrukcji nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk w postaci
odksztatcen, ugiec, zniszczen mechanicznych, czy objawdw intensywnej korozji.



Dla przyjetych schematoéw i zatozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia warunki
zapewniajgce nie przekroczenie standw granicznych nosnosci i uzytkowania dla wszystkich

elementow istniejacej konstrukcji.
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Zawartos¢ czesci opisowe;j:

. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

3. Wskazanie elementédw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

6. Wskazanie srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach

szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
Dach

- Demontaz instalacji odgromowej, orynnowania, rur spustowych

- Demontaz blachy trapezowej, blachy ptaskiej, obrébek blacharskich,

- Montaz deskowania, uzupetni¢ deskowanie w kazdej przestrzeni pomiedzy istniejgcym
deskowaniem, uzyskamy efekt wiekszego zageszczenia deskowania azurowego, rozmiary
deskowania dopasowac do stanu zastanego, grubos¢ desek ~ 2,54 cm (w celu wyréwnania
ptaszczyzny deskowania (poziomowanie istniejgcych tat), nalezy zamontowa¢ dodatkowe
deskowanie w miejscach zanizonych), ok 40% istniejgcej powierzchni deskowania. Drewno
zabezpieczy¢ przed rozwojem grzybow czy atakiem insektéw bezbarwnym impregnatem
ognioodpornym do drewna.

- Montaz obrébek blacharskich (blacha powlekana stalowa ptaska grubos¢ 0,70 mm,
alternatywnie blacha aluminiowa powlekana, grubos¢ 0,5mm, kolor RAL 8017 lub podobny)

- Montaz przekrycia dachu poprzez zastosowanie arkuszy z blachy powlekanej stalowej na rgbek
stojacy, grubos¢ 0,70 mm, alternatywnie blacha aluminiowa powlekana, grubosé 0,5mm kolor
RAL 8017 lub podobny

- Montaz blachy powlekanej stalowej ptaskiej grubosé 0,70 mm, alternatywnie blacha
aluminiowa powlekana, grubo$¢ 0,5mm, kolor RAL 8017 lub podobny

- Montaz orynnowania o wiekszej przepustowosci

- Montaz dodatkowej rury spustowej na nawach bocznych 2szt.

- Montaz instalacji odgromowej

- Czyszczenie i malowanie hetméw zwienczajgcych wieze. Elementy stalowe — hetmy
zwienczajgce wieze, nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu
powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac¢ procesowi miniowania,
nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy

- Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat w wiezach koscielnych 10szt. Elementy
stalowe — kraty w wiezach (,duza” wieza 10szt., ,mata” wieza 8szt.), nalezy poddac renowacji
poprzez czyszczenie oraz prostowanie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych
zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng
na kolor brgzowy

Elewacja

- Z catej powierzchni scian zewnetrznych nalezy zdjg¢ wszystkie tuszczace sie warstwy starego
tynku oraz oczysci¢ elewacje

- Naprawa peknie¢ — zaprawa cementowo — wapienna

- Naprawa gzymso6w z masy tynkarskiej ciggnione;j

- Gruntowanie oczyszczonych scian zewnetrznych (grunt pod zaprawe)

- Natozenie zaprawy z wtdkna szklanego - renowacja wszystkich powierzchni elewac;ji

- Gruntowanie $cian zewnetrznych (grunt pod farby silikonowe)

- Malowanie elewacji farbami silikonowymi kolorystyka wg rysunkéw odwzorowanie istniejgcej
kolorystyki

- Montaz obrébek blacharskich nad gzymsami na elewac;ji

- Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat okiennych 10szt. Elementy stalowe, kute
(kraty okienne 10szt.), nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu
powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal podda¢ procesowi miniowania,
nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — czarny

- Czyszczenie szproséw okiennych w oknach kosciota (14szt. okien) oraz . Elementy stalowe,
szprosy, nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze
zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddaé¢ procesowi miniowania, nastepnie malowac
farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy

- Czyszczenie parapetéw okiennych. Elementy stalowe, parapety, nalezy podda¢ renowacji
poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal



poddac¢ procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — bragzowy
- Montaz zegara na wiezy koscielnej — zegar zasilany elektrycznie wyposazony we wskazowki
- Demontaz oraz montaz nowego daszku nad drzwiami — elewacja tylna, daszek wg rysunku

Drzwi zewnetrzne
- Demontaz oraz montaz nowych drzwi (drzwi drewniane) do prezbiterium — elewacja tylna

Drzwi wewnetrzne

- Renowacja drewnianych drzwi wewnetrznych 6szt. Elementy drewniane drzwi, nalezy poddac
renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie papierem $ciernym, braki uzupetni¢ metodg
flekowania, mate ubytki kitem do drewna. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych
zanieczyszczen — pyt, kurz zabezpieczy¢ drewno przed rozwojem grzybdw czy atakiem insektow
bezbarwnym impregnatem ognioodpornym do drewna, nastepnie malowac lakierobejca (trzy
warstwy) - w kolorze istniejgcym, powierzchnia drzwi do renowacji wg rysunkow.

Opaska wokét kosciota
- Czesciowa renowacja opaski z kostki betonowej, demontaz, wyréwnanie oraz uzupetnienie
warstw podbudowy, ponowny montaz kostki betonowe;j

Ogrodzenie
- Demontaz istniejgcych czapek betonowych

- Demontaz przeset

- Mechaniczne czyszczenie i mycie stupkow ogrodzeniowych wraz z cokotem

- Stupki ogrodzeniowe wzmocni¢ zaprawg naprawczg na catej ich powierzchni, stupki przy
furtkach i bramach wzmocni¢ pretami gwintowanymi fi 10 dl. 50cm., montowac¢ na kotwie
chemicznej, na krawedziach stosowac narozniki stalowe, stupki wykonczy¢ tynkiem cementowo
— wapiennym, powierzchnie przed malowaniem zaimpregnowac, malowac¢ farbami akrylowymi z
dodatkiem silikonu — kolor jasno szary (odwzorowaé kolorystyke cokotu kosciota)

- Stupki zwienczy¢ czapkami betonowymi — kolor jasny bez (odwzorowacé kolorystyke jasnego
bezu z elewacji kosciota)

- Cokoét ogrodzenia wzmocni¢ zaprawg cienkowarstwowa, przed malowaniem zaimpregnowac,
malowac farbami akrylowymi z dodatkiem silikonu — kolor jasno szary (odwzorowac kolorystyke
cokotu kosciota)

- Zdemontowane przesta poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni
ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac procesowi miniowania, nastepnie malowac
farbg olejna na kolor istniejgcy — czarny

- Przesta ponownie zamontowac¢ za pomocg uchwytéw do mocowania przeset

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- Na przedmiotowym terenie dz. nr ewid. gr. 2034, znajduje sie istniejacy budynek Koscielny w
Woli Baranowskie;.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Szczegdlnej uwagi podczas prowadzenia prac na budynku beda wymagaty prace
zwigzane wykonaniem gtebokich wykopdw, $cian konstrukcyjnych, montowanych za
pomocg dzwigu samochodowego.

Wszyscy pracownicy przed przystgpieniem do pracy muszg zosta¢ zaznajomieni

z planem prowadzenia prac budowlanych na budynku oraz planem prac prowadzonych
na poszczegodlnych stanowiskach pracy.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r. (Dz.U. Nr

47, poz.401), ktore ustala zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonawca robét
ma obowigzek opracowania instrukcji bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych i
zaznajomienia z nig pracownikow przed dopuszczeniem ich do wykonania robét.
Wszyscy uczestnicy procesu budowlanego maja obowigzek wspétdziatania ze sobg w
zakresie bhp zaréwno w procesie przygotowawczym jak i w procesie realizacji budowy.
Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbgdnych
srodkéw ochrony indywidualnej (SOI). Bezposredni nadzér nad przestrzeganiem bhp na



stanowiskach pracy sprawujg kierownik robét i mistrz budowlany. Do zabezpieczen
stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowaé balustrady lub siatki ochronne,
wzglednie siatki bezpieczenstwa, natomiast szelki bezpieczenstwa nalezy uzywac
woéwczas gdy nie ma mozliwosci zastosowania srodkéw ochrony zbiorowej. Przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Podstawowe
czynnosci to:

- ogrodzenie stref (wysokos¢ 1,5m) i wyznaczenie stref niebezpiecznych (0,1 wysokosci, nie
mniej niz 6m),

- wykonanie drég dla ruchu pieszego (0,75 m lub 1,20 m dla ruchu dwukierunkowego),
- doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

- urzagdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

- zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

- urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,

Jezeli terenu budowy nie mozna ogrodzi¢ nalezy wyznaczyc¢ jego granice za pomocg
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér.

Dla pojazdéw wykonawcy nalezy wyznaczy¢ parkingi na terenie budowy.

Wszystkie fazy rob6t budowlanych tzn: roboty przygotowawcze, roboty stanu surowego,
roboty wykonczeniowe i rozbiérkowe reguluje rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6
lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie robét dachowych,

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:

zagospodarowanie terenu budowy:

- ogrodzenie terenu budowy,

- drogi komunikacyjne,

- ciggi piesze,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- strefy niebezpieczne,

- sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
- ochrone przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robo6t szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych



bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na
budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczego6towe regulujg zapisy specyfikaciji
technicznych),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé¢ ustalenia zawarte w planie bioz.
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