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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 DACH
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej kpl
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy m
d.1.1/0545-03
142.18-50.64 m 91.540
RAZEM 91.540
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy m
d.1.1/0545-05
70.96-18.0 m 52.960
RAZEM 52.960
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |m2
d.1.1/0545-07 chy
130.98 m?2 130.980
RAZEM 130.980
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2
d.1.1/0545-01
826.25-344.76 m?2 481.490
RAZEM 481.490
6/KNR 4-04 Wywéz materiatéw z rozbiérki wraz z utylizacjg kpl
d.1.1/1107-01
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
7|KNNR 2 Pokrycia dachowe z blachy powlekanej na rgbek stojacy gr. 0,7 mm, kolor RAL|m2
d.1.2/0503-01 8017 lub podobny
818.14-344.76 m?2 473.380
RAZEM 473.380
8/KNNR 2 Montaz blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,7 mm, RAL 8017 lub podobny m2
d.1.2/0503-01
8.11 m?2 8.110
RAZEM 8.110
9/KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej gr. 0,7 mm, RAL 8017 lub m2
d.1.2|0504-02 podobny przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
130.98 m?2 130.980
RAZEM 130.980
10|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1.2/0505-05 chy powlekanej RAL 8017 lub podobny - rynny dachowe potokragte
142.18-50.64 m 91.540
RAZEM 91.540
11|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.1.2/0505-07 chy powlekanej RAL 8017 lub podobny - rury spustowe okragte
88.42-18.0 m 70.420
RAZEM 70.420
12 Montaz instalacji odgromowej kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.3 ROBOTY REMONTOWE
13/KNR-W 2-02 |Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat w wiezach koscielnych 10szt. | kpl
d.1.31210-01 + Elementy
KNR-W 7-12 |stalowe — kraty w wiezach (,duza” wieza 10szt., ,mata” wieza 8szt.), nalezy
0209-02 + podda¢ renowacji
KNR-W 7-12 |poprzez czyszczenie oraz prostowanie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbed-
0201-02 + nych
KNR-W 7-12 |zanieczyszczen (pyt, kurz), stal poddac procesowi miniowania, nastepnie ma-
0105-02 + lowac farbg olejng
KNR-W 7-12 |na kolor brgzowy
0101-02
analogia
18 kpl 18.000
RAZEM 18.000
2 ELEWACJA
21 ROBOTY BUDOWLANE
14/KNNR-W 3 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2.1/1013-01
analogia
129.36 m?2 129.360
RAZEM 129.360
15/KNR 0-23 Usuniecie wszystkich tuszczacych sie warstwy starego tynku oraz oczyszcze- |m?2
d.2.1/2611-01 nie elewacji
analogia
1401.85 m?2 1401.850
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RAZEM 1401.850
16/ KNNR-W 3 |Naprawa peknie¢ — zaprawa cementowo — wapienna - przyjeto 10% powierz- |m?2
d.2.1/0609-03 chni $cian
analogia
140.19 m2 140.190
RAZEM 140.190
17/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa gzymsow, attyk, portali w murach z cegly gotyckiejo |m3
d.2.1/0310-17 gr. 1 cegly 1-2 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
223.64 m3 223.640
RAZEM 223.640
18/KNR 0-23 Gruntowanie oczyszczonych $cian zewnetrznych (grunt pod zaprawe) m2
d.2.1/2611-02
analogia
1401.85 m2 1401.850
RAZEM 1401.850
19/KNR 0-23 Natozenie zaprawy z witokna szklanego - renowacja wszystkich powierzchni m2
d.2.1/2612-06 elewacji
analogia
1401.85 m?2 1401.850
RAZEM 1401.850
20|KNR 0-23 Gruntowanie $cian zewnetrznych (grunt pod farby silikonowe) m2
d.2.1/2611-02
analogia
1401.85 m2 1401.850
RAZEM 1401.850
21|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikonowymi kolorystyka wg |m2
d.2.1/1405-02 rysunkéw odwzorowanie istniejgcej
kolorystyki
1401.85 m?2 1401.850
RAZEM 1401.850
22|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich nad gzymsami na elewacji m2
d.2.1/0504-02
89.46 m?2 89.460
RAZEM 89.460
23|KNR-W 2-02 |Demontaz, renowacja oraz ponowny montaz krat okiennych 10szt. Elementy  |kpl
d.2.1/1210-01 + stalowe, kute
KNR-W 7-12 |(kraty okienne 10szt.), nalezy poddac renowacji poprzez czyszczenie. Po
0209-02 + oczyszczeniu
KNR-W 7-12 |powierzchni ze zbednych zanieczyszczen (pyt, kurz), stal podda¢ procesowi
0201-02 + miniowania,
KNR-W 7-12 |nastepnie malowac farbg olejng na kolor istniejgcy — czarny
0105-02 +
KNR-W 7-12
0101-02
analogia
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
24|KNR-W 2-02 |Czyszczenie szproséw okiennych w oknach kosciota (14szt. okien) oraz . Ele- |kpl
d.2.1/1210-01 + menty stalowe,
KNR-W 7-12 |szprosy, nalezy poddac¢ renowacji poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu po-
0209-02 +  |wierzchni ze
KNR-W 7-12 |zbednych zanieczyszczenh (pyt, kurz), stal podda¢ procesowi miniowania, na-
0201-02 + stepnie malowac
KNR-W 7-12 |farbg olejng na kolor istniejgcy — brgzowy
0105-02 +
KNR-W 7-12
0101-02
analogia
14 kpl 14.000
RAZEM 14.000
25/KNR-W 2-02 |Czyszczenie parapetow okiennych. Elementy stalowe, parapety, nalezy pod-  |kpl
d.2.1/1210-01 + dac¢ renowacji
KNR-W 7-12 |poprzez czyszczenie. Po oczyszczeniu powierzchni ze zbednych zanieczysz-
0209-02 + czen (pyt, kurz), stal
KNR-W 7-12 |podda¢ procesowi miniowania, nastepnie malowac farbg olejng na kolor istnie-
0201-02 + jacy — brazowy
KNR-W 7-12
0105-02 +
KNR-W 7-12
0101-02
analogia
29 kpl 29.000
RAZEM 29.000
26|KNNR 5 Dostawa i montaz zegara na wiezy koscielnej — zegar zasilany elektrycznie wy-|szt.
d.2.1|0406-07 posazony we wskazowki
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
27|KNNR 7 Demontaz oraz montaz nowego daszku nad drzwiami — elewacja tylna, daszek |m2
d.2.1/0506-01 wg rysunku
analogia
3.9 m?2 3.900
RAZEM 3.900
3 DRZWI ZEWNETRZNE
28/KNNR-W 3 |Demontaz oraz montaz nowych drzwi (drzwi drewniane) do prezbiterium — ele- |m2
d.3/0702-06 wacja tylna
2.15 m?2 2.150
RAZEM 2.150
4 DRZWI| WEWNETRZNE
29|KNNR-W 3 |Renowacja drewnianych drzwi wewnetrznych 6szt. Elementy drewniane drzwi, |kpl
d.4/1007-06 nalezy poddaé
analogia renowacji poprzez mechaniczne czyszczenie papierem sciernym, braki uzupet-
ni¢ metoda
flekowania, mate ubytki kitem do drewna. Po oczyszczeniu powierzchni ze
zbednych
zanieczyszczen — pyt, kurz zabezpieczy¢ drewno przed rozwojem grzybéw czy
atakiem insektow
bezbarwnym impregnatem ognioodpornym do drewna, nastepnie malowac la-
kierobejcg (trzy
warstwy) - w kolorze istniejacym, powierzchnia drzwi do renowacji wg rysun-
kow.
6 kpl 6.000
RAZEM 6.000
5 OPASKA WOKOL KO SCIOLA
30/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki m?2
d.5/0803-04
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
31|/KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m?2
d.5/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
32|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.5|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z rozbidrki
m?2 25.000
RAZEM 25.000
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