SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.

(STWiOR - 8) - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

Kod CPV: 45421100-5

INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN, I PODOBNYCH ELEMENTOW

Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalowania okien drzwi i okien i podobnych elementéw dla projektu pt.
,Renowacja elewacji wraz z przekryciem dachowym budynku ko$ciota Najswigtszego Serca Pana

Jezusa oraz renowacjg ogrodzenia.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu instalowanie okien drzwi i okien i podobnych elementow.

W sktad tych robét wchodza:

- Drzwi zewnetrzne

- Daszek nad drzwiami zewn¢trznymi 1szt. wg projektu

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.1.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Drzwi zewnetrzne pelne wg PN-EN 14351-1+A2:2016-10

- oscieznica: drewno klejone, stata
- konstrukcja skrzydta: rama — drewno klejone, wypelnienie — drewno klejone
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- wykoniczenie oécieznica, rama: lekierobejca
- kolor: brazowy
- U=1,3 W/m2*K

2.5. Okucia budowlane

2.5.1. Kazdy wyr6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,

zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.5.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do
stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostala

ustanowiona norma.
2.5.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami

antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢

minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.6. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odleglos$ci nie mniejszej niz 1 m od

czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.7. Stolarka okienna 1 drzwiowa

- drewniana

wg instrukcji producenta.

3.

4.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
InZyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.8.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma

przylega¢ oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub

zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.1.2. Stolarke okiennag nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w oSciezu zgodnie z

wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm)

Liczba punktow

Rozmieszczenie punktéw zamocowan

wysokosé szeroko$é zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypelni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub list-

wach. Elementy kotwigce osadzi¢ w oSciezach.

Uszczelnienie oSciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci

okna, nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie

szczeliny migdzy os$ciezem a o$cieznicag materialem izolacyjnym dopuszczonym do

stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu

materiatéw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.
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6.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. O$cieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy oScieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB.

Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-EN 14351-1+A2:2016-10_dla

stolarki okiennej i drzwiowej,

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

9.

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

1 sztuka wbudowanej stolarki w §wietle oScieznic.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegélnione w

punkcie 5.

Podstawa platnosci

Platno$¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej, ceny umownej brutto realizacji

przedmiotowej inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 14351-14+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne -- Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne

PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci

eksploatacyjne -- Cze$¢ 2: Drzwi wewnetrzne
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