OPIS KONSTRUKCJI

Projekt budowy niniejszego obiektu budowlanego zostat sporzgdzony na podstawie
zasad i wymagan dotyczacych bezpieczenstwa, uzytkowalnosci i trwatosci
konstrukcji budowlanych zawartych w normach europejskich PN-EN, ktére posiadajg
status Polskich Norm nadany przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN).

Zgodnie z zatozeniami PN-EN:

- ustréj konstrukcyjny zostat dobrany, a projekt opracowany przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu

- do wykonania obiektu nalezy uzyé materiatdw i wyrobow o odpowiednich
aprobatach technicznych

- roboty budowlane powinny by¢ wykonane przez osoby o odpowiednich
umiejetnosciach

- w trakcie wykonywania obiektu nalezy zapewni¢ odpowiedni nadzor i kontrole

jakosci wykonania

uzytkowanie konstrukcji powinno by¢ zgodne z zatozeniami projektu.

Ustroj konstrukcyjny zostat tak zaprojektowany, aby zapewnié przestrzenng
sztywnos¢ budynku i bezawaryjnie przenies¢ wszystkie mozliwe kombinacje
dziatajgcych na niego obcigzen (wg obowigzujgcych wytycznych w chwili
sporzadzenia niniejszej dokumentaciji). Gtéwne elementy nosne konstrukcji zostaty
przeanalizowane i zwymiarowane na podstawie modelow obliczeniowych,
odzwierciedlajgcych ich rzeczywisty schemat pracy w ustroju konstrukcyjnym.
Wybrane sytuacje obliczeniowe zostaty tak dobrane, aby uwzgledni¢ praktycznie
wszystkie warunki, ktére mogg wystgpic w trakcie wykonania i uzytkowania
konstrukciji.

Konstrukcja zostata zaprojektowana w taki sposob, aby w zamierzonym okresie
uzytkowania, z nalezytym poziomem niezawodnosci i bez nadmiernych kosztow
przejmowata wszystkie oddziatywania i wptywy, ktdérych pojawienia sie mozna
oczekiwa¢ podczas wykonania i eksploatacji oraz aby pozostata przydatna do
spetniania przewidzianych funkcji.

W celu zapewnienia odpowiedniej trwatosci konstrukcji w projekcie uwzgledniono:
- zamierzone lub przewidywane uzytkowanie konstrukciji,

- wymagane przez inwestora kryteria projektowe,

- warunki srodowiskowe,

- sktad i wtasciwosci materiatow budowlanych,

- wiasciwosci podtoza gruntowego,

- rodzaj oraz ksztatt ustroju i elementéw konstrukcyjnych,

- nalezytg jakos¢ wykonania konstrukcji,

- nalezyte utrzymanie obiektu w projektowanym okresie uzytkowania.

Rodzaj konstrukcji:
Konstrukcja murowana, konstrukcja drewniana, konstrukcja stalowa

Projektowy okres uzytkowania:
50 lat



Projekt konstrukcji opracowany zostat na podstawie projektu architektonicznego oraz
projektéw branzowych wedtug aktualnego stanu wiedzy i praktyki.

Normy powotane:

Podstawy projektowania konstrukcji: PN-EN 1990:2004/AC 2008
Obcigzenia state i uzytkowe: PN-EN 1991-1-1:2002 AC 2009
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Obcigzenie sniegiem: PN-EN 1991-1-3:2003 AC 2009
PN-80/B-02010/Az1:2006

Obcigzenie wiatrem: PN-EN 1991-1-4:2008 NA 2010
PN-77/B-02011

Konstrukcje zelbetowe: PN-EN 1992-1-1:2008

PN-B-03264:2002
PN-EN 1992-1-2:2008 Ap1 2010

Konstrukcje drewniane: PN-EN 1995-1-2:2008
PN-B-03150:2000
Konstrukcje murowe: PN-EN 1996-1-1:2010

PN-EN 1996-1-2:2010
PN-EN 1996-3:2010
PN-B-03002
Posadowienie budynku: PN-81/B-03020
PN-EN 1997-1-1:2008

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe:

Iniekcja geopolimerowa

Projektuje sie wykonanie iniekcji geopolimerowej w wschodnim naroznlku budynku.
Prace winny by¢ wykonywane pod statym nadzorem osob posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, doswiadczenie i w sposob bardzo rzetelny. W czasie
wykonywania Iniekcji nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgcej konstrukcji Scian i
sklepien. Bezzwilocznie odnotowywa¢ w dzienniku budowy ujawnione
nieprawidtowosci w pracy konstrukcji. Do wykonania roboét iniekcyjnych nalezy uzyé
specjalistyczny sprzet sktadajgcy sie z nastepujgcych podstawowych elementéw:
Wiertarki reczne, mieszalnik, pompa iniekcyjna, niwelator do pomiaru przemieszczen.
Materiat iniekcyjny wprowadzany jest na projektowang gteboko$¢ przez pakery
iniekcyjne pod odpowiednim cidnieniem, rozprzestrzenia sie w gruncie, nastepnie
zwieksza swojg objetosc, wypetniajgc wszelkie ubytki pustki i zastyga poprawiajgc
nos$nosc gruntu. llos¢ punktéw inikecyjnych nalezy okresli¢ po wykonaniu odkrywki
fundamentow.

Belki stropowe

Belki stropowe wykonac jako drewniane o przekroju 10x20cm z drewna C24 oraz
jako stalowe z ceownika C160. Rozmieszczenie i rozstaw wg. rysunku techncznego.
Belki drewniane montowane na wieszakach (butach) stalowych do $cian. Na koncach
belek stalowych dospawac ptytki montazowe przez ktére zamontowac belki do $cian.
Do belek podwiesi¢ ptyty GK EI30, miedzy belkami utozy¢ folie paroszczelng oraz
wetne mineralng grubosci 25cm.



Naprawa pekniec¢ i rozwarstwien scian

Proponuje wykonanie wzmocnienia pekniec¢ i zarysowan scian wedtug technologii
BRUTT TECHNOLOGIES - Technologia te nie wymaga rozbiorki uszkodzonych
Scian murowanych.

Materiaty:

Istota Brutt Technologies polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach
budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i kotew
stalowych - tzw. Brutt Saver Profili zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie
noszgcej ogolng nazwe:

Brutt Saver Powder. Brutt Saver Profile - to elastyczne prety, ciegna i kotwy
wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym
(Srubowym) ksztatcie.

Brutt Saver Powder - to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzgce zaprawy
wykonane na bazie cementu. Charakteryzujg sie doskonatg przyczepnoscig
w kontakcie z roznymi materiatami.

Do napraw peknie¢ murow z cegty i pustakow gazobetonowych stosowac zaprawe:
- Brutt Saver Powder S (wytrzymatos$¢ 27 MPa)— zaprawa przeznaczona do napraw
muréw wykonanych z betonu komorkowego i cegty o wytrzymato$ci sredniej do 10
MPa oraz ceramiki budowlane;j.

Technologia napraw:

Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretow kotwigcych
/ Brutt Saver Profili/ i zatopieniu ich w zaprawie — Brutt SaverPowder we wczesniej
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.

Wykonanie bruzd i umieszczenie pretow kotwigcych

Dla celow umieszczenia kotew wykonaé szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 —
5 cm) mm. Nastepnie nalezy wykonac:
al oczyszczenia szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu
pytu i drobnych czgsteczek
b/ wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

c/ zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretow kotwigcych / Brutt Saver
Profili/ i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng warstwg zaprawy o tej grubosci.
d/ po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawg do spoinowania.

e/ minimalna dlugos¢ montowanego preta kotwigcego /Brutt Saver Profilu /w
szczelinie nie moze by¢ mniejsza niz 1m — po 50 cm z kazdej strony pekniecia
gtebokos¢ szczelin - 35 mm,

f/ odstep pomiedzy kolejnymi szczelinami ok. 45 cm (6 rzedow cegiet),

g/ w narozu — na prostopadtej Scianie — zamontowac zagietg koncowke profilu
o dtugosci od 30 do 50 cm. Montazu koncoéwek dokonac¢ w wyfrezowanych jw.
szczelinach lub w wywierconych w prostopadtej Scianie i wypetnionych zaprawg
otworach o srednicach wiasciwych dla uzywanych profili.

h/ stosowac n/w $rednice pretéw kotwigcych /Brutt Saver Profilu /




e Dla $cian grubosci 25 cm i wiecej - Srednica 8 mm

e Dla Scianek grubosci ponizej 20 cm — $Srednica 6 mm

w przypadku naprawy kilku szczelin {gcznie minimalne diugosd Brutt Saver
Profili od skrajnych pekniec nie powinny byt mnigsze niz 50 cm (rygs: B},
a odleglosc pionowe pomiedzy nimi, w zaleznosd od konkretnych przypadkow

powinny wynosic od 15 do 80 cm,

, min. 80 em

o minS0em |

=4

Birutt
1 Saver
 Profile
—
J
fz’f
v ) H
|l-r|
5
— l
==
rnin, 50 om H'Pekngcm

projektujac- migjscowe naprawy pekniet z uzyciem kilku rdwnoleglych Brutt

Saver Profill; w zaleznosd od konkretne| sytuacji, przyjmowac nalezy pionowe

. Pokrigoe

odleglesct pomiedzy profilami W przedziale od 30 do 45 cm (rys. 8).

Ill | F)-45Cm

30 -45cm

Brutt Saver Profile



Procedura naprawy:

BE-01
— I u
A T L5 1 T B
I ||
rd
\ I . | ] ] ] A ]
| | | I o
T 1 T 1 T T
T =1 T T I
- ] [ [ =
I I | I -
C_T T | 1 T =
BB-02
T T
S| | |
CIC o ]
S R R — T =
| | I | | | |
L _1 — =
.. | ..
B — — ] |
|

H

- zgodnie z projektem.zaznaczy¢ na

naprawiane] scianie  miejsca montazu
Brutt Saver Profili,

- wyfrezowad .. szczeliny w poziome;
spoinie lub bezposrednio w cegle,

- wyfrezowane' szczeliny wyczyscic
powietrzenmi przeptukac woda;

- przygotowaé Bruit  Saver Profile
o odpowiednich dtugosciach,

- _UZywajac pistoletu iniekcyjnego

Z /ptaska koncowka, ' umiescic w tylne
czedci szczeliny walek zaprawy Bruit
Saver Powder o gruboesci ckoto 1 cm,

- w szczelinie zamontowad Brutt Saver
Profile zatapiajac je we wczesnig|
potozonej zaprawie Brutt Saver Powder.
W  razie” potrzeby profile miejscowo
docisnaé drewnianymi klinami,

- na zamontowane profile wprowadzi¢ pistaletem kolejng warstwe zaprawy Brutt
Saver Powder o grubosci okoto 1 cm-iprzy pomocy szpachelki do fugowania
wyrdwnad jg tak, aby szczelnie przylegata do Scianek szczeliny | catkowicie

zakrywata Brutt Saver Profile,

- po 2Zwigzaniu zaprawy usunac drewniane kliny, a pozostatg szczeling wypetnic

Zwykia zaprawa murarska.

Po wykonaniu wzmocnien dokonac napraw peknie¢ w scianach zaprawg

renowacyjng z odtworzeniem tynkéw.

- w przypadkach, gdy pekniecia $cian wystepuja w poblizu otworéw (okiennych,
drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i odlegto$¢ od jednej lub obu krawedzi
jest mniejsza niz 50 cm, projektowana dtugo$¢ profilu powinna uwzgledniaé
dodatkowe 15 - 30 cm z kazdej strony przewidziane do zagiecia i montazu
w otworze o gtebokosci odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym w narozniku lub

w odlegtosci 10 — 15 cm od krawedzi sciany (rys. 10),
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Naprawa i zabezpieczenia ubytkéw cegly i zaprawy w scianach

Pekniecia i ubytki murowanych scian zewnetrznych wystepujg w mniejszym lub
wiekszym stopniu na catej powierzchni .



Powstaty one na wskutek ciggtego zamakania i zawilgocen $ciany w wyniku
dziatania wod opadowych a w okresie zimowym dziatania niskich temperatur.
Dziatanie niskich temperatur na mocno nawilgocone sciany z cegty ceramicznej
powoduje systematyczne powiekszanie tych uszkodzen.
Naprawe ubytkow i zabezpieczenia nalezy wykonac zarowno w scianach
fundamentowych /powyzej 50 cm/ do petnej wysokosci Sciany.
Po odkopaniu $ciany scian fundamentowych oraz skuciu tynku zewnetrznego
nalezy ustali¢ i gtebokos¢ i rodzaj zniszczenia oraz stosownie oraz stosownie do
tego przyja¢ proponowany sposob naprawy.
Zaleca sie wykonanie wzmocnienie scian fundamentowych w technologii ,Ceresit”
jak nizej:

a/ Uzupetienie ubytkéw konstrukciji Scian do 3 cm oraz wykonanie tynku i izolacji
pionowej

- dokonac¢ odkrywek fundamentéw oraz odkucia tynku zewnetrznego na
catej powierzchni starych scian.

- doktadnie oczysci¢ mur z resztek ziemi oraz ze zniszczonychi
odpadajgcych elementow muru, az do zwartego nosnego podtoza.

- wykona¢ warstwe kontaktowg z emulsji CERESIT CC81.

- uzupetni¢ ubytki w murach zaprawg cementowg Rc 12 z domieszkg
Srodka CC 81 Ceresit.

- wykonac¢ tynk cementowy z domieszkg srodka CC 81 Ceresit.

- w czesci podziemnej wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowg
abizol R+P.

UWAGA
Emulsja kontaktowa moze byc¢ nanoszona na zwarte, nosne, suche i wolne
od substancji przeciwprzyczepno$ciowych podfoze. Istniejgce zabrudzenia,
warstwy zwietrzate i inne powtoki nalezy usungc. Pylgce podfoza nalezy
intensywnie oczy$cic¢ szczotka.

b/ Uzupetnienie ubytkdw konstrukgciji Scian ponad o giebokosci ponad 3 cm.

Ubytki w $cianach siegajace powyzej 3 centymetrow powodujgostabienie
konstrukcji nosnej Scian oraz stwarzajg zagrozenie ich stabilnosci .

Ubytki w Scianach powyzej 3 cm nalezy zabezpieczy¢ jak nizej:

- dokonac¢ odkrywek oraz odkucia tynku zewnetrznego na catej
powierzchni starych scian.

- dokfadnie oczysci¢ mur z resztek ziemi oraz ze zniszczonychi
odpadajgcych elementow muru, az do zwartego nosnego podtoza.

- wykonac warstwe kontaktowg z emulsji CERESIT CC81

- ubytki w Scianie powyzej 3 cm uzupeié betonem B15 z dodatkiem
domieszki uszczelniajgcej CC 81 zakfadajgc uprzednio siatke z pretow



zgrzewanych F4,5 mm o oczkach 10x10 cm kotwiong do muru kotwami
z drutu F 6 mm w odstepie co 30 cm w pionie i w poziomie.

- wykonac tynk cementowy z domieszkg srodka CC 81 Ceresit.

- w czesci podziemnej wykonac izolacje przeciwwilgociowg powtokowg
abizol R+P.

Przepona pozioma

Zawilgocenia $cian

W ocenie stopnia zawilgocenia istotnym jest okreslenie dopuszczalnych
wartosci wilgotnosci przegrod w zaleznosci od rodzaju materiatow. W
literaturze technicznej mozna spotka¢ roézne wartosci dopuszczalnej
wilgotnosci dla tego samego materiatu lub przegrody. Nieobowigzujgca juz
norma PN-82/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw” podaje dopuszczalne
wartosci zawilgocenia materiatow budowlanych stosowanych w zewnetrznych
przegrodach ogrzewanych budynkow.

Dopuszczalne wilgotnosci materiatbw w  zewnetrznych  przegrodach
budowlanych;

Stopnie zawilgocenia murow ceglanych

I 0 — 3 % Mury o dopuszczalnej wilgotnosci

1 3% -5 % Mury o podwyzszonej wilgotnosci

[11'5 % - 8 % Mury srednio wilgotne

IV 8 % - 12 % Mury mocno wilgotne

V > 12 % Mury mokre

Po dokonaniu pomiarow wilgotnosci $cian budynkéw stwierdzam;

Wszystkie mury budynkow bedgcych przedmiotem ekspertyzy

posiadajg stopien zawilgocenia od 6,3% do 10,7% a wiec sg to mury Srednio

i_mocno wilgotne.
Z uwagi na brak izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych w poziomie
posadzki parteru, nalezy wykonaC przepone poziomg na wszystkich scianach
fundamentowych zewnetrznych i wewnetrznych.
Przepone poziomg zaleca sie wykonac jako przepone izolacyjng Ceresit CO 81.
Izolacja pozioma tworzy ochrone przeciwko kapilarnemu podcigganiu wilgoci.
Praktycznym rozwigzaniem wykonywania izolacji poziomych w istniejgcych murach
jest iniekcja. Projektuje sie wykonanie przepony jednostronnej w murze w jednym
poziomie jako iniekcje cisnieniowa.
Przed wykonaniem iniekcji nalezy rozebra¢ oktadzine cokotu z ptyt kamiennych oraz
sku¢ uszkodzone tynki co najmniej 80 cm powyzej strefy zawilgocenia lub zasolenia i
oczys$ci¢ powierzchnie muru. Otwory iniekcyjne nalezy wierci¢ co 15-16 cm w jednym
rzedzie lub ,mijankowo” w dwoch rzedach oddalonych od siebie o 8 cm.
Srednica otworéw powinna wynosi¢ od 12 do 18 mm, a kat nachylenia 0-30°. Do
wiercenia nalezy uzywac wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych,
Do tak przygotowanych i oczyszczonych otworéw wlewa sie ptyn CO 81. Przy
iniekcjach cisnieniowych stosuje sie urzgdzenia nasycajgce mur pod cisnieniem




od 0,2 do 0,7 MPa. Nastepnego dnia wypetnic¢ otwory zaprawg CX 15.

Uwagi dotyczgce wykonawstwa i zabezpieczenia konstrukcji:

Beton

- Nalezy pamietac¢ o odpowiedniej kontroli jakosci i pielegnacji betonu

- Stosowacé kruszywo tamane o odpowiedniej krzywej przesiewu

- Mieszanka betonowa o konsystencji plastycznej

- Nalezy pamietac¢ o stosowaniu wktadek dystansowych

- Do zageszczania betonu stosowac wibratory wgtebne butawowe

- Stosowacé szczelne deskowania betonu w celu zabezpieczenia przed wyciekiem
mleczka cementowego (zaczynu cementowego)

- Usytuowanie gtéwnych elementéw konstrukcyjnych kontrolowa¢ geodezyjnie

- Nalezy zachowac wszystkie atesty i certyfikaty

Stal zbrojeniowa
Wszystkie elementy zelbetowe nalezy zbroi¢ stalg zebrowang (zgodnie z EC2) —
wyjatek stanowig siatki zgrzewane, ktére zgodnie z normg mogg by¢ wykonane z
pretow gtadkich)

Wytrzymatos¢ pozarowa elementéw konstrukcyjnych

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku (Sciany, stupy, belki, stropy itd) zostaty
zaprojektowane zgodnie wytycznymi normy PN-EN 1992-1- 2:2004 ("Eurokod 2:
Projektowanie konstrukcji z betonu, Czes¢ 1-2: Reguty ogolne, projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe") i spetlniajg wymagania pozarowe zawarte w opisie
technicznym i na rysunkach architektonicznych.



Uwagi dotyczace wykonawstwa:

- Wykopy fundamentowe powinny by¢é wykonywane podczas pory suchej, nie moge
by¢ wykonywane wyprzedzajgco i sta¢ otwarte.

- W wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng, ktorg nalezy odspoi¢
bezposrednio przed przystgpieniem do prac fundamentowych.

- Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu min. 10 cm, bgdz na warstwie
piasku stabilizowanego cementem, piasek nalezy zagesci¢ mechanicznie do stopnia
1s=0,98.

- Nalezy przewidzie¢ ew. odwodnienie fundamentéw.
- W trakcie realizacji, w przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntu
stabonosnego, nalezy wykonac¢ jego wymiane z zageszczeniem do stopnia 1s=0,98.

- Naruszony grunt wokot rur instalacyjnych przechodzgcych pod fundamentami
nalezy usungc i uzupetic¢ chudym betonem.

- Podczas przechodzenia pod fundamentami instalacjami nie dopusci¢ do tego, aby
w naruszonym wokot rur gruncie mogta migrowaé pod budynek woda gruntowa.

- Nalezy chroni¢ wykopy przed zalaniem.

- W przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia
wody gruntowej, nalezy wykonaé¢ odwodnienie, a ,naruszone” warstwy gruntu
zastgpi¢ chudym betonem lub podsypka z pospotki.

- Nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu.

- W przypadku wystgpienia zalegania warstwy nosnej (gruntdw rodzimych)
nieznacznie ponizej zaktadanej, nie nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznice

wypetnié¢ chudym betonem lub podsypka z pospotki.

W trakcie robot fundamentowych nalezy rozpatrywaé rownoczesnie catg
dokumentacje.



