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MARZEC 2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1529
)Z p6zniejszymi zmianami ) o§wiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt branzy:
sanitarnej - wewnetrznych instalacji sanitarnych:

Obiekt: Przebudowa istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1576 w
miejscowosci Baranéw Sandomierski wraz z wewnetrznymi instalacjami tj. instalacja wodna,
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacjg gazowa, instalacja
elektryczng wewnetrza 1 zewnetrzng

182001 5 Baran6éw Sandomierski, Obreb: Baranow Sandomierki, Nr ewid, dziatki: 1576

INWESTOR: GMINA BARANOW
UL. OKULICKIEGO 1
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Magdalena Kaczmarczyk

Upr. w specj. sanitarnej bez ograniczen
PDK/0186/PW0OS/21

(podpis)



CZESC ..A”

OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO .
WEW . INSTALACJA WOD. — KAN.

Obiekt: Przebudowa istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1576 w
miejscowosci Baranow Sandomierski wraz z wewnetrznymi instalacjami tj. instalacjag wodna,
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacjg centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, instalacja
elektryczng wewnetrza 1 zewnetrzng

182001 5 Baran6éw Sandomierski, Obreb: Baranow Sandomierki, Nr ewid, dziatki: 1576

INWESTOR: GMINA BARANOW
UL. OKULICKIEGO 1
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI

1.1. Przedmiot czesci..A” opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wewngetrzna instalacja wodociggowa 1
kanalizacji sanitarnej (opracowanie zawiera przewody - rurarz oraz armatur¢ wodno —
sanitarng) do projektu

1.2. Podstawa opracowania:

— zlecenie inwestora

— Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany budynku
w branzy architektoniczno — konstrukcyjnej

— projekt budynku - branza architektura

— aktualny plan sytuacyjno - wysokosciowy

— wizja lokalna w terenie

— normy i literatura fachowa.

1.3. Instalacja wodociagowa wewnetrzna.

Instalacje wodociggowa wewnetrzng dla projektowanego budynku nalezy
wykona¢ z rur i ksztattek tworzywowych w zakresie srednic - jak w rysunkach
technicznych, jako kryta, ulozonych w bruzdach $ciennych pod tynkiem. Rury w
pomieszczeniu kottowni wykonaé ze stali. Przylacza do urzadzen (kociot) zgodnie z
DTR urzadzen. Rury w przej$ciach przez przegrody budowlane zabezpiecza¢ rurami
ochronnymi 0 $rednicy o dwie dymensje wigksze niz rura przewodzaca. W bruzdach
Scian no$nych pozostawi¢ odpowiednig ilos¢ miejsca na kompensacje rur.

Wszystkie wyroby znajdujace si¢ na rynku krajowym, przeznaczone do wykonywania
instalacji winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Na kazdym rozgalezieniu instalacji wodociggowej nalezy zamontowac uklady



zaworow odcinajacych z fatwym do nich dostepem poprzez zamontowanie drzwiczek
rewizyjnych w obudowach gipsowo — kartonowych. Wszystkie rewizje jak i uktady
zaworowe nalezy czytelnie opisac.

Instalacje wody zimnej i c.w.u. wykona¢ z rur wiclowarstwowych PE-X/AL/PE-X
faczonych przez zaprasowywanie. Alternatywnie instalacj¢ mozna wykonaé stosujac
materiaty wedtug najnowszych technologii - tworzywo sztuczne np. w wykonaniu PP
metoda zgrzewania — rury ci$nieniowe PN10 ukladane na hakach — uchwyty
systemowe.

Przy wykonywaniu instalacji z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac je jako
jednorodny system zgodnie z wytycznymi producenta. Koniecznie jest zastosowanie
uktadéw zabezpieczajacych instalacje¢ c.w.u. poprzez montaz w odpowiednich
miejscach kompensacji i punktow statych oraz odpowiedniego uchwytowania.
Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach 1 przykrywane zaprawg zaizolowac
otuling z pianki polietylenowej zabezpieczone powtoka odporng na zaprawe cement.
Rury wody zimnej w $cianach no$nych prowadzi¢ w rurach Peschel, w pozostatych
miejscach w 1zolacjach elastycznych a rury c.w.u. izolowa¢ termicznie otulinami
elastycznymi.

PodejScia pod armature czerpalng wykonaé¢ jako jedno uchwytowg (baterie
jednodzwigniowe mieszaczowe).

Do umywalek zastosowaé baterie sztorcowe pojedyncze a dla zlewow, baterie
sztorcowe zlewozmywakowe z ruchomg wylewka.

Na podigczeniach baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zastosowa¢ zaworki
odcinajace.

Umywalki wyposazone w filterki. W pomieszczeniu tazienek - toalet zamontowaé
porcelanowe umywalki ,,50”, miski ustepowe z pdt postumentem porcelanowym
wiszagce na systemowym stelazu do zabudowy, zbiornikiem sptuczki z 2 -
pojemnos$ciami splukiwania, oszczedzajacy wode, sedes z pelnego plastiku twardego-
(urzgdzenia markowych firm ). Zlewozmywaki dwukomorowe ze stali szlachetnej
nierdzewnej i bateri¢ mieszakowg. W pomieszczeniach sanitarnych W.C. meskich
zamontowac porcelanowy pisuar z zabudowanym syfonem w $cianie.

Na ponizszych rysunkach przedstawiono baterie umywalkowe opisane wyzej. Wybor
sugerowanej armatury wykonawca ustali z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Rys.



1 Bateria umywalkowa czasowa Rys. 2 Bateria zlewozmywakowa z wyciagang wylewka

Rys. 3 Bateria zlewozmywakowa stojaca

Na podiaczeniach baterii umywalkowych 1 zlewozmywakowych zastosowa¢ zaworki
odcinajgce z wbudowanymi filtrami. W pomieszczeniach w.c. zamontowaé wiszace
porcelanowe miski ustepowe glebokiego splukiwania - kolor bialy, zbiornik spluczki
na stelazu do zabudowy z 2 pojemnosciami splukiwania, oszczedzajacy wode (wersja
wandalooporna), sedes z twardego pelnego plastiku z klapg wolnoopadajaca.
Zastosowa¢ samozamykajacy si¢ zawor sptukujacy do WC, podtynkowy z plynng
regulacjag czasu wyptywu wody od 0 do 12 sekund, przeptywie 1,2 I/sek.,
wandaloodporny, wyposazony w mechanizm odcinajacy wyptyw wody w przypadku
umys$lnego zablokowania przycisku glowicy (-ANTYBLOK). Okragla rozeta
wykonana ze stali nierdzewnej o S$rednicy 155 mm. Pisuary wyposazyé w
samozamykajacy si¢ zawor do pisuaru, podtynkowy o czasie wyptywu wody ok. 6
sekund, wodooszczedny - przeplyw ok. 7 /min., wandaloodporny, wyposazony w
mechanizm odcinajacy wyplyw wody w przypadku umys$lnego zablokowania
przycisku glowicy (- ANTYBLOK). Okragla rozeta wykonana ze stali nierdzewne;.
W pomieszczeniu WC zamontowa¢ porcelanowe umywalki ,,50” z pot postumentami
porcelanowymi.

W pomieszczeniu porzadkowym zamontowaé zlewozmywak dwukomorowy ze stali
szlachetnej 1 bateri¢ mieszakowa zlewozmywakowa (opisang wyzej).



Grubos¢ otuliny przewodow :

Lp.

10

11

Tab. 1

Rodzaj przewodu lub komponentu

Srednica wewnetrzna do 22 mm

Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm

Srednica wewnetrzna ponad 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewhnatrz budynku ?2)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na
zewnatrz budynku ?2)

Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K) *)

20 mm
30 mm

rowna srednicy rury
wewnetrznej

100 mm

> wymagan z poz. 1-4

> wymagan z poz. 1-4

6 mm

40 mm

80 mm

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-
4

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Na odgalezieniach instalacji c.w.u. zastosowa¢ zawory kulowe odcinajace o Srednicy
zgodnie ze $rednicami odgalezienie (zimna, ciepta) rozgatgzieniu.



1.4. Mocowanie przewodow.

Do mocowania rur tworzywowych powinny by¢ uzywane uchwyty wykonane z
tworzyw sztucznych. W przypadku stosowania uchwytow stalowych, pomigdzy
obejma stalowg a przewodem nalezy umiesci¢ na catym obwodzie przektadke
ochronna z gumy lub tasmy z migkkiego P.C.V.

ROZSTAW UCHWYTOW.

SREDNICA RURY [mm] | 12 15 22 28 35 42 54
ODLEGLOSC MIEDZY | 1,25 1,25 2,0 2,25 2,75 3,0 3,5
UCHWYTAMI [m.]

1.5. Obliczenia - wyznaczenie przeplywu obliczeniowego wody.

Instalacja wodociggowa zasilana z istniejgcej sieci wodociggowe;j .
Miarodajne przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706 wynosi:

Rodzaj Iosé Woda Woda ciepla | gn*n l/s
punktu przyboréw - n zimna gnl/s
czerpalnego gn I/s

Umywalka 4 0,07 0,07 0,56
Phuczka 3 0,13 - 0,39
Zawor 1 0,3 - 0,30
czerpalny

Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
Pisuar 1 0,3 - 0,3
Zmywarka 1 0,15 - 0,15
1 q 5,38
Q obl [I/s] 1,84

Qobl. =0,682*((1 q) **- 0,14 [dm®/s]
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalnych =0,76 I/s =2,74 m3/h

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS Dn25 o nastgpujacych parametrach:

1. ciggly strumien objetosci — 4m3/h,

2. maksymalny strumien objetosci — 10m3/h,

3. prog rozruchu — 0,1m3/h .
Zestaw wodomierzowy skfada si¢ z filtra, zaworu antyskazeniowego typ EA,
wodomierza skrzydetkowego DN25.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana przez kociol gazowy z zamknigta komora
spalania o mocy 30/35kW dwufunkcyjny kondensacyjny. Przed montazem kotla
nalezy zapoznac¢ si¢ z DTR urzadzenia i zamontowa¢ wszystkie wymagane urzadzenia
zabezpieczajace instalacje. Do potrzeb CWU .Wszystkie przejscia przewodow
wodociggowych przez przegrody wydzielone p.poz. nalezy wykona¢ jako systemowe
przejscia p.poz.



1.6. Proby szczelnosci instalaciji.

Probe szczelno$ci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed zakryciem bruzd , kanatow.

Izolacje cieplng nalezy wykona¢ po probie szczelnosci. W przypadku stosowania
otulin rurowych naktadanych w trakcie montazu na czas proby nalezy odstoni¢
wszystkie zlgcza. Do prob szczelnosci nalezy stosowac¢ wode filtrowang.

Armaturg czerpalna montowaé po przeprowadzeniu prob szczelnos$ci ,na czas proby
nalezy zastapi¢ j3 korkami.

Badang instalacj¢ nalezy napelni¢ woda wodociggowa dokladnie odpowietrzajac w
najwyzszych punktach a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia przewodow i
armatury sg szczelne.

Po stwierdzeniu szczelnos$ci instalacji nalezy podda¢ probie podwyzszonego cis$nienia.
Wielko$¢ ci$nienia probnego powinna by¢ 1,5 — krotnie wyzsza od ci$nienia
roboczego, lecz nie nizsza niz 0,9 Mpa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng, jesli w ciaggu
20 min. Trwania proby manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po
przeprowadzeniu proby szczelnosci podwyzszonym ci$nieniem wody zimnej
instalacje nalezy wypei¢ woda o temp. 55°C i ciénieniu 0,6 Mpa. Badanie nalezy
prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. Od napetnienia ciepla woda Podczas tej
proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé¢ zachowanie si¢
kompensatorow, punktow statych oraz uchwytdéw przesuwnych

1.8. Plukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ci$nieniowej nalezy wykona¢ dezynfekcje i
phukanie instalacji.

Ptlukanie instalacji wodociggowej ma na celu usuni¢cie zanieczyszczen montazowych,
w szczegbdlnosci pozostatosci topnika w miejscach potgczen lutowanych. Jednoczes$nie
plukanie w duzej mierze przyczynia si¢ do zapewnienia odpowiednich warunkéw
higienicznych wody pitnej. Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym
strumieniem wody filtrowanej, przy najwyzszym ci$nieniu dyspozycyjnym na
doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach i korkach.

Najbardziej skuteczne jest plukanie odcinkowe instalacji, po ktorym nalezy
przeprowadzi¢ ptukanie calej instalacji.

Po przeprowadzeniu ptukania nalezy pozostawi¢ instalacj¢ wypetniona woda na
catym przekroju. Cze$ciowe wypetnienie przewodéw w okresie od odbioru do
rzeczywistego jej uruchomienia musi by¢ wykluczone, poniewaz na styku trzech faz
tj. material rury, woda 1 powietrze wystepuje wielkie zagrozenie korozyjne. W
przypadku koniecznosci oproznienia instalacji zaleca si¢ przedmuchanie powietrzem
celem osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknicta.

Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomoca roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 +
50 mg/l, przetrzymujac roztwér w instalacji przez okres 24 h. Po wykonaniu
dezynfekcji 1 ptukania instalacji wodociggowej nalezy pobra¢ probke wody z instalacji
do badania bakteriologicznego i fizykochemicznego wody.



1.8. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek  kanalizacyjnych
PCV © 0.05, 0.75, SDR 41 ,N”, 0.110, 0.160,0.200 SDR 41 ,,S” taczonych na
uszczelke, ulozonych w przegrodach budowlanych i pod posadzka pomieszczen
budynku. Rury zamontowaé do $ciany za pomocg uchwytow. Przy przyborach
sanitarnych, przed podejsciami odplywowymi, nalezy zamontowa¢ syfony. Podejscia
odptywowe nalezy wykona¢ do pionow kanalizacyjnych z odpowiednim spadkiem.
Piony w swej dolnej czgs$ci powinny by¢ zaopatrzone w rewizje, zaleca si¢ montaz
rewizji w zaleznosci od $rednicy pionu. Piony w swej gornej czg¢sci nalezy wyposazy¢
w wywiewki kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku na wys. ok. 1,5 m,
wykona¢ obrobki blacharskie. Piony kanalizacyjne jak 1 calg instalacj¢ kanalizacji
sanitarnej wykona¢ jako kryta, wku¢ w bruzdy lub obudowaé ptyta karton-gips a
wolng przestrzen wypetni¢ welng mineralng, piony w technologii niskoszumowej .
Przy wkuwaniu piondow kanalizacyjnych w przegrody budowlane nalezy pozostawic¢
drzwiczki rewizyjne w celu tatwego dostepu do rewizji kanalizacyjnych. Odplywy z
kratek $ciekowych - wpusty §ciekowe podtogowe wykonaé jako odpltywy min. @ 100,
ruszty - kratki §ciekowej zamontowac ze stali nierdzewnej , wszystkie kratki Scieckowe
— odptywy muszg posiada¢ zasyfonowania.

Przy przechodzeniu rur kanalizacyjnych przez $ciany czy stropy nalezy zastosowac
rury ochronne.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie
poprzez poziom kan. sanit. - przewod ©160/200 PCV-U z budynku do lokalnej
kanalizacji sanitarnej poprzez istniejacy przytacz kanalizacji sanitarnej.

1.9. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t montazowych wedlug obecnych norm i przepisow.
Armatura czerpalna jako stojaca jednouchwytowa, miski ustepowe jako wiszace.
Piony kanalizacyjne jak i calg instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé jako kryta,
wku¢ w bruzdy. Przy wkuwaniu pionéw kanalizacyjnych w przegrody budowlane
nalezy pozostawi¢ drzwiczki rewizyjne w celu fatwego dostepu do rewizji
kanalizacyjnych.



Uwagal!

Zaleca si¢ przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego) wykonaé wizje lokalng na
obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce :
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidzieé i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegélne instalacje sanitarne funkcjonowaly
bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien oddania
inwestycji do uzytkowania. Po wykonaniu i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢

dokumentacje¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami.



CZESC ..B”

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO.

instalacji centralnego ogrzewania dla projektu

Obiekt: Przebudowa istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1576 w
miejscowosci Baranow Sandomierski wraz z wewngtrznymi instalacjami tj. instalacja wodna,

instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacjg gazowa, instalacja
elektryczng wewnetrza 1 zewnetrzng

182001 5 Baran6éw Sandomierski, Obreb: Baranow Sandomierki, Nr ewid, dziatki: 1576

INWESTOR: GMINA BARANOW
UL. OKULICKIEGO 1
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI




1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem tej czgSci opracowania jest instalacja centralnego ogrzewania (przewody
I grzejniki). Zasilanie pomieszczen w budynku rozwigzano poprzez zastosowanie

kotta gazowego z zamknieta komorg spalania. Kociot gazowy wiszacy 0 mocy
30/35kWw.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- architektura i konstrukcja budynku

- uzgodnienia z Inwestorem

- obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. Dane ogolne

Tematem tego opracowanie jest instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana
jako ci$nieniowa z obiegiem wymuszonym z rozdzialem dolnym, rozprowadzajaca
czynnik grzewczy w ukladzie pozioméw dwururowych. Instalacje c.o. i c.w.u.
zaprojektowane zostala jako oddzielne niezalezne uktady. Parametry czynnika
grzewczego na instalacje c.0. — 70/55°C. Instalacja c.0. zasilana bedzie z
indywidualnego zrodia ciepla jakim bedzie kociot gazowy z zamknigta komorg
spalania 0 mocy 30/35kW. Nascienny gazowy kociot kondensacyjny 2-funkcyjny
wstepnie wyregulowany fabrycznie — Kociot o : 370 x 550 x 360 mm,wyposazony 1
nastawiony do pracy z gazem ziemnym, podiaczenie do przew. pow-spal.
pionowego, naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrbw zam. w ramie no$nej — Modut
hydrauliczny zawierajacy pompe modulowang kl. A, zawor przetaczajacy c.o./c.w.u.,
duzy wymiennik plytowy ze stali nierdzewnej do produkeji ¢.w.u., zawoér bezp. c.o. 3
bar, ogranicznik przeptywu, detektor przeptywu — Konsola sterownicza z czytelnym i
podswietlanym wys$wietlaczem LCD polaczona z jednostka centralng kablem BUS, 4
przyciski funkcyjne do ustawiania podstawowych parametrow oraz umozliwia dostep
do menu serwisowego. Odpowietrzenie instalacji c.0. rozwigzano przy pomocy
odpowietrznikow automatycznych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez
reczne odpowietrzniki umiejscowione na elementach grzejnych (grzejnikach).
Grzejniki wyposazone w glowice termostatyczne wzmocnione z specjalnym
zabezpieczeniem.

4. Dane wyjsciowe

4.1. Parametry instalacji c.o.

- zapotrzebowanie na moc cieplng dla c.o.: 30,0 kW, wg PN-94/B-03406

- czynnik grzewczy c.o. : woda o parametrach 70/55 °C

- czynnik grzewczy c.w.u. . : woda o parametrach 50 °C

- temperatura zewnetrzna: -20°C, wg PN-82/B-02402

- temperatura pomieszczen ogrzewanych: wg PN-82/B-02402

- system ogrzewania: wodny, dwururowy, ciSnieniowy z obiegiem wymuszonym.



5. Charakterystyka instalacji c.o.

5.1 Opis ogolny.

W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikow zaprojektowano system
dwururowy z rozdzialem dolnym bocznym . Przewody prowadzi¢ jak na zalgczonych
rysunkach.

Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian. Przewody c.o. wlgcznie z armaturg kontrolno
- zabezpieczajacg zastosowac jako jeden system jednego producenta.

Uktad przewodow rozprowadzajagcych wymaga wyréwnania wydluzen poprzez
zastosowanie kompensatorow, wykorzystujac przy tym naturalng kompensacje
(zalamania przewodow). Przewody c.0. do 5 m nie wymagaja kompensacji, powyzej
stosowac¢ kompensatory U — ksztattowe.

Przewody instalacji C.O. na calej dlugo$ci nalezy zabezpieczy¢ termicznie otulinami:
Grubos¢ otuliny przewody powinny mie¢ izolacje cieplna o grubosci Scianki nie
mniejsza niz :

Tab. 1
Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K) *)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

rowna Srednicy rury

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm .
wewnetrznej

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez

1 % -
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow /> wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone
6 w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 2 wymagan z poz. 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm



Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na

2 zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10 Przewody instalacji 2Wody lodowej prowadzone 50% wymagah z poz. 1-4
wewnatrz budynku 2)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z poz. 1-
zewnatrz budynku 2) 4

1) Przy zastosowaniu materiatu o innym wspdtczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej.
2) Izolacja cieplna wykonana jest jako powietrznoszczelna.

Przewody c.0. w pomieszczeniu kotlowni przy kotle nalezy wykona¢ z rur
cieptowniczych jako stalowe bez szwu. Regulacj¢ hydrauliczng zapewniajg zawory i
glowice termostatyczne zamontowane przy grzejnikach oraz armatura kottowa.
Sterowanie instalacji c.o. odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zamontowanie petnej regulacji
pogodowe;j.

6.Zastosowane materialy i armatura.

7.Przewody i armatura

Instalacje wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych typu steel do C.O. zSrednice
przewoddéw zgodnie z czgscig graficzng.

W pomieszczeniu z kotlem zastosowac z rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
ogblnego zastosowania wg. PN-80/H-74209. Chropowato$¢ k = 0.1 mm.

W najwyzszych punktach instalacji zabudowa¢ odpowietrzniki automatyczne.

Rury i cata armatura powinny posiada¢ wszelkie wymagane atesty o dopuszczeniu ich
w budownictwie w inst. c.o.

W sklad osprzetu instalacji c.o. wchodza: zawory odcinajace, automatyczne
odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji c.o., termomanometry, zawory do
napelniania i odwadniania, zawory odcinajace na powrocie, zawory odcinajace
kulowe.



8. Elementy grzejne.
Zastosowac¢ stalowe grzejniki ptytowe dwuptytowe z podigczeniem dolnym bocznym
wraz z dopasowang kratka (pokrywa) gorng oraz ostonami bocznymi tworzy
niewidoczne konsole i fabrycznie zamontowany (kompletne) zawor termostatyczny
wraz z glowica, odpowietrznikiem i korkiem spustowym oraz grzejniki tazienkowe
typowe z opcja grzalki elektrycznej. (Glowice wzmocnione z zabezpieczeniem)
W komplecie z grzejnikiem 2 konsole wraz z kolkami i wkr¢tami. Fabrycznie
zamontowane (standardowo z prawej strony) zawor termostatyczny z nastawa wstepna
(M30 x 1,5 2”) 1 korek spustowy oraz z lewej strony odpowietrznik.
Uchwyty na tylnej $ciance. Krdocéce podlaczeniowe: 6 x @ %2’ (15/21; montaz
standardowy od dotu z prawej strony), Kolory: w standardzie RAL 9016.
9. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Odprowadzenie gazow z czynnika grzewczego odbywa si¢ automatycznymi
odpowietrznikami w najwyzszych punktach instalacji c.o. 1 poprzez zawory
odpowietrzajace na grzejnikach.

10. Regulacja instalacji c.o.

Do regulacji strumienia czynnika grzewczego przez grzejniki stuzg wbudowane
zawory termostatyczne wzmocnione z specjalnym zabezpieczeniem. Podczas
wykonania préby na gorgco nalezy wykonac regulacje instalacji grzewczej poprzez
ustawienie nastawa na grzejnikach.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Aby zapobiec korozji instalacji oraz grzejnikéw, uklad c.o. musi by¢
hermetyczny (uktad zamkniety) oraz woda w instalacji musi spetnia¢ wymagania
normy PN-93/C-04607b ,Woda w instalacjach ogrzewania” i zawarto$¢ tlenu w
wodzie instalacyjnej wynosi ponizej 0,1 mgO,/dm®. Ubytki wody w instalacji c.o.
nalezy uzupelia¢ woda odpowiednio uzdatniong. Przewody stalowe z kotlowni do
rozdzielacza nalezy zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi 2x i nawierzchniowymi
2x, uprzednio oczyszczajac przewody z rdzy do 2 stopnia czystos$ci.

12. Proba na ciSnienie.

Przed przystapienie do zakrycia rur warstwg betonu nalezy wykona¢ probe na
zimno, a nastgpnie na gorgco zgodnie z normg PN-92/C-89017. Probe wykonaé na
cisnienie 1,0 MPa i uzna¢ ja za zadawalajaca jezeli odczyt na manometrze nie zmieni
si¢ przez okres 30 minut. Z proby wylaczyé naczynie przeponowe i zawor
bezpieczenstwa.



13. Wytyczne wykonania.
Calos¢ robot zwigzanych z montazem instalacji wykona¢ zgodnie z
»Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych.

Cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe”.
Uwagal

Zaleca si¢ przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego) wykona¢ wizje lokalng na
obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce :
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidzieé¢ i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegolne instalacje sanitarne funkcjonowaly
bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien oddania
inwestycji do uzytkowania. Po wykonaniu i odbioru robét budowlanych nalezy wykona¢

dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi zmianami.



CZESC ,,C”

INSTALACJA GAZOWA - OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

|. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wewngtrzna instalacja gazowa dla projektu

Obiekt: Przebudowa istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1576 w
miejscowosci Baranow Sandomierski wraz z wewnetrznymi instalacjami tj. instalacjg wodna,
instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacjg centralnego ogrzewania, instalacja gazowa, instalacja
elektryczng wewnetrza 1 zewnetrzng

182001 5 Baranoéw Sandomierski, Obrgb: Baranoéw Sandomierki, Nr ewid, dziatki: 1576

INWESTOR: GMINA BARANOW
UL. OKULICKIEGO 1
39-450 BARANOW SANDOMIERSKI

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu sg nastepujace dokumenty:
- Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy I normy,

- Wizja lokalna w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania projektu.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej instalacji
gazowej w przedmiotowym budynku.

4. Wewnetrzna instalacja gazowa.

Wewnetrzna instalacja gazowa oraz pomieszczenia, w ktorych zaprojektowano
odbiorniki gazowe powinny odpowiada¢ wymogom Rozporzadzenia Nr 46 Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 /Dz.Ust.RP. Nr 10 z dnia
08.02.1995 1/ oraz Rozporzadzenie Nr 200 Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 04.04.1996 /Dz. Ust. RP. Nr 45 z dnia 19.04,1996r./ w sprawie
,»Warunkoéw jakim podlegaja budynki i ich usytuowanie". Instalacje¢ gazowa moze



wykonywa¢ Wykonawca posiadajagcy odpowiednie uprawnienia. Wewngtrzna
instalacja gazowa rozpoczyna si¢ od kurka gtéwnego ( w szafce na elewacji budynku)
za gazomierzem na budynku i sktada si¢ z przewodow rurowych wraz z armaturg i
odbiornikéw gazowych. Uktad redukcyjno - pomiarowy znajduje si¢ W skrzynce
gazowej zlokalizowanej na dzialce Inwestora — zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. W budynku wystepuje instalacja gazowa, uktad redukcyjno —pomiarowy bez
zmian. Istniejacy kociot gazowy 35 kW do wymiany i montazu w projektowane;j
kotlowni. Instalacja gazowa do istniejgcego kotta w poziomie piwnicy do demontazu
(piwnice nieuzytkowe).

Za ukladem pomiarowym nalezy wpig¢ nowg rur¢ do istniejgcego rurazu instalacji
gazu — srednice zgodnie z cze$cig graficzng.

Przewody wewnetrznej instalacji projektuje si¢ z rur stalowych czarnych bez szwu

wg.PN-80/H-74219/ bez powloki antykorozyjnej /w zakresie $rednic @ 15-40 mm
faczonych przez spawanie/. Dopuszcza si¢ stosowanie polaczen gwintowanych do
przylaczania armatury i innych podtgczen urzadzen w budynku.

Polgczenia gwintowe rur uszczelnia¢ przedziwem konopnym zamoczonym w
pokoscie. Zamiast widkien konopnych do uszczelniania gwintow mozna réwniez
uzywac specjalnych tasm — past uszczelniajacych do instalacji gazowych. Zabrania si¢
laczenia rur w grubos$ci przegrod budowlanych.

Przejscia przewodow przez przegrody konstrukcyjne /$ciany nosne i strop/ nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy o 2 ¢cm wigkszej od $rednicy przewodu.
Wolng przestrzen tulei nalezy wypetni¢ sznurem konopnym i zala¢ asfaltem. Tuleje
powinny by¢ osadzone w zaprawie cementowe;j.

Przewody na $cianie na zewnatrz budynku umiesci¢ warstwie styropianu.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ natynkowo w odlegtosci 2 cm od lica
przegrod budowlanych. Przewody natynkowe mocowaé do $cian lub stropoéw
typowymi uchwytami instalacyjnymi co okoto 1.75 m. Przewody obowigzkowo
mocowaé¢ w miejscach instalowania armatury i rozgal¢zien przewodow oraz zmianie
kierunku rur /ponizej kolan/.

Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba olejng zotta.
Przewody poziome rozprowadzajace nalezy lokalizowa¢ 2 do 20 cm pod stropem.
Przy prowadzeniu przewodow gazowych w poblizu innych instalacji technicznych
nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych odlegtosci :

- 15 ¢cm nad poziomymi przewodami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

- 15 cm pod poziomymi przewodami centralnego ogrzewania

- 10 cm od pionowych przewoddéw c.o. wod-kan.

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek elektrycznych

- 60 cm od iskrzacych urzadzen /. wylaczniki, przetaczniki /

- 20 cm od réwnolegle prowadzonych przewodow telekomunikacyjnych.



5. Wentylacja i odprowadzenie spalin z innych odbiornikow gazowych

Wszystkie pomieszczenia wyposazone w odbiorniki gazowe musza mie¢ zapewniong
ciggla wymiang powietrza w iloSci zabezpieczajace] przed przekroczeniem w
pomieszczeniu dopuszczalnych stezen zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.
Kazde pomieszczenie w ktorym zaprojektowano odbiorniki gazowe posiada oddzielny
wywiew Ww postaci wyprowadzonego ponad dach budynku pionowego kanatu
wywiewnego o przekroju 14 x 14 cm.

Wentylacja nawiewna realizowana za pomocg kanatu nawiewnego. Projektuje si¢
wykucie otworu o wymiarach 20x20 cm w celu wykonania kanatu ,,zetowego” dla
uzyskania odpowiedniego nawiewu powietrza do kottowni- wyprowadzenie przewodu
na zewnatrz na wysokos$ci 2 m powyzej poziomu terenu, wlot w pomieszczeniu
kottowni na wysokosci 30 cm powyzej poziomu posadzki, kanal zetowy nalezy
wyposazy¢ w klape p.poz. E160

Projektuje si¢ komin powietrzno — spalinowy systemowy kompletny.

Dhugos¢ przewodu kominowego ok. 9 m.

6. Pomieszczenie przeznaczone na Kkociol gazowy

Pomieszczenie znajduj¢ si¢ na poziomie parteru budynku. Pomieszczenie ma jedng
scian¢ zewnetrzng.

Projektowana maksymalna moc kotla gazowego 30/35kW. Kociot komplety z
wbudowanymi urzadzeniami regulacyjnymi oraz zabezpieczajacymi.

Sciany zewnetrzne murowane o grubosci 50cm, wewngtrzne o grubosci 30 cm,
podloga jest betonowa wylewka.

Nalezy wykona¢ prace budowlane zwigzane z =zainstalowaniem neutralizatora,
malowaniem $cian na wys. 2 m farbg zmywalng, pozostata powierzchni¢ $cian 1 sufit
farbg niezmywalng, wylozeniem podtogi ptytkami, montazem drzwi zewnetrznych do
kottowni o odpornosci ogniowej EI60, i wykuciem otwordéw dla kanatu ,,zetowego” o
wym. 20x20 cm oraz przewodow wentylacyjnych.

Posadzka kottowni oraz $ciany otaczajace pomieszczenie powinny by¢ wykonane z
niepalnych materiatow budowlanych (REI60) i powinny by¢ wodoszczelne
(nienasigkliwe) 1 uniemozliwia¢ przedostawanie si¢ ewentualnych przeciekéw do
sasiednich pomieszczen. Warunek wodoszczelnosci dotyczy takze progdw w
otworach drzwiowych i wszystkich przej$¢ przewodowych przez podtoge.

Zrédlem ciepta bedzie kociol gazowy dwufunkcyjny kondensacyjny z zamknieta
komorg spalania o mocy 30/35 kW .Wysokos$¢ pomieszczenia wynosi 3,00 m (> 2,5m-
warunek spetniony).

Kociot wraz z osprzgtem zgodnym z doborem producenta. Aby zabezpieczy¢ kociot
przed zanieczyszczeniami i zlym stanem wody wodociggowej nalezy napetnié
instalacj¢ woda uzdatniong z sieci lub glikolem.



Urzadzeniem odpowiedzialnym za prace¢ calej instalacji bedzie sterownik, ktory
umozliwi regulacj¢ pogodowa oraz sterowanie kotltem oraz calym systemem w
zaleznosci od pory dnia.

Izolacje termiczne i antykorozyjne

Izolacja przewoddéw zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi , izolacje
antykorozyjna wykona¢ malujac rury farbg antykorozyjnag po uprzednich czyszczeniu

przewodow, alternatywnie zastosowac¢ wetlne mineralng w ptaszczu aluminiowym.

Plukanie instalacji

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeptuka¢ ja co najmniej
dwukrotnie przez 10 — 15 min. za kazdym razem. Predkos¢ wody pluczacej minimum
1,0 m/s. Instalacj¢ uwaza si¢ za wyplukang gdy w wyptywajacej wodzie ptuczacej
zawarto$¢ zawiesiny wynosi mniej niz 5,0 mg/l. Ptukaniu nalezy podda¢ rurociagi
wody zimnej, cieplej 1 grzewcze;.

_Proby

a. Probe ci$nieniowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400. Cisnienie probne
5.0 bar. Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby ci$nieniowej, instalacje
grzewcza podda¢ badaniom w ruchu przez okres 72 godzin przy temperaturze i
ciSnieniu roboczym. Proby nalezy prowadzi¢ przy odcigtym kotle 1 naczyniu
przeponowym.

b. Instalacja wody zimnej.

Instalacje te nalezy poddaé probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10700. Cisnienie
prébne 9.0 bar.

Wytyczne dla instalacji elektrycznych

1. Zasilanie urzadzen przyja¢ z uwzglednieniem ich mocy i charakteru zasilania (prad
jednofazowy lub tréjfazowy) oraz zgodnie z DTR tych urzadzen.

2. Nie sytuowac¢ o$wietlenia nad maszynami i urzadzeniami.

3. Srednie stezenie o$wietlenia dobraé wg PN-84/E-00203.

4. Do urzadzen zasilanych bezposrednio z instalacji pradem jednofazowym 220V,

50Hz przewidzie¢ montaz w kottowni gniazd wtykowych.

5.Wykona¢ uziemienie komina spalinowego oraz kottéw

6. Zapewni¢ zasilanie do tablic sterowniczych kottow, do zmigkczacza wody kottowe;j
oraz skrzynki sterujacej systemem detekcji gazu.

7. Zamontowac przeciwpozarowy wylacznik pradu

Wytyczne branzy budowlanej

1. Wykonanie nowych przewodéw kominowych pod montaz nowych kotlow
spalinowych- projektuje si¢ wymurowanie dwdch przewodow kominowych



7. Proby ciSnieniowe i odbior techniczny

Wewngetrzng instalacje gazowa po jej montazu zglasza do odbioru wykonawca.
Odbioru dokonuje oraz prébe cisnieniowg nadzoruje upowazniony przedstawiciel
Zakladu Gazowniczego. Oprocz szczelnosci przewodow odbiorowi technicznemu
podlegaja: jako$¢ rur 1 ich pokrycia, jakos$¢ ksztattek 1 armatury. Instalacje gazowa
nalezy podda¢ probie szczelnosci w czasie 0.5 godz. na cisnienie 0.05 MPa mierzone
rteciowym manometrem roznicowym. Probe przeprowadza si¢ sprezonym
powietrzem. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli manometr nie wykaze
spadku ci$nienia.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe kotlowni

1. Instalacje 1 urzadzenia technologiczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym w polskich normach oraz przepisach szczegdtowych.

2. Kottowni¢ wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy — gasnica min. 4kg (B,C).

3. Sprzet gasniczy powinien by¢ dobierany w zaleznosci od zagrozenia pozarowego
obiektu, kategorii zagrozenia ludzi, wielko$ci obcigzenia ogniowego oraz
powierzchni.

Dobér rodzaju sprzetu gasniczego

4. Zasady rozmieszczania sprzgtu gasniczego:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych 1 widocznych, przy
wejsciach, przy przejsSciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz,

- do sprz¢tu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1.0 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dzialanie zrodet ciepta,

- odleglos$¢ dojscia do sprzgtu nie powinna by¢ wigksza niz 30.0 m,

5. Drzwi 1 inne zamknigcia powinny odpowiada¢ klasie odporno$ci ogniowej

6. Wszelkie przejscia instalacjami sanitarnymi 1 elektrycznymi wychodzacymi z
pomieszczenia kottowni zabezpieczy¢ ogniowo masami ognioochronnymi tak aby
przejscie speiniato warunki odpornosci EI60

7. Inne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

- w pomieszczeniach kotlowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normami:
-drogi, wejscia i kierunki ewakuacji,

-miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,

-miejsca usytuowania elementow sterujacych zagadnieniami p.poz.,

-migjsca usytuowania przeciwpozarowego wylacznika glownego pradu, oraz
materialdow niebezpiecznych pozarowo,

-pomieszczenia, w ktorych znajdujg si¢ materialy niebezpieczne pozarowo.



Uwagal!

Zaleca si¢ przed wykonaniem oferty (kosztorysu ofertowego) wykona¢ wizje¢ lokalng na
obiekcie.

W przypadku przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie i analizy przez Wykonawce :
projektu, opisu technicznego i specyfikacji do przygotowania oferty nalezy przewidzie¢ i
uwzgledni¢ elementy nie ujete w/w dokumentach a potrzebne do realizacji calosci zadania
inwestycyjnego - instalacyjnego aby w pelni poszczegélne instalacje sanitarne funkcjonowaly
bez zastrzezen i zostaly wykonane zgodnie z obowiazujgacymi przepisami na dzien oddania
inwestycji do uzytkowania. Po wykonaniu i odbioru robét budowlanych nalezy wykonaé

dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami.



OPIS TECHNICZNY DO
INSTALACJI WENTYLACJI

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania, jest instalacja wentylacji i dla
przebudowywanego budynku zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1576 w
miejscowosci Barandw Sandomierski

2.Podstawa opracowania
Podstawa opracowania projektu sg nastepujace dokumenty:
- Zlecenie Inwestora ,
- Obowigzujgce przepisy 1 normy,
- Ustalenia z Inwestorem.

3. Zakres opracowania projektu.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany wewnetrznej
instalacji wentylacji w przedmiotowym budynku.

4. Wentylacja

Nawiew powietrza do poszczegolnych pomieszczen w budynku nastgpuje
poprzez nawiewniki podokienne. W pomieszczeniach WC zastosowaé nawiew
poprzez kratki w dolnej cz¢$ci drzwi.

W pomieszczeniach toaletach projektuje si¢ wentylatory tazienkowe @160 o0
wydajnosci 200 m®h zintegrowane z wlacznikiem $wiatla, z zastosowaniem
opOznienia czasowego pozwalajacego na wydluzenie pracy wentylatora. Wymagana
wydajno$é¢ w pomieszczeniach sanitarnych WC 150 m*/h.

Pomieszczenie w ktorym zaprojektowano odbiornik gazowy posiada wywiew w
postaci wyprowadzonego ponad dach budynku pionowego kanalu wywiewnego o
przekroju 14 x 14 cm. Projektuje si¢ komin powietrzno — spalinowy systemowy
kompletny.Wentylacja nawiewna realizowana za pomocg kanatu nawiewnego.
Projektuje si¢ wykucie otworu o wymiarach 20x20 cm w celu wykonania kanatu
,zetowego” dla uzyskania odpowiedniego nawiewu powietrza do kottowni-
wyprowadzenie przewodu na zewnatrz na wysokosci 2 m powyzej poziomu terenu,
wlot w pomieszczeniu kotlowni na wysoko$ci 30 cm powyzej poziomu posadzki.



9. Wytyczne zabezpieczenie przeciwpozarowego.

Wszystkie przejscia 1 przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielen
pozarowych  powyzej (R)EI60 o $rednicy powyzej 40 mm, nalezy wykona¢ w
systemie ochrony pozarowej o klasie ochrony EI odpowiadajacej klasie przegrody
przez ktorg przechodza, np. przy uzyciu masy ognioochronnej HILTI CP 601.



10.Uwagi koncowe

1.

Do budowy instalacji nalezy stosowa¢ wylacznie wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie, oznaczone znakiem budowlanym B.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta, a ich sposéb
mocowania powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem drgan na konstrukcje
budynku oraz instalacji.

Po wykonaniu przedmiotowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosSci
zgodne z przepisami bagdz wymaganiami producentdw, sporzadzajac w tym celu
protokoty bedace podstawag do utrzymania gwarancji na wykorzystane przy budowie
materiaty budowlane.

W przypadku wykrycia nieszczelnosci podczas proby szczelnos$ci instalacji, zabrania
si¢ doszczelniania poprzez lakierowanie, Kitowanie i inne zabiegi. Wadliwie
wykonang cz¢s$¢ instalacji nalezy rozmontowac z ponownym wykonaniem zlacz.

Wszystkie przejscia 1 przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 40 mm przez
przegrody przeciwpozarowe, nalezy wykona¢ w systemie ochrony pozarowej o klasie
ochrony odpowiadajacej klasie przegrody przez ktorg przechodza.

Wszystkie elementy metalowe uktadu projektowanych instalacji muszg by¢ potaczone
przewodem ochronnym z uziomem budynku wg projektu technicznego instalacji
elektrycznych. Polgczenia elektryczne wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym
instalacji elektrycznych.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z
dokumentacjg techniczno-ruchowg oraz instrukcjami producentéw dostarczanymi
wraz z elementami.

Calo$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cz. Il oraz przepisami z zakresu BHP 1 p.poz.

Opracowat:
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