OPIS TECHNICZNY

" Przebudowa istniejacego budynku domu zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 1576 w miejscowosci
Barandéw Sandomierski wraz z wewnetrznymi instalacjami tj. instalacja wodna, instalacja kanalizacji
sanitarnej, instalacjg centralnego ogrzewania , instalacja gazowa ,instalacjg elektryczna

INWESTOR:

Gmina Baranoéw Sandomierski, ul. Okulickiego 1, 39-450 Baranow SandomierskKi

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Zamawiajacym

- pomiary i ogledziny

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna zwigzana z opracowanym tematem

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest projekt przebudowy istniejagcego budynku zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 1576 w miejscowosci Baranéw Sandomierski, Gmina Baranéw Sandomierski celem
przystosowania na potrzeby budynku petigcego funkcje¢ administracyjng — administracja osrodka
pomocy spoteczne;.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: Wykonania czeSciowych wyburzen oraz zamurowan, wykucie
otwordéw okiennych i1 drzwiowych, rozbiorke podldg i posadzek, rozbiorke istniejacego stropu -
kompleksowo, zamurowanie cze$ci otworow okiennych i drzwiowych, wymurowanie $cian
wewnetrznych, wymurowanie komindéw, osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej cze$ciowo,
wyburzenie istniejacego stropu i wykonanie nowego zgodnie z warunkami p.poz, wykonanie
ocieplenia stropu, wykonanie sufitow podwieszanych, wykonanie robdt elewacyjnych w zakresie
robot dociepleniowych, odmalowaniem (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym), skucie,
odtworzenie tynkoéw, odtworzenie gzymsoéw , obrobka i otworzenie szpalet, montaz parapetow,
odtworzenie odwodnienia dachu — (demontaz i montaz orynnowania z przedtuzeniem tacznikow),
obrobki blacharskie, odnowienie przej$cia na ,,dziedziniec”’- wymiana obrébek blacharskich -
prace wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Przewiduje si¢ kompleksowa realizacj¢ przedmiotu inwestycji zgodnie z dokumentacja
projektowaq.

Kubatura budyku oraz cechy charakterystyczne bez zmian.

3. DANE OGOLNE

Istniejacy budynek jest obiektem w zabudowie szeregowej, parterowym z podpiwniczeniem.
Brylta budynku na planie prostokata.

Powierzchnia zabudowy - stan istniejacy: 196,24 m?
Powierzchnia zabudowy po przebudowie: 196,24 m*
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie: 141,67 m?
Kubatura — stan istniejacy: 945,67 mz

Kubatura po przebudowie: 945,67 m



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

STAN ISTNIEJACY
PARTER
Lp. pOW|[enr122<jhn|a nazwa pomieszczenia
0.1 3,66 Wiatrotap
0.2 6,40 Holl
0.3 27,60 Korytarz
0.4 14,02 Sala konferencyjna
0.5 9,91 Biuro
0.6 13,86 Biuro
0.7 7,98 Biuro
0.8 7,05 Biuro
0.9 7,90 Biuro
10 11,35 Biuro
11 12,74 Archiwum
12 4,04 Wiatrotap
13 3,67 Kottownia
14 4,17 wWC
15 4,32 wWC
16 3,00 Pom. socjalne
141,67 RAZEM
PIWNICA WYEACZONA Z UZYTKOWANIA

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

OPIS BUDYNKU.

Celem opracowania jest projekt przebudowy istniejacego budynku zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 1576 w miejscowosci Baranéw Sandomierski, Gmina Baranéw Sandomierski celem
przystosowania na potrzeby budynku petnigcego funkcje administracyjng — administracja osrodka
pomocy spoteczne;.

W stanie istniejgcym budynek na bazie prostokata o wymiarach zewnetrznych ~24,84x7,90
m. Budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony. Dach dwuspadowy.

Budynek wykonany w konstrukcji murowane;j.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekt jest zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 1576 miejscowoséci Baranéw Sandomierski,
Gmina Baranéw Sandomierski

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w zakresie przylaczy infrastruktury technicznej, ociepleniu fundamentow



6. WARUNKI WODNO - GRUNTOWE

Na podstawie wizji lokalnej, do glebokosci ok. 2,0 m zalegaja piaski $rednioziarniste o
jednorodnym uziarnieniu. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grunty pod
zamierzong inwestycje kwalifikuje si¢ jako grunty nosne. Obiekt zalicza si¢ I kategorii
geotechnicznej. Stwierdza si¢ proste warunki gruntowe.

7. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiorkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
W sposOb zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejSciem na teren
obiektu.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtaczy¢ wszelkie instalacje i media.

Uwaga! Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotalo utraty statecznosci i
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji. W razie potrzeby stosowaé montazowe
podparcia.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwa¢ na biezaco poza rejon robdt, do kontenerdéw, w
sposob zabezpieczajacy przed pyleniem.

8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

8.1 Fundamenty. $ciany fundamentowe.

Przewiduje si¢ docieplenie istniejagcych fundamentéw od strony poinocnej, wschodniej i
zachodniej.

Przewiduje si¢ wzmocnienie i osuszenie fundamentow poprzez iniekcje zgodnie z projektem
konstrukcyjnym.

Nadproza

Nadproza wykona¢ jako prefabrykowane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi 1
monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie wg. rysunkow konstrukcyjnych.

Wigzba dachowa
Konstrukcja -Bez zmian

8.2 Podloga na gruncie

Zaktada si¢ wymiane podlogi we wszystkich pomieszczeniach, przewidywane docieplenie
podlogi wraz z pelnymi warstwami wykonczeniowymi.

8.4 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne -roboty elewacyjne w zakresie zamurowani i wyku¢ otworéw okiennych i
drzwiowych, docieplenia — z pelnymi warstwami wykonczeniowymi, odtworzenia tynku,
odtworzenia gzymsow (ochrona konserwatorska), montaz parapetéw, montaz orynnowania,
odmalowanie kompleksowe elewacji — kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym.



8.5 Sciany wewnetrzne

Uzupetnienia istniejacych $cian wewngtrznych wykona¢ z cegly zachowujac istniejgca
grubos$¢ Sciany.

Wyburzenia, zamurowania, wymurowania zgodnie z projektem, wykonanie gladzi na
wszystkich powierzchniach $cian 1 sufitbw  wraz z gruntowaniem i dwukrotnym
malowaniem.

8.6 Nadproza
Nadproza wykona¢ jako prefabrykowane zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi i

monolityczne z betonu klasy C20/25 (B25). Zbrojenie wg. rysunkoéw konstrukcyjnych.

8.7 Kominy

Kottownia- Projektuje si¢ komin z pustakéw keramzytowych, pod komin wykonaé
fundament. Nalezy wybra¢ jeden z gotowych, dostepnych na runku, systeméw kominowych.
Kominy zakonczy¢ czapka betonowa. Otwory kominowe zamkna¢ wywietrzakami. Kominy
ociepli¢ styropianem gr. Scm 1 wykonczy¢ wyprawa elewacyjng jak $ciany zewnetrzne.
Komin z wktadem systemowym kwasoodpornym kompletny.

Nalezy przewidzie¢ obrobki blacharskie wokot nowego komina.

Projektowane  kominy wentylacyjne zakonczone wywiewkami systemowymi wraz z
obrobkami blacharskimi.

Istniejace kominy do przeczyszczenia i ewentualnego udroznienia.

10. ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.1 Posadzki i podlogi

Przebudowa: Wykona¢ nowe posadzki z warstwami konstrukcyjnymi, tj. wylewa pod
posadzki, warstwy izolacyjne, warstwy wykonczeniowe

Podtoga na gruncie

- Wykonczenie posadzki 2 cm wyktadzina PVC odporna/ terakota

- Wylewka betonowa 7 cm

- Styropian twardy 12 cm X 0.033

- Izolacja przeciwwilgociowa

- Chudy beton 10 cm

- Podsypka z piasku

Zaktada si¢ wymiang podtogi wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podtogi odpornej

na uzytkowanie .

10.5 Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejace okna bez zmian. Stolarka  zgodnie z dokumentacja projektowa, stolarke
wewnetrzng przewiduje si¢ jako nowa. Drzwi zewngtrzne nowe w klasie odporno$ci ogniowe;j
zgodnie z projektem.

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej stanowi zatacznik do opisu technicznego.



10.6 Parapety

Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej. Parapety wewnetrzne z
aglomarmuru gr. 2cm. Kolorystyke parapetow ustali¢ z Zamawiajagcym na etapie
wykonawstwa.

10.7 Obrébki blacharskie

Na istniejacym dachu wykona¢ odpowiednig obrobke wokot nowego komina oraz komindéw
wentylacyjnych oraz wywiewek.

Nalezy zastosowac obrobki systemowe lub wykonane indywidualnie z blachy ocynkowane;j i
powlekanej, kolorystyka zgodna istniejacym pokryciem dachowym.

10.9 Chodniki i opaski odbojowe

Chodniki bez zmian (odtworzenie w miejscu rozbidrki w celu docieplenia fundamentow).
Od strony potnocnej wykonanie schodéw z palisady i kostki betonowej bezfrezowe;.

10.10 Wejscia do budynku

Wejscie gtowne bez zmian, przewiduje si¢ rozbidérke schodéw bocznych wykonanie nowych
schodéw do pomieszczenia wiatrotapu nr 12 - wykonanie schodéw z palisady i kostki
betonowej bezfrezowe;.

10.12 Wyposazenie

WC wyposazy¢ w:

- umywalki ceramiczne owalne szerokosci 45-50cm z armaturg, bateria chromowana
jednouchwytowa montowana na umywalce, armatura wzmocniona.

- miski ustgpowe ceramiczne kompaktowe, dwa zakresy sptukiwania, w komplecie z deska z
duroplastu,

- lustra nad umywalkami wklejane o0 wym. min. 50x60cm,

- szczotki WC stojace, z tworzywa sztucznego,

- kosze na $mieci z tworzywa sztucznego o pojemnosci ok. 25 1.

Nie dopuszcza si¢ stosowania armatury tazienkowej z tworzyw sztucznych.
Przed dokonaniem zamoéwienia wyposazenie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

11. SPEENIENIE WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowane w obiekcie rozwigzania techniczne przewiduja zapewnienie rownos$ci szans i
niedyskryminacji  dostgpnosci dla os6b z niepelnosprawnosciami m.in. poprzez
zaprojektowanie niskich progdéw przy wejsciu oraz do wszystkich pomieszczen.



12. DANE  TECHNICZNE  CHARAKTERYZUJACE  WPLYW  OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIADUJACE

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na Srodowisko
zaroOwno podczas prowadzenia prac budowlanych jak 1 na etapie eksploatacji obiektu.
Wykonanie projektowanych prac nie wptywa na zdrowie ludzi oraz obickty sgsiednie.

e Gospodarka wodna — Zuzycie wody do celéw socjalnych i pozarowych
e Scieki sanitarne — odprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarne;.
o Scieki deszczowe z dachu beda odprowadzane na tereny zielone.

e Projektowana inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych, pylowych
i ptynnych . Obiekt ogrzewany - kociot gazowy o niskiej emisji zanieczyszczen

e W obiekcie powstaja odpady komunalne, obiekt w czesci uzytkowanyi Inwestor
posiada uregulowang gospodarke odpadami .

e Obiekt nie wytwarza: wibracji, hatasu, promieniowania,
pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

e Obiekt nie ma wptywu na istniejagcy drzewostan, glebg, wody podziemne
i powierzchniowe, nie ma negatywnego wptywu na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

13. INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO - INSTALACYJINEGO , ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZANIEM .
Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna , woda , przylacz gazowy i
odprowadzenie kanalizacji sanitarnej.

Instalacje wewnetrzne projektowane sg na zasadzie przebudowy i rozbudowy
instalacji wewnetrznych istniejgcych.
Budynek wyposazany bgdzie wigc w nastepujace instalacje wewnetrzne :
- instalacj¢ centralnego ogrzewania - czynnik grzejny kociol zasilany gazem
- instalacj¢ gazowa wewnetrzng
- 1nstalacj¢ wodociggow3 i ciepte] wody uzytkowe;j
- kanalizacj¢ sanitarng wewngtrzna .
- instalacje elektryczne wewnetrzne



14. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA O ILE SA
DOSTEPNE TECHNICZNE, SRODOWISKOWE I EKONOMICZNE MOZLIWOSCI
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE I CIEPLO

Budynek wpisany do rejestru zabytkow. Wszystkie budynki figurujace w rejestrze
zabytkow podlegajg catkowitemu zwolnieniu z obowigzku ustalania ich charakterystyki
energetycznej w formie swiadectwa energetycznego. Dla budynku nie przygotowano tez
alternatywnego systemu ogrzewania, w zwigzku z tym nie przeprowadzono analizy
porownawczej dla alternatywnych systemOw zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto.



15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy - stan istniejacy: 196,24 m?
Powierzchnia zabudowy po przebudowie: 196,24 m?
Powierzchnia uzytkowa po przebudowie: 141,67 m?
Kubatura — stan istniejacy: 945,67 m*
Kubatura po przebudowie: 945,67 m®
Wysokosce ~ 6,62 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu
Budynek 2 kondygnacyjny - parter oraz piwnica (poza zakresem

opracowania jako odrebna strefa pozarowa)

b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o
parametrach pozarowych materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
zagrozeniach wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takie w
zaleinosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych,

W obiekcie wystepowac bedg typowe materiaty stanowigce
wyposazenie biur i pomieszczen socjalnych. W zwiqgzku z powyzszym
podstawowymi surowcami palnymi bedqg tworzywa sztuczne, drewno
(ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli
tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdéw niebezpiecznych
POZArowo.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowania,
Obiekt uzytecznosci publiczne;.

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kaidej kondygnacji, a takie w pomieszczeniach, ktérych drzwi
ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewngtrz pomieszczen,

Zagrozenie ludzi ZL Il

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,
Budynek podzielony na dwie strefy pozarowe; parter oraz piwnica.

Klasa odpornosci ogniowej dla stropu oddzielenia pozarowego
oddzielajgcego strefy pozarowe REI120 z wtazem o klasie odpornosci
ogniowej ElI60, a znajdujgce sie w nim wszelkiego rodzaju otwory
(przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedqg posiadac¢ klase odpornosci

ogniowej co najmniej EI120 (dla przepustow wentylacyjnych EIS120).
Pomieszczenie kottowni gazowej o tgcznej mocy kottow 35 kW, wydzielone bedzie Scianami
0 klasie odpornosci ogniowej REIG0, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz



przepustami instalacyjnymi (o srednicy wiekszej niz 0,04 m) zabezpieczonymi do klasy
odpornosci ogniowej EI60 (dla przewodéw wentylacyjnych EIS60). Obudowa przewodow:
wentylacyjnego i spalinowego w przestrzeni od stropu pomieszczenia do przekrycia dachu
oktadzinami o klasie odpornosci ogniowej EIS60. Drzwi do kottowni o klasie EI30.

f) maksymalng gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdinych stref
pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okresleniq,

nie okresla sie.

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji
na ogien elementdw wykonczenia wnetrz i wyposaienia statego
pomieszczen i drég ewakuacyjnych,

Na podstawie §212 warunkéw technicznych [3.4] wymagang klasg
odpornosci pozarowej dla czesci nadziemnej jest ,,D" klasa oraz czesci
podziemnej jest ,,C" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, elementy budynku bedg spetniac co najmniej wymagania
okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdw budynku®) *)
odpornos .
ci g’rf(;/\r/]no konsfrruk— $ciana Sciana przekryci
. - cja 1) . ;
b R 1=V N i [ GO P
J Y nosna
] 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R15 R EI 60 E 130 El15 RE15
wD" R 30 (-) REI 30 El 30 (0« (-) (-)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]

Oznaczenia w tabeli:
R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okrelona jw.,
1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukciji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymaganh zawartych w kol. 2 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
2 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze budynku,
w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.
® Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja nosna poszczegdlnych czesci obiektu bedzie spetniac
wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowe.

Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Obudowa poziomych drég ewakuacii o klasie El15.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedqg wykonane z materiatdw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktdw spalania oraz nie intensywnie dymigcych.



Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30 minut.
Wyjscie na strych nieuzytkowy zamkniete wytazem strychowym o klasie EI30.

Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedqg materiaty co najmniej frudno zapaine,
ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozeh Wykonawca jest
zobowigzany dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdw
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

h) informacje o zagrozenivu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i sirefach zagrozenia wybuchem, oraz
rozwigzaniach techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzqgdzeniach
zabezpieczajgcych przed powstaniem wybuchu, jak réwniez
ograniczajqgcych jego skutki,

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie

zagrozenia wybuchem.

i) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb
przebywajgcych w obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach
do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sg nastepujgce warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewngtrz,

b/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drzwiami,

c/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugos$¢ ta moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

d/ szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mnigjsza niz 0,9 m,

e/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m,

f/ szerokoSC drzwi ewakuacyjnych z poziomych drég ewakuacji na zewnatrz budynku
wynosi min. 1,2 m,

g/ wysoko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w $wietle oscieznicy,

h/ drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

i/ skrzydta drzwi prowadzacych na droge ewakuacyjng (korytarz, klatka schodowa) nie
beda, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi
otwierane pod katem 180° lub wyposazone w samozamykacze,

j/ drzwi i inne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedq zaopatrzone w urzqdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii,



k/  max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym dojsciu nie przekracza 30 m,
w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacji,

I/ oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma,

m/ na drogach komunikaciji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, zabronione jest
stosowanie materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.

j) informacje o doborze urzgdzen przeciwpozarowych oraz innych instalaciji i
urzgdzen stuiqcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem
zakresu i celu ich stosowania oraz charakterystykg tych urzgdzen i
instalaciji
1. Gtowny wytgcznik prgdu przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- dla

catego obiektu jest wymagany - (sktadajgcy sie z urzgdzenia
uruchamiajgcego - przycisku, urzqgdzenia wykonawczego oraz
urzqdzenia sygnalizujgcego) umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia
do obiektu; wytgcznik ten bedzie odcinat prgd do wszystkich ocbwodow
z wyjatkiem obwododw zasilajgcych urzgdzenia i instalacje ppoz., ktére
muszq funkcjonowac w czasie pozaru. Przewody instalacji elekirycznej
poprowadzone bedg zgodnie z wymaganiami postanowien §187
warunkéw technicznych — zasadami wtasciwej PN. Przewody i kable
Wraz z zamocowaniami zastosowane w  systemach zasilania i
sterowania  urzgdzeniami  stuzgcymi  ochronie  przeciwpozarowej
zapewnig ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu w
warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia
przeciwpozarowego;
drzwi przeciwpozarowe
przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile
zajdzie koniecznos¢ stosowanial),
drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane zgodnie
z PN dotyczacg oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 1 lux oraz 5 lux
nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany kierunku ewakuacji; czas
dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s.
Wszystkie urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe bedqg posiadaty
odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe do stosowania w ochronie
przeciwpozarowe.
Szczegodtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
w budynku okresSlone bedqg w projekcie technicznym lub projektach tych
urzqdzen, uzgodnionych  przez rzeczoznawce ds.  zabezpieczen
przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie



odpowiednich dla danego urzgdzenia préob i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniuv w wode do zewneirznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i
innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych,
hydrantéw zewnetrznych Ilub innych punktiéw poboru wody oraz
stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
pozarniczych, nasadach stuzgcych do zasilania urzqdzen gasniczych i
innych rozwiqzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach
Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dms/s.
Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantéw nadziemnych DN80 usytuowanych na
sieci miejskiej. Najblizej potozony istniejgcy hydrant DN80 znajduje sie w odlegtosci
ok. 16 m od budynku.
Droga pozarowa nie jest wymagana.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sqgsiadujgcych obiektéw budowlanych,
dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajgcych na odlegtosci
dopuszczalne,

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony poétnocnej — w odlegtosci 1.8 m od budynku na sgsiedniej dziatce

usytuowanym w granicy dziatki sciang o klasie odpornosci ogniowej REI&0;

Sciana projekfowanego budynku od strony potnocnej w klasie odpornosci

ogniowej REI60 z drzwiami i przeszkleniem statym o klasie EI30, ocieplona

niepalng wetng mineralng.
Na Scianach zewnetrznych na granicy stref pozarowych pasy z materiatu

niepalnego o szerokosci min. 2 m i klasie EI60

- od strony zachodniej i wschodniej — droga publiczna

- od strony potudniowej - 6,6 m od budynku mieszkalnego - Sciana
projektowanego budynku naprzeciwlegta Sciany budynku mieszkalnego o
klasie odpornosci ogniowej REI60 z ociepleniem niepalng wetng mineralng
oraz 9 m od innego budynku mieszkalnego

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w
art. é6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu i projektem architektoniczno-
budowlanym;

Nie dotyczy



n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uvzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen
technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

» odgromowq w wykonaniu podstawowym,

»  wentylacyjng w czesci grawitacyjng w czesci mechaniczng.,

» przewody wentylacyjne wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddow wentylacyjnych
mogqg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w  sposdb
Zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia,

» przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

» kable w budynku dobrane zgodnie z normg SEP-E-007:2017-09

» ogrzewanie z kotta gazowego o mocy 35 kW

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w  sposdb  zapewnigjgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

o) informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga urzgdzeh przeciwpozarowych i innych urzgdzen
stuzqgcych bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby
opracowanie scenariusza pozarowego.

p) informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich  Norm bedqgcych odpowiednikami norm europejskich  (EN),
dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde na kazde 100 m2
powierzchni. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie przekracza 30 m.
Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozardw grup
ABC.



16. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robot nalezy wykona¢ zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano — Montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych.
Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i1 cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwo$ci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w calej inwestycji musza
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i
przepisami oraz posiada¢ Aprobate Techniczng. Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi
przepisami i normami budowlanymi.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przy zachowaniu przepisow BHP.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbior robdt nalezy wykonac¢zgodnie z
,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod nadzorem osob do tego uprawnionych.
Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publiczne;,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu
nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i
przepisami oraz posiada¢ Aprobate Techniczng. Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi
przepisami i normami budowlanymi.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.

Przed przystgpieniem do kalkulacji ceny Wykonawca powinien dokona¢ wizji na miejscu w
obiekcie.



Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przy zachowaniu przepisow BHP.

Wszystkie wymiary i powierzchnie dotyczace czgsci istniejagcej podane w projekcie, ze
wzgledu na charakter inwestycji zwigzany z konieczno$cig oparcia cze$ci wymiarOw na
archiwalnej 1 fragmentarycznej dokumentacji technicznej moga roézni¢ si¢ od rzeczywistych
do 10%.

Opracowat:



