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1. KLASA TOLERANCJI WYMIAROW LINIOWYCH | KATOWYCH: LP. MATERIAL PRZEKROJ DLUGOSC ILOSC - .
B WG PN-EN ISO 13920. 11B1  BELKA DREWNIANA 10x20CM 305CM 6SZT SPRAWDZAJACY: PODPIS:
2. KLASA TOLERANCJI PROSTOLINIOWOSCI, PLASKOSCI | 1.2B2 BELKA DREWNIANA 10x20CM 323CM 6SZT mgr inz. Wojciech Karbarz
ROWNOLEGLOSCI: F WG PN-EN ISO 13920. 1.3B3 BELKA DREWNIANA 10x20CM 282CM 4877 PDK/BO/0812/01
3. GATUNEK STALI: 1.4 B4 BELKA DREWNIANA 10x20CM 254CM 4SZT ]
—  KSZTALTOWNIKI OTWARTE: S235, 1.5B5 BELKA DREWNIANA 10x20CM 164CM 14SZT INWESTOR:
—  PROFILE ZAMKNIETE: S235, GMINA BARANOW SANDOMIERSKI
- BLACHY: §235. 1.5C1 BELKA STALOWA C160 445CM 3SZT UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANOW
4. ELEMENTY SPAWAG NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA, O ILE 1.6 C2 BELKA STALOWA C160 476CM 58ZT
NIE ZAZNACZONO INACZEJ. 17C3  BELKA STALOWA C160 100CM 2sZT SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE
5. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC JAKO: 1.8 C4 BELKA STALOWA C160 150CM 4s7T OBIEKT:
- mwmm__ézoém_ OBUSTRONNE O GRUBOSCI 0,7 CIENSZEJ “.wooww mm%w wﬂw%&w mumm wm%\__,\_ MM PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOK. NA
- ’ ) DZIALCE NR EWID. 1576 OBREB: BARANOW
—  CZOLOWE O GRUBOSCI CIENSZEGO Z tACZONYCH 1.11C7 BELKA STALOWA C160 110CM 38ZT SANDOMIERSKI JEDNOSTK >.mm ARANOW
—  ELEMENTOW. 112C8  BELKA STALOWA C160 233CM 18ZT .
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POZIOM JAKOSCI SPOIN: C WG PN-EN ISO 5817.
POLACZENIA SRUBOWE ZAKLADKOWE KAT. A:
SRUBY KLASY 8.8 WG PN-EN ISO 4014,
1X NAKRETKA KL. 8 WG PN-EN ISO 4032,
2X PODKELADKA WG EN ISO 7089.

. POLACZENIA SRUBOWE DOCZOLOWE NIESPREZANE KAT. D:

SRUBY KLASY 8.8 WG PN-EN ISO 4014,
1X NAKRETKA KL. 8 WG PN-EN ISO 4032,
2X PODKELADKA WG EN ISO 7089.
MOMENTY DOKRECANIA SRUB ORAZ NAKRETEK Z GWINTEM

ZWYKLYM:

M12 - 79 NM
M16 — 198 NM
M20 - 402 NM

10. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

CZYSZCZENIE DO STOPNIA SA 2 % WG EN ISO 12944-4,
KATEGORIA KOROZYJNOSCI C3(M) WG PN-EN ISO 12944-2,
POWLOKA MALARSKA: PODKLAD EPOKSYDOWY ORAZ

POWLOKA NAWIERZCHNIOWA W KOLORZE WG ARCHITEKTURY.

1. PROJEKT KONSTRUKCYJNY ROZPATRYWAC RAZEM Z
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ PROJEKTAMI

BRANZOWYMI.
2. WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY
ZABEZPIECZYC PREPARATEM OGNIOCHRONNYM.
3. PRZEKROJNE | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW
POWINNY BYC ZGODNE Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA,
4. DOPUSZCZA SIE NASTEPUJACE ODCHYtKIW
ROZSTAWIE:
+/-2 CM W OSIACH ROZSTAWU WIAZAROW

4. ELEMENTY DREWNIANE STYKAJACE SIE Z

MUREM POWINNY BYC W MIEJSCU STYKU
IMPREGNOWANE SRODKAMI GRZYBOBOJCZYMI ORAZ
ODIZOLOWANE PAPA,

SANDOMIERSKI

ADRES:

POWIAT TARNOBRZESKI

DZIALKA NR EWID. 1576 BARANOW SANDOMIERSKI,
GMINA BARANOW SANDOMIERSKI,

NAZWA RYSUNKU:
SCHEMAT STROPU N

AD PARTEREM

DATA: SKALA: 1:100
12022

BRANZA: NR K3
KONSTRUKCJA RYS.:




