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INWESTOR:

PROJEKTUJE SIE WYKONANIE INIEKCJI GEOPOLIMEROWEJ W WSCHODNIM NAROZNLKU BUDYNKU. PRACE WINNY BYC
WYKONYWANE POD STALYM NADZOREM OSOB POSIADAJACYCH NIEZBEDNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE, DOSWIADCZENIE
| W SPOSOB BARDZO RZETELNY. W CZASIE WYKONYWANIA INIEKCJI NALEZY PROWADZIC OBSERWACJE ISTNIEJACEJ
KONSTRUKCJI SCIAN | SKLEPIEN. BEZZWtOCZNIE ODNOTOWYWAC W DZIENNIKU BUDOWY UJAWNIONE
NIEPRAWIDEOWOSCI W PRACY KONSTRUKCJI. DO WYKONANIA ROBOT INIEKCYJNYCH NALEZY UZYC SPECJALISTYCZNY
SPRZET SKEADAJACY SIE Z NASTEPUJACYCH PODSTAWOWYCH ELEMENTOW: WIERTARKI RECZNE, MIESZALNIK, POMPA
INIEKCYJNA, NIWELATOR DO POMIARU PRZEMIESZCZEN. MATERIAL. INIEKCYJNY WPROWADZANY JEST NA PROJEKTOWANA
GLEBOKOSC PRZEZ PAKERY INIEKCYJNE POD ODPOWIEDNIM CISNIENIEM, ROZPRZESTRZENIA SIE W GRUNCIE, NASTEPNIE
ZWIEKSZA SWOJA OBJETOSC, WYPELNIAJAC WSZELKIE UBYTKI PUSTKI | ZASTYGA POPRAWIAJAC NOSNOSC GRUNTU.

GMINA BARANOW SANDOMIERSKI

UL. OKULICKIEGO 1, 39-450 BARANOW
SANDOMIERSKI, WOJ. PODKARPACKIE

OBIEKT:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZLOK. NA
DZIALCE NR EWID. 1576 OBREB: BARANOW
SANDOMIERSKI JEDNOSTKA: BARANOW
SANDOMIERSKI
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