LAMPA SOLARNA

Stup

stalowy, gruboscienny o grubosci $cianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,
wykonany ze stali $235

wysokos$¢ kompletnej lampy min. 6,3 m

stup zaprojektowany na odpornos¢ wiatru | — Il strefy wiatrowej

konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o srednicy min. 133 mm

bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami

malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne

moc maksymalna [Pmax]: min. 115 Wp

wydajnosé: 15,9%

tolerancja mocy modutu: min. +3%,

Akumulator

akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4

napiecie nominalne: 12,8V

pojemnosé: min. 37 Ah

temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -20°C do +60°C
klasa ochrony przed zalaniem: IP68

zywotnosé: >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD)

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz stupa na
poziomie prefabrykatu, bezposrednio pod podstawa lampy

montaz/ demontaz poprzez line rewizyjng zaczepiong u szczytu lampy
autonomiczny czas pracy: min. 5-8 dni

Oprawa LED

strumien swietiny: 2200 — 8000 Im

temperatura barwowa: min. 4000 — 4400 K

sprawnos¢ — min. 200 Im/W

wspotczynnik oddawania barw: max. 75 Ra

moc oprawy LED: max. 100 W

Sterownik

mozliwos¢ dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy, w
zaleznosci od potrzeb i warunkéw technicznych- wbudowany czujnik ruchu
mozliwo$¢ programowania 5 niezaleznych programoéw intensywnosci
oswietlenia w ramach jednej nocy
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