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Tarnobrzeg 30.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

(Na podstawie Art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego)

Dzialajac w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego* oswiadczam ze projekt
architektoniczno-budowlany:

Budowy oéwietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Slezaki-Zawodziany
zasilanego ze stacji transformatorowej MARKI 1 (5$8-338) 15/0,4 kV

Zostal wykonany zeodnie z obowiazujacymi przepisami. normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-SFT-7FU-G11 *

Pan Tadeusz Szczypta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0391/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 59/27, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe]j Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninjejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-GVX-5YC-YFG *

Pan Tadeusz Szczypta o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0391/03

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 59/27, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

do Projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pn.:

»Budowa odcinka oSwietlenia ulicznego przy drodze gminnej w Slezakach - Zawodzianach”

Adres inwestycji:
Miejscowosc: Slq,zaki, gm. Baranéw Sandomierski — dziatki nr ewid.: 2167, 2183, 2174;
Obreb: 0009 Slezaki,

Jednostka ewid.: 182001_5 Baranéw Sandomierski

Inwestor: Gmina Baranéw Sandomierski , ul. Generala Leopolda Okulickiego 1,
39-450 Baran6w Sandomierski

Kategoria obiektu budowlanego (KOB) — XXVI

1. PRZEZNACZENIE I PARAMETRY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia drogi
gminnej w miejscowosci Slezaki - Zawodziany. Projekt przedstawia sposdb realizacji oswietlenia i
obejmuje swym zakresem posadowienie 5-ciu stupéw stalowych, ocynkowanych o wysokosei 9,5m,
utozenie kabla w ziemi nN oraz montaz opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach.

2. CHARAKTERYSTYKA PARAMETROW OBIEKTU

a) zapotrzebowanie energii elektrycznej — moc przytaczeniowa P = 4,0 kW
(moc istniejaca 3,0 kW) — (zasilanie podstawowe)
b) zapotrzebowanie ciepla - nie wymaga
¢) zapotrzebowanie wody —nie wymaga
d) zapotrzebowanie gazu —nie wymaga
e) wilasciwoscei cieplne przegrod — nie dotyczy
Linia kablowa — Kabel energetyczny o zylach aluminiowych w izolacji z polietylenu
usieciowanego i w powloce polwinitowej. (YAKXS 4x3 S5mm? o dtugosci 559/593m)
- Stupy oswietleniowe — stalowe ocynkowane wraz z wysiggnikami H=9,5m
- Bednarka stalowa ocynkowana (FeZn 4x25mm?)

3. UKLAD LINII ZASILAJACYCH

W chwili obecnej w miejscowosci Sl¢zaki-Zawodziany w czg¢sci zasilanej ze stacji 15/0,4 kV
MARKI 1 (S8-338) istnicje o$wietlenie uliczne. Dla o$wietlenia wyznaczonej drogi nalezy
dobudowaé linie o$wietleniowa kablowa. W istniejacej sieci nN wystepuja przewody AL 4x50+
AsXSn 2x35 mm?2. Aby wykonaé o$wietlenie drogi krajowej projektuje sig :

> Posadowienie 5 szt. shupéw stalowych wraz z wysiggnikami na fundamentach betonowych
prefabrykowanych.

» Dobudowanie linii nN zasilanej ze stacji trafo 15/0,4 kV Marki 1, ulozenie kabla w ziemi typu
YAKXS 4x35 mm? od stupa nr 19 (enN) do projektowanego stupa nr 19/1/WO —19/5/WO
o dhugosci — 559/593m.

> Montaz opraw o$wietleniowych na stupach.






4. DOBOR I MONTAZ LATARNI OSWIETLENIOWYCH

Jako stup o$wietleniowy (latarnie) zastosowaé stupy stalowe ocynkowane wraz z wysiggnikami
o wysokosci 9,5m (10m). Na wysiggnikach montowaé oprawy oswietleniowe LED o mocy 50W
o barwie $wiatla 4000-5000K.
Do potaczenia kabli w stupach zastosowa¢ zlacza bezpiecznikowe izolowane IZK.
Do zasilania opraw wciagnaé do shupéw kable YKY 3x1,5mm?.
Projektowane latarnie oznaczy¢ tabliczka ,,WO”’ (wlasnos¢ odbiorcy). Numeracje latarni oraz

tabliczki zamontowaé zgodnie z planem zachowujgc ciaglos¢ numeracji oswietlenia ulicznego.

Projektowane o$wietlenie pozostaje na majatku Gminy Baranéw Sandomierski.

5. POMIAR ENERGII

Pomiar energii odbywaé si¢ bedzie w istnicjacej szafie oswietleniowej zlokalizowanej w RNN
stacji trafo MARKI 1 (S8-338). Zasilanie ze stacji transformatorowej MARKI 1. Uklad pomiarowy
istniejacy oraz zabezpieczenie przed licznikowe o wartosci $303 C32A — pozostaje bez zmian,

zabezpieczenie obwoddw S303 C25A - istniejace.
6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen elektrycznych dla
powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje si¢ szybkie wylaczenie zasilania
w ukladzie sieci TN-C/TN-C-S. Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzié¢ skutecznos¢
ochrony od porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzadzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykona¢ sie¢ uziemiajaca z bednarki FeZn 25x4 mm
wyprowadzona wszystkich czesci przewodzacych prad (konstrukcje wsporcze, stupy, metalowe
elementy itp.) nalezy podiaczy¢ do sieci uziemiajacej bezposrednio lub za pomoca linki min.

LgY 10 mm?.

7. OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinie sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (dz. U. z 2010r. Nr 243, poz 1623, z p6zn. zm.).

W podlozu projektowanych linii kablowych nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych. Wody

opadowe infiltrujg w nasypy skladajace si¢ glownie z gruntéw niespoistych i mogg tworzy¢ okresowy






poziom wodonoény lub wystgpowaé w postaci sgczen na roznych gltgbokosciach. W kontekscie
planowanej inwestycji warunki wodne mozna uzna¢ za korzystne z mozliwoscia istotnego
pogorszenia. W podlozu terenu do zbadanej glgbokosci stwierdzono wystepowanie wylacznie
nasypéw pochodzenia antropogenicznego. Nie mozna wykluczy¢, ze grunty stanowia podtoze
rodzime. Ocena genezy podtoza jest trudna ze wzgledu na sktad nasypow, ktére stanowia w glownej
mierze mieszanke gruntéw rodzimych. Ze wzgledu na genezg i zréznicowanie parametrow
fizykomechanicznych, grunty wystepujace w podiozu przydzielono do warstwy:

- Warstwa 1: Zaliczono do niej grunty nasypowe o zmiennym sktadzie i w zréznicowanym stanie
skladajace, ztozone z mieszanin piaskéw grubych, érednich, drobnych, pylastych i gliniastych

i gliniastych, glin, kamieni, pyl6w, humusu, zuzli etc. Grunty generalnie s3 nieprzydatne niemniej nie
wyklucza sig ich uzycia do zasypek po wykonaniu odrgbnych badarn i w miejscach gdzie nie bgda
stanowily podtoza obiektéw budowlanych.

W kontekscie planowanej inwestycji podioze nalezy wzmocni¢ warstwa podsypki piaskowo-
zwirowej. Bezposrednie utozenie kabla jest dopuszczalne, o ile w podtozu bedg wystgpowaly grunty
niespoiste frakeji piaskowe;j i zwirowe.

Uwzgledniajac powyzsze przedmiotowa inwestycje zalicza si¢ do I kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych (grunt piaszczysty).



"



8. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac uzyskaé uzgodnienie. Prace zwigzane z rozbudowsa

istniejgcej linii nN wymagaja polecenia na pracg — urzgdzenie czynne

Uwzgledni¢ zalecenia i uwagi Zespotu Koordynacyjnego Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej oraz rejonu energetycznego Rejonu Energetycznego.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ.i BHP
Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i sztukg budowlana,
( przyjety przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w
zadnym stopniu nie zmniejszaja jego odpowiedzialno$ci za zgodno$¢ wykonanych
robot z obowigzujacymi przepisami i normami. Wykonaweg realizujacego budowe
wedtug niniejszego projektu obowiazuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow
BHP w odniesieniu do szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie oméwione )
Zachowaé wymagania okreslone w warunkach technicznych przylgczenia

Wykonaé geodezyjne wytyczenie trasy z zaznaczeniem kolizji z uzbrojeniem
podziemnym i posadowienia latarni, a takze inwentaryzacj¢ wybudowanych urzgdzen
energetycznych.

Wykona¢ przekopy kontrolne w celu szczegbtowego zlokalizowania uzbrojenia
podziemnego. Przekopy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia - dotyczy
to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci (zostaty
zlokalizowane przyrzadami) oraz gdzie istniejace kable zblizajg si¢ lub krzyzuja z
innymi obiektami infrastruktury podziemne;,

W miejscu rozgraniczenia wlasnosci urzadzen umiescié tabliczke informacyjna ,,WO”
Wysiegniki opraw oznakowa¢ dwoma pasami zoitymi

Wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku inwestora — odbiorcy

Podane ewentualne nazwy wiasne producentéw zastosowano w celu okreslenia parametrow

materialéw i urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materialéw rownowaznych -

o cechach technicznych. jakosciowych lub funkcjonalnych odpowiadajacych (réwnowaznych
lub wyzszych) cechom technicznym. jakosciowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie

przedmiotu lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.







WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW
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15.
16.
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18.
19.
20.
21.
22.

Nazwa materialu

Kabel YAKXS 4x35mm? (stup)

Kabel YAKXS 4x35mm?

Stup oswietleniowy ocynkowany stalowy — 9,5m
Wysiegnik jednoramienny 1m

Oprawa o$wietleniowa LED 50W
Fundament betonowy prefabrykowany (F1150/200)
Ztacza 1ZK (ztacza kablowe do stupa)
Zacisk odgatezny AL 16-70

. Zlacze stupowe SSP-1 (1xRBK-00)
Wkladka bezpiecznikowa WTN-00 gG 16A
Wkiadka bezpiecznikowa Bi Wts 4A
Tabliczka WO

Przewéd YKY 3x1,5 mm?

Opaski kablowe

Uchwyt do rury @50 na stup typu ZN
Uchwyt do kabla &35 na stup typu ZN
Rura ostonowa RODK 50 mm

Rura ostonowa RODK 75 mm

Rura ostonowa RODO 75 mm

Rura ostonowa ROS-M 75 mm

Rura ostonowa BE 50 mm

Bednarka FeZn 25x4
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Y. Kabel oswietleniowy - YAKXS 4x35 mm2 L =559/593m

F Re <100

1 x ogranicznik przepie¢
19

ZN-10

AL 4x50 mm2 +2x35mm? Zasilanie ze ST 15/0,4 kV "MARKI 1(S8-338)"

YAKXS 4x35 mm?2
L=8m

Zigcze stupowe
§SP-1 (1xRBK-00 160 A)

%
)
|

WTN - 00 16A

BE 50 - 3m

19/1/WQ

YAKXS 4x35mm? +FeZn 25x4

Projektowany stup oswietlenia ulicznego
stalowy, ocynkowany 9,5m na
fundamencie betonowym wraz z
wysiegnikiem i oprawg LED 50W

L =94/102m
R\

YAKXS 4x35mm? +FeZn 25x4

YAKXS 4x35mm? +FeZn 25x4

1

PXGZ UZ84+ JGEXy SXMYA

wy2/89

19/2/(W0

:

N

1

PXGZ UZ84+ ;MWGEXY SYXVA

Wy L/9e1L

18/3/\WO

L =120/126m
W

19/5/W0 19/4/WO

L=141/14Tm
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Inwestor:

Gmina Baranéw Sandomierski. ul. gen. Okulckiego 1, 39-450 Baranéw Sandomierski
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WP-1
{wz 01.10.2019)

D Mielec, 08-09-2022 r.
GE 22-F2/5/06197.
Zalgcznik nr 1 do umowy nr 22-F2/UP/06197 o przytaczenie do slecl.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA BARANOW SANDOMIERSKI
ul. gen. Leopolda Okulickiego 1
39-450 BARANGOW SANDOMIERSKI

Warunki przyigczenia nr 22-F2/WP/06197 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowe]
do sleci dystrybucyjnej o napieciv znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Baranéw Sandomierski, miejscowosé Slezaki - Zawodziany.

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnio 04 maja 2007r. wsprawie szczegolowych warunkéw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pbin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 06-09-2022, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup nr 19 w linli nN . Stacja zasilajaca 58-338 Marki 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosd sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pragdowe przewoddw przylacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 4,00 kW {moc istn. 3,00 kW) — zasllanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
51 W  nawiazanlu do stupa nr 19 wyprowadzi¢ obwéd oswietleniowy kablem YAKXS o przekroju
wyniklym z oblicze, min. 35mm? poprzez stupy wydzielonego oéwietienia ulicznego , dlugoéci ok. 450m. Stupy
ofwietleniowe montowaé wg potrzeb.
5.2 Zastosowat zabezpieczenie dodatkowe na istniejacym slupie o wartosci wg obliczet - w miejscu nawigzania do
Istniejqce] sied nN.
5.3 Calo$¢ prac nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem (wybudowane urzadzenia pozostaja na majatku
odbiorcy) - na przedmiotowy zakres prac opracowaé dokumentacje techniczno-prawnq.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odblorcy:

6.1 Zewngtrzng | wewnetrzng instalacje elektryczng odbiorczg wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2iacze pomiarowe nN na stuple.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 Uklady: pomiarowy ( istn. jednofazowy) i sterujacy w skrzyni oéwietleniowej na stacji trafo - szczegély dotyczace
uktadu pomiarowego uzgodnié na roboczo w RE Mielec {uktad pomiarowy oraz zabezpieczenie przedlicznikowe dobrac
do ilosci | mocy zainstalowanych lamp).

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpleczenia gléwnego:
9.1 Zabezpieczenle dobrane wedtug obliczeti do wielko$cl mocy przylaczeniowej.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjJa¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy nit tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

& w

~



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych 2 przylgczaniem obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajy akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie.
15.3 Dla oznaczenia wtasnosci odbiorcy stupy oznaczaé dwoma pasami o szerokosci i w odstgpie 10 cm w kolorze
#6ttym malowanymi farbg do konstrukcji ocynkowanych na wysokosci 0,7 m od podioza.
15.4 Na w/wym. zakres opracowaé dokumentacje techniczno-prawa. Projekt wykonawczy naleizy uzgodni¢ w RE
Mielec.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzil.
Wiestaw Mroczek
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Wojewodztwo : PODKARPACKIE
Powiat : TARNOBRZESKI

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 13.12.2022

Ip. [Jedn.ewid. | Obreb Nr dziatki Nr jednostki rej.

1 BARANOW SANSLEZAKI 182001_5.0009.2183 182001_5.0009.G931
2 BARANOW SANSLEZAKI 182001_5.0009.2174 182001_5.0009.G1061
3 BARANOW SANSLEZAKI 182001_5.0009.2167 182001_5.0009.G956

Sporzadzit : Krystyna Giemza

Strona:1

Uovg 1017






Wojewbddztwo : PODKARPACKIE
Powiat : TARNOBRZESKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 13.12.2022

Gmina: 182001_5 Jednostka rejestrowa : 182001_5.0009.G931

Lp Podmiot ewidencyjny

1 {matzenistwo)
Bronistaw Ku$ Rodzice:Jan,Weronika
Slezaki 369,

Maria Ku$ Rodzice:Antoni,Waleria
Slezaki 369;

Gmina: 182001_5 Jednostka rejestrowa : 182001_5.0009.G1061

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA BARANOW SANDOMIERSKI
Okulickiego 1; 39-450 Baranéw Sandomierski;

2 REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
Kosciuszki 30; 39-400 Tarnobrzeg;
Gmina: 182001_5 Jednostka rejestrowa : 182001_5.0009.G956
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA BARANOW SANDOMIERSKI

Okulickiego 1; 39-450 Baranéw Sandomierski;

Sporzadait Krystyna Giemza

Strona: 1 UO\AQ» . ’\01 L
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Tarnobrzeg, 2022-12-19
STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel.15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z dnia 2022-12-08
dotyczacej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy GG.11.6630.167.2022

Uzgodnienie: Projektowane o$wietlenie uliczne
Lokalizacja obiektu: Slezaki, dz. ewid. nr 2167, 2174, 2183, Gmina: BARANOW SANDOMIERSKI
Oznaczenie arkusza mapy: 7.134.26.19.4.3; 7.134.26.19.3.4; 7.134.26.19.3.3

Whioskodawca: ELEKTRO-INSTAL Pawet Sulicki
Instalacje elektryczne i pomiary
39-432 Sokolniki
ul. Sandomierska 89

Nr zlecenia: GG.11.6630.167.2022 z dnia 2022-12-06

Inwestor: Gmina Baranéw Sandomierski
39-450 Baranéw Sandomierski
Gen.L. Okulickiego 1

Przewodniczacy narady: Paulina Myszka

Uczestnicy Narady:

1. Tadeusz Trela - PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w Jasle/e-mail/

2. Piotr Bogacz - PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/

3. Tomasz Pierdg - Gminny Zaklad Uzytecznosci Publicznej w Baranowie Sandomierskim /e-mail/

Stanowiska uczestnikow narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
Ad 1. Prace ziemnie w strefie kontrolowanej sieci gazowej prowadzié recznie pod nadzorem Gazowni
w Tarnobrzegu. O terminie rozpoczecia prac powiadomié pisemnie Gazownie w Tarnobrzegu z min.
7 dniowym wyprzedzeniem

Ad 2. Projekt uzgodnié branzowo w RE Mielec

Informacija: Na naradzie nie byt obecny prawidtowo zawiadomiony przedstawiciel Orange Polska S.A.
oraz HLG Internet Sp. z 0.0. w Nowej Debie

Uwagi ogoélne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegajg wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

2. W rejonie istniejacych punktéw osnowy geodezyjnej wykopy prowadzic recznie.W przypadku ich
naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na wiasny koszt ich odiworzenie jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. Na siedem dni wczeéniej przed rozpoczeciem prac wykonawca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonania rob6t wszystkich uzytkownikéw urzgdzen
nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnoénym terenie.

Przewodniczacy narady

Elektronicznie podpisany przez Paulina Maria

Paulina Maria Myszka s

Data: 2022.12.19 13:49:55 +01'00"






Informacja BIOZ

Dotyczy koniecznosci sporzadzania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b. Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane)

1.

5.

Przy pracach budowlanych moga by¢ zatrudnieni pracownicy ktorzy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska oraz uzyskali orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych rob6t. Zabrania sie zatrudniania pracownikow z

Zakres rob6t budowlanych.

Wykopy stanowiskowe, budowa linii kablowej niskiego napiecia, montaz stupow
oswietleniowych, montaz opraw o$wietleniowych

Obiekty istniejace.

- Stup linii napowietrznej, przewdd o$wietleniowy, droga krajowa, budynki
mieszkalne, uzbrojenie terenu podziemnego

Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i
zdrowia dla ludzi:

- brak zagrozen bezpieczenstwa zdrowia i zycia dla ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robét:

- praca na wysokos$ci powyzej 3m,

- praca przy uzyciu podnosnika samochodowego,

- roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu
naziemnego/podziemnego

Instruktaz pracownikéw.

przeciwskazaniami lekarskimi oraz bez przeszkolenia w zakresie bhp.

Instruktaz ~ pracownikéw zobowigzany jest przeprowadzi¢ kierownik budowy

uwzgledniajac przepisy i wymagania zawarte w nizej wymienionych przepisach.

» Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych.
6. Zalecane Srodki techniczne i organizacyjne.

- wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z PBiEUE oraz przepisami BHP

- przed rozpoczgciem robot wykona¢ doktadng lokalizacje istniejacych i
wymienionych w projekcie obiektow

- zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac na wysokosci oraz
Zzawieszaniu opraw

- na prace zwigzane z wprowadzeniem i podiaczeniem kabla na slupie linii
napowietrznej nalezy uzyska¢ dopuszczenie przez shuzby energetyczne

- prace montazowe w poblizu napigcia moga prowadzi¢ osoby posiadajace
swiadectwo kwalifikacyjne.

Na budowie nie przewiduje si¢ zagrozei pozarowych ze wzgledu na brak stref zagrozonych

Ul Marii Dabrowskiej 15/214;
39-400 Tarnobrzeg






